TOMl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
F.H.U. "KRESKA"
KRZYSZTOF BUCZYNSKI
ul. MONIUSZKI 20
39 - 400 TARNOBRZEG
e-mail: mok.b@interia.pl
tel. 692 963 726

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
OPRACOWANIA y
BRANZY ARCHITEKTONICZBO - KONSTRUKCYJNEJ
INWESTYCUA : PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
' Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA Zt OBEK
~DZIALKA NR. EWID. 1133, ]
Lo OBREB EWID. 0005 - MAJDAN KROLEWSKI, JEDNOSTKA EWID. 180603_2 MAJDAN KROLEWSKI
' Ul. JAGIELLONSKA 1; 36 - 110 MAJDAN KROLEWSKI
GMINAMAJDAN KROLEWSKJ
INWESTOR: UL RYNEK 1a; 36 - 110 MAJDAN KROLEWSKI
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO IX
zakres opracowania funkcja imie i nazwisko numer uprawnien data i podpis
PROJEKT TECHNICZNY mgr inz. arch. czerwiec 2023
ARCHEROR projektant Salwator Dapek SW-38/2007
specjalnos¢ architektoniczna
PROJEKT TECHNICZNY mgr inz. arch. czerwiec 2023
ARCHITETONICZNA sprawdzajacy Marek Gierulski 29/TBG/93
specjalnos¢ architektoniczna
PROJEKT TECHNICZNY mgr inz. czerwiec 2023
KONSTALIGYINA sprawdzajacy Leszek Janus SWK/PWOK/0007/12
specjalno$c¢ konstrukcyjna
PROJEKT TECHNICZNY mgr inz. czerwiec 2023
KONsij;féyJNA sprawdzajacy Krzysztof Jalowski 16A/TBG/94
specjalno$c¢ konstrukcyjna

TARNOBRZEG - CZERWIEC 2023 r




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. CZESC OPISOWA:
Opis techniczny do projektu technicznego branzy architektonicznej i konstrukcyjnej przebudowy
czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w Majdanie Krolewskim z adaptacjg pomieszczen na Ztobek.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 3
2. ZALOZENIA PROJEKTOWE
3. OPIS OGOLNY BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM
4 PROGRAM UZYTKOWY CZESCI OBJETEJ OPRACOWANIEM (Zt OBEK)
5 DANE TECHNICZNE.
6 OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH.
7 OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.
7.1 Nadproza stalowe.

o o A A WO W

7.2 Sciany wewnetrzne.
7.3 Fundamenty zadaszenia.
7.4 Konstrukcja zadaszenia.
7.5 Pokrycie zadaszenia.
8 OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH. 6
8.1 Tynki.
8.2 Podtogi i posadzki.
8.3 Oktadziny $cienne.
8.4 Malowanie.
8.5 Stolarka okienna.
8.6 Stolarka drzwiowa wewnetrzna.
8.7 Obrobki blacharski zadaszenia.

9 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU. 7
. CZESC GRAFICZNA

e Rysunki techniczne projektu — czes¢ architektoniczna:

RYS.NRA- 1 RZUT PARTERU SKALA 1:50 16
RYS.NRA- 2 PRZEKROJ P1 - P1 SKALA 1:50 17
RYS.NRA- 3 PRZEKROJ P2 - P2 SKALA 1:50 18
RYS.NRA- 4 PRZEKROJ P3 - P3 SKALA 1:50 19

e Rysunki techniczne projektu — cze$¢ konstrukcyjna:

RYS.NRK- 1 NADPROZE STALOWE POZ. N.S.1 SKALA 1:10 20
RYS.NRK- 2 NADPROZE STALOWE POZ. N.S.2 SKALA 1:10 21
RYS.NRK- 3 FUNDAMENTY ZADASZENIA SKALA 1:50 22
RYS.NRK- 4 MARKA STALOWA POZ. M1 SKALA 1:10 23
RYS.NRK- 5 KONSTRUKCJA ZADASZENIA SKALA 1:50 24



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCYJNEJ
PRZEBUDOWY CZESCI PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W MAJDANIE KROLEWSKIM
Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZLOBEK.

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

Inwentaryzacja wtasna obiektu.

Wyrys z aktualnej mapy sytuacyjno — wysoko$ciowe;.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
e /Dz.U.Nr 75 poz. 690 z 2002 r./ z p6zniejszymi zmianami.

e Obowigzujgce normy w zakresie projektowanej inwestycji,

e PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

e PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
e PN-B-02010:1980/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

e PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03020:1981 Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

2 ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Zatozenia projektowe projektu konstrukcyjnego.

Projekt wykonano dla nastepujacych obcigzen klimatycznych:
- | strefy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 ,Obcigzenie wiatrem” z uwzglednieniem zmiany Az.1 z
lipca 2000r.
- Il strefa obcigzenia $niegiem, wg PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Wymiarowanie konstrukcji
przeprowadzono wg: PN-90/B-03200.

UWAGI:

- Przyjete zatozenia obliczeniowe dotyczg terenu o wysokosci do 300 m n.p.m.

- Projekt nie dotyczy innych warunkéw klimatycznych niz podane wyze;.

- W obliczeniach statycznych uwzgledniono obcigzenie instalacjami o warto$ci 0.1 kN/m2 (10kg/m2)
podwieszonymi do konstrukcji dachu.

- W projekcie nie uwzgledniono terendw zalewowych, osuwiskowych, ani szkdd gorniczych.

3 OPIS OGOLNY OBIEKTU

Przedmiotowy budynek szkoty podstawowej z przedszkolem zbudowany zostat na planie litery
T z przewezonym fgcznikiem pomiedzy segmentami szkolnymi. Ponadto od strony potudniowej budynku



szkolnego wybudowana zostata sala sportowa potgczona funkcjonalnie tacznikiem z budynkiem
szklonym.

Przedmiotowa przebudowa pomieszczen przedszkolnych na Ztobek realizowana bedzie w
potudniowej czesci budynku szkolnego, przy sali sportowej, jedynie w kondygnacji parteru.
Przedmiotowy Ztobek bedzie posiadat jedng kondygnacje nadziemng na poziomie parteru i sktadat sie
bedzie z odrebnej, wydzielonej pozarowo cze$ci.

Istniejacy budynek szkolny jednopietrowy, podpiwniczony. Obiekt murowany ze stropami
miedzykondygnacyjnymi  zelbetowymi. Przedmiotowy budynek kryty dachem wielospadowym
(kopertowym) o konstrukcji no$nej drewnianej z pokryciem z blachy stalowej powlekanej (trapezowej)
(NRO).

Projektowany Zztobek lokalizuje sie w kondygnacji parteru istniejagcego budynku Publiczne;
Szkoty Podstawowej w pomieszczeniach uzytkowanych dotychczas jako przedszkole. Program
uzytkowy zaktada wydzielenie trzech sal pobytu dla dzieci w réznych grupach wiekowych. Kazda z sal
posiadata bedzie bezposredni dostep do wtasnego sanitariatu. Ponadto wydziela sie szatnie dla dzieci i
personelu, rozdzielnie positkdw, zmywalnie, sanitariat dla personelu oraz pomieszczenie porzadkowe.
Wszystkie pomieszczenia dostepne z korytarza o szerokosci 330 cm. Zlobek posiadat bedzie
niezalezne wejcie poprzez wydzielony pozarowo tgcznik pomiedzy szkotg i salg sportowg. Dostep na
poziom parteru schodami oraz istniejacq windg osobowg zamontowang w taczniku. Ponadto ziobek
posiadat bedzie drugie niezalezne wyjScie ewakuacyjne poprzez korytarz szkolny bezpo$rednio na
zewnatrz (tacznik komunikacyjny pomiedzy dwoma segmentami szkoty).

4 PROGRAM UZYTKOWY CZESCI OBJETEJ OPRACOWANIEM (ZLOBEK)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - CZESC PROJEKTOWANA

Nr nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki F:Z;]werzchma
KONDYGNACJA PARTERU

Zt/01 | KORYTARZ GRES 60,55
Zt/02 | W. C. PERSONELU GRES 4,71
Zt/03 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE GRES 6,58
Zt/04 | SALA POBYTU DZIECI WYKLADZINA PCV 31,42
Zt/05 | SANITARIAT GRES 9,01
Zt/06 | ZMYWALNIA GRES 15,81
Zt/07 | ROZDZIELNIA POSILKOW GRES 17,92
Zt/08 | SZATNIA DZIECI | PERSONELU GRES 18,20
Zt/09 | SALA POBYTU DZIECI WYKLADZINA PCV 38,90
Zt/10 | SANITARIAT GRES 14,20
Zt/11 | SALA POBYTU DZIECI WYKLADZINA PCV 37,96
Zt/12 | SANITARIAT GRES 14,91

SUMA| 270,17 m2

5 DANE TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy cze$ci objetej opracowaniem: 334,00 m?

Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem:

Kubatura cze$ci objetej opracowaniem:

270,17 m2
851,00 m3




Wysoko$¢ budynku 11,0 m (do najwyzszego punktu dachu)

Dhugo$¢ budynku (czesci objetej opracowaniem) 20,90 m
Szerokos¢ budynku (cze$ci objetej opracowaniem) 16,05 m
Kategoria zagrozenia ludzi ZLII

6_OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

Prace rozbiérkowe obejmuja:
Skucie (demontaz) posadzek we wszystkich pomieszczeniach.
Wyburzenie Scian dziatowych wskazanych w czesci rysunkowe.
Wykucie czterech otworéw drzwiowych w $cianach nosnych oraz dziatowych.
Demontaz drzwi wewnetrznych wskazanych na rys. nr A-1
Poszerzenie dwoch otwordw drzwiowych wskazanych na rysunkach.
Demontaz drzwi wewnetrznych oraz okien.
Demontaz instalacji elekirycznej.
Demontaz urzadzen sanitarnych.
Wyburzenie fragmentdéw $cian oporowych zewnetrznych przy oknach do piwnicy przy oknach do
piwnicy oraz wyburzenie istniejacego chodnika betonowego.

©oNDaR WM =

UWAGI:

PODCZAS PRAC ROZBIORKOWYCH NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC.

PRACE ROZBIORKOWE POWINNY BYC PROWADZONE POD NADZOREM OSOBY Z ODPOWIEDNIMI
UPRAWNIENIAMI.

PRACOWNICY POWINNI BYC PRZESZKOLENI W ZAKRESIE PRZEPISOW BHP.

7_OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

7.1 Nadproza stalowe.

Nad projektowanymi otworami drzwiowymi w $cianach no$nych zaprojektowano nadproza
stalowe poz. NS.1i NS.2 z dwoch ceownikow walcowanych [ 160 ze stali S235 JR skreconych Srubami
M 16 klasy 8.8.

Technologia wykonania nadproza stalowego.

e Podstemplowac istniejacy strop z dwdch stron planowanego otworu w odlegtosci ok. 40,0 — 50,0 cm
od Sciany celem jej odcigzenia.

o Wyku¢ w Scianie nad projektowanym otworem jednostronng bruzde o wys. i gteboko$ci odpowiedniej
do ksztattownika stalowego (wg rysunku).

e Osadzi¢ w wykutej bruzdzie ceownik na poduszkach z betonu gestoplastycznego C 16/20 o gr. min.
6 cm w miejscach podparcia nadproza a przestrzen pomiedzy ceownikiem i $ciang nosng ponad nim
wypetni¢ zaprawg cementowg oraz klinami stalowymi w celu rownomiernego docigzenia nadproza.

o Po przerwie technologicznej, gdy beton osiggnie minimum 70 % wytrzymatoSci powtorzy¢ operacje z
drugiej strony Sciany tj. wyku¢ bruzde, osadzi¢ w wykutej bruzdzie ceownik na poduszkach z betonu
gestoplastycznego C 16/20 o gr. min. 6 cm w miejscach podparcia nadproza a przestrzen pomiedzy
ceownikiem i sciang nosng ponad nim wypetni¢ zaprawg cementowg oraz klinami stalowymi w celu
réwnomiernego docigzenia nadproza.

o Nadproze z ceownikow skreci¢ Srubami M 16.

o Wycig¢ otwor w $cianie pod nadprozem. Podczas wycinania Sciany nie wolno uzywac urzgdzen
burzacych powodujgcych drgania (udarowych) z powodu mozliwo$ci uszkodzenia elementéow
konstrukeyjnych budynku




e Przestrzen ponad ceownikami wypetni¢ zaprawg cementowg a nadproza obtozy¢ ptytami gipsowo —
kartonowymi 2 x 15 mm (GKF) ognioodpornymi REI 620.

7.2 Sciany wewnetrzne.
Projektowane $ciany dziatowe parteru gr. 12,0 cm zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych
odmiany 0.6 (380 x 120 x 240) na zaprawie cementowo - wapiennej 0 wytrzymatosci 5 MPa.
Projektowane $ciany dziatowe parteru gr. 9,0 cm zaprojektowano z ceramicznej cegly
modularnej DZ-220 (250 x 88 x 220) kl. 10,0 na zaprawie cementowo - wapiennej 0 wytrzymatosci 5
MPa.

7.3 Fundamenty zadaszenia i $ciany oporowe zewnetrzne.

Fundamenty zadaszenia - stopy fundamentowe betonowe z betonu zwirowego C 20/25 (B 25).
Sciany oporowe zewnetrzne przy oknach do piwnicy - betonowe gr. 20,0 cm z betonu zwirowego C
20/25 (B 25).

7.4 Konstrukcja zadaszenia.

Konstrukcja zadaszenia drewniana ptatwiowo - krokwiowa z drewna iglastego klasy C 27 o
wilgotnosci max. 18%. Konstrukcje nalezy oprze¢ na stupach drewnianych. Wszystkie elementy
drewniane wiezby dachowej nalezy impregnowac $rodkiem np. HK-Lasur poprzez zanurzanie.

Stupy posadowione na stopach fundamentowych betonowych poprzez marki stalowe. Marki
stalowe wykonac ze stali czarnej zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Potaczenie marek stalowych z fundamentem za pomocg czterech kotew wklejanych M16 Kl.
8.8 np: firmy FISCHER system Superbond SFB.

7.5 Pokrycie dachu.

Dach zadaszenia z pokryciem z ptyt z poliweglanu komorowego dymionego gr. 25 mm. Oparcie
ptyt na krokwiach drewnianych za pomocq systemu uszczelek, profili aluminiowych dociskowych i
wkretow.

8 OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

8.1 Tynki.
Na $cianach projektowanych oraz na Scianach istniejacych (ubytki powstate podczas prac

wyburzeniowych) wykonac tynki wewnetrzne cementowo wapienne kategorii |l zatarte na gtadko.
Tynki zewnetrzne na Scianach oporowych - mozaikowe na siatce wzmacniajacej z widkna
szklanego.

8.2 Podtogi i posadzki.

W korytarzy, sanitariatach, szatni, pomieszczeniu porzadkowym i zmywalni posadzki gresowe z
cokolikami przysciennymi o wys. min. 8 cm.

W pomieszczeniach pobytu dzieci wyktadzina PCV sportowa gr. 0,3 mm na wylewce
wyréwnawczej samopoziomujacej.

8.3 Okfadziny Scienne.

W sanitariatach i zmywalni Sciany do wysokosci min. 2,0 m wytozy¢ ptytkami glazurowanymi.

W pomieszczeniu porzadkowym oraz rozdzielni positkow przy urzadzeniach sanitarnych
(umywalki, zZlewozmywaki) wykona¢ "fartuchy" z ptytek glazurowanych lub gresowych.

8.4 Malowanie.

Sciany wewnetrzne malowaé zmywalnymi farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych
pastelowych. Przed malowaniem S$ciany wyrowna¢ gtadzig szpachlowg a narozniki zabezpieczy¢
stalowymi profilami do narozy.

Elementy drewniane malowa¢ farbami niekryjacymi do drewna (bejce) w odcieniu brazowym.



8.5 Stolarka okienna.

Drzwi wejSciowe do szkoty oraz drzwi do gabinetu nr SZ/2a - stolarka aluminiowa Aluprof
szklona szktem bezpiecznym wg zestawienia na rys. nr A-3.

Stolarka okienna z PCV w kolorze biatym. Nalezy zachowac podziat okien w stosunku do okien
istniejgcych.

8.6 Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Drzwi wewnetrzne w Scianie oddzielenia pozarowego stalowe lub aluminiowe EIs60.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drewniana typowa np. drzwi Polskone. W pomieszczeniach
sanitarnych drzwi do kabin ustepowych z dolnymi kratkami nawiewnymi o powierzchni ustepowych wg
zestawienia na rysunkach nr A-3 i A-8.

8.7 Obrdbki blacharskie.
Rynny i rury spustowe zadaszenia z blachy stalowej powlekanej lub z PCV w kolorze
brazowym.

9 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawy prawne:
- [1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz.
1225 ze zm.),

- [2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U.z2023 ., poz. 822),

- [3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz.1030),

- [4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021, poz. 1722),

- Polskie normy tematycznie zwigzane z zakresem opracowania.

Uwaga - dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej:
a) Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane

po wykonczeniu elementow budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych
jako wymiary w Swietle oscieznicy. Jako szeroko$¢ uzytkowa schodow (biegow i spocznikow)
nalezy rozumie¢ szerokoS¢ w Swietle poreczy (pochwytdw) - nie moze by¢ pomniejszana przez
urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

b) Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowac projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajgce materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty zawierajace
wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzadzehn przeciwpozarowych, w
szczegbInosci instalacji elektrycznej, odgromowej, natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego,
ci$nienia i wydajno$ci hydrantdéw oraz instrukcje bezpieczenstwa pozarowego (zgodnie z par. 3




ust. 1i § 6 rozporzadzenia [2]), a takze Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym
o$wiadczenia Kierownika Budowy.

c) Wszystkie urzadzenia i instalacje stuzace ochronie przeciwpozarowej, stosowane w budynku
powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty jednostek dopuszczajacych do
wykorzystania w ochronie przeciwpozarowej — certyfikaty CNBOP, krajowe/europejskie oceny
techniczne.

d) Wszystkie elementy budowlane, ktdre charakteryzujq sie nos$noScig, szczelno$cig i
izolacyjno$cig ogniowg (R, E, 1) powinny by¢é wykonywane jako rozwigzania systemowe
oferowane przez ich producentéw zgodnie z aktualnymi $wiadectwami dopuszczenia dot. ich
odpornosci na dziatanie ognia i stopnia rozprzestrzeniania ognia.

1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokos$¢ i liczbie kondygnac;ji

2. Wysoko$¢ budynku - 11,0 m (budynek niski),

3. Liczba kondygnacji - 2 nadziemna, 1
podziemnych,

4. Powierzchnia wewn. wydzielonej strefy pozarowej (ztobek) - 270,17 m2,

5. Kubatura - 851,00 m?,

6. Wymiar czesci objetej opracowaniem budynku: -16,05 m /20,90 m.

7. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz o zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych
do celéw projektowych

Uwzgledniajac przeznaczenie obiektu mozna stwierdzi¢, iz bedg w nim dominowaty materiaty palne
w postaci statej — drewno i drewnopochodne (materiaty, z ktorych wykonane bedzie wyposazenie
pomieszczen, gtéwnie meble), materiaty celulozowe, tkaniny — gtdwnie materiaty tapicerskie i odziez,
a takze tworzywa sztuczne. Ponadto w pomieszczenia pomocniczych materiatami palnymi beda gtéwnie
materialy z papieru i tektury, folia opakowaniowa, drewniane/plastikowe skrzynki oraz sprzet sportowy
itp.

W obiekcie nie bedg wystepowaty materiaty pozarowo niebezpieczne zdefiniowane w rozporzadzeniu
[2].

Ogrzewanie obiektu zapewnione z wiasnej kottowni gazowej opalanej gazem. Przy tym projektowana
jest instalacja gazowa ze zbiornikiem zewnetrznym podziemnym na gaz ptynny propanowy o
pojemnosci zbiornika 4,85 m?3,

Do wykonczenia wnetrz nie zostang wykorzystane materiaty ani wyroby tatwo zapalne, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogoinej
stuzgcych celom ewakuacji bedg stosowane materiaty i wyroby budowlane, co najmniej trudno-zapalne.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane wykonane bedg z materiatdw, co najmniej niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Podtogi podniesione ponad poziom posadzki
oponad 20 cm w budynku nie bedg wystepowaty. Wyktadziny podiogowe zastosowane
w projektowanym obiekcie bedg co najmniej trudno-zapalne lub zabezpieczone do stopnia trudno-
zapalnosci.

8. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek Ztobka wraz z zapleczem socjalno-szatniowym projektowany jest jako obiekt uzyteczno$ci
publicznej zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Projektowany Ztobek przeznaczony w
szczegbInosci dla statych uzytkownikdw budynku, przy czym nie zaktada si¢ organizacji przedsiewzie¢




dla grup ponad 50 o0s6b niebedacych statymi uzytkownikami budynku. Budynek nie bedzie
przeznaczony dla 0séb o ograniczonej zdolnoSci poruszania sie, w tym nie bedzie przeznaczony na
$wiadczenie ustug z zakresu opieki zdrowotnej. Wydzielona cze$¢ budynku potaczona jest z istniejgcym
budynkiem szkoty. Pomiedzy budynkami projektuje sie oddzielenie przeciwpozarowe.

9. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen
Budynek Ztobka to obiekt uzytecznosci publicznej zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi

ZL 1. W budynku wystepowaC bedg pomieszczenie dziennego pobytu dzieci, ktére przeznaczone
bedzie dla nie wiecej niz 50 osdéb. Dla pomieszczen pobytu dzieci zastosowano drzwi otwierane na
zewnatrz tego pomieszczenia. Zakiada sie ewakuacje z pomieszczen pobytu dzieci na zasadzie dojs¢
ewakuacyjnych na zewnatrz budynku poprzez wydzielony pozarowo tacznik komunikacyjny oraz
korytarz szkolny. Szacowana liczba os6b w pomieszczeniach ztobka - do 50 osob:

— pozostate pomieszczenia w poziomie parteru nie sg przeznaczone na pobyt ludzi.

10. Informacja o podziale na strefy pozarowe
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Il w budynku niskim wynosi 5000 m2. Ztobek
projektuje sie w ramach jednej strefy pozarowej. Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych nie
zostata przekroczona.

11. Maksymalna gesto$¢ ohcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz
‘ z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gesto$ci obcigzenia
ogniowego nie wyznacza sie.

12.Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz o klasie odpornosci ogniowej i stopniu
‘ rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla analizowanego budynku niskiego zakwalifikowanego do
kategorii ZL Il jest klasa "C" odporno$ci pozarowej (par. 212 ust. 3 rozporzadzenia [1]). Elementy
oddzielenia przeciwpozarowego od istniejagcego budynku szkoty zaprojektowano jak dla klasy
odpornosci pozarowej C budynku (z uwagi na sasiedni budynek szkoty, wielokondygnacyjny, zaliczony
do kategorii ZL Ill).

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, powinny w zakresie klasy
odporno$ci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okre$lone w ponizszej tabeli (par. 216 ust. 1
rozporzadzenia [1]):

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtdwna konstrukcja strop? sciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna')? wewnetrzna?) dachu?
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
c R 60 R15 REI 60 El 30 El15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:
R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacy zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,




E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
No$NoSCi ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej  budynku.

1) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy-kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze

stropem.
2) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218 rozporzadzenia [1]), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz
20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg
znajduije sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

3) Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E |1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

4) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku kwalifikowane bedg jako NRO, klasa odpornosci ogniowej wszystkich
elementéw budynku spetniaC bedzie wymagania stawiane w przepisach.

Charakterystyka elementow konstrukcyjnych budynku:

e gtowna konstrukcja nosna budynku — tawy i stopy fundamentowe Zelbetowe oraz z bloczkow
betonowych — klasa odpornosci ogniowej co najmniej R 30 oraz R 120 dla $cian petnigcych
funkcje $cian oddzielenia przeciwpozarowego (warunek spetniony),

e Sciany zewnetrzne:

o ceramiczne murowane na zaprawie klejowej lub cementowo-wapiennej, ocieplone
wetng mineralng w miejscach wystepowania $cian oddzielenia przeciwpozarowego (wg
dokumentacji rysunkowej) oraz styropianem dla Scian niebedacych Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego — klasa odpornosci ogniowej El 30 oraz REI 120 dla
Scian oddzielenia przeciwpozarowego, w tym zapewniona niepalno$¢ dla Scian
pozarowych (warunek spetniony),

e Sciany wewnetrzne:

o ceramiczne murowane na zaprawie klejowej lub cementowo-wapiennej — klasa
odpornosci ogniowej El 15 dla fragmentéw obudowy drogi ewakuacyjnej (warunek
spetniony),

o stropy — zelbetowe REI 60 - (warunek spetniony),

e konstrukcja i przekrycie dachu — drewniana impregnowana do stopnia trudnozapalno$ci oparta
na stropie zelbetowym ostatniej kondygnacii, pokrycie z blachy. Dach budynku NRO.

Charakterystyka elementow oddzielenia przeciwpozarowego:
e strop oddzielenia przeciwpozarowego — zelbetowy gr. 24,0 cm REI 60 (warunek spetniony),
e Sciany zewnetrzne:
o ceramiczne murowane na zaprawie klejowej lub cementowo-wapiennej, ocieplone

wetng mineralng (wg dokumentacji rysunkowej) — klasa odpornosci ogniowej REI 120
dla Scian oddzielenia przeciwpozarowego, w tym zapewniona niepalnos¢ dla Scian
pozarowych (warunek spetniony);

e Sciany wewnetrzne - jako $ciany oddzielenia przeciwpozarowego murowane gr. 12,0 cm ,

dwustronnie tynkowane REI 120 (warunek spetniony),
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zamkniecia przeciwpozarowe:
o drzwi Els 60,
o rolety przeciwpozarowej El 60 — w razie koniecznosci stosowania.
o okna przeciwpozarowe El 60 — w razie konieczno$ci stosowania.

Charakterystyka innych elementéw oddzielenia przeciwpozarowego, zabezpieczen przed
przeniesieniem sie ognia i przestrzeni zamknietych w budynku:

dla elementéw wydzielajgcych przestrzenie zamkniete w budynku, ktérych klasa odpornosci
ogniowej wynosi co najmniej REI/EI 60 nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie przejsé
instalacyjnych do klasy odporno$ci ogniowej elementu (dla przej$¢ o Srednicy wiekszej niz 0,04
m);

rozdzielnie elektryczne i szachty kablowe zamknigte zostang drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30 z obudowa $cianami REI 60;

wszystkie drzwi przeciwpozarowe zastosowane w rozpatrywanej cze$ci budynku wyposazone
bedg w samozamykacze lub inne urzadzenia samozamykajace;

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego posiada¢ bedq klase
odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementéw;

dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow instalacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych;

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscy przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odporno$ci elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosC ogniowa,
izolacyjno$¢ ogniowg, i dymoszczelnos¢ EIS;

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornoSci ogniowej wymagang dla
elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢
ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelno$¢ EIS lub powinny by¢é wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

pomieszczen zagrozonych wybuchem

‘13.Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace

Zadne z pomieszczen w obiekcie, ani strefa w nim czy na terenie przyleglym, nie sg uznawane za
zagrozone wybuchem mieszaning gazéw, par cieczy czy pytu z powietrzem.

14.Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie

Warunki ewakuacji:

Z pomieszczen w obiekcie zaprojektowano mozliwos¢ bezpiecznej ewakuacji na zewnatrz budynku
bezposrednio, lub z wykorzystaniem przej$cia przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia oraz na zasadzie
dojscia ewakuacyjnego.

przejScie ewakuacyjne — dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniach nie przekracza 40 m i nie
prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia, przejscie ewakuacyjne prowadzi z pomieszczen na
zewnatrz budynku bezposrednio. W ramach projektowanego scenariusza ewakuacji ludzi z
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budynku zaklada sie ewakuacje ludzi z pomieszczen przeznaczonych na pobyt zasadzie
dojScia ewakuacyjnego z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Z pozostatych
pomieszczen nie zaktada sie ewakuacji — pomieszczenia nieprzeznaczona na pobyt oséb.

e dojscie ewakuacyjne — w budynku w zakresie kondygnacji parteru projektuje sie ewakuacjie na
zasadzie dojscia ewakuacyjnego z sal pobytu dzieci — dtugos¢ do 40 m, prowadzaca
bezposrednio na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,

e wyjScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne bedg zamykane drzwiami. Szeroko$¢ drzwi
stanowigcych wyjScia ewakuacyjne z pomieszczen w catym obiekcie spetniata bedzie
wymagania przepiséw prawa i wynosi nie mniej 0,9 m w Swietle oscieznicy, z wytaczeniem
drzwi do kabin higieniczno-sanitarnych. Wysokos¢ drzwi w Swietle przejScia wynosi¢ bedzie nie
mniej niz 2,0 m,

e drzwi rozsuwane w budynku nie bedg stosowane,

e drzwi zewnetrzne stanowigce wyjScie ewakuacyjne z budynku o szeroko$ci co najmniej 0,9 m
dla wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen bezposrednio na zewnatrz budynku oraz o szerokosci
nie mniejszej niz 1,2 m dla wyjscia ewakuacyjnego z drogi ewakuacyjnej. Szerokos¢ drzwi z
pomieszczen, z ktdrych zaktada sie ewakuacie przyjeto wg przelicznika 0,6 m na 100 osob.

e drzwi i inne zamkniecia 0 wymaganej klasie odporno$ci ogniowej lub dymoszczelno$ci bedq
zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajagce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru,
zapewniona bedzie mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacii;

e pomieszczenia przeznaczone dla jednoczesnego przebywania w nich wigcej niz 300 oséb
w budynku nie wystepuijg;

e obudowa drogi ewakuacyjnej — co najmniej El 15 (dla $cian i ewentualnych przeszklen);

e szeroko$¢ poziomych drdg ewakuacyjnych zostata obliczona proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji w danej strefie pozarowej — 0,6 m na
100 0s6b lecz nie mniej niz 1,4 m;

e wysokoS¢ drogi ewakuacyjnej to nie mniej niz 2,2 m;

e skrzydfa drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, ktore zawezaC bedg wymagang
szerokos¢ drogi ewakuacyjnej po ich petnym otwarciu zaopatrzone zostang w samozamykacze;

e w budynku nie wystepujg korytarze o dtugosci ponad 50 m;

e przedsionek przeciwpozarowy — nie dotyczy;

e ochrona przed zadymieniem poziomych drog ewakuacyjnych — nie dotyczy;

Informacja o strategii ewakuac;ji ludzi z budynku:
Strategia ewakuacji zaktada wykorzystanie dojScia ewakuacyjnego z pomieszczen pobytu dzieci.
Pozostate pomieszczenia nie sg przeznaczona na pobyt ludzi.

15.Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu ich stosowania
15.1.  Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwodow poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen
przeciwpozarowych. Aparaty przeciwpozarowego wytacznika pradu zlokalizowaé na zewnatrz budynku
przy ztaczu kontrolno-pomiarowym.
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Obwody sterujace wytaczeniem pradu nalezy wykonac z przewoddw posiadajacych ceche odpornosci
ogniowej PH 90 (kable faczace przeciwpozarowy wytacznik pradu z przyciskami uruchamiajgcymi
przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowanymi przy wejsciach do budynku). Lokalizacje
przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz przyciskéw uruchamiajgcych wytacznik oznakowac zgodnie
z Polskg Norma. Szczegotowe rozwigzania dot. przeciwpozarowego wytgcznika pradu zawarte zostang
w projekcie technicznym instalacji elektrycznych. Zestaw urzadzenia przeciwpozarowego wytacznika
pradu powinien posiada¢ stosowng dokumentacje — krajowa ocena techniczna CNBOP-PIB, krajowy
certyfikat statosci wtadciwosci uzytkowych, krajowa deklaracje wlasciwo$ci uzytkowych. Dopuszcza sie
zastosowanie zestawu urzadzenia przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w ramach jednostkowego
dopuszczenia do zastosowania w obiekcie budowlanym na podstawie indywidualnej dokumentacii
technicznej uzgodnionej lub opracowanej przez projektanta, dla ktorej producent wyrobu wydat
stosowane o$wiadczenie o mozliwosci zastosowania urzagdzenia w konkretnym obiekcie budowlanym.

15.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietlic wyjscia i drogi komunikacyjne w razie przerwy
w dostawie energii. W zwigzku z powyzszym oprawy ewakuacyjne rozmieszczone sg na drogach
ewakuacyjnych. OSwietlenie ewakuacyjne projektuje sie o Srednim natezeniu nie mniejszym niz 1 Ix
w osiach drég ewakuacyjnych i nie mnigj niz 5 Ix w miejscach zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub
urzadzen ochrony przeciwpozarowej. Czas podtrzymania opraw o$wietlenia ewakuacyjnego 1h.
Zatgczanie oSwietlenia ewakuacyjnego odbywac sie bedzie samoczynnie w momencie zaniku napigcia
w czasie nie przekraczajacym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego natezenia oraz 60s dla cato$ci.
W skfad o$wietlenia ewakuacyjnego wchodzg réwniez pod$wietlone znaki ewakuacyjne (Swiecace sie
stale) informujace o kierunkach ewakuaciji. Znaki te umieszczone sg nad wyjsciami ewakuacyjnymi oraz
na elewacji zewnetrznej w celu osSwietlenia strefy wyjscia przed budynkiem i na drogach
komunikacyjnych. Szczegdtowe rozwigzania dot. awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zawarte
zostang w projekcie technicznym instalacji elektrycznych.

15.3. Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa wewnetrzna

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantem 25 z wezem péisztywnym — hydrant zostanie
rozmieszczony tak, aby jego zasieg obejmowat catg powierzchnie chronionej powierzchni strefy
pozarowej, instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie umozliwia¢ jednoczesny pobdr wody przez
co najmniej jedng godzine z hydrantu, przy zachowaniu wydajnosci 1 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa.
Projektuje sie hydrant wewnetrzny z wezem pdisztywnym o dtugosci 25 m. Szczegdtowe rozwigzania
dot. instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zawarte zostang w projekcie technicznym instalacji
sanitarnych.

15.4. Przeciwpozarowe klapy odcinajace
Przeciwpozarowe klapy odcinajace topikowe— w razie koniecznosci ich stosowania.

15.5. Uwagi dot. urzadzen przeciwpozarowych
Urzadzenia przeciwpozarowe wykonane zostang w oparciu o projekty techniczne instalacji elektrycznej
oraz sanitarnej lub projekty techniczne urzadzen przeciwpozarowych, zgodne z obowigzujgcymi
standardami i wiedzg techniczng, projekty nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami warunkOw ochrony przeciwpozarowe.
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16. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do =zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku jest wymagane.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20 dmd/s. Wode do zewnetrznego gaszenia

pozaru zapewniaC bedq istniejagce hydranty zewnetrzne nadziemne DN 80 na gminnej sieci

wodociggowej przeciwpozarowej. Hydranty powinny byC zlokalizowane tak aby blizszy hydrant
zlokalizowany byt w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m i nie wigkszej niz 75 m, za$ dalszy w odlegtosci nie
wiekszej niz 150 m od chronionego budynku.

Hydranty powinny zapewnia¢ wymagany wydatek wodny {j., co najmniej 20 dmd/s pry jednoczesnos$ci

poboru wody z co najmniej 2 hydrantow, w tym cisnienie co najmniej 0,2 MPa.

Innych rozwigzan w odniesieniu do projektowanego budynku nie przewiduije sie.

17. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne Parametry wplywajace na
odlegtosci dopuszczalne analizowane budynku:

Parametry wplywajace na odlegtosci dopuszczalne analizowanego budynku:

e budynek ZL,;

e Sciany zewnetrzne budynku — $ciany oddzielenia przeciwpozarowego spetniajace wymagania
dla sasiednich obiektow budowlanych, w projektowanym budynku jako Sciany zewnetrzne
wystepujq — Sciany zewnetrzne REI 120, zamknigcia otworow Els 60 dla scian wg czeSci
graficznej projekiu;

e Sciany zewnetrzne projektowanego budynku oraz zabudowy sasiedniej istniejacej niebedace
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego:

o posiadajg na powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornosci ogniowej (E), okreslong w
par. 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli rozporzadzenia [1].

e dach projektowanego budynku oraz sgsiednich budynkow istniejacych — NRO;

e w budynku projektowanym i w zabudowie sasiedniej nie znajdujg sie pomieszczenia zagrozone
wybuchem;

e w budynku nie zastosowano statych urzadzen gasniczych wodnych;

e w sgsiednim otoczeniu projektowanego budynku nie znajdujg sie stacje paliw ze zbiornikami
podziemnymi/nadziemnymi paliw ptynnych i gazu ptynnego.

Projektowany budynek usytuowany z zachowaniem wymaganych odlegtosci od sasiedniej
zabudowy i granic dziatek budowlanych i terenéw sasiednich:

e (CzeSC objeta opracowaniem od strony pétnocnej zlokalizowana jest réwnolegle do budynku
istniejacego w odlegto$ci wynoszacej 6,5 m , przy czym $ciana czesci objetej opracowaniem nie
posiada otworoéw okiennych i drzwiowych zwréconych w strone budynku szkolnego, natomiast
$ciana budynku szkolnego od strony potudniowej posiada okna na powierzchni nie wigkszej niz
35 %.
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e od strony zachodniej — brak zabudowy, granica z dziatkg sasiednig w odlegtosci 27,5 m;
e od strony wschodniej — istniejacy budynek usytuowany réwnolegle do istniejacego budynku
szkoty w odlegto$ci co najmniej 32,5 m,

18. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym
Nie dotyczy.
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