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CZESC.A”

ICZNY

N
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

WEW. INSTALACJI WOD.KAN.

OPIS TECH
E

1.1 Przedmiotopracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji wodno-

kanalizacyjnej do celow bytowo gospodarczych oraz instalacji hydrantowej, dostosowanej do
istniejagcych wymogow p. pozarowych.
Projektprzewidujenowainstalacjewod-kaniinstalacjep-poz.,(przewody-
rurarzorazarmaturgwodno — sanitarng) dla czgsci  Publicznej Szkoty Podstawowej

przeznaczonej do adaptacji na ztobek.

Projekt przewiduje wymiang¢ instalacji wodno-kanalizacyjnej obejmujaca demontaz
istniejacych piondéw wodociggowych oraz kanalizacyjnych, montaz nowych pionow, osprzetu,
wymiang¢ armatury sanitarnej wraz z dostosowaniem do potrzeb ze wzgledu na przeznaczenie

obiektu oraz montaz wentylacji mechaniczne;.

1.2 Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

Projekt budynku-inwentaryzacja

wizja lokalna w terenie

normy i literatura fachowa.



1.3 Dane ogdlne:

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jedna podziemng.. Budynek
wzniesiony jest w technologii tradycyjnej, stropy mi¢dzypigtrowe, stropy zelbetonowe.
Doprowadzone media: wodociggowa, kanalizacyjna, teletechniczna, centralne

ogrzewanie, przeciwpozarowa,

1.4 Instalacja wody do celow bytowe- socjalnych

Projektuje si¢ przebudowe wewnetrznej instalacji wodociggowej zimnej wody wraz z
podgrzewaczami miejscowymi oraz instalacj¢ hydrantowa

Ciepta woda przygotowywana za pomocg elektrycznych pojemno$ciowych
podgrzewaczy wody zgodnie z cz¢scig rysunkows dokumentacji.

Przewody wewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
Pe/Xc/Pe/RT PN 10z polietylenu sieciowego wysokiej gestosci z zewnetrzngpowloka z PE,
posiadajacg termiczng pamig¢é ksztattu, wspotczynnik chropowatosci wzglednej k=0,0007,
wspoélczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.35W/mK oraz maksymalne parametry pracy
95°C (dla 10 bar)., w zakresie S$rednic( 16,20, 25, 32, 40, 50, 63 [mm] ) jako kryta, utozonych
w bruzdach $ciennych pod tynkiem taczonych na systemowe zlaczki luz w zabudowach
gipsowo-kartonowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialu zamiennego—réwnowaznego 0
takich samych wiasciwosciach jak Pe/Xc/Pe/RTPN10. Rury typu Pe/Xc/Pe/RTPN10 nalezy
taczy¢ za pomoca systemowych, samo obkurczajacych si¢ pierscieni zaciskowych wykonanych
z PE-X oraz ksztaltek wykonanych z PPSU lub mosiadzu. Do podlaczen armatury stosowac
zlgczki z mosigdzu cynowanego. Rury majg bariere tlenowa wykonang z alkoholu
etylowinylowego (EVOH), zgodna z normg DIN4726 w celu zapobiegania korozji elementow
instalacji.

Projektuje si¢ armaturg odcinajaca gwintowang. Mocowanie przewodoéw na podkonstrukcjach
wilasnych projektuje si¢ do $cian i stropow konstrukcyjnych budynku.

Mocowanie przewodow do podkonstrukcji projektuje si¢ za pomoca Systemowych
obejm z elementami wibroizolacji. Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne
powinny stanowi¢ integralny element wyposazenia systemu zawiesi instalacyjnych danego
producenta. Nie dopuszcza si¢ rozwigzania faczonego (sktadanego), tzn. podstawowe elementy
systemu zawieszen instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane
przez wykonawce. W obowigzku Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu zawiesi
dostosowanych do konkretnego producenta urzadzen i rurociggdéw, uwzgledniajgc ciezar
urzadzen, ttumienie drgan oraz ilo$¢ zwiesi koniecznych do montazu przewodow i urzadzen.

Czgsciowo przewody zimnej wody prowadzone beda po wierzchu $ciany — gléwne ciagi



zasilajgce- poziomy prowadzi¢ pod stropem w zabudowach G-K w korytarzach i pom.
techniczno—socjalnych. Uktad instalacji wodociggowej wykona¢ jako jednolity system.
Szczegblnie trzeba przestrzega¢ zasad kompensacji przewodow zgodnie z wytycznymi
producenta rur .

Nowo projektowane przewody wodociggowe nalezy wilgczyé W istniejacy uktad
zasilajacy zgodnie z czg$cig rysunkowa opracowania.

Calos¢ instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ jako kryta — instalacj¢ lokalowa wku¢
w przegrody budowlane lub prowadzi¢ w zabudowach G-K. Na wszystkich odgat¢zieniach
instalacji wodociggowej 0d poziomow zastosowa¢ zawory odcinajace 0 odpowiednich
srednicach ( wg. rurociggéw ) w sposob umozliwiajacy latwy dostep do nich w razie
awariiinstalacji. Na instalacji lokalowej- odej$ciach instalacyjnych od pionéw dlakazdej
tazienki lubpom. w ktérym zamontowane beda urzadzenia sanitarne nalezy zamontowaé
zestawy zaworow odcinajgcych 0 $rednicach W zalezno$ci 0d $rednic rur obejsciowych. Na
odejsciach do zaworow ze ztaczka do weza projektuje sie zawory antyskazeniowe rodzinne EA
Dn 15 i 20.Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizej niz 35°C i nie wyzej niz 40°C ze wzgledu na przeznaczenie
pomieszczen. Pod kazdym z podgrzewaczy pojemnosciowych nalezy zastosowac podmieszanie
wody przy zastosowaniu zaworéw mieszajacych np. AFRISO. Armature czerpalng zastosowac
jako wzmocniong specjalng dla dzieci 0 podwyzszonych walorach wytrzymatosciowych
markowych firm w cato$ci w wykonaniu metalowym chromoniklowy, baterie jednouchwytowe

$cienne i montowane na urzadzeniach sanitarnych, zawory pisuarowe —automatyczne

Istniejace przewody wodociggowe (zimnawoda, cieptawoda, prowadzone w bruzdach
sciennych lub po wierzchu $cian =zasilajace istniejacg czg$¢ budynku szkoly nalezy
zdemontowa¢. Wecelu tatwego dostania si¢ dozawordw oraz elementdw wymagajacych
konserwacji ukrytych w zabudowie G-K lub w $cianach nalezy wykona¢ rewizje techniczne o
wymiarach min. 30 x 30 cm lub wigksze w celu tatwej manewracji podczas robot
konserwatorskich .Rewizje techniczne min.30x30cm lub wigksze (dopasowaé wg. Mozliwosci
montazowych) dotycza wszystkich instalacji sanitarnych prowadzonych w zabudowach
gipsowo- kartonowych na ktorych sag zamontowane urzadzeniaregulacyjne, zawory odcinajgce
itd. Wszystkie rewizje techniczne nalezy czytelnie opisa¢ . Na catosci instalacji
wodociggowych nalezy wykona¢ izolacje termiczng I przeciwroszeniowa o grubosciach
zgodnie zobowigzujacymi przepisami i normami w tym zakresie izolacje wykona¢ z otulin z
pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV i welny mineralnej w ptaszczu aluminiowym lub otulin
kauczukowych. W zalezno$ci od przeznaczenia przewodow i przesytanego medium dobraé
odpowiedni materiat izolacyjny i jego grubosé. Wszystkie przewody instalacyjne lokalowe
nalezy wykona¢ jako kryte w zabudowach gipsowo-kartonowych oraz utozonych w bruzdach



sciennych (podtynkiem) lub podtogowych .

Glowne ciagi zasilajace- poziomyznajdujace si¢ na  poziomie  pPiwniC
prowadzonepowierzchu §cian w zabudowach G-K nalezy uktadaé¢ na systemowych zawiesiachi
uchwytachnp. Niczuklub inne rGwnowazne.

Wszystkie wyroby znajdujace si¢ na rynku krajowym, przeznaczone do wykonywania
instalacji wodociggowej winny posiada¢ dopuszczenie dostosowania w budownictwie i
posiada¢ atesty higieniczne, itp. Przy stosowaniu rur z tworzyw sztucznych jak i
stalowychnalezy zwroci¢ uwage na rozszerzalno$¢ cieplng rur stosujgc kompensacje
przewodow wedtugwytycznychproducenta).

Podejscia pod armatur¢ czerpalng wykona¢ jako jedno-uchwytowa (baterie mieszakowe-
markowych firm). Do umywalek zastosowa¢ baterie mieszakowe sztorcowe, metalowa
dzwignia, chromowane, typu wysokiego z dlugg wylewka (markowych firm). Do
zlewozmywakoéw zastosowac Dbateri¢ zlewozmywakowa stojaca, jednootworows, jedno-
uchwytowa ze stali nierdzewnej z wylewka obrotowa, dwustrumieniows. Bateria
wyposazonaw dwa elastyczne wezyki przytaczeniowe w oplocie stalowym z koncowka 3/8” i
mieszaniem wody zimnej i goracej po przez mieszacz ceramiczny. W pomieszczeniach
prysznicowych zastosowaé baterie natryskowe, podtynkowe z mieszaczem wody zimnej i
goracej. Bateria z deszczownica, rami¢ S$cienne 40cm, shuchawka prysznicowa, waz
prysznicowy 1,5m, przylacze katowe z uchwytem prysznicowym. Zastosowaé glowice
natryskowe ze stali nierdzewnej zruchomym sitkiem na przegubie. Armature czerpalng nalezy
zastosowa¢ o podwyzszonym standardzie w peini metalowe bez zadnych wstawek
tworzywowych . Na ponizszych rysunkach przedstawiono przyktadowe baterie umywalkowe,
zlewozmywakowe i natryskowe opisane wyzej. Wybdr sugerowanej armatury Wykonawca

ustali z Inwestorem na etapie wykonawstwa.



1. Bateria umywalkowa 2. Bateria zlewozmywakowa z wyjmowang wylewka
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3.Bateria zlewozmywakowa stojaca 4.Baterie natryskowe z deszczownica

Na podigczeniach baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosowaé¢ zaworki
odcinajagce z whbudowanymi filtrami. W pomieszczeniach w.c. zamontowaé wiszace

porcelanowe miski ustepowe glebokiego sptukiwania - kolor biaty, zbiornik spluczki na
stelazudo zabudowy z 2 pojemnos$ciami splukiwania, oszczedzajacy wode Miski ustgpowe
wykona¢ jako wiszace dla dzieci nastelazach systemowych z  przyciskiem stalowym
chromo-niklowym. Deski sedesowez twardego pelnego plastiku z klapg wolnoopadajgca.
Zastosowa¢ samozamykajacy si¢ zaworsptukujacy do WC, podtynkowy z plynna regulacja
czasu wyptywu wody od 0 do 12 sekund, przeptywiel,2l/sek., wyposazony W mechanizm
odcinajacy wypltyw wody w przypadku umyslnego zablokowania przycisk u glowicy (-
ANTYBLOK). Wszystkie podejscia doptywowe wyposazyé w okragle rozeta wykonana ze
stali nierdzewnej. W pomieszczeniu tazienek zamontowaé porcelanowe umywalki (urzadzenia
markowych firm) z pétpostumentami porcelanowymi w wykonaniu dla dzieci.

W pomieszczeniu porzagdkowym zamontowa¢ zlewozmywak jednokomorowy gospodarczy ze
stali nierdzewnej gteboki — koryto z baterig mieszakows, oraz dodatkowym zaworem przytacza
zimnej wody z wezowym zlagczem  Srubowym'2” ,  wysoko$¢ od  gornej
krawedzipodtogi100cm,dlugoséweza200cmzakonczonyzaworempistoletowym.Bateriamieszak
owa zlewozmywakowa (opisana wyzej). W kazdej tazience przewidzie¢ dodatkowe podejscie
wodociggowe @ 15PE-x(PP-R).

Wybor sugerowanej armatury Wykonawca ustali z Inwestorem na etapie wykonawstwa.



Przewody wodociggowe uktadane w bruzdach i przykrywane zaprawg zaizolowaé otuling z
pianki polietyl. Zabezpieczone powlokag PCV odporng na zaprawe cement. gr.4-6mm.
Pozostate przewody wodociggowe nalezy zaizolowac¢ w postaci pianki poliuretanowej — welny

mineralnej lub kauczuku:

e Dla s$rednicydnl5: izolacja 20 mm
e Dla $rednicydn20-40: izolacja 25mmm
e Dlasrednic dn50-80: izolacja 30 mm

1.5 Mocowanie przewodéw

Do mocowania rur z PE-x, (PP) powinny by¢ uzywane uchwyty wykonanez
tworzywsztucznych — uchwyty systemowe. W przypadku stosowania uchwytow stalowych,
pomigdzyobejma stalowa a przewodem PEX, (PP-R) nalezy umiesci¢ na calym obwodzie
przekladkeochronnaz gumy lub tasmy z migkkiego P.C.V. Uchwyty stosowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

ROZSTAWUCHWYTOW

SREDNICA RURY|[16 |20 25 |32 40 |50 [63-90
[mm]

ODLEGLOSC 1,25 (1,5 1,5 (20 25 130 (30
MIEDZYUCHWY

TAMI[m ]

Przewody stalowe uchwytowaé wg. Wytycznych norm i warunkéw technicznych na

systemowych zawiesiach i uchwytach .



1.6 Instalacja hydrantowa

Cz¢$¢ budynku podlegajgca adaptacji bedzie wyposazony w instalacje hydrantowa.

Instalacj¢ hydrantowa w budynku wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
wzmocnionych-podwojnie  ocynkowanych 2TWT taczonych metoda skrgcana, przewody
instalacji hydrantowej wykona¢ w zakresie Srednic 15-65 mm. Catos$¢ instalacji hydrantowe;j
zaizolowac¢ otulinami termicznymi z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV.

Na odgalezieniu instalacji wodociggowej, na instalacji bytowej dostarczajacej wode do
celéw bytowo — gospodarczych nalezy zainstalowa¢ hydrauliczny zawor pierwszenstwa p.poz.
typu dn65 mm VV100.

Zawor pierwszenstwa jest kombinacja regulatora i ogranicznika cisnienia.

Materiatkorpusu zeliwo sferoidalne
Wykonczenie powierzchni powlekana proszkowo
Typ przylacza kotierzowe

Maks. temp. medium 80°C

Cisn. stat. PN16

Min.ci$nienie wejsciowe 0,7 bar

ci$nienie wejSciowe, zawor pilotowy- 12 bar. ci$nienie wyjSciowe, zawor
pilotowy-12 bar.

* Duzy przeplyw

»wysoka doktadnos¢ regulacji

°{)0wlekang gros_zkiem wewnatrz i na zewnatrz - proszek jest fizjologicznie i
oksycznié bezpieczny

»wbudowany obwod regulacji i zawory kulowe

Dodatkowy
opis



Na ponizszym rysunku przedstawiono przyktadowy schemat z zaworem pierwszenstwa.

Zastosowanie zaworow pierwszenstwa V'V
w wewnetrznych instalacjach ppoz.

Zawir artyskazenowy

BAZES (1R2°.T)
4%

v INSTALACJA WODOCIAGOWA
FYESF Lawlr pierwszensivwe W BYTOWO.GOSPODARCZA
W300AV100 (3/4%1.172)

WW300 (ONSO-DNZ0D)

Instalacj¢ wodociagowa p.poz. prowadzi¢ pod sufitem w zabudowie G-K mocujac ja do
konstrukcji stropu lub $cian za pomoca systemowych uchwytow odpowiednio zaizolowane
termicznie otuling z pianki polietylenowej gr.30-40mm z ptaszczem PCV z plaszczem
aluminiowym w wersji antyroszeniowej ( przystosowanej do rurociggéw wody zimnej )lub z
pianki kauczukowej antyroszeniowej gr. 30-40 mm . Piony instalacji hydrantowej prowadzi¢
w szachtach-bruzdach sciennych wg rysunku réwniez je izolujac termicznie—antyroszeniowo.

Potaczenia izolacji wykonac¢ jako klejone .

W zalezno$ci od typu odbioru, przyjeto nastepujace warto$ci normatywnych wyptywow:
Woda na cele p.poz(hydrantDN25): 1x1,0 dm3/s
P=0,2 MPa.
Przewidywane zuzycie wody przy jednoczesnosci poboru dwoch hydrantow:
Qp.poz.=2x1,0dm3/s=2,0dm3/s (instalacja hydrantowa, 2 dziatajace hydranty)—dla instalacji
projektowanej.
Projektowany obiekt wyposazony bedzie w hydranty nascienne lub chowane DN25 z
atestowanym wezem poOtsztywnym o zasiegu 30 m z wbudowana gasnicaw zestawie z
gasnicgproszkowa6 kg.

Budynek jest niski, kategoria zagrozenia dla ludzi wynosi ZL II. W budynku nie wystepuje

zagrozenie wybuchem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych



1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw,innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz 719), na kazdej
kondygnacji nalezy zastosowa¢ dwa hydranty wewn¢trzne DN25. Wymagane jest jednoczesne
dziatanie 2hydrantowDN25 o wydatku 1,0 dm®/s kazdy.

Projektuje si¢ niezalezng instalacj¢ hydrantowa. Projektowane hydranty lokalizuje si¢ w
miejscach na scianie budynku lub wngkowe jako wysuwane wg rys. W(Hp).
Zapewniono skuteczny zasi¢g gasniczy 30 m do wszystkich pomieszczen, poprzez
wyposazenie szafki w weze potsztywne o dt. 30m.
Hydrant jako cato$¢ powinien posiada¢ (skrzynka z osprzetem) wymagane dopuszczenie
dostosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.
Minimalne ci$nieniena hydrancie musi wynosi¢0,2 MPa.
Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wymagane ci$nienie na przytaczu wodnym 0,45MPa.
Instalacja wodociggowa do celow przeciwpozarowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normie PN-72/B-02865.

Instalacja hydrantowa powinna odpowiada¢ warunkom wg PN-EN 671/1-3

Projektuje si¢ montaz 2 hydrantoéw ppoz. Hydranty ppoz. projektuje si¢ jako nascienne
(wnekowe) z wezem pOtsztywnym DN25 o dlugosci L=30 m. Hydranty umiesci¢ przy traktach
komunikacyjnych p.poz. tak, aby zawor hydrantowy byt na wysokosci 1,35 m nad posadzka.
Zaprojektowano szafy nascienne z wbudowanymi gasnicami.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki automatyczne, na instalacji
ppoz. Zamontowa¢ zawor zwrotny antysk. (np.EA-RV280) z mozliwoscig Spustu.
Administrator budynku musi dopilnowa¢ aby instalacj¢ hydrantowa przeptukiwac 1-2 razy w
roku w celu wyeliminowania zagniwania wody w przewodach.

Wszystkie przej$cia przewodow wodociggowych (wszystkie piony i poziomy te istniejgce jak i
projektowane) przez przegrody przeciwpozarowe zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi
(przejSciami systemowymi) z atestem o odpornosci ogniowej przegrody budowlane;j,
przezktora przechodza przewody. Przy przejsciu przez §ciang nalezy zamontowac po 1 opasce
z kazdej strony Sciany, przy przejsciu przez strop nalezy zamontowaé lopaske od spodu.
Srednica opaski powinna zosta¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przejscia ognioochronne
wykona¢ w klasie odporno$ciEI-120 .

Przej$cia przewodow przez §ciany wewnetrzne niebedace przegrodami  p.poz. prowadzi¢ W

stalowych tulejach ochronnych o dwie dymensje wigkszych od srednicy przewodu wodnego.



1.7 Hydranty

Dobrano hydranty wewngtrzne natynkowe dn25 modutowych w zestawie z gasnica, wgzem

pOlsztywnym:

Natynkowe"N"

Hydrant wewnetrzny na waz pélsztywny DN25 natynkowy ""N**
SLIM Modutowy- konstrukcja hydrantu pozwalana konfiguracj¢ wg wtasnych potrzeb
Dhugos¢ weza:30m
podstawowyhydrantnatynkowyrozbudowanyopoziomymodutszafynagasnicgproszkowa
6kg. Opcjonalnie moze zosta¢ wyposazony w ramki maskujgce pozwalajace na montaz
podtynkowy.
6 mozliwosci podigczenia zasilania wodnego: z boku, z tytu i z gory korpusu hydrantu
(strona prawa i lewa).

Glebokos¢ hydrantu: 150mm.

Wykonanie:

Drzwi pelne

Materiat szafy hydrantowej - stal DCO1 ogr. 1,0mm

Zabezpieczenie antykorozyjnie-powtoka lakiernicza o gr.min.80um-farba proszkowa
poliestrowa do zastosowan zewngtrznych i przemystowych odporna na promienie UV.
KONSTRUKCJA MODULOWA - konstrukcja hydrantu pozwala na konfiguracje wg

wilasnych potrzeb. Podstawowy zestaw to hydrant natynkowy, przystosowany do



samodzielnej rozbudowy o modut szafy na gasnice oraz ramki maskujace pozwalajace na
montaz podtynkowy.

e Przygotowanie pod REGULOWANE RAMKI MASKUJACE- nowatorska konstrukcja
korpusu z zastosowaniem otworéw z plastycznie formowanym gwintempozwala na
szybki i prosty montaz ramek maskujgcych dostarczanych w 4 cze$ciach. Wszelkie
nierowno$ci $cian mogg by¢ redukowane przy pomocy otwordow regulacyjnych-
wyposazenie opcjonalne.

e SYSTEM ZAWIASOW- otwieranie drzwi prawe lub lewe; zmiana kierunku otwierania

wybierana przez uzytkownika,

Kolorystyka hydrantéw na etapie montazu uzgodnié z inwestorem.

1.8 Proby szczelnoSci instalacji

Probe szczelnosci  instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu przed zakryciem bruzd , kanatéw i szachtow.
Izolacje cieplng nalezy wykona¢ po probie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin
rurowych nakladanych w trakcie montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie zlacza.
Doproéb szczelnosci nalezystosowac¢wodefiltrowana.
Armatur¢ czerpalna montowa¢ po przeprowadzeniu prob szczelnosci, na czas proby
nalezyzastapi¢jakorkami.
Badang instalacje nalezy napelni¢ woda wodociagowa doktadnie odpowietrzajacw
najwyzszych punktach a nastgpnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewodow i
armatury sa szczelne.
Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy podda¢ probie podwyzszonego cisnienia.
Wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nieniaroboczego, lecznie
nizsza niz 0,9 Mpa. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng, jesli w ciggu 20 min. trwania proby

manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

1.9 Plukanie instalacji wodociagowej

Plukanie instalacji wodociggowej ma na celu usunigcie zanieczyszczen montazowych.
Jednoczes$nie ptukanie w duzej mierze przyczynia si¢ do zapewnienia odpowiednich warunkow

higienicznych wody pitnej. Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody



filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach i korkach. Plukanie odbywa si¢ czysta woda wodociggowa,
ktora powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia 1 Opieki
Spotecznejzdnia31.05.1977 r., Dz. U. nr 16 z15.06.1977 r

Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzié¢
ptukanie catej instalacji.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawi¢ instalacj¢ wypelniong wodg na calym
przekroju. CzeSciowe wypekienie przewodoww okresie od odbioru do rzeczywistego jej
uruchomienia musi by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda i
powietrze wystepuje wielkie zagrozenie korozyjne. W przypadku konieczno$ci oprdznienia
instalacji zaleca si¢ przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacja powinna

by¢ zamknigta.

1.11. Dezynfekcja instalacji

Do dezynfekcji uzywa si¢ roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego,
ktére nalezy wprowadza¢ do przewodu w kilku miejscach. Przewdd nalezy napetnia¢ czysta
wodg z réwnoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub
wapna chlorowanego, aby uzyskac stezenie rowne 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwor w
przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzié
czysta wode w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilos¢ wody powinna
zapewni¢ 10-krotng wymiang wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania jw.
Instalacja wodociggowa zabezpieczona jest przed skazeniem wtdérnym poprzez zawor
antyskazeniowy znajdujacy si¢ w pomieszczeniu technicznym. Zglosi¢ Powiatowej Stacji
Sanitarno — Epidemiologicznej pobranie probki wody do analizy fizyko-chemiczneji
bakteriologiczne;j.

Po otrzymaniu pozytywnych wynikow instalacje wodociggowa W cato$ci mozna przekazac
do eksploatacji.
Miejsce poboru wody poptukania instalacji do pobrania probek— wyznacza- stuzby
SANEPIDU lub Wykonawca instalacji.
Zrzut wody po plukaniu przewodéw wodociggowych nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji
sanitarnej.
Armature czerpalna nalezy stosowa¢ o podwyzszonym standardzie wytrzymalosciowym.

Wyboru armatury czerpalnej jak i urzadzen sanitarnych przed montazem i zakupem
dokona Inwestor w porozumieniu z Wykonaweca.



1.12. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PCV@0.05,0.75,SDR41,,N”,0.110,0.160,,S"—SN4-6 niskoszumowe, utozonych w $cianach,
przegrodach budowlanych w zabudowach G-K i pod posadzka pomieszczen budynku. Rury
zamontowac do $ciany za pomocg uchwytow. Przy przyborach sanitarnych, przed podej$ciami
odptywowymi, nalezy zamontowa¢ syfony. Podejscia odptywowe nalezy wykona¢ do pionow
kanalizacyjnych z odpowiednim spadkiem. Piony w swej dolnej czeSci powinny by¢
zaopatrzone w rewizje, zaleca si¢ montaz rewizji w zaleznosci od $rednicy pionu. Przewody
kanalizacyjne w catosci wykona¢ jako system niskoszumowy. Piony kanalizacyjne jak i catg
instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ jako kryta, schowang w przegrody budowlane lub
obudowac¢ plyta gipsowo-kartonowa, a wolng przestrzen wypeli¢ welng mineralng jako
izolacje akustyczng min.15cm (w pomieszczeniach mokrych — uzywaé ptyt gipsowo-
kartonowych odpornych na wilgo¢). Przy wkuwaniu pionéw kanalizacyjnych w przegrody
budowlane nalezy pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne min. 30x30cm lub wigksze w celu tatwego

dostepu do rewizji kanalizacyjnych—drzwiczki.

Przejécia przewodow kanalizacyjnych  przez przegrody przeciwpozarowe zabezpieczy¢
opaskami ogniochronnymi z atestem o odpornosci ogniowej przegrody budowlanej ,przez
ktora przechodza przewody. Przy przejSciu przez $ciang nalezy zamontowac¢ po 1 opasce z
kazdej strony S$ciany, przy przejSciu przez strop nalezy zamontowa¢ 1 opaske od spodu.
Srednica opaski powinna zosta¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przejscia p.poz. 0
odpornosci takie jak przegrody wydzielenia p.poz. EI-120.

Przejscia przewoddéw instalacyjnych - kanalizacyjnych jak 1 wodociaggowych przez
przegrodybudowlane wydzielenia p.poz. nalezy wykona¢ w odpowiedniej klasie EI ( w
zaleznosci odrodzaju ognioodpornosci przegrody ) jako systemowe przejscia p.poz. stosujac
odpowiedniezabezpieczeniatypu -kasety, silikony,opaski , farbyitd. Odpowiednie dodanej

przegrody.

Dodatkowo nalezy wykona¢ uktad odprowadzenia skroplin zmontowanych central
wentylacyjnych.Przewodyskroplinwykonaéjakokryte.Odprowadzenieskroplinnalezywykonaéza
pomocaprzewodowPPzgrzewanych lub klejonych z PVC. Instalacje skroplin nalezy prowadzi¢
grawitacyjnie zespadkiem 1+2% w kierunku przeplywu kondensatu i wpigé¢ do pionu kan.
sanit. , w przypadkubraku mozliwosci odprowadzenia skroplin grawitacyjnie zastosowane
zostang automatyczne systemowe pompki skroplin Witgczenie do piondéw kanalizacji sanitarne;j
nalezy wykonaé poprzez zasyfonowanie, aby zapobiec przedostawaniu si¢ nieprzyjemnych

zapachow do klimatyzowanych pomieszczen. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich



potaczen uktadu odprowadzania skroplin poprzez zalanie systemu wodg. Poziome przewody
odprowadzenia kondensatu nalezy mocowac co 0,8+1,0 m, a pionowe co 1,5+2,0 m (jednak nie

mniej niz podparcia w dwoch punktach na kazdym odcinku pionowym).

Przej$cia przewodow przez §ciany wewnetrzne niebgdace przegrodami  p.poz. prowadzi¢ W
stalowych tulejach ochronnych o dwie dymensje wiekszych od $rednicy przewodu
kanalizacyjnego.

Wszystkie wyroby znajdujace si¢ na rynku krajowym, przeznaczone do wykonywania
instalacji wodociaggowej z tworzywa sztucznego i Stalowych winny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie .

Przy przechodzeniu rur kanalizacyjnych przez $ciany czy stropy nalezy zastosowaé rury
ochronne.

Przejscia p.poz. przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej przez stropy jak i §ciany wykonac
w tulejach stalowych wypelionych masami ognioochronnymi tak aby przejscie spehniato
warunki odpornosci E1120.

Wszystkie przejscia kanalizacyjne 1 wodociggowe ktore przechodza przez S$ciany
fundamentowe i posadzki wykona¢ w uszczelnieniu tfancuchowym wodo i gazoszczelnym np.

Integra lub inne rownowazne.

1.13. PrébyszczelnoSciinstalacjikanalizacji
Probe szczelnoscei instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

- Pionowe przewody wewngtrzne poddawac probie na szczelnos¢ przez zalanie ich
woda na catej wysokosci,

- Podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

- Przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda

powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

1.14. Uwaqi koncowe

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem 1 warunkami technicznymi
wykonawstwa 1 odbioru robot montazowych. Umywalki z poétpostumentami. Piony
kanalizacyjne jaki calg instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé jako krytg, wku¢ w bruzdy lub
w zabudowach G-K. Przy wkuwaniu pionow kanalizacyjnych w przegrody budowlane nalezy

pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne w celu tatwego dostepu do rewizji kanalizacyjnych.



2.1 Wplyw na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie miata zadnego wplywu na srodowisko.

2.2 Warunki wykonania i_odbioru

Calo$¢ robdt zwigzanych z montazem instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w niniejszym opisie, obowigzujgcymi przepisami i normami a takze z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe”.

2.3 Uwadai.

L

Obowiazujace przepisy prawa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.
690,wraz z p6ézniejszymi zmianami tj.Dz.U.Nr33 poz. 270, Dz.U.Nr109, poz. 1156),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw
(Dz.U.nr 80 poz563)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity- Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
dnia 21 listopada 2003r.)

Informacje zawarte w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr120 poz.1133)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
Nr121 poz. 1137)

State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Czg$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym. PN-EN 671-2:2002 4

- Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czg$¢2: Hydranty wewnetrzne z wgzem
ptaskosktadanym.PN-EN 671-3:2002

- Stale urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Czes¢ 3: Konserwacja hydrantow
wewnetrznych z wezem potsztywnymi hydrantdéw wewnetrznych wezem ptaskosktadanym

- Weze pozarnicze. Weze potsztywne do statych urzadzen gasniczych; PN-IEC61024-1:2001



- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne PN-B-02865,
PN-92B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociagowe wymagania w projektowaniu Zmiana
Azl

Uwagal

Przed dokonaniem wyceny robot zalecana jest wizja lokalna na obiekcie.

W przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i analizy przez

Wvykonawce :projektu, opisu technicznego i specyfikacji, do przygotowania

oferty nalezy przewidzie¢ i uwzglednié¢ elementy nie ujete w/w dokumentach a

potrzebne do realizacii cato$ci zadania inwestycyjnego - instalacyjnego aby

wpelni poszczegolne instalacje sanitarne funkcjonowaly bez zastrzezen 1 zostalty

wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami na dzien oddania inwestycii do

uzyvtkowania. W celu wykonania odpowiedniego o0szacowania robot na

przedmiotowym obiekcie konieczna jest przed wycena wizja W terenie—nha

obiekcie.

Opracowal:

inz. Krzysztof BuczynskiUpr.bud.142/Tbg/98



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
WEW. INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Podstawaopracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

- Umowy z Zamawiajacym, zlecenie Inwestora,

- Wizji lokalnej w terenie i inwentaryzacji stanu istniejacego inwentaryzacja instalacji
centralnego ogrzewania;

- Polskie normy i przepisy zwigzane z opracowanym tematem;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019
1.p0z.1065 i pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie(Dz.U.z2013

r. poz. 640 zp6z.zm.).

2. Przedmiot i zakres opracowania

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa czg$ci Publicznej Szkoty Podstawowej w

Majdanie Krolewskim z adaptacja pomieszczen na ztobek.

2.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania zakltada wymiang dwoch grzejnikow w korytarzu ze wzgledu na

kolizj¢ z nowg $ciang oraz obudowg istniejacych grzejnikdéw na poziomie parteru.

3. Charakterystyka obiektu
Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania jest wykonana z rur stalowych.
Rozprowadzona jest w pomieszczeniach do piondéw biegnacych po $cianach. Istniejace
elementy grzejne to grzejniki stalowe ptytowe. W czesci rysunkowej naniesiono lokalizacje

grzejnikOw wraz z wymiarami oraz istniejgce piony instalacji CO.



4. Instalacja centralnego ogrzewania
Zakres opracowania zaktada jedynie modernizacje instalacji C.O. polegajacg na wymianie

dwoch grzejnikdéw oraz wykonaniu obudowy ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen.

Przejécia przez przegrody budowlane Sciany i stropy wydzielenia pozarowego wykonaé w

klasie odpornosci ogniowej jak te przegrody. Przejscia wykonacjako systemowe.

Armatura
Na zasilaniu grzejnikow nalezy zastosowa¢ zawory termostatyczne wzmocnione proste

zciagla nastawa wstepna niklowane.

Opracowal:

inz. Krzysztof BuczynskiUpr.bud.142/Tbg/98



CZESC..C”

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czg$ci Publicznej Szkoly Podstawowej w

Majdanie Krdolewskim z adaptacja pomieszczen na ztobek.

1.2 Podstawa opracowania

Podstaw¢ formalnana wykonanie opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

Podstawg merytoryczng stanowig natomiast:
e obowigzujace normy i przepisy budowlane,
e uzgodnienia techniczne z Inwestorem,
» katalogi urzadzen,
e uzgodnienia migdzy branzowe,

e projekt budowlany.

1.3 Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

» Instalacje wentylacji mechanicznej.

1.4 Charakterystykawentylacji

Pomieszczenie ilos¢ dzieci ilos¢ opiekunow Zalecenia Wydajno$¢ minimalna Przyjeto

Salal 16|dzieci 3|opiekundow 20|m3/h/dziecko 410{m3/h 750/m3/h
Sala2 16|dzieci 3|opiekunow 20{m3/h/dziecko 410|m3/h 750|{m3/h
Sala3 16|dzieci 3|opiekunow 20|{m3/h/dziecko 410{m3/h 750|m3/h
Szatnia 61/m3 4lw/h 244|/m3/h 250/m3/h
Rozdzielnia positkdw 51|m3 3{w/h 153|m3/h 150{m3/h
Zmywalnia 46|m3 10{w/h 455(m3/h 450{m3/h
Wentylacja pomieszczen sanitarnych: przyjeto 50m3/h na 1 miske usteowg

Zadaniem instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wyciggowej w budynku jest

zapewnienie minimalnej iloSci $wiezego powietrza spelniajagcego warunki

sanitarno—

higieniczne oraz spetniajgce zapotrzebowanie na powietrze zgodnie z charakterem 1 warunkami

technologicznymi danych pomieszczen.




Powietrze z pomieszczen bedzie wyciggane przez zawory wywiewne, kratki lub
odprowadzane begdzie poprzez otwory transferowe.
Do pomieszczen powietrze nawiewane bedzie przez zawory nawiewne, kratki lub

doprowadzone bedzie poprzez otwory transferowe.

Uklad wentylacyjny N1W1 - 3 uklady w salach zaje¢¢ dla dzieci.

Zadaniem instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej w pomieszczeniach
jest zapewnienie minimalnej ilosci $wiezego powietrza spelniajagcego warunki sanitarno —
higieniczne

Przewiduje si¢ zastosowanie centrali nawiewno-wywiewnej NIWI1 o wydajnosci
Vn=750m3/h/ Vw=750m3/h dp=250Pa,

Centrala wentylacyjna podwieszana nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewng¢trznym Z
przeciwpradowym wymiennikiem odzysku ciepta, nagrzewnica elektryczng oraz chlodnicg
kanatowa freonowa zgodnie z karta doborowg lub réwnowazna. Centrala wentylacyjna
zlokalizowana bedzie w pomieszczeniach sanitarnych. Wraz z centralg nalezy dostarczy¢
automatyke producenta. Do centrali wentylacyjnej jako zroédto chtodu dobrano agregat o0 mocy
chtodniczej 3,5kW- zgodnie z czgscig rysunkowag dokumentacji.

Centrale nalezy posadowi¢ na thumikach drgan.

Nawiew realizowany bedzie poprzez nawiewniki materiatlowe natomiast wywiew kratkami
wentylacyjnymi.

Dla regulacji ilosci powietrza dla poszczegdlnych elementéw nawiewnych, wywiewnych
nalezy zamontowac przepustnice jednoptaszczyznowe lub wieloptaszczyznowe Kratki
wentylacyjne stalowe wraz z przepustnicami.

Glowne ciagi instalacji wentylacji rozprowadzone zostaly w pomieszczeniach sanitarnych

Na instalacji nalezy zastosowac¢ redukcje oraz odsadzki w celu prowadzenia instalacji
mozliwie jak najblizej sufitu pomieszczen. Przed wykonaniem przejs¢ przewoddéw przez
przegrody nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ wystapienia kolizji z konstrukcja budynku Iub
istniejgcymi instalacjami. W przypadku wystgpienia takiej zastosowa¢ odsadzki.

Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary beda
0 50+~100mm wigksze od wymiardw zewnetrznych przewodow.

Instalacja kanatow wentylacyjnych zaprojektowana zostata z ksztattek i kanatow okragtych
z blachy ocynkowanej typu ,,Spiro” oraz z kanalow 1 ksztattek prostokatnych z blachy
ocynkowanej typu A/I.



Uklad wentylacyjny N2W2— uklad wentylacji pomieszczen pomocniczych (szatni,

zmywalni, rozdzielni positkow)

Zadaniem instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej w pomieszczeniach
jest zapewnienie minimalnej iloSci $wiezego powietrza spelniajacego warunki sanitarno —
higieniczne

Przewiduje si¢ zastosowanie centrali nawiewno-wywiewnej N2W2 o wydajnosci
Vn=850m3/h/ Vw=850m3/h dp=250Pa,

Centrala wentylacyjna podwieszana nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewng¢trznym Z
przeciwpradowym wymiennikiem odzysku ciepta, nagrzewnica elektryczng oraz chlodnica
kanatowa freonowa zgodnie z karta doborowg lub réwnowazna. Centrala wentylacyjna
zlokalizowana bgdzie w pomieszczeniu szatni. Wraz z centralg nalezy dostarczy¢ automatyke
producenta. Do centrali wentylacyjnej jako zrodto chtodu dobrano agregat o mocy chtodniczej
5kW- zgodnie z czgscig rysunkowa dokumentacji.

Centrale nalezy posadowi¢ na ttumikach drgan.

Nawiew oraz wywiew realizowany bedzie poprzez kratki wentylacyjne.

Dla regulacji ilosci powietrza dla poszczegdlnych elementow nawiewnych, wywiewnych
nalezy zamontowac przepustnice jednoptaszczyznowe lub wieloptaszczyznowe Kratki
wentylacyjne stalowe wraz z przepustnicami.

Na instalacji nalezy zastosowa¢ redukcje oraz odsadzki w celu prowadzenia instalacji
mozliwie jak najblizej sufitu pomieszczen. Przed wykonaniem przej$¢ przewodow przez
przegrody nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ wystapienia kolizji z konstrukcjag budynku lub
istniejgcymi instalacjami. W przypadku wystagpienia takiej zastosowac odsadzki.

Przej$cia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary beda
0 50+100mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow.

Instalacja kanatow wentylacyjnych zaprojektowana zostata z ksztattek i kanatow okragtych
z blachy ocynkowanej typu ,,Spiro” oraz z kanaléw 1 ksztalttek prostokatnych z blachy
ocynkowanej typu A/l.

Wentylacja pomieszczen sanitarnych:

- przewiduje si¢ wentylacje pomieszczen wentylatorami tazienkowymi zamontowanymi w miejscu
kratek wentylacyjnych na kominach grawitacyjnych.

wentylator lazienkowy wyciagowy mechaniczny SILENT300 PLUS-wlaczany $wiatlem z
regulowanym op6znieniem czasowym; napiecie230V; mocmax.50W; o wydajnosci max. 100-
150 m%h przy sprezu 35-50 Pa oraz czujnikiem wilgoci, temp.pracy0°C-+40°C; Wentylator

zastosowac jako komplety na parterze oraz piwnicy (10szt)



Zaprojektowane wentylatory tazienkowe nalezy montowa¢ na istnicjgcych kanatach
wentylacyjnych grawitacyjnych . Wentylatory w pomieszczeniach sanitarnych podtaczy¢ do

oswietlenie pomieszczenia, wyposazy¢ w czujniki wilgotno$ci oraz w funkcje opozniacza.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze
oraz zweryfikowac ilos¢ wszystkich elementow wentylacyjnych.

Kanaty prostokatne z blachy stalowej, ocynkowanej. Grubos¢ blachy dostosowana do
przekroju kanatu. Potaczenia kanatéw przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem
Z gumy porowatej i masy silikonowej.

Kanaly linii nawiewnych, wywiewnych 1 wyciggowych w klasie wykonania
niskoci$nieniowego typu N w klasie szczelnosci B.

Kanaly wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, taczone za posrednictwem
muf lub nypli, z uszczelnieniem tasmg samoprzylepng. Polaczenia z przewodami elastycznymi
przy pomocy obejm zaciskowych.

Podwieszenia kanatow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na
tasmach stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatow do konstrukcji
wsporczych z przektadkami z gumy.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢
przenoszenie drgan na konstrukcje budynku oraz wymagana ochrong akustyczng budynku.

Do podwieszen kanatow 1 urzadzen wentylacyjnych stosowac elementy systemowe np.
HILTI a w przypadku cigzkich elementoéw konstrukcje wsporcze z ksztattownikow stalowych.

W celu dotrzymania wymaganego poziomu hatasu wewnatrz budynku i na zewnatrz
budynku na kanatach wentylacyjnych nalezy zainstalowa¢ tlumiki akustyczne. Wszelkie
elementy sieci kanatow oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym. W miejscach
przejscia kanatow przez przegrody p-poz stosowac klapy pozarowe.

Wszelkie otwarte zakonczenia przewodoéw wentylacyjnych (na przyktad krocce wywiewne)
nalezy osiatkowac siatkg z drutu stalowego, ocynkowanego.

Na kanatach nalezy zainstalowa¢ nawiewniki, elementy wywiewne, czerpnie oraz
wyrzutnie powietrza.

Przewody wyposazy¢ w otwory rewizyjne do czyszczenia kanalow.

Kanaty instalacji nawiewno/wywiewnej nalezy zaizolowa¢ termicznie matami z welny
mineralnej z folig aluminiowg np. ROCKWOOL typu LAMELLA MAT. Minimalna grubos¢
izolacji: 40 mm. Kanaty instalacji czerpni 1 wyrzutni nalezy zaizolowaé termicznie matami
kauczukowymi o grubo$ci 32mm

Styki izolacji welny nalezy oklei¢ samoprzylepng tasmag z folii aluminiowej. Maty



podwieszone do kanaléw nalezy mocowacé dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do
kanatéw. W miejscach, w ktorych jest to niezbedne izolacj¢ nalezy wzmocni¢ drutem stalowym
ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatlow

montazowych i akcesoriow.

Calo$¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym 1 regulacji.
Regulacje hydrauliczng wykona¢ nalezy do uzyskania zadanych przeptywéw powietrza z

doktadnoscig do +10/-10%.

Instalacja chtodnicza do centrali wentylacyjnej

Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji

Jednostka zewnetrzna X2-12N8D1-O o wydajnosci chlodniczej 3.5 kW:

jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,
wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 8,5

wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,3

moc chlodnicza nie mniej niz 3,5 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 3,8 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 765x303x555 [mm)]
waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 26,4 kg
pobor mocy (dla chlodzenia) nie wigcej niz 1,0 kW
pobodr mocy (dla grzania) nie wigcej niz 0,97 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -20 ~ +50 C
zakres temperatury pracy (dla grzania) -20~ +30C
czynnik chtodniczy R32

Jednostka zewnetrzna X3-18N8D0-0O o wydajnosci chlodniczej 5.3 kW:

jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,

wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 7,0

wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0

moc chtodnicza nie mniej niz 5,3 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 5,6 kW,

wymiar jednostki zewngtrznej nie wickszy niz 805x330x554 [mm]
waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 33,5 kg

pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 1,55 kW

pobor mocy (dla grzania) nie wigcej niz 1,75 kW

zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz



zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -20 ~ + 50 C
zakres temperatury pracy (dla grzania) -20~ +30C
czynnik chtodniczy R32

Sterowanie Indywidualne

Moduty sterowania wyposazone sq w scalone ptyty pozwalajqce na integracje zewnetrznego

systemu automatyki centrali z agregatem za pomocq sygnatu ON/OFF lub 0-10V.

Materiat

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych taczonych na lut twardy.
Do celow chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odtluszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nief roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na catej dlugosci izolacja
typuFRIGO posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na
temp 70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjg typu FRIGO
grubos$ci 13 mm 1 ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Calos¢ izolacji montowa¢ tylko na suche 1 odtluszczone powierzchnie rurociggdéw, po

uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i ukladaniem oczys$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkdéw
uszkodzonych, odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podlogi lub innych przewodéw
winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddéw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia
prowadzone begda pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposob
umozliwiajagcy wykonanie izolacji cieplnej. Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego
izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podlogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome
prowadzone w kanatachi po $cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywa¢ na podporach
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz:
* dla przewodow $rednicy do 20 mm - 1,30 m

* dla przewodow $rednicy 25 mm - 1,50 m



* dla przewodow $rednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposob
trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o §rednicy wewnetrznej wickszej
od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
* co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrodg pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$ci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-leja ochronna powinna by¢ wypelniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
Przewody taczy¢ przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach.
Kolejnos¢ podlaczania poszczegolnych jednostek poprzez trojniki oraz S$rednice poszczegodlnych
odcinkow pokazano na rysunkach.
Calo$¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie 2z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien byé przeprowadzony przez autoryzowanego

instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ spr¢zonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na ci$nienie 4,4MPa (proba dla samych przewodow) oraz test
osuszania prozniowego. Test szczelno$ci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych
prob instalacje napetnic¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Rozruch urzadzen tyvlko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Wytyczne budowlane:

Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemow klimatyzacyjnych.
Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodow instalacji

freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

1.5. Warunki wykonaniai odbioru
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
opisie, na rysunkach, obowigzujgcymi przepisami i normami a takze ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” t. 11—,Roboty sanitarne i



przemystowe” a przy pracach z rurociggami z tworzyw sztucznych zgodnie =z
,»Warunkamitechnicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych” — wyd.
przez PolskaKorporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa
1996 r., orazwoparciu o instrukcjefirmoweproducentéw rur iurzadzen.

Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia musza mie¢ aktualne dopuszczenia do

wytwarzania i obrotu.

1.6 UWAGI KONCOWE

-Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz. Il ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Obstuga 1 eksploatacja urzadzen zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producentéwwD.T.R.

- Wszelkie zmiany standardow musza by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi
normami, przepisami i warunkami technicznymi

- Przedstawionewdokumentacjiurzadzeniatechniczne,wyrobyimateriatyzewskazaniem
producenta nalezy traktowa¢ jako przyktadowe. Oznacza to, ze Wykonawca moze
zaproponowa¢ innych producentow dla urzadzen, wyroboéw i materiatow okre§lonych w
projekcie z zachowaniem odpowiednich rownowaznych parametrow technicznych ww. urzadzen,
wyrobow i1 materiatdw pozwalajagcych osiggnac¢ oczekiwang funkcjonalno$é catego uktadu bedacego
przedmiotem projektu— po uzyskaniu zgody projektanta. Wykonawca zobligowany jest do uzyskania
wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

- Wszystkie wyroby przeznaczone do wykonywania instalacji winny posiadaé

dopuszczenie do stosowania w budownictwie i posiada¢ odpowiednie atesty.
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