MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:500
Obiekt: MAJDAN KROLEWSKI
Ark.: 7.132.27.14.1 1

7.132.27.14.1.2
7.132.27.14.1.3
7.132.27.14.1.4

Jedn. ewid.: 180603_2 — Majdan Krolewski
Obreb: 180603_2.0005 — Majdan Krolewski
Uktad poziomy: ,2000”

Uktad wysokosciowy: PL — EVRF2007
Nr zgt.: GK.P.6642.1.1024.2023

Data opracowania mapy: 30.06.2023r.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji.

Skala 1:50000
. N

Poswiadczam, ze niniejsza mapa do celéw projektowych zostata

Wykonawca: HRGgeo opracowana w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych
s . rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
mgr inz. Robert Gérecki Jednoczesnie informuje, ze jestem sSwiadomy odpowiedzialnosci karnej
36-100 Kolbuszowa, ul. Kolejowa 10 za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

tel. 608 577 923. 605 436 587

e

Organ stuzby geodezyjnej

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

Zgtoszenia pracy geodezyjnej

GK.P.6642.1.1024.2023

Wykonawca

Nr protokotu pozytywnej weryfikacji GK.P.6642.1.1024.2023_1
Data wystawienia protokotu 06.07.2023
ARGgeo

mgr inz. Robert Gorecki

Kierownik prac

GEODEATA UPRAWMIONY

‘Gérecki

KOPIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH ZGODNA Z ORGINALEM
(zgodnie z 8 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego)

BILANS TERENU

POWIERZCHNIA DZIALKI NR EWID. 1133

12 166,0 m?

POWIERZCHNIA DZIALKI NR EWID. 1133 OBJETA OPRACOWANIEM

8 795,0 m* [100,0 %

POWIERZCHNIA ISTNIEJACEJ ZABUDOWY KUBATUROWEJ

2260,0m?| 25,7 %

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY - ZADASZENIE

345m?| 04%

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH CHODNIKOW | PLACOW UTWARDZ.

229,0m?| 2,6%

POWIERZCHNIA ISTNIEJACYCH DROG WEWNETRZNYCH | CHODNIKOW

1911,5m?2| 21,7 %

POWIERZCHNIA ISTNIEJACEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

619,0m? | 7,0%

POWIERZCHNIA ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW

2021m?| 23%

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA (ZIELEN)

35389m?| 40,2 %
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PROJEKT

LAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI NR EWID. 1133 i
(OBREB EWID. 180603_2. 0005 MAJDAN KROLEWSKI) POLOZONEJ W MAJDANIE KROLEWSKIM

POD PRZEBUDOWE CZESCI PUBLICZNEJ SIKOLY PODSTAWOWEJ
Z ADAPTACJA POMIESZCZEN SKALA 1:500

A, B, C, D - ZAKRES OPRACOWANIA = OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
CZESC DZIALKI NR EWID. 1133

(]
N 7132071412

71322714.1.3

7132271414

LEGENDA - ZzZAGOSPODAROWANIE TERENU:

O— -©
A, B, C, D - ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA 7t OBEK

OBIEKTY PROJEKTOWANE ORAZ OBJETE PRZEBUDOWA

. ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ Z PRZEDSZKOLEM
PZL OBJETY ZAKRESEM OPRACOWANIA TJ. ADAPTACJA POMIESZCZEN

PRZEDSZKOLNYCH W KONDYGNACJI PARTERU NA Z£OBEK
JEDNOPIETROWY, PODPIWNICZONY, MUROWANY, KRYTY DACHEM
WIELOSPADOWYM (KOPERTOWYM) Z POKRYCIEM Z BLACHY

ISTNIEJACY £tACZNIK KOMUNIKACYJNY POMIEDZY SZKOLA

ILK | SALA GIMNASTYCZNA OBJETY ZAKRESEM OPRACOWANIA,

JEDNOPIETROWY, NIEPODPIWNICZONY, MUROWANY,

KRYTY DACHEM WIELOSPADOWYM Z POKRYCIEM Z BLACHY

PROJEKTOWANE ZADASZENIE WEJSCIA DO BUDYNKU
O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ Z POKRYCIEM Z BLACHY

PROJEKTOWANE CHODNIKI | DROGI WEWNETRZNE
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

OBIEKTY ISTNIEJACE - BUDYNKI | DROGI WEWNETRZNE

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ, POZA ZAKRESEM
IBSP OPRACOWANIA, JEDNOPIETROWY, PODPIWNICZONY,

MUROWANY, KRYTY DACHEM WIELOSPADOWYM, (KOPERTOWYM)
Z POKRYCIEM Z BLACHY.

ISTNIEJACY BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ, POZA ZAKRESEM
IBSG OPRACOWANIA, PARTEROWY, NIEPODPIWNICZONY, MUROWANY,
—— | KRYTY DACHEM DWUSPADOWYM Z POKRYCIEM Z BLACHY

1. W przypadku braku danych na mapie zagtebienie istniejgcych instalacji przyjeto
orientacyjnie.

2. Rysunki rozpatrywac tgcznie z informacjami zawartymi w czes$ci opisowe;.

3. Trase przytgcza i przektadek sieci, wytyczy¢ winien uprawniony geodeta, a przed
oddaniem wykonanych instalacji do eksploatacji nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
stuzby geodezyjne.

4. Rzedne istniejgcego uzbrojenia terenu ustali¢ w trakcie budowy. w przypadku
wystapienia kolizji z projektowanymi instalacjami nalezy skontaktowac sie z
projektantem sieci

5.Wymiary, powierzchnie i poziomy nalezy sprawdzi¢ ze stanem istniejgcym i
uzgodni¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci nalezy bewzglednie zgtosi¢
projektantowi sieci uzbrojenia przed rozpoczeciem prac.

6.Nalezy na poczatku wytyczania instalacji zewnetrznych, doktadnie zlokalizowaé
istniejace uzbrojenie, a w nastepnej kolejnosci trasowac¢ projektowang instalacje.
Istniejgce uzbrojenie nalezy dokfadnie zlokalizowaé poprzez wykonanie przekopéw
prébnych. Nie wykluczono ponadto, ze w miejscu wytyczonego przytgcza nie ujawni
sie, w trakcie wykonywania wykopow istniejgce uzbrojenie podziemne nie
oznaczone na mapie.

7. wszelkie kolizje z istniejgcym uzbrojeniem winny by¢ rozwigzane zgodnie z Normg
8. Wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale projektanta i uzytkownika
sieci, prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP, zarzadzeniami oraz normami PN.

9. Wykopy nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym, a w miejscu zblizen do
istniejacego uzbrojenia nad i podziemnego wytgcznie sposobem recznym.

10. Wykop nalezy oszalowac¢ oraz oznaczy¢ i zabezpieczy¢ barierkg. Znaki
ostrzegawcze i zabezpieczajgce winny by¢ pokryte materiatem odblaskowym.

11. W przypadku wystgpienia wody gruntowej zastosowa¢ pompe z agregatem a
wode odprowadzi¢ do najblizszego rowu lub nad teren.

12. Na odcinkach prowadzonych powyzej strefy przemarzania nalezy zastosowaé
ocieplenie rur warstwg 20-30cm keramzytu i zabezpieczy¢ (keramzyt przykry¢ od
gory) na szerokosci wykopu folig izolacyjna.

13. Rysunek nalezy czyta¢ tacznie z pozostatg dokumentacja branzy
architektonicznej oraz odpowiednig dokumentacjg branzowa. Wszelkie stwierdzone
niezgodnosci nalezy zgtosi¢ projektantowi przed rozpoczeciem robét.

ISTNIEJACY BUDYNEK POMOCNICZY, POZA ZAKRESEM
IB1 OPRACOWANIA, PARTEROWY, NIEPODPIWNICZONY, MUROWANY,
KRYTY DACHEM CZTEROSPADOWYM Z POKRYCIEM 7 BLACHY.

ISTNIEJACY BUDYNEK OSWIATY | NAUKI, POZA ZAKRESEM
IB2 | | OPRACOWANIA, JEDNOPIETROWY, PODPIWNICZONY, MUROWANY,
KRYTY DACHEM CZTEROSPADOWYM Z POKRYCIEM Z BLACHY.

nazwa i adres PRACOWNIA PROJEKTOWA

jednostki projektowej F.H.U. "KRESKA" - K tof B sski
39-400 Tarnobrzeg o - Rrzysziot Buczynsii

iuszki biekdu: ,
ul. Moniuszki 20 ["2t2 B ppapgyROWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEY
mok.b@interia.pl Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA 2t OBEK

tel. 692 963 726 ades obieltu: | DZIALKA NR EWID. 1133 (OBREB EWID. 180603_2.0005)
36 - 110 MAJDAN KROLEWSKI ul. JAGIELLONSKA

ISTNIEJACY BUDYNEK OSWIATY | NAUKI, POZA ZAKRESEM
|B3 OPRACOWANIA, PARTEROWY, NIEPODPIWNICZONY, MUROWANY,
KRYTY DACHEM DWUSPADOWYM Z POKRYCIEM Z BLACHY.

Investor] GMINA MAJDAN KROLEWSKI [data]
ul. RYNEK 1a; 36 - 110 MAJDAN KROLEWSK| ~ |cZerwiec 2023

rodza] i stadium dokumentacii] by T 7AGOSPODAROWANIA TERENU %57 P

skala:
OBIEKTY ISTNIEJACE - BUDYNKI | DROGI WEWNETRZNE nazwa rysunku: ZAGOSPODAROWANIE TERENU 41:500
ICH ISTNIEJACE CHODNIKI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ imie i nazvisko projekianta numer uprawnieft podpis
. mgr inz. arch. Salwator Dabek
BRANZA projektant sp%cjalnoéé architektonicznaal SW-38/2007
ISTNIEJACE DROGI WEWNETRZNE O NAWIERZCHNI Z TLUCZNIA ARCHITEKTONICZNA mar iz, arch. Marek Gierulski
sprawdzajacy specjaln;)éé ar.chitektoniczna 29/TBG/93
ISTNIEJACY PLAC ZABAW O NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ ) ) inz. Krzysztof Buczynski
BRANZA projektant specjalno$¢ sanitarna 142/TBG/98
SANITARNA i3 :
ISTNIEJACE BOISKO WIELOFUNKCYJNE, OGRODZONE sprawdzajacy ?gglgﬁ;)?én::n‘lt\llaﬂlgowska PDK/0175/PWOS/05
O NAWIERZCHNI SZUTROWEJ Z MACZKI CEGLANEJ P J. & ° I i
. projeant | 9" - Zazisiaw Jajko 112/TBG/98
ITZ ISTNIEJACE TERENY ZIELONE (TRAWNIKI, KRZEWY OZDOBNE) BRANZA specjalnos¢ elektryczna
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA ELEKTRYCZNA ) mgr inZ. Ireneusz Luchowski
sprawdzajacy specjalno$¢ elektryczna 28/TBGIT9

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE i POWIELANIE
BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)




