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Typ: Jednostka zewnetrzna
Model:
Producent:

SEER: 8,5; SCOP: 4,3

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Masa: 26,4 kg

Wymiary: 765x303x555 mm
Zakres temp. dla cht.: -20~+50°C
Zakres temp. dla grz.: -20~+30°C

Nominalna wydajnos¢ chiodnicza: 3,5 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 3,8 kW
Nominalny pobdr mocy cht. j.z + j.w.: 1,0 kW
Nominalny pobdr mocy grz. j.z + j.w.: 0,97 kW

Typ: Jednostka zewnetrzna
Model:
Producent:

SEER: 7,0; SCOP: 4,0

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Masa: 33,5 kg

Wymiary: 805x330x554 mm
Zakres temp. dla cht.: -20~+50°C
Zakres temp. dla grz.: -20~+30°C

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 5,3 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 5,6 kW
Nominalny pobdér mocy cht. j.z + j.w.: 1,55 kW
Nominalny pobdr mocy grz. j.z + j.w.: 1,75 kW
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Nawiewnik materiafowy pofokrggty
5,5m, wydajnos¢ 750m3/h
kolorystyka/ wzér do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie redlizacji
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BUDYNEK SZKOLY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Wentylator fazienkowy o wydajnosci max 280m3/h — 5 szt

cisnienie max 85Pa
moc Z29W - 230V

uruchamiany z oSwietleniem, wyposazony w opoOZnienie czasowe

Wentylator kanafowy w wykonaniu SILENT — 1
wydajnos¢ max 330m3/h

cisnienie max 135Pa

moc Z2/W — 230V

szt

uruchamiany z oSwietleniem w ktorymkolwiek z pomieszczen obsfugiwanych

—
Centrale wentylacyjne podwieszane wraz z kanatowymi chfodnicami
freonowymi
Wydajnosc central 750m3/h lub 850m3/h — zqodnie z kartami doborowymi

= — Cisnienie dyspozycyne 250Pa
Wymiary: dfugoscxszerokoséxwysokos¢ — 1500xT100x400mm
Masa: 176kg
Wymiary chfodnicy freonowej: 700x550 przyfgeze fi 250
Centrale wyposazone w:

— wymiennik przeciwprgdowy,
— Izolacja obudowy 30mm,
— nagrzewnica elektryczna wtorna o mocy max 3,0kW

[ [ — — zasilanie centrali 3—400V

— zintegrowana automatyka producenta
— chfodnica kanafowa o mocy ok J,5kW

— Kanafy czerpni | wyrzutni prowadzone poza salami dydaktycznymi zaizolowane termicznie wetng mineralng o gruboSci

100mm, kanafy w salach zaizolowane kauczukiem o grubosci 32mm oraz obudowane zabudowg g—k

— Kanafy nawiewnu | wywiewu prowadzone poza salami dydaktycznymi zaizolowane termicznie wefng mineralng o grubosci
40mm, kanafy w salach zaizolowane kauczukiem o grubosci 13mm oraz obudowane zabudowg g—k

— Do pomieszczenia porzgdkowego nalezy wykonac pofgczenie z kominem grawitacyjnym — w chwili obecnej kanaf obsfugujgcy

pomieszczenie sekretariatu

— Nalezy zaslepic wentylacje grawitacyjng w pomieszczenia wyposazone w wentylacje mechaniczng

— Nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin z centrali oraz chfodnicy do kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem syfonu

— Przed zamowieniem urzqdzer nalezy zweryfikowac strony obsfugowe urzgdzeri

— Przed redlizacjq nalezy zweryfikowac wszystkie wymiary w naturze, ewentualne kolizje z elementami konstrukcynymi

budynku nalezy omija¢ stosujgc odsadzki

— GAS —

instalacja freonowa — prowadzona w salach edukacyjnych obudowana zabudowg g—k,

instalacja prowadzona po zewnqtrz zabezpieczona w korytach maskujgcych

wszystekie przejscia instalacji przez przegrody oddzielnia ppoz nalezy zabezpieczyc zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami.

- stropy kondygnacji stanowig strefe oddzielania ppoz - nalezy wykonac zabezpieczenie przejsc

przeciwpozarowych wszystkich istniejgcych instalacji.

39-400 Tarnobrzeg,
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tel. 692 963 726
Inwestor: GMINA MAJDAN KROLEWSKI
36-110 Majdan Krolewski, ul. Rynek 1A
Obiekt: Przebudowa Czesci Publicznej Szkoty Podstawowej z adaptacjg Nr rys. S5
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