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1.1 Przedmiot i nazwa Specyfikacji Technicznej :

Specyfikacja Techniczna ST-00.01.00 ,Wymagania ogolne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - "PRZEBUDOWA
CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W MAJDANIE KROLEWSKIM Z ADAPTACJA
POMIESZCZEN NA ZLOBEK"

Wymagania Ogolnej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

Nazwy wiasne uzyte w Dokumentacji Projektowej nie sq wigzgqce i mozna zastosowac¢ urzadzenia/materialy
rownowazne, ktére spetniaja wymagania okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym wprowadzeniem powyzszych zmian ponosi Wykonawca.

1.2 Inwestor.

INWESTOR :

GMINA MAJDAN KROLEWSKI )
ul. RYNEK 1a; 36 - 110 MAJDAN KROLEWSKI

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotowa przebudowa pomieszczen przedszkolnych na Ziobek realizowana bedzie w
potudniowej czesci budynku szkolnego, przy sali sportowej, jedynie w kondygnaciji parteru. Przedmiotowy
Ztobek bedzie posiadat jedng kondygnacje nadziemng na poziomie parteru i sktadat sie bedzie z odrebnej,
wydzielonej pozarowo czesci.

Istniejacy budynek szkolny jednopigtrowy, podpiwniczony. Obiekt murowany ze stropami
miedzykondygnacyjnymi zelbetowymi. Przedmiotowy budynek kryty dachem wielospadowym (kopertowym) o
konstrukcji no$nej drewnianej z pokryciem z blachy stalowej powlekanej (trapezowej) (NRO).

Projektowany ztobek lokalizuje sie w kondygnaciji parteru istniejgcego budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w pomieszczeniach uzytkowanych dotychczas jako przedszkole. Program uzytkowy zaktada
wydzielenie trzech sal pobytu dla dzieci w réznych grupach wiekowych. Kazda z sal posiadata bedzie
bezposredni dostep do wtasnego sanitariatu. Ponadto wydziela sie szatnie dla dzieci i personelu, rozdzielnie
positkow, zmywalnig, sanitariat dla personelu oraz pomieszczenie porzadkowe. Wszystkie pomieszczenia
dostepne z korytarza o szeroko$ci 330 cm. Ztobek posiadat bedzie niezalezne wejécie poprzez wydzielony
pozarowo tgcznik pomiedzy szkotg i salg sportowg. Dostep na poziom parteru schodami oraz istniejacq
windg osobowg zamontowang w faczniku. Ponadto Ztobek posiadat bedzie drugie niezalezne wyjscie
ewakuacyjne poprzez korytarz szkolny bezposrednio na zewnatrz (tacznik komunikacyjny pomiedzy dwoma
segmentami szkoty).

1.4 Lokalizacja i dostep do terenu budowy

Obiekt bedacy przedmiotem termomodernizacji potozony jest przy ulicy Jagiellonskiej 1 w Majdanie
Krolewskim. Dojazd i dojscie piesze do dziatki od strony ul. Jagielloriskiej istniejagcym zjazdem publicznym.
Teren dziatki znajduje sie w gestii Inwestora. Granice placu budowy nalezy ustali¢ z Inwestorem
uwzgledniajac zapewnienie bezpiecznego dojazdu, dojécia. Dojazd do budowy zapewniony istniejacym
system ulic miejskich.

1.5 Zakres rohét dla catego zamierzenia .
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace robot wykonywanych w obiekcie. Okre$la ona
wymagania Zamawiajacego oraz warunki realizacji rob6t niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jako$ci robot oraz ogranicza dopuszczalne odstepstwa od regut i zasad sztuki budowlane;.

W zakresie tym jest wykonanie robét ktére obejmuja wnetrze budynku oraz elementy zewnetrzne:
Zakres robdt wewnetrznych obejmuje:
1. Prace rozbidrkowe tj. wyburzenie $cian dziatowych w kondygnacji parteru.



2. Demontaz urzadzen sanitarnych, demontaz okien i drzwi wewnetrznych, skucie posadzek.
3. Wykonanie nadprozy stalowych w istniejacych Scianach.

4. Wykonanie $cian dziatowych murowanych.

5. Wykonanie tynkow.

6. Montaz okien zewnetrznych.

7. Montaz drzwi wewnetrznych,

8. Wykonanie podtog i posadzek.

9. Wykonanie oktadzin Sciennych.

10. Wykonanie gtadzi malarskich oraz malowanie $cian i sufitow.

Zakres robét zewnetrznych obejmuje:

1. Prace rozbiorkowe tj. wyburzenie czesci scian oporowych zewnetrznych przy 3 oknach piwnicznych
oraz wyburzenie chodnika betonowego.

Wykonanie stdp fundamentowych betonowych pod zadaszenie.

Wykonanie $cian oporowych przy oknach piwnicy.

Montaz drewnianej konstrukcji zadaszenia strefy wejsciowe;.

Montaz pokrycia zadaszenia z poliweglanu komorowego.

Wykonanie tynkdw mozaikowych na scianach oporowych.

Montaz krat pomostowych stalowych.

Wykonanie chodnikow i drog wewnetrznych.
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Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja dotyczy realizacji rob6t objetych dokumentacjg techniczng projektowg
wymieniong w p. 1.1.

1.7 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja dotyczy robot niezbednych do wykonania zadania okreslonego projektem bedacym w
posiadaniu  Zamawiajacego. W niniejszym opracowaniu podano wymagania dotyczace jakoSci
podstawowych materiatdw konstrukcyjnych majacych wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji i materiatow
wykonczeniowych wptywajacych na estetyke obiekiu oraz sprawnej realizacji inwestycji w zakresie
okre$lonym w punkcie 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta
szczegotowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

Umowa

Dokumentacja Projektowa

Obowigzujace Normy Polskie | Zagraniczne

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét wydawnictwo Arcady

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzeczno$ci jakie moggq zachodzi¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
Technicznymi o ktorych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robot.
Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.

1.8 Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania ST:

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznoSci zakresu wykonania danych Robot
nalezy traktowaC jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w
Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowal w
nastepujacej kolejnosci

1)  Umowa
2) Dokumentacja Techniczna
3) Specyfikacja Techniczna



4)  Przedmiar robot nie stanowi opisu przedmiotu zaméwienia ani sposobu wykonania robot. Zostat
opracowany w oparciu 0 dokumentacje techniczng, specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robot, oraz sporzadzony na podstawie, dla wybranych rozwigzan technologicznych.

1.9 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robot wg ponizszego spisu:

ST 00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA
Nr specyfikacji Nazwa specyfikacji
ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST ROBOTY BUDOWLANE

ST 02. ROBOTY ROZBIORKOWE

ST 03. ROBOTY MUROWE

ST 04. KONSTRUKCJE STALOWE

ST 05. IZOLACJE

ST 06. TYNKI i OKLADZINY SCIAN

ST 07. WYKONANIE PODLOG | POSADZEK

ST 08. STOLARKA | SLUSARKA

ST 09. MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

ST 10. ROBOTY ZIEMNE

ST11. ROBOTY BETONOWE

ST 12. KONSTRUKCJE DREWNIANE

ST 13. POKRYCIE ZADASZENIA

1.10 Okreslenia podstawowe i definicje.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcq
Zlecajac mu wykonanie Robot Budowlanych.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Umowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w
zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkdéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacii
Robot Budowlanych z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego
interesdw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czes$ci Robot
oraz jej nastepcy prawni.



Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robot na
Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki
prawnie dziatajace na Terenie Budowy.

Roboty - zardwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznosci

Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym rowniez dostarczenia pracownikow,
Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych,

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wykonywania Robot Budowlanych badZ w trakcie Odbioru.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwaciji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot Budowlanych
Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie
Budowy, potrzebne do wykonania Robot Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po
zakonczeniu Robot.

Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okre$lone w trybie postepowania o
udzieleniu Zamowienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamoéwienia oraz na
podstawie ktorych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajagcemu na pismie w $cisle okreslonej formie,
na wykonanie Robot Budowlanych zgodnie z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Przedmiar Robot - dokument zawierajacy liste elementdw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
ptatnosci za przedmiot zamdwienia z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci Robot.

Przedmiot Zaméwienia — kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamowienia, na wykonanie ktorego Zamawiajacy zawart Umowe z Wykonawca,.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Robot, stanowigcy cze$¢ oferty Wykonawcy.
Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

Cena Ofertowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub
catosci Robot

Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okre$lajgce ceny czynnikow produkcii
(robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztdw posrednich, kosztéw zakupu i zysku,
zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

Umowal Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, 0
wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowigc jej
integralny skfadnik.

Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koficzacy o potnocy.

Termin Wykonania - czas okreSlony w Umowie na wykonanie i zakoniczenie cafosci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.
Data Zakoniczenia - data okre$lona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢ cato$¢ lub czes¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego.



Dokumentacja Projektowa — zbior wszystkich zeszytow Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu
Architektoniczno - Budowlanego, Projektu Technicznego i Projektu Wykonawczego opisujacych Przedmiot
Zamowienia.

Dokumentacja Powykonawcza — sporzadzona przez Wykonawce kopia Dokumentacji Projektowej, na
ktorej nanidst on wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robot oraz dokumentacja geodezyjna
Rysunki — rysunki wykonanych Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot/ Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza
dokument zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek czes¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robot Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Odbiorow
Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem. Odbior zarowno Odbidr Czesciowy, Odbidr Robot Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu, Odbiér Koricowy jak i Odbidr Pogwarancyjny stosownie do okolicznoSci.

Odbior Czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jako$ci czesci Robot, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktorych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbiér Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiarow, przeprowadzonych prob,
geodezyjng inwentaryzacjg Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robot; stanowigce podstawe do ich
oceny i Odbioru Koricowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na
drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktdrego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dofozenie najwyzszej staranno$ci.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot Budowlanych.

Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska
lub Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem
wymienionym w punkcie wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany
zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopier zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania



1.11 Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

1.12 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacii
projektowe;.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.13 Dokumentacja projektowa przekazana wykonawcy po przyznaniu kontraktu .

Dokumentacja projektowa sktada sie:

1) Projektu termomodernizacji budynku

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy
2) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg cato$ci wykonanych robdt, w tym rowniez
dokumentacje geodezyjna.

1.14 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera sg
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sq tak samo
wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow okreslonych wg skali
rysunku. Poszczegdine dokumenty pod wzgledem wazno$ci powinny by¢ traktowane w nastepujace;
kolejnosci:

Specyfikacje Techniczne
Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystac na swg korzys¢ jakichkolwiek bteddw lub brakéw w Dokumentacii
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych , a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢
Inzyniera, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z projektami dokumentacii
wielobranzowej i wymaganiami materiatowymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywaC bliskgq zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancii.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
warto$ci docelowych, jakie sq praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowg lub
Specyfikacjq Techniczng i bedzie to miato wptyw niezadowalajacg jako$¢ Robdt, to takie Materiaty bedg
niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te bedg rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.15 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
wczesniej projekt organizacji Rob6t uwzgledniajacy kolejno$¢ realizacji okreslong w Dokumentacii



Projektowej. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco
przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, bariery, ptoty, ktadki na ciggach pieszych, znaki, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem.

Wszelkie Instalacje elekiryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane
w stanie gwarantujacym ciggte bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.16 Kierownictwo wykonawcy

1. Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo Rob6t na okres ich wykonywania i tak dtugi okres po ich
ukonczeniu jaki Inzynier uzna za konieczny dla witasciwego wypetnienia zobowigzan wynikajacych z
Kontraktu nie diuzej jednak niz do zakonczenia prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych usterek
zgtoszonych przez Zamawiajacego w ramach gwarancji lub rekojmi.

2. Wykonawca, w zwigzku z wykonywaniem Robét oraz w zwigzku z usuwaniem usterek w tych Robotach,
dopusci na Plac Budowy:

tylko pracownikow wyszkolonych i do$wiadczonych w swoich zawodach oraz kompetentnych mistrzéw i
brygadzistow robotnikow niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
wynikajacych z Kontraktu.

1.17 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem:
Tymczasowe ogrodzenie ograniczajace teren Budowy. Forme i rodzaj ogrodzenia Wykonawca dostosuje do
sytuacji w terenie, przepiséw odnoszacych sie do bezpieczenstwa osob trzecich, wymagan Ubezpieczyciela
oraz ogolnie pojete] estetyki. Koszt wykonania i utrzymania ogrodzenia winien by¢ uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robot.

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt
zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym
stanie.

1.18 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Robdt.

Wykonawca zapewni odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed :
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
Wykonawca zorganizuje i bedzie stosowat system gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady

bedg systematyczne wywozone na legalne wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego firmy
porzadkowe.

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen w Srodowisku
naturalnym na Placu Budowy i poza nim. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji
Robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.
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1.19 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.20 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.21 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe
odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé konieczne $rodki ostroznosci, aby
zapewnic¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢, lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

1.22 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktére sgq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1649 i 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

1.23 Ubezpieczenie
Nie umniejszajac odpowiedzialno$ci wiasnej lub Zamawiajacego, wynikajacych z dziatania sity wyzszej,
Wykonawca winien ubezpieczy¢ od ryzyka dziatania takich sit, a takze od ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej:
Roboty wraz z materiatami i urzgdzeniami przeznaczonymi do wbudowania
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Ubezpieczy¢ od ryzyka utraty sprzetu i inne przedmioty sprowadzone na Plac Budowy, na kwote niezbedng
do ich zastapienia.

Jezeli pomimo uzyskania ubezpieczenia w zakresie wymienionym w pkt. (powyzej) jakie$ szkody nie bedq
pokryte ubezpieczeniem lub nie zostang odzyskane od instytucji ubezpieczajacej, szkody te bedg obcigzaty
Wykonawce lub Zamawiajgcego stosownie do zasady odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 9.2.

Wykonawca winien (z wyjgtkiem przypadkow kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej) pokry¢
Zamawiajgcemu wszelkie straty i roszczenia wynikte z:

Smierci lub zranienia jakiejkolwiek osoby za ktorq Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢, odpowiedzialno$ci
za zniszczenia lub uszkodzenia mienia (innego niz Roboty) Zamawiajacego lub 0sdb trzecich w skutek lub w
nastepstwie wykonywania Robo6t, a takze wszelkie wydatki spowodowane uzasadnionymi roszczeniami 0sob
trzecich i wyptatg im odszkodowan wraz z kosztami postepowan,

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoSci za odszkodowania lub roszczenia, lub w zwigzku z nimi, ptatne
robotnikom, lub jakimkolwiek innym osobom, zatrudnionym przez Wykonawce, lub jego Podwykonawce.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed takimi odszkodowaniami lub roszczeniami poza
przypadkami za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi zamawiajacy.

1.24 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robat

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Z chwilg przejecia Placu
Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktdrych teren zostat przekazany pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu
przekazanego czasowo pod budowe. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

2. MATERIALY.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow .

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg, stosowa¢ wyroby budowlane,

ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie
oznaczone
- oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm
(PN-hEN), z europejskq aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjiq techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje ZgodnosSci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodnos$¢ wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami, a wiec upowazniajagcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyrdb budowlany ze znakiem CE moze by¢
od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskiej,
zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7 krajow cztonkowskich Unii Europejskiej,
- wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat ZgodnoSci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujacymi, ze wyrob spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B
jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z
Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi.

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
ztoza. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.4. Jakos¢ stosowanych materiatow .

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robot i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodno$ci:

- Z Polskg Norma,
- aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
bedq posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

2.5. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg jedynie przyktadowemu
wskazaniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wadciwosci i wymogdw technicznych oraz
spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych ustalonych w dokumentacji technicznej dla
Projektu. Ustalenie konkretnych wyrobdw, ktére Wykonawca zamierza zastosowac, jesli beda odmienne od
wskazanych, przyktadowo,
dopuszcza sie pod warunkiem:
- Spetnienia tych samych wtadciwosci technicznych i estetycznych.
- Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwiaszcza co do elementoéw

wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow wykoriczeniowych gdzie kazdorazowo dla

zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta
- Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia

do stosowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru)
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do uzgodnien z projektantem i Zamawiajgcym w takim czasie by
brak akceptacii dla jego propozycji nie wptynat na realizacje robot w ustalonym harmonogramie.

2.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za nie.
Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych Robot, niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci podstawowych
materiatow takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.
W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonania badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania
potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a
zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznie;
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera i w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wlasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw
Kontraktu zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuije:
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- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czesci opisowej
oraz graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ projektu, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ponosi petny koszt za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowe;.

4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

9. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych

robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme

gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych

whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob

i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatow,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementow robot.

6.2. Certyfikaty

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
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posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1 ktére spetniajg wymogi SST.
znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robdt,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementdw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.4. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

6.5. Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o
jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.6. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

6.7. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Dokumenty budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokdty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru robot, protokdty z
odbytych narad i ustalen, instrukcie Zamawiajacego , opinie ekspertow i konsultantow, korespondencja
dotyczaca budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie z sposob
przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego oraz Jego
upowaznionych przedstawicieli w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

6.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfada¢ Zamawiajgcemu aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajacemu.

6.9. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem robét dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji obiektu i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, zas wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢
dostarczone przed uruchomieniem ptatno$ci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacie:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe instrukcji, date wykonania urzadzenia,

Spis tresci,

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,
Gwarancje producenta,

Wykresy i ilustracje,

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

Dane o osiggach i wielkosci nominalne,

Instrukcje instalacyjne,
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Procedure rozruchu,

Wtasciwa regulacie,

Procedury testowania,

Zasady eksploataci,

Instrukcje wytgczania z eksploataci,

Instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

Srodki ostroznosci,

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdfowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami cze$ci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych wraz z kompletng instrukcjg
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen,

Instrukcje odnosnie smarowania z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢ , zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig smarowania,

Wykaz ustawien czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujacych i alarmowych,
Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i oSwietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki ~ obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiaréow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej pfatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.
Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg
wyliczane w m? — jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedq dotaczone
w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzor takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Inzynierem.

7.3. Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiarow.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub korcowym przejeciem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dituzszych przerw w prowadzeniu Rob6t lub zmianie Wykonawcy Robét. Obmiary
Robdt zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét. Obmiary Robét ulegajacych
zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranci.

8.2. Odbior rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy

i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- protokoty odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robdt wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa pfatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w Ogolnej Specyfikacji Technicznej oraz
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Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie majg Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych (WTWO). Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne
wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. — 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
zgodnosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 898 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 869).
Ustawa z dnia 11 lutego 2021 r. — 0 dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 272).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1376).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 2003 r. — w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1649 i 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 wrzesnia 2013 r. - w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2016 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 .
poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 14 wrze$nia 2021 r. — w sprawie sposobu
prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686).

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, Il, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST. 02. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace realizacji i odbioru robét rozbidrkowych przewidzianych
w ramach inwestycji "PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W MAJDANIE
KROLEWSKIM Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZLOBEK"

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t w
inwestycji wymienionej w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbiorek i demontazy wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

- zabezpieczenie robot rozbiérkowych pod wzgledem BHP

- rozbiorka scian wewnetrznych dziatowych murowanych,

- rozbiorka Scian oporowych zewnetrznych betonowych,

- rozbiorka chodnika betonowego,

-demontaz oscieznic okiennych i drzwiowych oraz podokiennkikdw lastrykowych,
- uporzadkowanie terenu po pracach rozbidrkowych,

- Wywo0z gruzu z terenu rozbidrek,

-utylizacja materiatow z rozbiorek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem rozbiérek oraz wszystkie prace
pomocnicze. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$C wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizaciji robé6t rozbiérkowych, a w
szczegdlnosci robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do prac kierownik rozbiorki jest obowigzany zapozna¢ wszystkich pracownikow z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP
przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

-przed przystgpieniem do wykonania robot szczegolnie niebezpiecznych niezbedne jest dokonanie
skrotowego, powtdrnego zapoznania sie z zasadami BHP dla konkretnych czynno$ci i wytypowanych
pracownikow.

1.6. Dokumentacja, ktéra wykonawca winien przedstawi¢ przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych musi by¢
zgodna z ogdlnie obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca winien jest dostarczy¢ nastepujace informacie :

-plan BIOZ przy wykonywaniu robot rozbiorkowych;

-harmonogram i kolejno$¢ prac rozbiérkowych;

-rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy;
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-zalecenia i instrukcje wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

Materiaty z rozbiorek o ewentualnym ponownym wbudowaniu lub sposobie i miejscu utylizacji nalezy
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru

3. SPRZET
3.1 Og6lne wymagania sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego typu sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjq umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania rob6t

Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t rozbiérkowych i remontowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisow BHP obowigzujgcym w konkretnej
dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robét i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg zgodne ze wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy i
powinny zapewnia¢ wykonanie robdt w terminach wynikajacych z harmonogramu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia |
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2 Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wybor Srodkéw transportowych oraz
metod transportu powinien by¢ dostosowany do jego gabarytow - objetosci, dtugosci, szerokosci zatadunku
oraz odlegtosci transportu. Transport gruzu i materiatdw porozbidrkowych powinien by¢ tak zorganizowany,
aby nie byt hamowany dowdz materiatdw przeznaczonych na budowe. Wybér rodzaju transportu materiatow
porozbidrkowych powinien by¢ dostosowany do objeto$ci mas gruzu, odlegtosci transportu, szybkosci i
pojemnos$ci Srodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposobdw rozbiorek i wydajno$ci urzadzen
stosowanych do robot rozbiorkowych, pory roku oraz wystepujacych warunkéw atmosferycznych i przyjete;
organizacji robét. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie
mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania
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materiatow porozbiérkowych. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Materiaty porozbidrkowe nalezy usuwac z terenu budowy
przy pomocy zmechanizowanych srodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

e teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP

e zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje wodno-kanalizacyjne

o oraz wszelkie istniejace uzbrojenie

e sprawdzi¢ stan konstrukcji.

Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek :

¢ nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, a wiec
zwisajace czesci murdw, stropy pozbawione czesci podpdr i tym podobne;

e gruz i materiaty drobne nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy; w zadnym wypadku nie wolno
gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz lub przerzucac na dolne stropy;

e rozbiorka muréw moze by¢ dokonywana przez zwalanie i wyburzanie;

e w okolicznosciach podyktowanych wzgledami ostroznosci rozbiorke nalezy wykonac recznie lub przy
uzyciu narzedzi pneumatycznych;

e rozbidrke elementdw Zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio
warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia za pomocg aparatow acetylenowych;

¢ do rozbijania betonu zaleca sie stosowac narzedzia pneumatyczne;

e elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbierac przez cigcie aparatami acetylenowymi;

e wszelkie roboty rozbiorkowe powinny by¢ tak wykonane aby zapewni¢ maksymalny odzysk
materiatdw nadajacych sie do ponownego uzycia;

e robotnicy wykonujacy prace rozbidrkowe na wysoko$ci powyzej 2,00 m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym fancuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli
nie rozbieranych w tym momencie.

Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowigzany zgodnie z umowg i przyjetym przez zamawiajacego
harmonogramem robo6t za prowadzenie prac rozbidrkowych oraz za jako$¢ wykonywanych rob6t i ich
zgodnos$¢ z warunkami technicznymi.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Teren na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiorkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie $cian lub
innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobem
przewracania dlugo$¢ umocowanych lin powinna byC trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne. Teren budowy

zaopatrzy¢ nalezy w odpowiedni sprzet ratunkowy i przeciwpozarowy.
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6. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot.
Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét elementoéw przeznaczonych do rozbiorki przedstawiono w ksigzce przedmiaréw do kosztorysu
inwestorskiego sporzadzonej na podstawie inwentaryzacji budowlane;.

Jednostkami obmiarowymi sa:

— Rozbidrki- [m3.] ,[Mb], [szt],[ m2]

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
10.2. llosci rob6t rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

11. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom | Budownictwo
0golne rozdziat 1 — ogolne warunki wykonania robét budowlano—montazowych;

2. Remonty budynkow i wzmacnianie konstrukcji — J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie
sposobu i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z
2004 r. Nr 71 poz. 649).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w
sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen w ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r.
Nr 192 poz. 1876).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST. 03. ROBOTY MUROWE
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murowych realizacji zadania "PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W
MAJDANIE KROLEWSKIM Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZLOBEK"

1.2 Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okre$lonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot murowych. Postanowienia zawarte w niniejszej
SST majq zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot przy wznoszeniu konstrukcji murowych,

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie robét murowych objetych kontraktem

W zakres ten wchodza:

- wykonanie $cian zewnetrznych oporowych betonowych monolitycznych,

- wykonanie $cian dziatowych murowanych z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawie
cementowo - wapiennej,

- wykonanie $cian dziatowych murowanych z cegty ceramicznej modularnej DZ gr. 9 cm na zaprawie
cementowo - wapiennej,

- wykonanie nadprozy systemowych na $cianach murowanych

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczng

1.5. Ogdlne wymagania prowadzenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét budowlanych za ich
zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy protokolarnie odebraé roboty ziemne i
fundamentowe, sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z warunkami SST. Ponadto przed przystapieniem do
wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan i $cian fundamentowych.

Marka i sktad zapraw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji budowlane;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawy nalezy
przygotowywac¢ w takiej ilosci, aby mogty by¢ wbudowane mozliwie wcze$niej po jej przygotowaniu. Do
zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stasowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuZli itp. Jest
niedopuszczalne. Zaleca sie stosowanie do zapraw wody pitnej.) wg SST Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania w warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, a takze
sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan taw fundamentowych i Scian zelbetowych piwnicy.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin do
pionu i do sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otwordw, itp. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury noéne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
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murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych danej kondygnacji. Mury nalezy wznosi¢
mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Rdznica poziomdw poszczegolnych czesci muréw podczas
wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 4,0 m dla muréw z cegly i 3,0 m dla muréw z
blokow i pustakow. W miejscu potaczenia murdw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe. W przypadku konieczno$ci zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych
murow niz 4,0 lub 3,0 m nalezy dokona¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.
Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegty
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ wodg. Przy
wykonywaniu murow silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegty suchej.
Stosowanie cegly, blokéw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy. lzolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze
wykonywac¢ na wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronne;
muréw fundamentowych. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem
muréw. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy,
itp.) mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych
grubo$ci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania
Srodkdw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy. W przypadku przerwania robét na okres zimowy
lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikdw atmosferycznych poprzez przykrycie muréw folig lub papa. Przy wznawianiu robét po dtuzszej
przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet
| uszkodzonej zaprawy.

2. MATERIALY.

2.1 Zaprawy budowlane

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz zgodnie z

PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaleca si¢ stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych fabryczne. Do
murow grubych stosowac zaprawy cementowo — wapienne marki 5.0 MPa. Do scianek dziatowych 12 ¢cm
zaprawy cementowo —wapienne marki 3.0 MPa. Do Scianek dziatowych 6.5 cm., zaprawy cementowe marki
5.0 MPa.
Zaprawe nalezy przygotowaC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cem-wap., nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo —wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetociowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjne sktady objeto$ciowe zapraw murarskich cementowych (plastyczna).

Marka cementu  stosunek objetoSciowy cementu do piasku przy marce zaprawy
1.5 3.0 5.0 8.0 100 120
35 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
45 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Orientacyjne skiady objetosciowe zapraw murarskich cementowo —wap.,(plastyczna).

27



Marka zaprawy stosunek objetosciowy sktadnikdw

cement:ciasto cement:wapno cement: wapno
wapienne:piasek hydrat.:piasek hydrat..zuzel granul.
15 1:1:9 1:1:9
1:1,5:8 1:1,5:8 1:1:6
1:2.10 1:2.10 1:1:6

1:1:7 1:1:6 1:2:6
1:1.7:5 1:.1:.7

50 1:0.3:4 1:0.3:4

1:0,5:4,5 1:0.5:4.5

2.2 Cegta modularna DZ gr. 9 cm klasy 15 wg normy PN-EN-771-1-2011
- Wymiary: 288x88x220 mm,
- Klasa 15 MPa
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie >15,0 N/mm?
- reakcja na ogien - A1 wg PN- EN 771-4:2011
- Absorpcja wody - 14 % wg PN- EN 771-4:2011
- Przepuszczalnos¢ pary wodnej - 5/10 wg PN- EN 771-4:2011
- Wiasciwosci cieplne - 0,27 W/m Kwg EN - 1745
- Trwatos¢ - wyréb mrozoodporny

2.3 Bloczki gazobetonowe klasy 4 (59 x 24 x 12 cm).
- Wymiary: 590x240x120 mm,
- Klasa 4 MPa
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie 4,0 N/mm?
- reakcja na ogien - A1 wg PN- EN 771-4:2011
- Absorpcja wody - 14 % wg PN- EN 771-4:2011
- Przepuszczalnos¢ pary wodnej - 5/10 wg PN- EN 771-4:2011
- Wiasciwosci cieplne - 0,14 W/m Kwg EN - 1745
- Trwatos¢ - wyréb mrozoodporny

2.5 Nadproza prefabrykowane
Nadproza prefabrykowane L19/N, STRONG N-115x71, typ Rodzaj, dtugo$¢ nadprozy przyjeto w
projekcie wykonawczym.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - Wymagania Ogdline .
Wybér i zastosowanie wtasciwych narzedzi nalezy dostosowac odpowiednio do rodzaju robdt murowych.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiatéw i elementow konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST - Ogoina Specyfikacja Techniczna.

Wykonanie muréw wewnetrznych i zewnetrznych
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Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepia zazebione korcowe.

Cegly, uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie
folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie
ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Scianki dziatowe murowane

Scianki grubosci 12cm

Wykonuie sie je z cegty, bloczkéw (rodzaju j.pt ). Scianki muruje sie na zaprawie cementowej lub
cementowo — wapiennej. Klase cegly oraz zaprawe okresla dokumentacja projektowa. Cegly uktada sie z
przesunieciem spoin co Y2 cegly, Potaczenia $cianki ze Scianami nosSnymi powinny by¢ wykonane na strzepia
zazebione lub kotwione za pomocg odpowiednich kotew, JeZeli dtugo$¢ sciany przekracza 5 lub wys. 2,5 m
oraz tam gdzie wskazuje projekt, wzmacnia sie $cianke zbrojeniem z ptaskownika (bednarki) lub stali
zbrojeniowej z - prefabrykowanej belki zbrojeniowej, sktadajgcej sie z dwoch rdéwnolegtych pretow,
potaczonych za pomocg trzeciego, wygietego sinusoidalnie. o $rednicy 4- 5 mm, utozonych poziomo max. W
co drugiej spoinie. Zbrojenie powinno kotwi¢ sie w specjalnej do tego celu wykutych bruzdach w $cianach
nos$nych.

Jezeli w Sciance wypadajg otwory drzwiowe, kofce zbrojenia przy styku z oscieznicg odwija sie na
o$cieznice i przymocowuje do niej hakiem.

Spoiny w murach.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm, - 10 mm w spoinach pionowych podituznych i poprzecznych, przy czym grubo$c¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie
wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady jako$ci materiatow podano w OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna.

6.1 Materiaty do rob6t murowych

Przy odbiorze materiatdw do rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na opakowaniach zgodnie z zaméwieniem
| wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej;
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu
liczby szczerb i pekniec,
odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2 Zaprawy.
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli.

Lp.  |e Rodzaj odchyiki ,
Dopuszczalne odchytki [ mm ]
Mury spoinowane Mury niespoinowane
1 Zwichrowania i skrzywienia :
na 1 metrze dtugosci 3 6
na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
na wysokosci 1m 3 6
na wysokosci kondygnacii 6 10
na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
na 1m dtugosci 1 2
na catej diugosci 15 30
4 Odchylenia gornej warstw od poziomu:
na 1m dtugosci 1 2
na catej diugosci 10 20
5 Odchylenie wymiarow otworow w $wietle
0 wymiarach: 6.3 6.3
do100cm:  szeroko$é 151 1510
wysoko$¢ 210, 5 10. 5
ponad 100cm:  szeroko$¢ 15.-10 15.-10
wysoko$¢ ' '

6.4 Kontrola jakosci robot

polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materiatow do wbudowania,
- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,
- Receptury zaprawy,
- Sposobu przygotowania i jako$ci zaprawy przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia bloczkow,
- Doktadnosci wykonania.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosSci prowadzenia robot
murarskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest
—m2 muru o odpowiedniej grubosci.
- | mb wykonanego przesklepienia

llos€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykornczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
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dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

W N
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D £
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Wszystkie roboty. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w OST.00 ,, Wymagania
ogodine ”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowiska pracy,

wykonanie $cian, przesklepien, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych,
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 771-1 - Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

2. PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6. - Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

3. PN-EN 1996-1-2 Eurokod 6. - Reguty ogdlne - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

4. PN-EN 1996-2 Eurokod 6. - Uwarunkowania projektowe, dobor materiatow i wykonawstwo konstrukcji
murowych.

9. PN-EN 1996-3 Eurokod 6. - Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

6. PN-EN 1745 - Mury i wyroby murowe. Metody okre$lania obliczeniowych warto$ci cieplnych.

7. PN-B-12012:2007 - Metody badan elementéw murowych. Okre$lenie odpornosci na zamrazanie

- odmrazanie elementéw murowych ceramicznych.

8. PN-EN 772-19 - Metody badar elementow murowych. Cze$¢ 19: Okreslenie rozszerzalno$ci pod

wptywem wilgoci duzych poziomo drgzonych elementow murowych ceramicznych.

9. PN-EN 998-2 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.

10. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badarn.

11. PN-ENV 197-1:2012 - Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci cementéw
powszechnego uzytku.

12. PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

13. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

14. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.

15. PN-EN 459-1 - Wapno hydratyzowane do zapraw murarskich i tynkarskich.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ST. 04. KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych
realizowanych w ramach zaméwienia. "PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
W MAJDANIE KROLEWSKIM Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZLOBEK"

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow opisano w Ogdinych ST.

2.1 Stal
Do konstrukcji stalowych stosuije sie:
a) Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

e Rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10220:2006
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

e Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
0do45mm-3do12m;

0 powyzej 45 mm -3 do 15 m.

Katowniki dostarczane sg z odchytkami:

0 do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m;

0 do 100 mm dla dtugo$ci wigkszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

e Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubo$ciach 6+40 mm,
szeroko$ciach 160-700 mm i dtugo$ciach:

0 dla grubosci do 6 mm - 6,0 m

o dla grubosci 8+25 mm —do 14,0 m

Blachy dostarczane sg z odchytkg do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

e Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubo$ciach 5-140 mm.

| Zakres grubosci [mm] | Zalecane formaty [mm] |
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5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500

1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegolnie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach
grubych.

b) Ksztattowniki zimnogiete
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dtugosci fabrykacyjne
od 2 do 6m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.
e Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
o Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i
naderwan.
e Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
o Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
o mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek
o nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o
grubosci wigksze;.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
e znak wytworcy
e profil
gatunek stali
e numer wyrobu lub partii
znak obrdbki cieplnej.
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. Odbiér konstrukcji na
budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokdtu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z
o$wiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

taczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.
a) Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukciji stalowych narazonych
na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec¢:
e zaswiadczenie jakosci
e spetia¢ wymagania norm przedmiotowych
e opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.
b) Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
e $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy:
o dla $rednic 8+16 mm — 4.8-II;
o dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-II;
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o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998;
o tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997,;
o wiasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

e nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wiasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — cze$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
o podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
o podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
o podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
c) Powtoki malarskie
Zabezpieczy¢ projektowane konstrukcje stalowe przed korozjg zgodnie z ponizszymi wytycznymi.
Przygotowanie powierzchni przed malowaniem :
e do przygotowania powierzchni nalezy przystapi¢ nie wczesniej niz 6+8 godz. przed malowaniem;
e przeprowadzi¢ wstepne przygotowanie powierzchni — zaokraglenie ostrych krawedzi, szlifowania
spoin i odpryskéw spawalniczych, usuniecie wzeréw, zawalcowan, tusek itp. — wg PN-ISO 8501-3 do
stopnia P1 (ewentualnie wg PN-70/H-97051 p.2.3. i PN-71/H-97053 p.4.3.)
e Przeprowadzi¢ wiasciwe oczyszczenie do stopnia St3 wg PN ISO 8501-1;1996)
Malowa¢ dwukrotnie farbg podktadowa epoksydowa grubopowtokowg pigmentowg — fosforem cynku — 80um
i dwa razy farbg nawierzchniowg poliuretanowg — 60um. Ogolna grubos¢ warstwy farby 120 pm.

Skiadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzyC wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w
sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac
na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnane;
do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe, sktadowac¢ w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

3. SPRZET
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacii.

Sprzet do transportu i montazu konstrukc;ji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikdw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

Sprzet do rob6t spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

o spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow

atmosferycznych;
o sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
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o stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oSwietlone i z dostateczng wentylacja;
o stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementéw mozna stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacii.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace robét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw techniczno-
budowlanych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy montazu konstrukcji stalowych tak, aby nie naruszy¢ lub
uszkodzi¢ innych elementéw konstrukcyjnych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob
postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu migjsca (strefy), w rejonie ktdrej prowadzone sg prace, zgodnie
z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robét.
Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikow z zasadami BHP i wyposazy¢ w odziez
ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robdt.

Szczegotowe warunki wykonania

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekdw i rozpryskow metalu
po cigciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

Skiadanie zespotéw

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktore
po montazu bedq niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie
wymagan doktadnos$ci zespotow i wykonania potgczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcii Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 diugosci
czes$ci ram lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta 0,002 dtugosci

) lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci potek, 2 mm na dowolnym
$cianek $rodnikow ] odcinku 1000 m
Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru

i lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesunigcie Srodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie $rodnika - 0,003 wysoko$ci
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Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy przytaczeniowy
do 500 0,5 2,5
500 + 1000 1,0 2,5
1000 + 2000 1,5 2,5
2000 + 4000 2,0 4,0
4000 = 8000 3,0 6,0
8000 + 16000 5,0 10,0
16000 + 32000 8,0 16

Potgczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkoS$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeling migedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;:
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza;
o 5% —dla spoin czotowych
o 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

o obrdbka spoin,

o przetopienie grani,

o wymagang technologie spawania,

moze zaleci¢ Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Zalecenia technologiczne

e spoiny zczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

e wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

Potaczenia na $ruby

e Diugos¢ Sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowa¢é mozliwie najmniejsza liczbe podkiadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr gtebiej jak na dwa zwoje.

e Nakretka i feb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych
powierzchni.

e Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwg smaru.

e Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng i przy udziale Srodkéw, ktdre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w
OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza
terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje sie przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu robdt.

Badania jakosci robét w czasie budowy

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacii.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach obmiaru.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

2. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

3. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

5. PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009,Ap1:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢
1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

b

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST. 05. IZOLACJE
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét izolacyjnych w zwiazku z realizacjq zadania - "PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MAJDANIE KROLEWSKIM Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZLOBEK"

1.2 Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okre$lonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot izolacyjnych.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z izolacjami w budynku:

- wykonanie powtok przeciwwilgociowych
- izolacje powtokowych wodoszczelnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogolne zasady prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem i $ciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét budowlanych za ich
zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6 Wymagania ogoélne dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje powinny stanowic¢ ciagty i szczelny ukfad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle
lub jej czesci od wody lub pary wodnej. 1zolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie
powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien i wybrzuszen. Nie dopuszcza
sie taczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod wzgledem materiatowym oraz réznej
klasy odpornosci, np. zaprawy wodoszczelnej i materiatow rolowych, jako rownorzednych zabezpieczen.
Miejsce przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych i elementow
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelniane w sposdb wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi
przewodami lub elementami i izolacja.

Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umoZliwiajgcych prawidtowq
realizacje, a mianowicie:

- po ukonczeniu robét poprzedzajacych roboty izolacyjne,

- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,

- w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C dla izolacji z materiatow bitumicznych przy stosowaniu lepiku
na goraco, 100C dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na zimno, 15°C dla izolacji z
folii z tworzyw sztucznych oraz 18°C dla izolacji z zywic syntetycznych.

Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz mozliwo$cig zawilgocenia i zalania wodg.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - Wymagania
Ogolne.
Stosowane materiaty do wykonywania robot powinny mie¢:

38



- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie obowigzujacymi normami, - Certyfikat lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z Norma, - Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg, europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, - na
opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania. Sposéb transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez Producenta. Wykonawca obowigzany
jest posiada¢c na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robot.

2.1 Papa asfaltowa podktadowa V60 S35 wg PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby
wodochronne
Papa na osnowie z welonu szklanego z obustronng powlokg z masy asfaltowej: z asfaltu
powlokowego z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng,
oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii 0 szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia zabezpieczona
jest folig z tworzywa sztucznego

Wiasciwosci wyrobu:

Wady widoczne EN 1850-1 wyréb pozbawiony wad widocznych
Dtugos¢ (*) EN 1848-1 m =10
Szeroko$¢ (*) EN 1848-1 m =1
Prostoliniowo$¢ EN 1848-1 odchytka: <20 mm /10 m lub
proporcjonalnie dla innych dtugosci
Grubos¢ EN 1849-1 mm 35%0,2
Wodoszczelnos¢ EN 1928 Metoda A wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa
Reakcja na ogien EN 13501-1 NPD

Wtasciwo$ci mechaniczne przy EN 12311-1 N/50 mm

rozcigganiu:

maks. sita rozciagajaca 400 + 100

-kierunek wzdtuz, -kierunek w 300 + 100.

poprzek

Wtasciwo$ci mechaniczne przy EN 12311-1 %

rozcigganiu: wydtuzeni

wydtuZenie -kierunek wzdtuz, 4+9

-kierunek w poprzek 449

Odpornos¢ na sptywanie EN 1110 °C +80

Przenikanie pary wodnej EN 13707 p=20 000
Wady widoczne EN 1850-1 wyrob pozbawiony wad widocznych
Dtugos¢ (%) EN 1848-1 m =10
Szerokos¢ () EN 1848-1 m =1
Prostoliniowo$¢ EN 1848-1 odchytka: <20 mm / 10 m lub

proporcjonalnie dla innych dtugosci
Grubos¢ EN 1849-1 mm 350,22
Wodoszczelnos¢ EN 1928 Metoda A wodoszczelna przy ciSnieniu 10 kPa
Reakcja na ogien EN 13501-1 NPD

Wiasciwosci mechaniczne przy EN 123111 N/50 mm

rozcigganiu: maks. sita

rozciagajaca 400 + 100

-kigrunek wzdhuz, 300 + 100,

-kierunek w poprzek

Wiasciwosci mechaniczne przy EN 123111 %

rozcigganiu: wydtuzenie

-kierunek wzdtuz,

-kierunek w poprzek 4+£2
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4+2

Odpornos¢ na sptywanie EN 1110 °C +80

Przenikanie pary wodnej EN 13707 p=20 000

2.2 Dysperbit - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa o podwyzszonych parametrach
Jest to gotowa do uzycia, niezawierajgcq rozpuszczalnikdw, dyspersyjng masq asfaltowg
modyfikowang kauczukiem. Zawiera wysokiej jakosci dodatki chemiczne poprawiajace jej wiasciwosci
aplikacyjne oraz przyczepnos¢ i elastycznos¢. Moze by¢ stosowana w bezposrednim kontakcie ze
styropianem wg PN-B-24000:1997

DANE TECHNICZNE

Wyglad zewnetrzny, konsystencja masy oraz wyglad | Jednorodna masa koloru brunatnego lub czarnego, o

powtoki konsystencji pasty bez widocznych zanieczyszczen w
temp. 23 + 2°C tatwo sie rozprowadza tworzac
jednolita powtoke barwy czarnej bez pecherzy

Zawarto$¢ wody w, nie wiecej niz 60 w masie (% m/m)

ZdolnosS¢ rozcienczania woda, nie wiecej niz 200 (% VIV)

ptywno$¢ powtoki w pozycji pionowej w czasie 5 h, w | Nie sptywa

C°temp. 100

Przesigkliwos$¢ powtoki przy dziataniu stupa wody 1000 | Niedopuszczalna
mm w czasie 48 h

Gietkos¢ powloki w temperaturze -10°C, przy | Niedopuszczalne powstanie rys i peknigé
przeginaniu na pétobwodzie klocka o Srednicy 30 mm

Zuzycie 0,5-1,0 kg/m2 /warstwe
Temperatura podioza i powietrza podczas stosowania | Od +5°C do +30°

Czas tworzenia powtoki Nie pdzniej niz po uptywie 6 godzin
Pozostatos¢ suchej masy Okoto 40%

2.3 Elastyczna, dwuskladnikowa zaprawa uszczelniajaca
Dwusktadnikowa, polimerowo - cementowa zaprawa uszczelniajgca do wykonywania elastycznych
powtok wodoszczelnych pod oktadzinami ceramicznymi.
Dane techniczne:
- temperatura obrébki +5°C do +35°C
- gestos¢ objetosciowa komponentu ptynnego B ptynnego B ok. 1,05 kg/dm3
- gestos¢ nasypowa komponentu sypkiego A ok. 1,33 kg/dm3
- czas obrobki: ok. 1Th minimalna grubos¢ warstwy, mm 2,0
- wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 150 kPa brak przecieku
- przyczepno$¢ od podtoza, N/mm?2 : - poczatkowa - po starzeniu termicznym - po cyklach
zamrazania i rozmrazania - po kontakcie z wodg chlorowang 1,1 2,1 0,9 0,9
- mostkowanie rys w podtozu (szerokosS¢ rysy), w niskiej temperaturze (-20°C) do 1,0 mm
- uktadanie ptytek po ok. 24h
- obcigzanie wodg pod ci$nieniem po 7 dniach.

2.4 Tasma uszczelniajaca
Dane techniczne:
- Zuzycie 1 mb/mb
- Szerokos¢ 120 mm
- Grubos$¢ nie mniej niz 0,66 mm
- Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu 9 MPa
- Wydtuzenie przy maksymalne; sile ok. 50%
- Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,15 MPa w czasie 24h - brak przecieku.

3. SPRZET
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Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany przy wykonywaniu rob6t izolacyjnych powinien
odpowiadac¢ ogdlnym wymaganiom technicznym dotyczacym jakosci i wytrzymato$ci. Rodzaj sprzetu nalezy
dostosowac do rodzaju wykonywanych robot oraz zastosowanych materiatow. Zastosowany sprzet podlega
akceptaciji Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podanow ST - Wymagania Ogdine.

Transport materiatow odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji dostarczonej przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepisdéw przewozowych. Folie w ptynie nalezy chroni¢ przed niskg temperatura.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST - Ogoina Specyfikacja Techniczna.

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne, parochronne).

Powinny by¢ wykonywane na podstawie wskazan projektu technicznego i Producenta. Zmiany rozwigzan
technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Miejsca
przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewoddw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinny by¢
uszczelnione zgodnie ze wskazaniami Producenta izolacji, w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy
tymi przewodami, elementami i izolacjg. Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania wodg. Wszystkie materiaty do
wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwa ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Podtoza pod warstwy izolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku
zas$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podioza
powinna by¢ réwna, przeswit pomigdzy powierzchnig podioza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢
wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami nalezy zaokragli¢ tukiem
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym. |zolacje
powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢
gltadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i poditoza od +5°C do +25°C.
Wszelkie dane odnoszg si¢ do temperatury +20°C i wilgotnos$ci wzglednej powietrza 60%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ krotszy lub dtuzszy czas schnigcia materiatu. Przegrody mozna pokrywac
powlokg uszczelniajacq elastyczng tylko od strony wystepowania wilgoci. Nie nalezy stosowaé powtoki w
miejscach narazonych na oddziatywanie chemikalibw. Na zewnatrz budynkéw podioza, na ktérych ma by¢
zastosowana powloka uszczelniajaca elastyczna , muszg mie¢ nachylenie minimum 2,5%, uniemoZliwiajace
powstawanie katuz. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukq budowlang i zasadami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Polega ona na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robét oraz sprawdzeniu braku zagrozen dla zdrowia
lub zycia ludzi na miejscu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania rob6t.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektora Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu potwierdzenia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t budowlanych z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie budowlanym i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci okreslajq SST,
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normy i wytyczne. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli
konieczny do zapewnienia prawidtowego wykonywania robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru umowy i $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane materiaty, urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez ww. dokumentow nie bedg
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatbw z projektem budowlanym oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. Wynik kontroli powinien by¢ odnotowany odpowiednim wpisem do
dziennika budowy. Nie dopuszcza sie stosowania do robot izolacyjnych materiatow, ktorych wiasciwosci
techniczne nie odpowiadajg wymaganiom norm, Swiadectw czy atestow. Nie dopuszcza sie stosowania
materiatdw przeterminowanych.

7. JEDNOSTKA OBMIARU.

- m? — powierzchnia izolacji,

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem warunkami SST,
wystepowania ewentualnych uszkodzen, w przypadku wystapienia parcia wody z zewnatrz — prawidtowego
wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem
budowlanym.

Z odbioru wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym powinna by¢ zawarta ocena
jakosciowa wykonanego zabezpieczenia. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwo$¢
wykonania robot, nalezy je wyszczegélnic w protokole odbioru z okre$leniem trybu postepowania przy
dokonywania napraw i poprawek. W takim przypadku odbiér moze zosta¢ dokonany dopiero po usunieciu
usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

W poszczegolnych fazach wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory cze$ciowe, a w
$z€zegolnosci:

- po dostarczeniu materiatow na budowe,
- po przygotowaniu podtoza,

Przy odbiorze materiatdw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z
dokumentami dopuszczajacymi je do obrotu w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowac sprawdzenie spadkéw, réwnosci, czystosci i
suchosci podtoza, a takze jako$ci wykonania paroizolacji.

Odbiér wykonanej warstwy powinien obejmowaé sprawdzenie rodzaju i jakosci zastosowanych materiatéw
oraz ich zgodnosci z projektem budowlanym. Sprawdzenie grubo$ci materiatu zastosowanej izolacji a takze
ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST- Ogdina Specyfikacja Techniczna.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
e Dostarczenie materiatow i sprzetu.

42



e Przygotowanie i oczyszczenie podioza do warunkdw technologicznych uktadania izolaci.

e Gruntowanie i wykonanie izolacji wtasciwe;.

e Oczyszczenie miejsca wykonywania robot oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed
uszkodzeniem.

o \Wykonanie prob szczelnosci izolacji.

e Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy.

1. PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-24000:1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

3. PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91
poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

4. PN-74/B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60
Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

20.  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg (Dz. U. Nr 199 poz. 1948 z 2003 r ),

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 06. TYNKI I OKLADZINY
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich w zwiazku z realizacjg zadania "PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MAJDANIE KROLEWSKIM Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZLOBEK"

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace wykonanie wszystkich robot towarzyszacych i tymczasowych, wymaganych zastosowana
technologii lub rodzajem zastosowanego materiatu. Obejmujgq prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i ostatecznym wykonczeniem umozliwiajacym jego wiasciwe uzytkowanie.

1.3 Zakres rohét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych i oktadzin.

Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robét tynkarskich:

- tynki cementowo — wapienne,

- podptytkowe izolacje powtokowe,

- oktadziny Scian wewnetrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz podanymi w wymaganiach ogdlnych ST.
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwno$ci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca
przyczepno$¢ dolnej warstwy tynku.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wymagania ogdlne dotyczace robdt w ST. Wymagania ogélne.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne dotyczace materiatdw podano w ST. Wymagania ogdlne.

2.1 Zaprawy do tynkow.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowaC cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkami zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
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mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objeto$ciowych sktadnikéw zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaleca sig stosowanie Zapraw tynkarskich gotowych

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowane;

podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

2.2 Elastyczna, dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajaca.

Dwusktadnikowa, polimerowo-cementowa zaprawa uszczelniajgca do wykonywania elastycznych powtok

wodoszczelnych pod oktadzinami ceramicznymi.

Dane techniczne:

- temperatura obrébki +5°C do +35°C,

- gestos¢ objetosciowa komponentu ptynnego B ptynnego B ok. 1,05 kg/dm?,

- gestos¢ nasypowa komponentu sypkiego A ok. 1,33 kg/dm3,

- czas obrobki: ok. 1h minimalna grubos¢ warstwy - 2,0 mm,

- wodoszczelno$¢ przy cisnieniu 150 kPa - brak przecieku,

- przyczepno$¢ od podtoza, N/mmz2: - poczatkowa - po starzeniu termicznym - po cyklach
zamrazania i rozmrazania - po kontakcie z wodg chlorowang 1,1 2,1 0,9 0,9

- mostkowanie rys w podtozu (szerokosc¢ rysy), w niskiej temperaturze (-20°C) do 1,0 mm,
- uktadanie ptytek po ok. 24h,

- obcigzanie wodg pod ci$nieniem po 7 dniach.

2.3 Tasma uszczelniajaca

Dane techniczne:

- zuzycie 1 mb/mb,

- szeroko$¢ 120 mm,

- grubo$¢ nie mniegj niz 0,66 mm,

- maksymalne naprezenie przy rozcigganiu 9 MPa,

- wydtuzenie przy maksymalnej sile ok. 50 %,

- wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,15 MPa w czasie 24h, brak przecieku.

2.4 Zaprawy klejowe klasa C2 TE do plytek dla pomieszczen sanitarnych.
Wysokomodyfikowana, elastyczna zaprawa klejowa.

Do klejenia niskonasigkliwych oktadzin ceramicznych (gresy, speiki) na typowych i trudnych podtozach

(beton, tynki, ptyty GK, stara glazura).
Wodo- i mrozoodporna.

Do stosowania na lekkoodksztatcalnych podiozach, takze na systemach ogrzewania podtogowego.

- Reakcja na ogien: Klasa E wg PN-EN-12004.

- Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie: 21 N/mm2 wg PN-EN-12004.

- Przyczepno$¢ poczatkowa : =1 N/mm2 wg PN-EN-12004.

- Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym : 21 N/mm2 wg PN-EN-12004.

- Przyczepno$¢ po cyklach zamrazania - rozmrazania : 21 N/mm2 wg PN-EN-12004.

2.5 Plytki ceramiczne $cienne.

Wymagania:
Zasadnicze charakterystyki Poziomy i/lub klasy Dokument odniesienia
Odporno$¢ na ogien A1FL EN14411:2012

Uwalnianie substancji niebezpiecznych - plytki
szkliwione:
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- Otdéw [mg/dm2 ] <08 EN14411:2012
- Kadm [mg/dm2 ] <0,07 EN14411:2012
Sita wigzania / adhezja [N/mmZ]:

-kleje cementowe 20,5 EN14411:2012
-kleje dyspersyjne 21 EN14411:2012
-kleje z zywic reaktywnych =2 EN14411:2012

-zaprawa murarska

NPD - wtasciwosci uzytkowe
nieustalone

EN14411:2012

Odporno$¢ na szok termiczny Spetnia

Sita tamigca [N] minimum 1300 EN14411:2012
Poslizg wg CEN/TS 16165:2012, Zatgcznik B | R10 EN14411:2012
Odczucie dotyku NPD wiasciwosci  uzytkowe | EN14411:2012

nieustalone E

-zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012
-zastosowann zewnetrznych: odporno$¢ na EN14411:2012
zamrazanie-rozmrazanie Spetnia

Grubos¢ 10,0 mm EN14411:2012
Nasigkliwo$¢ wodna Eb [%] <05 EN14411:2012
Wytrzymato$¢ na zginanie [N/mm?] minimum 35 EN14411:2012
Odporno$é na plamienie Klasa 5 EN14411:2012
Odporno$¢ na srodki domowego uzytku i Klasa A EN14411:2012

dodatki do wody basenowej

EN14411:2012

Promieniotworczo$¢ naturalna [Bg/kg] f1<1,f2<240

2.6 Zaprawa do spoinowania.

- Mineralna zaprawa do spoinowania oktadzin ceramicznych wewnatrz i na zewnatrz

o szeroko$ci spoin od 3 do 20 mm, o podwyzszonych parametrach.

Dopuszczona do kontaktu z wodg pitna.
- Do spoinowania oktadzin ceramicznych w nieckach basenowych, pralniach, kuchniach, obiektach
handlowych i przemystowych, warsztatach itp.
- Wytrzymato$¢ na: $ciskanie: > 15 N/mm2 po 28 dniach PN-EN 12808-2 Zginanie: > 2,5 N/mm2 PN-EN
12808-2

3. SPRZET

Wymagania ogélne w ST. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- mieszarka do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw.
- sprzet do montazu konstrukcji nosnej - sprzet zgodny z zaleceniami producenta
- elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elekiow pozwalajacy na montaz zawiesi do elektow
konstrukcyjnych budynku / budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw),
- narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw,
- narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
- nozyce do blachy (prawe/ lew lub uniwersaine),
- podesty robocze (w zalezno$ci od wysoko$ci podwieszenia),
- narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej
(w zalezno$ci od wielko$ci i stopnia komplikacii),
- poziomice (tradycyjne, laserowe),
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano wST. Wymagania ogéine.
Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST. Wymagania ogolne.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej zera.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢c $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu tygodnia zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

2. Spoiny w murach ceglanych. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substanciji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-procentowym roztworem szarego mydta
lub wypalajac lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyklych.

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.3.1.
Sposoby wykonania tynkow zwyktych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w tab. 4 w/w normy.
Grubo$¢ tynkéw zwyktych w zalezno$ci od kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne
Z W/w norma.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynkow nalezy stosowaC zaprawy cementowo — wapienne: tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie, w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz tynkdéw zewnetrznych w proporcjach 1:1:2.
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Ogélne zasady wykonania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyrdéwnujacg lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy wykonac izolacje wodoszczelna
podptytkowa. Ptytki mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2-3 godzin w wodzie czyste;.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +50C.
Uktadanie ptytek na zaprawie klejowej rozpoczyna sie od rozprowadzenia na podiozu specjalng szpachlg
grzebieniowg kleju o grubo$ci max. 5 mm, nastepnie przykleja sie ptytki. Po wykonaniu catej oktadziny
nalezy powierzchnig ptytek oczysci¢ z nadmiaru kleju lub plam. Nastepnie po zwigzaniu wypetnia sie spoiny.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci faty
dwumetrowe;.

Wykonanie gtadzi gipsowych.

Warunki przystapienia do robdt

Przed przystapieniem do wykonania robét gtadzi gipsowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty |,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane w
dokumentaciji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne,
jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowanej. — Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi
gipsowych nie moze przekraczac¢ 80%.

Wymagania dotyczace gtadzi gipsowych

- Przyczepno$¢ gtadzi gipsowych do podioza polegajaca na potaczeniu sie z podiozem powinna zapewni¢
takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia,
pecherze itp.

- Odporno$¢ gtadzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.

- Grubos¢ gotowych gtadzi gipsowych w zaleznosci od rodzaju podioza i mieszanki gipsowej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm

- Cechy powierzchni gtadzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture
wynikajacq z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ si¢ jednolitg barwg — bez smug i plam oraz
przeswitdw podioza. Powierzchnie te nie powinny pyli¢. Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i
spekan na powierzchni gtadzi gipsowych

- Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi gtadzi gipsowych Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny
by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym
obrysem. Widoczne miejscowe nierdwnos$ci lub wgtebienia powierzchni gtadzi gipsowych sg
niedopuszczalne

- Wykonczenie narozy i obrzezy gtadzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Naroza oraz
wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Gtadzie
gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykoriczeniowymi, przy o$cieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. Wymagania ogdlne.

Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem,
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proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw, ksztattu ptytek, liczby szczerb i pekniec,
odpornos¢ na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreSlenia jakoSci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zapraw wytwarzanych na placu budowy powinna wynika¢ z normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST. Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiarowa i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg robét jest metr kwadratowy powierzchni Scian i sufitow. Powierzchnig
pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig oktadzin oblicza sie w metrach kwadratowych rzutu w Swietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST. Wymagania ogdlne.
Odbior podtoza

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich i
oktadzinowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigkszego niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podtoza.

Odbiér ptytek ceramicznych.

Wykonanie robét oktadzinowych powinno odpowiadaé ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych , ITB 1977r. Podstawg do odbioru technicznego umozliwiajacego przyjecie
wykonanych robét oktadzinowych sg nastepujgce badania:

-badanie podtozy,

-badanie podktaddw,

-badanie materiatéw oktadzinowych i pomocniczych,
-badanie technicznej prawidtowosci wykonanych robét.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. Wymagania ogélne
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatu i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- wykonanie tynkow,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- montaz rusztu stalowego,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- montaz sufitu kasetonowego i listwowego,

- 0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-85/B-4-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
2. PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN 1008:2004 - Woda zarodowa do betonu. Specyfikacja pobieranie probek.

4. PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.

9. PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw.

6. PN-90/B-145-501 - Zaprawy budowlane zwykte.

7. PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

10. PN-75/B-10121 - Okfadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania

przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 0.07. POSADZKI, OKLADZINY PODLOG

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot.
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkarskich  przy realizacji zadania: "PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MAJDANIE KROLEWSKIM Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA Zt OBEK”

Niniejszq Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1,

1.2. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- wykonanie warstw wyrownujacych i spadkowych,
- wykonanie izolacji wodoszczelnej podptytkowej,
- pokrycie podtog z ptytek gresowych anyntyposlizgowych,
- pokrycie podtog wyktadzin PCV,

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatow, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie wykfadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00. ,Wymagania ogolne"
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowq i ST.

2. MATERIAL.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogoine”.

Do wyktadania podiozy, posadzek nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajgce normom panstwowym
lub aprobatom i atestom.

2.1 Zaprawa wyréwnawcza

Bezskurczowa zaprawa szpachlowa.

Do wyréwnywania, szpachlowania nieréwno$ci $cian, stropdw i posadzek przeznaczonych do
utozenia powtok izolacyjnych wraz z oktadzinami ceramicznymi.

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Wytrzymatos¢ na zginanie: 4,0 N/mm2 po 28 dniach

Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 25 N/mmz2 po 28 dniach

2.2 Elastyczna, dwuskiadnikowa zaprawa uszczelniajaca.
Dwuskfadnikowa, polimerowo-cementowa zaprawa uszczelniajgca do wykonywania elastycznych

powtok wodoszczelnych pod oktadzinami ceramicznymi.

Dane techniczne:

- temperatura obrébki +5°C do +35°C

- gestos¢ objetosciowa komponentu ptynnego B ptynnego B ok. 1,05 kg/dm?3

- gestos¢ nasypowa komponentu sypkiego A ok. 1,33 kg/dm3

- czas obrobki: ok. 1h minimalna grubo$¢ warstwy, mm 2,0

- wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 150 kPa brak przecieku

- przyczepno$¢ od podtoza, N/mm? : - poczatkowa - po starzeniu termicznym - po cyklach
zamrazania i rozmrazania - po kontakcie z wodg chlorowang 1,1 2,1 0,9 0,9

- mostkowanie rys w podtozu (szerokosc rysy), w niskiej temperaturze (-20°C) do 1,0 mm
- uktadanie ptytek po ok. 24h
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- obcigzanie woda pod ci$nieniem po 7 dniach.

2.3 TaSma uszczelniajaca

Dane techniczne:

- Zuzycie 1 mb/mb

- Szerokos¢ 120 mm

- Grubos¢ nie mniej niz 0,66 mm

- Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu 9 MPa
- WydtuZenie przy maksymalnej sile ok. 50%

- Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,15 MPa w czasie 24h Brak przecieku.

2.4 Zaprawy klejowe klasa C2 TE do plytek dla pomieszczen sanitarnych.
Wysokomodyfikowana, elastyczna zaprawa klejowa.
Do klejenia niskonasigkliwych okfadzin ceramicznych (gresy, speiki) na typowych i trudnych podtozach
(beton, tynki, ptyty GK, stara glazura).

Wodo- i mrozoodporna.

Do stosowania na lekkoodksztatcalnych podiozach, takze na systemach ogrzewania podtogowego.

- Reakcja na ogien: Klasa E wg PN-EN-12004
- Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie: =21 N/'mm2 wg PN-EN-12004

- Przyczepno$¢ poczatkowa : =1 N/mm2 wg PN-EN-12004

- Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym : 21 N/mm2 wg PN-EN-12004
- Przyczepno$¢ po cyklach zamrazania - rozmrazania : 21 N/mm2 wg PN-EN-12004

2.5 Plytki gresowe wg EN14411:2012

Wymagania:

Zasadnicze charakterystyki

Poziomy i/lub klasy

Dokument odniesienia

Odpornos¢ na ogien A1/FL EN14411:2012

Uwalnianie substanc;i

niebezpiecznych - ptytki szkliwione:

- Oféw [mg/dm2 ] <08 EN14411:2012

- Kadm [mg/dm2 ] <0,07 EN14411:2012

Sita wigzania / adhezja [N/mm?]:

-kleje cementowe 20,5 EN14411:2012

-kleje dyspersyjne 21 EN14411:2012

-kleje z zywic reaktywnych 22 EN14411:2012

-zaprawa murarska NPD - wiasciwosci  uzytkowe | EN14411:2012
nieustalone

Odporno$¢ na szok termiczny Spetnia

Sita tamigca [N] minimum 1300 EN14411:2012

Poslizg wg CEN/TS 16165:2012, | R10 EN14411:2012

Zatacznik B

Odczucie dotyku NPD - wiasciwosci  uzytkowe | EN14411:2012

nieustalone E

-zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012
-zastosowan zewnetrznych: EN14411:2012
odpornosé na zamrazanie- | Spetnia

rozmrazanie

Grubo$¢ 10,0 mm EN14411:2012
Nasigkliwo$¢ wodna Eb [%)] <05 EN14411:2012
Wytrzymato$¢ na zginanie [N/mm?] minimum 35 EN14411:2012
Odporno$¢ na plamienie Klasa 5 EN14411:2012
Odpornos¢ na srodki domowego | Klasa A EN14411:2012

uzytku i dodatki do wody basenowe

Promieniotworczo$é naturalna
[Ba/kg]

f1<1,f2<240

EN14411:2012
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2.6 Wyktadziny podtogowe z PVC.

Obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wyktadzina PVC Zabezpieczenie powierzchniowe Protecsol2 lub
Evercare, grubo$¢ catkowita 2,00mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej nie mniejszej niz 1,00 mm. Warstwa
$cieralna kalandrowana i barwiona w masie. Matowe wykonczenie.

Dostarczana w postaci rolki.

Wiasciwosci Normy

Zabezpieczenie powierzchni Protecsol 2/Everacare
Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34/43

Wgniecenie resztkowe EN433 </=0,02
Scieralnos¢ EN 660-1 Grupa T
Waga catkowita EN 430 2580-2680 gr/m2
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bii-S1
Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R10
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 <1=2kV
Grubos¢ (mm) EN428 2,0mm
Warstwa uzytkowa EN429 21mm barwiona w masie
Absorpcja akustyczna ENISO 717/2 AL 8 dB
Odporno$¢ chemiczna EN423 dobra
Certyfkacja FloorscoreTM
Przewodno$¢ termiczna EN 12524 0.25 W/(m.K)
Stabilnos¢ wymiaréw EN434 <1=0,4%
Zabezpieczenie antygrzybiczne Sanosol ®
Aktywno$¢ antybakteryjna ISO 22196 > 09.9%
VOC AgBB/DIBt <10 Gg/m3 (po 28 dniach)
Dziatanie przeciwbakteryjne (E.coli -S. aureus - MRSA)(3) - 1S0O 22196 > 99% hamuje wzrost
Dziatanie przeciwwirusowe (ludzki koronawirus 229E) (3) - 180 21702 > 99,7% po 2 godzinach

2.7 Listwy przypoditogowe z PCV.
Listwy przypodiogowe do wyktadzin - pcv Espumo 301 Vox charakteryzujg sie odpornoscig na uderzenia i
wilgo¢. Listwa Espumo bedq doskonale komponowaé sie¢ z podiogami ceramicznymi, winylowym czy
laminowanymi. Montaz listew do $ciany mechaniczny, za pomoca wkretow i zaslepek.

Materiat gtébwny ~ PVC
Dlugos¢ (wm) 2.5
Wysokos¢ (w cm) 8
Grubos¢ (w mm) 16
Marka produktu ~ VOX

Typ powtoki PVC
Ksztatt Prostokatny
Nadgje sie dp Tak
pomieszczen
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wilgotnych

Zastosowanie

oroduktu Wewnetrzny
Typ mocowania ~ Wkret

Czysci¢ czysta wodgq Ilub wodg z
Porady dotyczace dodatkiem detergentu. Nie uzywac

konserwacji produktow Sciernych. Oferujemy szerokg
game odpowiednich produktow.
Typ efektu Gtadki
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne" .
Do wykonywania robdt, nalezy stosowac nastepujace narzedzia:
Sprzet i narzedzia do wykonywania podktadow
Przy wykonywaniu podktadéw Wykonawca powinien korzystac z:
- agregatu do podawania wylewek anchydrytowych,
- pompy do betondw i zapraw na samochodzie,
- stacjonarnej pompy do zapraw,
- mieszarki do zapraw,
- betoniarki wolnospadowe,
- przeno$nych zbiornikéw na wode,
- elektronarzedzi,
- watek lub pedzel malarski,
- paca do naktadania powtoki klejace;.
Do wykonywania rob6t wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzadzenia do cigcia zgodne z zaleceniami producenta wyktadzin kauczukowych
—  watki dociskowe,
— frezarka reczna lub mechaniczna,
— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
—  poziomnice,
— mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
—  pojemniki do kleju,

4. TRANSPORT.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Podtoza pod posadzki
Podtoze pod wyktadziny ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podkiady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Grubo$¢
podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm. Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na
gtadko, bez rakéw, bez pekniec i ubytkdw, czysta, i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i
srodkami adhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu
podktadu, nie moze przekracza¢ 3 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.
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W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe. Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, stupéw konstrukcyjnych oraz na styku z
innymi rodzajami wyktadzin.

5.2. Wykonanie posadzek z gresu .

Ptytki gresowe przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni

oraz wyznaczy¢ linig, od ktorej uktadane beda plytki. Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejacq
zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jg po podtozu pacg zabkowana, ustawiong pod katem
50°C. Kompozycja powinna by¢ natozong réwnomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie podioza. Powierzchnia
z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w ciggu 10 minut.
Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy ja lekko
przesung¢ po podiozu ( ok. 1-2 cm ), ustawi¢ w zadanej pozycji docisngé tak, aby warstwa kleju pod ptytkg
miata grubo$¢ 6-8mm. Przesuniecie nie moze powodowaé zgarniania kompozycji klejowej. W celu
dokfadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoiny migdzy ptytkami.

Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do spoinowania na
menisk wklesty. W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny
dylatacyjne wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowaé specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wktadki
dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng

5.3. Wykonanie posadzki z wyktadzin PVC.
o 5.3.1 Opis podtoza pod montaz wyktadzin PCV

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odttuszczone, wytrzymate, rowne, suche, oczyszczone z
wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu,
ttuszczy, srodkow impregnujacych, atrament z diugopiséw itp. mogg powodowac odbarwienia wyktadziny.
Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Gdy zastosowane jest ogrzewanie poditogowe
nalezy pamieta¢, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢ narazona na temperature przekraczajacg 30°C. W
przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Do przygotowania podtoza stosuje sie tylko masy wodoodporne. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢
wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych i 0,5% dla podtozy z anhydrytu (gipsu).

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

Wykonanie i odbidr na podstawie obowigzujacych warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je$li sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).

5.3.2 Technologia uktadania nawierzchni

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakoriczeniu wszelkich prac budowlano -
instalacyjnych (w szczegdInoSci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi
i szczelnymi wraz z probami cisnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w ktorym uktadamy
wyktadzine nie mniejsza niz 18 stopni C.

Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchnig przyklejamy a jej brzegi spawamy ze sobg. Istnieje mozliwo$¢ wywiniecia
na $ciany(cokot).
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Uwaga: montaz wyktadzin prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg instalacji wyktadzin elastycznych.

5.3.3 Pakowanie, transport, sktadowanie

Wykfadzina powinna by¢ zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas magazynowania ustawiona
w pozycji pionowej lub w poziomie réwnolegle nie wiecej niz dwie warstwy, w suchym pomieszczeniu w
temperaturze nie nizszej niz 15°C.

5.3.4 Sposoby przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Odbiér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa)

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtogi (badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowa)

— sprawdzenie rownosci podioza za pomocq niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa powinna by¢
wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomoca taty o dt. 2m

- po wykonaniu pomiaréw nalezy wykonac¢ operat z naniesionymi rzednymi i zakoriczony
notatkq stuzbowa.

Odbior materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzeniem

wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcow.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine”.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

Kryteria oceny jako$ci i odbioru.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin,
Sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatow.
Sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakosci
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
Sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow z zamowieniem,
Préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornos$ci na uderzenia,
- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Z uwagi na niemozliwe do uniknigcia roznice przy sortowaniu parkietu dopuszcza si¢ w danej klasie
do 2% deszczutek o nizszej jakoSci (zgodnie z DIN 280 pkt. 4.1). Jako$¢ ocenia sie wedtug wad
wystepujacych na ptaszczyznie gérnej (prawej). Nie bierze sie pod uwage stoistosci i uktadu stoi rocznych
oraz sekéw do 3mm nie skupionych. Rdzen zdrowy jest dopuszczalny na dolnej ptaszczyznie. Zgnilizna
miekka jest niedopuszczalna na obu ptaszczyznach. Zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej
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ptaszczyznie w postaci pasm o gtebokosci do 5 mm i do 10% powierzchni (z wytgaczeniem klasy Natur -
parkiet debowy i klasy Biaty - parkiet jesionowy).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg odbiorowi robét jest m?. llo$¢ rob6t ustala sie na podstawie dokumentacii.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie zty, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

— wyktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefstwu uzytkowania i trwatosci wyktadziny

oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto§¢ wykonanych robot,

— wprzypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wyktadzine i ponownie wykonac.
Odbior podtozy
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania posadzki z
wyktadziny Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ woda.
Odbiér posadzek.
Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktdrego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdw
badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badarn kontrolnych sg pozytywne.
Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg,

—  prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— potgczenia posadzki z podtozem

—  prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych,

— wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci zamocowania listew podtogowych lub cokotéw,
Odbiér gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocene wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg w umowie o wykonanie robodt, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni posadzki wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

a) przygotowanie stanowiska roboczego,

b) oczyszczenie podtoza,

c) dostarczenie materiatow i sprzetu,

d) roztozenie materiatow wyktadzinowych arkuszy lub ptytek
e) przyciecie materiatow,

f) smarowanie podtoza klejem,

g) utozenie wyktadzin i ptytek

h) umocowanie listew przysciennych

i) uprzatniecie stanowiska roboczego,
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)

zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 - Phytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie

PN-EN87:1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci ,znakowanie.

PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E > 10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E <3 %. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci
wodnej 3%< E <6 %. Grupa B II.

PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej 6%< E <10 %. Grupa B llb.

PN-76/8841-21 - Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Certyfikaty i aprobaty

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlo-montazowych. Tom I. Czg$¢ 4

— Podtogi i posadzki, wydanie ARKAD — 1990r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.08. SLUSARKA, STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki
;stolarki w ramach realizacji zadania: "PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ
W MAJDANIE KROLEWSKIM Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZL OBEK"

1.2. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét $lusarskich wg ponizszego zestawienia
- dostawa i montaz stolarki drzwiowej,
- dostawa i montaz stolarki drzwiowej z odpornoscig ogniowa,
- dostawa i montaz stolarki okienne;j,
- osadzenie podokiennikow.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace rohét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacia,
ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne, petne oraz z panelami przeszklonymi, z czescig dolng pokrytg blachg ze stali
nierdzewnej, w systemie Polskone lub innego producenta o poréwnywalnych parametrach.

Szklenie podwdjne szktem bezpiecznym P4 z dwdch tafli szkta o grubosci 4 mm, potaczonych ze
sobg czterema foliami PVB o grubosci 0,38 mm, dzieki czemu jest odporna na przebicie i rozbicie tepym lub
ostrym narzedziem.
system przylgowy
- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na wktadke (wb) lub do blokady tazienkowej (wc),
oscieznica
- stalowa obejmujgca regulowana.

2.2. Stolarka okienna z profili PCV wg instrukcji producenta

Iprofil o gteboko$ci min. 73 mm / Podziat okien, wg zamowienia inwestora. Kolor okien - biaty, klamka- biata.
Okna z nawiewnikami okiennymi.

2.3. Szkto.
Do szklenia nalezy stosowac szyby zespolone o wspdtcz. K=0,9, w oknach i K=1,1 w oknach dachowych. W
drzwiach szkto bezpieczne ( szyby klejone z folig)

2.4 System przeciwpozarowy wewnetrznych przegréd p.poz.
Przeszklenia PPOZ Aluprof MB-78El lub innego producenta o poréwnywalnych parametrach.

System MB-78El stuzy do wykonywania wewnetrznych lub zewnetrznych przegrod
przeciwpozarowych z drzwiami jedno- i dwuskrzydtowymi o klasie odpornosci ogniowej El 15, EI 30, El 45,
El 60 lub EI 90, wedtug normy PN-EN 13501-2, konstrukcje te w wiekszosci przypadkéw mogg miec takze
wiasciwosci dymoszczelne o klasach S200 i Sa. Liczne badania i obliczenia dowiodty takze, ze wykonane z
tego systemu wyroby posiadajg bardzo dobrg izolacyjno$¢ termiczng i akustyczng. Jego wiasciwosci,
zoptymalizowanie technologii i kosztow produkcji, kompatybilno$¢ z innymi systemami okienno-drzwiowymi
ALUPROF oraz konsekwentny rozw¢j "techniczny powoduje, ze jest on w swojej klasie produktem bardzo
popularnym i stosowanym na rynku budowlanym w szerokim zakresie. Konstrukcja systemu MB-78El oparta
jest o izolowane termicznie profile aluminiowe, ktorych gteboko$¢ wynosi 78 mm. Charakteryzujg sie one
niskq warto$cig wspdétczynnika przenikania ciepfa dzieki zastosowaniu w ich budowie m.in. specjalnych
profilowanych przektadek termicznych o szeroko$ci 34 mm. Odporno$¢ konstrukcji na wysokg temperature
zapewniajg specjalne elementy izolacji ogniowej GKF lub Cl wprowadzone w komory wewnetrzne profili i w
przestrzenie izolacyjne oraz stalowe akcesoria i taczniki. Dostepne w systemie potaczenia katowe $cianek,
mozliwo$¢ giecia profili i budowy konstrukcji tukowych, a takze stosowanie przewigzek sko$nych oraz
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ozdobnych szprosow naklejanych na szkle sg cechami, ktore majg wptyw na ksztatty i estetyke zabudowy.
Zakres dopuszczalnych gabarytow konstrukcji obejmuje przegrody state o wysokosci do 5,16 m oraz drzwi
przymykowe o wymiarach skrzydta: S do 1,4 m; H do 3,0 m; szeroko$¢ drzwi dwuskrzydtowych moze
wynosi¢ 2,5 m. Drzwi systemu MB-78El mogg by¢ montowane zaréwno indywidualnie, w ramach wigkszych
konstrukcji przeszklonych Scianek, jak i w fasadach przeciwpozarowych systemu MB-SR50N El. Konstrukcje
tego typu z drzwiami jedno i dwuskrzydtowymi zostaty przebadane z powodzeniem w laboratorium
notyfikowanym, uzyskujac klasy odpornosci ogniowej EI 30 i EI 60. W drzwiach i przegrodach systemu MB-
78EIl mozna stosowac specjalne kratki wentylacyjne o wymiarach 450 x 76 mm lub od 200 x 200 mm do 600
x 600 mm i powierzchni czynnej od 260 cm2 do 2840 cm2

DANE TECHNICZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Gtebokosc¢ oscieznicy scianki

- 78 mm Przepuszczalnosc powietrza Klasa 2, PN-EN 12207:2001
drzw

Gtebokosc skrzydta drzwi 78 mm Wodoszczelnosc Klasa 5A, PN-EN 12208:2001
Szerokosc oscieznicy scianki 51mm/ Klasy EI 15, El 30, E|45, El 60, EI 90 wg EN 13501-2,

Odpornosc ogniowa

i drzwi 72 mm klasy EI 15, El 30, E145, El 60 wg AT-15-6006/2016

Szerokosc profili skrzydta 72mm/

Izolacyjnosc termiczna (wsp. U,) od 1,6 W/(m?2K
drzwi 51 mm s Zna.wsp. Uy LK)

Zakres szklenia 8-65mm Izolacyjnosc¢ akustyczna (wsp. R,,) do 41dB

Stolarka okienna powinna by¢ przeznaczona do stosowania w obiektach budownictwa uzyteczno$ci
publiczne;.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet zaakceptowany przez inspektora nadzoru

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane dokumentacjg Iub
odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, utratg statecznosci i
przesunigciem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Stolarka winna by¢ wykonana w stanie kompletnie okutym, tzn. nalezy uwzgledni¢ wszystkie okucia
niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet je$li nie zostaty one wyraznie i w szczegétach
wymienione w Specyfikacji. Okuciom stawia sie najwyzsze wymagania. Dlatego tez poszczegdine detale
nalezy przewidzie¢ w wykonaniu aluminiowym (malowane proszkowo lub anodowane) lub ze stali szlachetnej,
a wszystkie Sruby tylko ze stali szlachetnej. Wszystkie niewidoczne czesci nalezy wykona¢ jako
zabezpieczone przed korozjg (stal nierdzewna, aluminium anodowane badz inna metoda).

Wszystkie drzwi sg przystosowane do zamkdow bebenkowych. W drzwiach zewnetrznych umieszczone
sq np. systemy okuc i rozetki okragte lub owalne dla klamek i zamkéw bebenkowych ze stali nierdzewne;.
Nalezy wykona¢ odboje podtogowe lub Scienne dla wszystkich drzwi.

Elementy oku¢ i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) musza by¢ dostarczone
jako grupami ujednolicone i pochodzace od jednego producenta. Oznacza to, iz np. wszystkie klamki
muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

Samozamykacze muszg by¢ dobrane odpowiednio do wielkoSci skrzydet, ciezaru drzwi,
umieszczenia drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wymagan p.poz. (tam gdzie wystepujg). Drzwi
dwuskrzydtowe muszag by¢ wyposazone w samozamykacze z funkcjg kolejnosci zamykania
- zawiasy odpowiednio do rozmiardw i ciezaru poszczegolnych elementow;

- komplety klamek i uchwytéw /pochwyty rurowe odp. do wysoko$ci skrzydta drzwi / materiat
stal nierdzewna,
-samozamykacze,
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Wszystkie elementy okucia wykona¢ ze stali nierdzewnej. Okucie spetia¢é musi wymogi klasy
antykorozyjnej 3, wg PN-EN 1670; praca ciggta klasa 3, wg PN-EN 12400. Przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wbudowywaniem lub osadzaniem elementéw, Scianek, okien, drzwi nalezy zapoznaé sie z
warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania tych wyrobow i ocenic:

- prawidtowo$¢ wykonania zamocowan,
- mozliwo$¢ mocowania elementoéw do $cian i konstrukcji,
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg producenta zaakceptowang przez inspektora
nadzoru. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy $ciang tak, aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykona¢ z elastycznej masy
uszczelniajace;.

Powtoki

Wszystkie elementy aluminiowe otrzymajg wykonczenie powlokg proszkowg w kolorze RAL.
Obrébka wstepna zostanie przeprowadzona zgodnie z normg DIN 50939. Wszystkie powierzchnie muszg
by¢ catkowicie wolne od pytow, zanieczyszczen i wilgoci przed natozeniem powifoki. Nalezy zapobiec
zanieczyszczeniu powierzchni po obrébce wstepnej i natychmiast potem natozy¢ powtoke. Powtoki powinny
spetnia¢ wymogi prob kwalifikacyjnych zgodnie z normg ISO 2360 (grubosc), 1ISO 2813 (luminacja), 1SO
2409 (przyleganie), I1ISO 2815 (wgniecenia), I1SO 1519 (sktadanie), ISO 1520 (formowanie gtebokie).
Elementy muszg by¢ wypalane niezwtocznie po natozeniu powtoki, réznice temperatur w czasie wypalania
nie powinny przekroczy¢ 20°C. Zamalowywanie powiok jest niedozwolone. Minimalna grubo$¢ powtoki
wyniesie 60-80 mikronéw. Projektowana trwato$¢ systemu powtok wyniesie 20 lat.

Uszczelki i przektadki

Uszczelki i przektadki zostang dobrane tak, aby byty chemicznie kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi
materiatami w systemie, powinny one odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

Odpornos¢ na temperature od -30 do +80°C,

Palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,

Nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe,

Trwato$¢ min. 20 lat.

Szklenie

Szklenie okien i przeszklen podwojnymi zestawami szkta typu Float, o wspdtczynniku przenikania
ciepta U= 0,9 W/m2K.
W przegrodach ze szklem nalezy stosowaé szkto bezpieczne, szyby do przeszkler przeciwpozarowych
zgodnie z przeznaczeniem tych przegrod.

Grubo$¢ szkta ma zostac obliczona przez Wykonawce tak, aby spetiata wymagania konstrukcyjne i
przepisowe — norma BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, ptaskie,

Sposdb wykonania konstrukcji balustrad wraz ze szczegdtowg specyfikacjg materiatowa, detalami
potaczen do konstrukcji zelbetowej oraz detal montazu szkta pokazano na rysunku wykonawczym.

Dostawa i montaz konstrukcji okresli wykonawca wedtug wtasnego doswiadczenia.
Przed wykonaniem zweryfikowa¢ wszystkie wymiary na budowie.

Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne z mieszanki polimeru akrylowego i naturalnych mineratéw z dodatkiem barwnikow.
Parapety powinny by¢ osadzone po uszczelnieniu okna w osciezy. Parapet powinien by¢ podsuniety
pod prog okna, co umozliwia cofnigty od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownik podprogowy. Parapety na
$cianach murowanych osadzi¢ na podktadzie wyréwnanej zaprawy.
Parapety zewnetrzne
W dolej zewnetrznej czeSci oSciezy nalezy wykonaC z blachy stalowej powlekanej parapety

odprowadzajace wode sptywajacq z ptaszczyzny okna i ptaszczyzny o$ciezy. Parapety nalezy zamocowaé
wkretami do elementu podprogowego.
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Szerokos¢ parametrow winna by¢ tak dobrana, by odprowadza¢ wode w odlegtosci 3-5 cm poza lico Sciany,
spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

6. KONTROLA JAKOSCI.

o Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji, ST i normami panstwowymi.

o Badanie gotowych wyrobow powinno obejmowac: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
elementow ruchomych, oku¢.

o Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwno$ci, pionowosci
i spoziomowania, ( odchytki £ 0,1 cm/1m),
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami, elementami osciezami,
- stan dziatania czes$ci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja, ST.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robét jest w zat. przedmiar robdt w zaleznosci od rodzaju asortymentéw Slusarki
okiennej i drzwiowej i jest to (mb, szt, m2).

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbior
elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu.
Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworow, wykonanie obrobek zewnetrznych i wewnetrznych, ustawienie i
rozebranie niezbednych rusztowan, oczyszczenie stanowiska pracy zgodnie z postanowieniami zawartej
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/M-02138 - Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 10025:2002 - Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali.

PN-EN755-1;2001 - Slusarka aluminiowa.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej DIPT - Zasady techniczne dotyczace

zastosowania przeszklen mocowanych liniowo.

7. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 426/2007 - obliczenia szyb zespolonych podpartych na
krawedziach, wyd. Instytut Techniki Budowlane;.

8. PN-EN 410:2010 - Szkto w budownictwie , Okreslenie $wietlnych i stonecznych

wiasciwosci oszklenia

IS o o
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9. PN-EN 673 - Szkto w budownictwie. Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta U.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.09. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach realizacji zadania: "PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MAJDANIE KROLEWSKIM Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA Zt OBEK"

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robdt malarskich obiektu wg ponizszego:
- malowanie tynkow i elementow drewnianych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST wymagania ogoine.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST "Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1 Woda PN-75/C-04630 [1]
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wod zawierajace tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzajow farb nalezy stosowac: - terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych.
Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoinych rodzajow farb powinny odpowiadac¢
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania

2.3 Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
O tej wiasciwosci farby informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN
13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odporno$ci farb wg normy
ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do pigtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i Il)
pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej odporno$ci mechanicznej, a konkretnie odporno$ci na
szorowanie na mokro. Powfoki wykonane farbami zakwalifikowanymi do klasy | pozwalajg na wykonanie 200
cykli szorowania zanim nastapi ubytek grubosci powtoki 0 5 um. W przypadku farb z klasy I ubytek, po tej
samej liczbie cykli, moze wynie$¢ od 5 ym do 20 ym.

Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie.
dane techniczne:

Odporno$é klasa 1
na szorowanie
(1SO 11998)
Odporno$¢ na zmywanie min. 5000 cykli
(PN-92/C-81517)
Odpornos¢ chemiczna Powloki odporne na przecieranie rozciefczonymi detergentami
i odporne na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne

64



Odporno$¢ na wysokie do +80°C
temperatury
Stopien potysku mat Imat satynowy [pdtmat
Kolorystyka biaty + barwy NCS, RAL

Wydajnosé do 15 m2z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu
Opakowanie 091;271;91;181 09127191 091;2,71;91
Czas schniecia ok.2h ok.2-3h

2.4 Wyroby olejne
- emalia olejna stosowania
wydajno$¢ - 6-10 m2/ dms,
max. czas schniecia - 24h,
- farba olejna do gruntowania
wydajnos$¢ -15-16 m2/ dms,
max. czas schniecia - 8h,
- kit szpachlowy ogélnego stosowania - biaty do wygtadzania podktadu pod powtoki olejne
- rozcienczalnik do wyrobow olejnych ogdlnego stosowania - biaty do rozciericzania wyrobdw
olejnych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. ,Wymagania ogdine" .
Do wykonywania robdt, nalezy stosowac nastepujace narzedzia:

- mieszarki do farb,

- przeno$nych zbiornikéw na wode,

- elektronarzedzi,

- watkdw i pedzli malarskich,

- pojemnikéw do farb,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robdt malarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Przygotowanie podtoza pod roboty malarskie.

Do wyréwnania ubytkéw w tynku nalezy zastosowac "zaprawe wyrownujacq".

Przed jej uzyciem podtoze nalezy odpowiednio zwilzy¢.

Wszystkie osypliwe i luzno trzymajace sie fragmenty tynku nalezy bezwzglednie usung¢, za$ miejsca
przeznaczone do wypetnienia zaprawa, koniecznie zagruntowa¢ emulsjg UNI-GRUNT.

Malowanie emulsyjne $cian i sufitow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

65



Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolit zgodnie ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny
mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w ST 00. ,Wymagania ogélne".

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e sprawdzenie wygladu powierzchni,
e sprawdzenie wsigkliwosci,
e sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
e sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wcze$niej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu ich wykonania:

« dla farb akrylowych nie wcze$niej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza

mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e rownomierno$ci roztozenia farby,

« jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

e braku przeswitow,

« braku odpryskéw, spekan, pecherzy, tuszczacych sie odstajacych ptatkow powtoki, wgtebien, plam, smug,
zaciekow, widocznych $ladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i

wykonac powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00 ,Wymagania ogoine".
Jednostkg obmiarowa robét jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbior podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich
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1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

2. Sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- uprzatniecie stanowisk roboczych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-89/B-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

2. PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

3. PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 - Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 - Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 - Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

© o~

Inne dokumenty i instrukcje

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST. 10. ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych. realizacji zadania: "PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MAJDANIE KROLEWSKIM Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZLOBEK"

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wehodza;:

- roboty ziemne tymczasowe i state (wykop pod stopy fundamentowe oraz $ciane oporowa z niwelacja terenu,
- transport gruntu

Wykop nalezy wykona¢ jako wykop otwarty Metody wykonania robdt (recznie) powinny byé¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywac sposobem recznym. Ziemie z wykopu w ilodci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp)
nalezy skladowaC obok wykopu lub na sktadowisku tymczasowym zaleZnie od zainwestowania terenu i
obowigzujacych warunkéw bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania i
formowania nasypu, powinien by¢ ztozony przez Wykonawce na odklad w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego na jego terenie z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Dokumentacji Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej TSS sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

Zastosowane skroty:

Wykop fundamentowy — dla obiektu budowlanego okre$la dokumentacja, ktéra powinna zawiera¢: rzut i
przekrj obiektu; plan sytuacyjno-wysoko$ciowy; nachylenie skarpy statej i roboczej w wykopie i nasypie; sposdb
zabezpieczenia i odwodnienia wykopu; szczegdtowe warunki techniczne wykonania robét.

Grunt budowlany - cze$C skorupy ziemskiej wspdtdziatajgca z obiektem budowlanym stanowigca jego
element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Nasyp budowlany - grunt powstaty wskutek kontrolowanego procesu technicznego np. w budowlach
ziemnych

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne - wykopy o szeroko$ci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - wykopy o glebokosci do 4 m, ktdrego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

Glebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop plytki — wykop ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,0m.

Wykop sredni — wykop ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3,0m.

Wykop gleboki — wykop ktdrego gtebokos¢ przekracza 3,0m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod wplywem dziatania wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na
Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
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Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub nasypow, potozone
poza placem budowy.

Odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej, zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug
Wzoru:

Is =[d/lds

gdzie:

1d- gestos¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/ma3],

Ids.-maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreSlona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

Wskaznik réznoziarnistosci - Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych okreslona
wedtug wzoru:

U=d60/d10

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utoZzeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow oraz pozostatych
sieci i urzadzen.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWIO, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg
budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 Wymagania ogdine.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00 Wymagania ogoine.

o Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organow wiadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ IN wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia IN. Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym
opfaty, wynagrodzenia i inne, zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt chyba Ze postanowienia ogoine lub
szczegGtowe umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc
pozyskania bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy
lub wskazan IN.
e Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez IN. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z IN lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

e Zasady wykorzystania gruntow
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wdwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem IN. Jezeli grunty
przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za
zgoda IN wywiezione przez wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci
gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez IN. Grunty i materialy nieprzydatne do
budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy
do obowigzkdéw zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. IN moze nakaza¢ pozostawienie
na terenie budowy gruntdw, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST 00
Wymagania ogoélne pkt. 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wiasciwo$ci gruntu w czasie transportu, wbudowania i zageszczania. Uzywany sprzet powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i uzyskac akceptacije IN.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji IN nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco i na wiasny koszt. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow.

3.2. Sprzet do robét ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacii itp.)
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, skrzyniowe, taSmociagi itp.)
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00
Wymagania ogélne pkt. 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach IN w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom moga byé
dopuszczone przez IN pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport gruntéw

Wybor Srodkéw oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢
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ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie
przez IN.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopu, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt. Zgode
na wznowienie robot wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposdb
| w zakresie odmiennym od pierwotnego

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem ptyty betonowej, powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod jej budowe.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopu nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopu,

- niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,

5.3. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z
poZniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowq
praktykg inzynierskaq w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

5.4. Wykopy nie obudowane
Wykopy nie obudowane mozna wykonywac do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajgcego wykop.
Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,
- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5,
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej gteboko$ci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatw,
oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.
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5.5. Odwodnienie wykopu
Wykonawca rob6t powinien wykonaC urzadzenia, ktbre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu.

5.6. Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych
i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,15 m - przy stosowaniu ubijakdw recznych;

- 0,15-0,35 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami;

- 0,40 m — przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacii technicznej lecz nie mniejszy niz Is = 0,95 wg préby normalnej
Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i termicznej .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogélne
Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p.11.

6.1.  Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
e zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja,

prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopu.

6.2.  Wykonanie podktadéw i nasypéw

Sprawdzeniu podlega:
e przygotowanie podtoza,
e materiat uzyty na podkfad,
e grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu,
e SposOb i jakos¢ zageszczenia.

6.3.  Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
e stan wykopu przed zasypaniem,
e materiaty do zasypki,
e grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,
e Sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa;
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wykopy - /m3/;

podktady i nasypy - /m?/;

zasypki - /Im3/;

transport gruntu - /m3/ z uwzglednieniem odlegtoSci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych
w SST

9. PLATNOSCI

Wykopy - pfaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
e Wyznaczenie zarysu wykopu
e odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
wskazane przez Inzyniera miejsce,
e odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.
Wykonanie podktaddw i nasypow — ptaci sie za m? podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
e dostarczenie materiatu,
e uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki — Pfaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu

Cena obejmuije:

e zatadowanie gruntu na srodki transportu,
przewo6z na wskazang odlegtosc¢,
wytadunek z rozplanowaniem z grubsza,
utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatnos¢ gruntéw z wykopow do wykonania zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.11. ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP.
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betonowych realizacji zadania "PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W
MAJDANIE KROLEWSKIM Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZL OBEK"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
utozenia betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
W zakres ten wchodza:

- utozenie chudego betonu
- utozenie betonu w stopach fundamentowych oraz Scianach oporowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST. ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymaganie dotyczace robét podano w SST ST. 00
,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Drewno na deskowania
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom

PN-D95017.

Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN75/D-
96000.
Sklejki lisciaste szalunkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 636:2005.

2.2. Beton

Beton zgodny z normg PN-EN 2006, klasa ekspozycji dla elementow naziemnych Zelbetu XCO -
XC1, klasa C25/30, dla fundamentow XC2, XA1, klasa betonu C25/30, dla catosci maksymalny gorny wymiar
kruszywa 16 [mm)], klasa zawarto$ci chlorkéw Cl 0,20. Wymagana klasa mrozoodporno$ci F100.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do
podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki 0 konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przeno$niki taSmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wieksza niz 10 m.

Nalezy stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgari/min. z butawami o Srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.
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Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na Zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Srodki do transportu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane samochodami do przewozu betonu (tzw. gruszkami)
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci
dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 C9;
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 C9;
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 CO

Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogélne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12350-1 do 7:2001, PN-
EN 12390-1 do 8: 2001, PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Zakres robét przygotowawczych

W zakres robdt przygotowawczych wehodzg nastepujace prace:

Wykonanie deskowania

Wykonanie betonowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz

bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotno$¢ ich uzycia. Ptyta deskowan dla betondw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty
przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢
wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkosS¢ tej strzatki
nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakéw) i czysta. Wszystkie
krawedzie betonu powinny by¢ z fazowane za pomoca listew tréjkgtnych z drewna twardego lub listew z PCV

Ztaczenia szalunkéw musza byé regulame. Slad w betonie na zlaczach szalunkéw nie moze byé
wigkszy niz 2 mm. Tolerancja nierownos$ci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm - 2
mm, na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowoS¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu
konstrukcji. Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce
uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i
osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z wartoSciami podanymi w
rysunkach. Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegotowy projekt rusztowan
roboczych, niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do
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realizacji. Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane
aby zapewni¢ dostateczng sztywno$c¢ i niezmiennos¢ ksztattu podczas betonowania.

Inspektor nadzoru moze odmoéwiC zezwolenia na prowadzenie rob6t betonowych, jezeli uzna
rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robot nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakoS¢ i ostateczny efekt robét.

5.3. Przygotowanie do betonowania

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie i powinno by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy a w szczegolnosci:

- Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej.

- Wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych.

- Prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie
i deskowanie formujgce kanaty oraz innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itd.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢
deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg Srodkiem adhezyjnym, zamontowac zbrojenie i
zapewni¢ whasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.

5.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencii
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej
(do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji technologicznej,
ktdra powinna uwzgledni¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci
do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowa; w przypadku, gdy na Swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢
wody powodujgca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy jg usung¢.

W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaC zageszczanie reczne za
pomocg sztychowania.

5.5. Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
1. wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwos$ci min.6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej;
2. podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;
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3. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosci 5-8 cm warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa¢ powoli w
stanie wibrujgcym;

4. kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7 m;

9. belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu i ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

6. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu wynosi¢ od 30
do 60 sekund;

7. zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustalic doSwiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,
obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym
zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikow betonu
badanie mieszanki betonowe;j
badanie betonu

5.9. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
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5.9.1. Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 50C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 59C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.9.2. Zabezpieczenie w czasie opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.9.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane;
konstrukcji.

5.10. Pielegnacja betonu

5.11. Materialy i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami  wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 59C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-04630
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.12. Okres pielegnac;ji
UtoZony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN - 63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.13. Wykanczanie powierzchni betonu

5.13.1. Rownos¢ powierzchni i toleranciji
Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien migedzy
ziarnami kruszywa, przefomow i wybrzuszen ponad powierzchnie;
- pekniecia sg niedopuszczalne;
- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;
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- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wigksza niz 0,5 %
powierzchni odpowiedniej Sciany,

-rbwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2mm.

- powierzchnie poziome betonu ktdre przewidziano w projekcie do eksploatacii (schody,
pochylnie, ciggi piesze) nalezy zatrze¢ na gtadko z zachowaniem odpowiednich spadkow

5.13.2. Faktura i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw;
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢
i uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnig bez dotkdw i porow.

Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajq odbiorowi.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jako$ci”.
taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej
niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

Kontrola jako$ci mieszanki betonowe;j i betonu Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-1:

a) wlasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowe;,
c) wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

d) nasigkliwo$¢ betonu,

e) odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-
EN 13791 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw

Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjq uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjg
Projektowg z dopuszczalng tolerancja),

C) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$é wad itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg;
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— 1 m3 wykonanej konstrukcji
-1 m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w SST -
.00 wymagania ogoine
Odbiorom podlegaja:
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowania i rusztowania
c) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 4
d) beton wykonanych elementow.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce parametry
zastosowanych materiatdw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz
operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét. Z odbioru koricowego sporzadza sig protokdt.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje

dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji

oczyszczanie podioza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni

pielegnacije betonu

rozbiorkg deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betondw. Kruszywa skalne.

2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

3. PN-ENV 197-1:2012 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci cementow
powszechnego uzytku.

4. PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

5. PN-EN 206:2014-04 - Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwo$ci, produkcja i zgodno$c¢.

6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa.
badania wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.

8. PN-74/B-06262- Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna.
badania wytrzymatosci na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

11. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.

12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspoine
wymagania i badania.

13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogoinego przeznaczenia.

14. PN-72/D-96002 - Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

15. PN-EN 13791 - Ocena wytrzymatosci betonu wbudowanego.
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16. PN-EN 12390 - Badania stwardniatego betonu.
17. PN-EN 12350 - Badania mieszanki betonowej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.12.  KONDTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP.
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1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru drewnianej
konstrukcji zadaszenia strefy wejsciowej w ramach realizacji zadania: - "PRZEBUDOWA CZESCI
PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W MAJDANIE KROLEWSKIM Z ADAPTACJA POMIESZCZEN
NA ZLOBEK"

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie konstrukcji nosnej zadaszenia strefy wejsciowe;.

1.4 Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST wymagania ogoine.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdine”.

Do wykonania konstrukcji drewnianej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty
powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢
aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodno$ci z PN i aprobate
techniczng dopuszczajgcq do ich stosowania.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow. A w razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci, co do ich jako$ci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okre$lonym przez
Inspektora nadzoru

2.2. Drewno

Do konstrukcji drewnianej stosuje sie drewno klasy C 27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:
PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi,

PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne do projektowania.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa

L.p. Oznaczenie K27 K33

1 Zginanie 27 33

2 Rozcigganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75

3 Sciskanie wzdtuz wibkien 20 24

4 Sciskanie w poprzek widkien 7 7

5 Scinanie wzdtuz wibkien 3 3

6 Scinanie w poprzek wikien 1,5 1,5
dopuszczalne wady tarcicy

L.p. Wady K27 K33

1 Seki w strefie marginalnej 1do1/2 do 1/4
2 Seki w strefie marginalnej 1do1/3 do 1/4
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3 Skret wiokien do7 % do 10 %
4 Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki
a) gtebokie 111 1
b) czotowe 111 1/1
5 Zgnilizna niedopuszczalna niedopuszczalna
6 Chodniki owadzie niedopuszczalna niedopuszczalna
7 7 Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm
8 Oblina Dopuszczalna na dtugosci Dopuszczalna na dtugosci
dwu krawedzi do ¥ szer. dwu krawedzi do ¥ szer.
lub dhug. lub dhug.
Krzywizna podiuzna:
- pfaszczyzn 30mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
- bokéw 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm
Smm - dla szerokosci > 75 mm
Wichrowatosc: 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokoSci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nierowno$ci ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchyfek.
Nieprostopadio$¢ niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 %,
Tolerancje wymiarowe tarcicy odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w diugosci do +50 mm lub do -20 mm dla 20% iloSci

- w szerokosci do + 3 mm lub do -1mm

- w gruboéci do + 1 mm lub do -1mm
odchytki wymiarowe bali jak dla desek,
odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze: dla tat
0 grubosci do 50 mm,

- w szerokosci do +2 mm lub i -1mm dla 20% ilo$ci,
- w gruboéci do +1 mm lub i -1mm dla 20% ilo$ci,

dla tat o grubosci powyzej 50 mm,
- w szerokosci do +2 mm lub i -1mm dla 20% ilo$ci,
- w gruboéci do +2 mm lub i -1mm dla 20% ilo$ci,

odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mm i -2 mm odchytki wymiarowe belek na grubosci
i szerokosSci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2 mm

2.3. Laczniki .

gwozdzie: stosowa¢ gwozdzie okragte wg PN-84/M-81000.

sruby: stosowac $ruby z them szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN — 88/ 82151

nakretki: stosowac nakretki szesciokatne wg PN — EN — ISO 4034:2002
nakretki kwadratowe wg PN — 88/ 82151

podktadki pod $ruby: stosowa¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

wkrety do drewna: stosowac wkrety do drewna z tbem szesSciokgtnym
wg PN-85/M-82501

wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzja ITB.
- solankowy $rodek konserwujacy,
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Impregnat do ochronnego i dekoracyjnego malowania elementéw drewnianych, zabezpieczajacy drewno
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych, sinizng, grzybami pleSniowymi i owadami.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Transport i sktadowanie materiatéw.

Warunki i sposob transportu i skfadowania poszczegdlnych materiatdw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiaty i elementy mogq
byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i utratg stateczno$ci. Materiaty i elementy
z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym utwardzonym podtozu. Elementy powinny by¢ sktadowane
w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacii i
przy zapewnieniu statego dostepu powietrza. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna
by¢ mniejsza od 20 cm.
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.

5.1. Wykonanie rohot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale S$rodkdéw, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcii.

5.2. Konstrukcje drewniane

W zakres konstrukcji obiektu wchodza: stupy, ptatwie, miecze i krokwie. Do budowy nalezy stosowa¢ drewno
sosnowe, klasy C 27. Tarcica musi by¢ suszona komorowo i czterostronnie strugana. Drewno nie moze mie¢
okreslonych normowo wad, na przyktad chorych sekdw lub peknig¢, bowiem zmniejszajg one jego
wytrzymato$¢. W drewnie suszonym komorowo nie ma zadnych zarodnikdw plesni i grzybow. W czasie
suszenia zabijane sg takze larwy owaddw oraz catkowicie zatrzymany jest proces sinienie drewna.
Wilgotnos¢ tarcicy z drewna sosnowego, z ktdrej mozna budowac, powinna wynosic:

- nie wiecej niz 18% - jesli elementy bedg obudowane,

- nie wiecej niz 23% - jesli elementy bedg na otwartym powietrzu.

Drewno przywiezione na budowe nie powinno mie¢ wilgotnosci wigkszej niz 18-19%. W trakcie budowy -
trwajacej przewaznie kilka tygodni - drewno wysycha do wilgotnosci okoto 16%, co zapewnia maksymalng
wytrzymato$¢ i niezmiennos¢ wymiaréw elementow.

Drewno konstrukcyjne strugane jest bardziej odporne na dziatanie ognia niz niestrugane: ptomienie ognia
$lizgajq sie po jego gtadkiej powierzchni. Drewno strugane jest rowniez rzadziej atakowane przez owady,
ktorym trudniej dosta¢ sie do $rodka elementu przez gtadkg powierzchnie. Stosowanie innego drewna niz
wymaga tego technologia, a wigc o wilgotnosci powyzej 18-19%, niesuszonego komorowo i niestruganego,
jest niedopuszczalne. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjq
techniczng
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Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie elementow:

- do 1 cm w osiach rozstawu,

- w dtugosci elementu do 20 mm,

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm.

Montowane elementy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami w trakcie ich przemieszczania na
budowie. Podnoszone powinny by¢ w sposéb nie wywotujgcy niebezpiecznych obcigzen. Nalezy
przestrzegac by sztywnosc¢ przestrzenna konstrukcji byta zapewniona w kazdej fazie montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w ST 00. ,Wymagania ogélne".

6.1. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kazda dostarczona
partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta Nie dopuszcza sie stosowania
do robdt materiatow przeterminowanych, dla ktorych okres gwarancyjny minat.
Wyniki badan materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.
Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:
- Sprawdzenie wykonania potaczen na zgodno$¢ z wymaganymi podanymi w dokumentacji

techniczne;.
- Sprawdzenie wymiarow wzornikdw (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych

elementdw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasma lub inna miarg stalowg

z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng

i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych.
- Sprawdzanie wilgotnosci drewna.
- Jako$¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okresla¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad

drewna.
- Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekéw nalezy bra¢ pod uwage najbardziej

wadliwy przekrdj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegtos¢ od czota tarcicy;

przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza sie pominiecie sekow o Srednicy mniejszej niz 5 mm.
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji pomostu powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu drewnianej konstrukcji drewnianych
jest 1 m3 konstrukgji,

Jednostkg obmiarowg robot budowlanych polegajacych na wykonaniu nawierzchni pomostu jest 1 m2
powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami
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| uzupetnieniami,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek

- aktualno$¢ dokumentaciji projektowej dotyczaca wprowadzenia wszystkich zmian

| uzupetnien.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- uprzatniecie stanowisk roboczych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN-844-1: 2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne.

2. PN-EN-844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspolne dla drewna
okragtego i tarcicy.

3. PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

4. PN-EN-10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

5. PN-EN 335-3 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego. Zastosowanie ptyt drewnopochodnych.

6. PN-EN 635-2 Sklejka. Klasyfikacja ze wzgledu na wyglad powierzchni.
Czes¢ 2: Drewno lisciaste.

10.2. Inne materiaty

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych tom | cze$¢ 2. Arkady.
Warszawa 1990. Wydanie 4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 13. POKRYCIE ZADASZENIA

1. WSTEP.
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1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokrycia dachowego w zwiazku z realizacjq zadania - "PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MAJDANIE KROLEWSKIM Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZLOBEK"

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokrycia dachowego z poliweglanu komorowego dymionego wraz z obrobkami blacharskimi i
elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
- wykonanie oston okapowych,
- montaz rynien i rur spustowych,
- pokrycie dachu ptytami z poliweglanu komorowego dymionego gr. 25 mm.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST. Podktad pod pokrycie dachowkowe — faty drewniane przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegdlnych typéw pokry¢é w PN-B-02361:1999.
Jednostka fadunkowa — zbior wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynno$ci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i
wyfadunku. Wyroby luzem — pojedynczy wyrob lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki fadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t pokrywczych dachéwkg ceramiczng powinny
mie¢:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
o Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2 Rodzaje materiatow.

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Materiaty podstawowe
— ptyty z poliweglanu komorowego dymionego gr. 25 mm ktdre powinny spetnia¢c wymagania
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okre$lone w ZUAT-15/11.12/2004

- blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5 - 0,55 mm, arkusze o wym.
1000 x 2000 mm lub 1250 x 2000 mm poliester mat - grubo$¢ powtoki 35 um

- system rynnowy z blachy powlekanej - 120 mm

- system rur z blachy powlekanej d =90 mm

Plyty z poliweglanu komoroweqo

Specyfikacja produktu:

Kolor: dymiony
Struktura: 6-komorowa, 1UV
Grubosé: 25 mm
Szerokos$¢: 2100 mm
Dtugosé: 6000 mm
Masa: 3.2 kg/m2
Wspoétczynnik przenikalnosci cieplnej: 1,40 W/m2K
Wspoétczynnik rozszerzalnosci cieplnej: 0,068 mm/m/°C
Sredni wspétczynnik przenikania $wiatta: 55%
2.2.3. Materialy pomocnicze
1. Uszczelka dolna z klejem SD-12 lub wysoko profilowana S-228
2. Uszczelka uniwersalna typu b
3. Profil aluminiowy gorny szer.60 mm
4. Wkret mocujacy

Zabezpieczanie komor profilem zamykajacym aluminiowy typu ,,F”
1. Profil zamykajacy aluminiowy lub poliweglanowy

2. Dodatkowe zabezpieczenie Silikon

3. Tasma zabezpieczajgca Petna

4. Tasma zabezpieczajaca filtrujgca (paroprzepuszczalna)

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe.
Wyroby do pokrycia mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki: — sg zgodne z ich
wyszczegdlnieniem i charakterystykq podang w dokumentaciji projektowej
i specyfikacji technicznej
— sg Wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wtasciwo$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszace wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci
i wynik badania mrozoodpornosci dachowek),
— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t pokrywczych wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢.

Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm,

Sktadowaé ptyty nalezy na ptaskiej powierzchni lub na drewnianych belkach (kantéwkach), ktore
posiadajg powierzchnie nodng o szeroko$ci minimum 100 mm, rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych
niz 1 m. Nie ktas¢ na rozgrzanych podtozach!

Stos piyt okry¢ starannie nieprzezroczystym jasnym materiatem w celu zabezpieczenia przed
wiatrem, deszczem i storicem. Charakterystycznym zjawiskiem towarzyszacym sktadowaniu wszelkich ptyt z
tworzyw sztucznych w stosie, w tym réwniez ptyt PC, jest wystepowanie efektu kumulacji ciepta, jezeli stos
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zostanie wystawiony na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. W wyniku tego zjawiska temperatura
wewnatrz stosu moze osiggna¢ znaczng wartos¢, przewyzszajacg temperature migknienia folii maskujace;.
W rezultacie moze dochodzi¢ do sklejania sie ptyt ze sobg, a nawet trwatego wnikania folii maskujacej w
powierzchnie ptyt. To ostatnie zjawisko moze wystgpi¢ rowniez wtedy, gdy wykonawca, juz po zamontowaniu
ptyt w konstrukcji nosnej, bedzie zbyt diugo zwlekat z catkowitym usunigciem foli maskujacych.
3. Najlepiej jest przechowywa¢ ptyty w pomieszczeniu izolowanym od zewnetrznych warunkow
atmosferycznych.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow
I wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢
wymagania producenta wyrobdéw do wykonania pokrycia z ptyt poliweglanowych.

4. TRANSPORT.

Wyroby do pokry¢ moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki,
wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadowno$ci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu
nalezy wykorzystywa¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane pokrycia i obrébki blacharskie.

5.1. Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachéwka.

Do wykonywania robot pokrywczych mozna przystapi¢ po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na
dachu takich jak:

— wykonanie obrdbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachowek ceramicznych.

Podktad pod pokrycie z ptyt poliweglanowych stanowig drewniane krokwie nachylone pod katem
okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

Wymagania dotyczace podktadu sg nastepujace:

— odchylenie od poziomu nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci dachu,

—w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubo$ci od 32
mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien sie
pokrywac¢ z wierzchem krokwii,

— krokwie i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty
techniczne,

— ptaszczyzna potaci powinna by¢ na tyle réwna, by prze$wit pomiedzy nig a fatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.
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5.4. Warunki prowadzenia rob6t pokrywczych.

Krycie na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze z uszczelnianiem potaczen nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz
5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu ptyt nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy
wystepujg opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania dotyczace wykonania pokryg¢.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegotowej). Przy wykonywaniu pokry¢
zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac réwniez inne niz zalecono w te;
normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentow w konkretnych systemach
rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelno$ci pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien
wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegdtowe;).

5.6. Zamocowanie ptyt do krokwi.

Poliweglanowe ptyty komorowe posiadajg warstwe chronigcg przed UV po jednej stronie lub z
dwdch, zaznaczone nadrukiem na foli ochronnej przez producenta (na ktdrych widniejg m.in. uwagi na temat
sktadowania, obrébki, montazu itp.). Plyty nalezy montowac strong z nadrukiem ku gérze (na zewnatrz).
Folia maskujgca po stronie nieoznaczonej przez producenta nie posiada filtra UV.

Przed montazem nalezy oderwac folie maskujacg (z obu powierzchni ptyty) na odlegtos¢ okoto 50
mm od brzegéw formatki. Petnego usuniecia folii maskujacych dokonaé niezwtocznie po zakonczeniu
montazu.

Ptyty nalezy instalowac tak, aby zeberka (kanaty) przebiegaty zgodnie z kierunkiem spadku dachu
(ptaszczyzna zeberek - pionowa), co zapewni lepsze odparowanie kanatow itp.

Kanaliki muszg by¢ zabezpieczone przed wnikaniem kurzu i insektéw oraz przed nadmiarem wilgoci
z obu stron tasmami zabezpieczajgcymi.

Gorny brzeg powinien by¢ szczelnie zamkniety. W tym celu stosuje si¢ samoprzylepng
nieprzepuszczalng (petng) tasme HDPE lub aluminiowg o szeroko$ci dopasowanej do grubosci piyty.

Dolny brzeg piyty zabezpiecza sie samoprzylepng taSmg HDPE paroprzepuszczalng (filtrujaca) o
odpowiedniej szeroko$ci. Nie przepuszcza ona kurzu i insektow, pozwala natomiast powietrzu wnika¢ i
uchodzi¢ z kanalikow, dzieki czemu nastepuje wyréwnanie preznosci pary wodnej w powietrzu
zgromadzonym w kanalikach i powietrzu zewnetrznym. Brak bowiem wietrzenia komoér moze spowodowaé
ich zaparowanie. Proces ten nie pogarsza wiasciwo$ci izolacyjnych ptyty. Wazne jest jednak aby powietrze
mogto spokojnie penetrowa¢ komory w celu ich wietrzenia. Brak bowiem wietrzenia komér moze
spowodowac ich zaparowanie.

Brzegi ptyt umiejscowionych na szczegdlnych potaciach dachu, takich jak okapy, kalenice i
wezgtowia, oprécz zabezpieczenia odpowiednimi tasmami wymagajg takze zastosowania profilu
aluminiowego ,F” lub poliweglanowego ,U" i uszczelnienia silikonem.

Nalezy upewni¢ sig, ze uszczelki, Srodki uszczelniajgce i inne materiaty pomocnicze uzyte przy
instalacji nie oddziatujg szkodliwie na ptyty poliweglanowe.

Nalezy zapewni¢ wiadciwg gtebokos¢ osadzenia ptyty w profilu fgczacym (min. 20 mm). Nalezy
pamieta¢, zeby co najmniej jedno zeberko byto osadzone i zaci$nigte w profilu systemu nosnego(rys.).

Piyty  powinnyby¢  oddzielone od  konstrukcji  uszczelkg S228,  SD-12,SD-13 czy
uszczelkami piankowymi z powodu duzej rozciggliwosci termicznej. Uwaga niestosowanie podanych
uszczelnien spowoduje gtosne odgtosy (trzaski) podczas zmiany temperatury

Z uwagi na rozszerzalno$¢ cieplng ptyt poliweglanowych, ktéra jest zazwyczaj wieksza niz w
przypadku pozostatych materiatow wystepujacych w konstrukcji, ptyt nie mozna osadzaC zbyt Scisle.
Instalacja bez wystarczajgcego luzu zaowocuje naprezeniami, wybrzuszeniami. W praktyce wymagany luz
dylatacyjny mozna oceni¢ na 3,5 mm na kazdy metr dtugosci lub szerokoSci formatki. Podobnie, aby
zapewni¢ ptycie swobode ruchow dylatacyjnych zwigzanych ze zmianami temperatury podczas eksploataci,
w przypadku arkusza o dtugosci 2000 mm wiercone otwory powinny mie¢ $rednice co najmniej 6 mm
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wiekszg od Srednicy trzpienia Sruby mocujacej, a otwory na podktadki grzybkowe — Srednice minimum 18
mm. Kazde kolejne 1000 mm diugosci arkusza wymaga zwiekszenia srednicy otworu o dalsze 2,5 mm.

Nie wolno mocowac i zaciskac ptyt zbyt silnie, gdyz odbierze im to swobode dylatacji wywierajac
niekorzystny wptyw na konstrukcje.

Na ptatwiach okapowych oraz w miejscach wystepowania duzych obcigzen wiatrowych konieczne sg
dodatkowe mocowania. Do tego celu stuzg podktadki grzybkowe z poliamidu. Rowniez w tym przypadku nie
wolno dokrecac $rub zbyt mocno. Podktadki grzybkowe mocuje sie w odlegtosci od siebie co okoto 50 cm.

Maksymalne wystawanie konca ptyty poza ptatew okapowg powinno wynosi¢ 50 - 60 mm. Zapewni
to prawidtowy sptyw wody deszczowej do rynny oraz unikniecie zlamanie ptyty

WIERCENIE

1. Otwory w plytach komorowych z poliweglanu mozna wierci¢ za pomocg typowych wiertet kretych do
metalu lub wiertet widiowych.

2. Podczas wiercenia ptyta musi $cisle przylega¢ do podioza.

3. Nie wolno wierci¢ otworow blizej niz 40 mm od brzegu arkusza (formatki)

CIECIE

1. Plyty komorowe z poliweglanu mozna cig¢ pitq tarczowg o drobnych zebach lub pitg reczng prowadzong
pod niewielkim katem.

2. Podczas cigcia ptyta musi by¢ podparta mozliwie blisko ostrza i nalezycie unieruchomiona, by
wyeliminowac¢ naprezenia i wibracje.

3. Nalezy usuwac z piyty pyt i wiory stosujac np. odkurzacz lub sprezone powietrze.

4. Otwarte krawedzie, powstate po rozcieciu ptyty, nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig tasma samoprzylepna,
chronigcg przed wnikaniem do kanalikdw kurzu i insektow.

5.7 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy
stalowej i stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15° C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylataciji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Na
spadkach z zaprawy cementowej pod obrébki nalezy stosowaC przektadki dystansowe membrany
separacyjnej. Laczenie blach przy murach ogniowych oraz paséw nadrynnowych potgczy¢ na rabki lezace

5.8 Rynny z blachy powlekanej
— rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw sktadane w elementy wielocztonowe,
— rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
— spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,
— rynny powinny mie¢ montowane wpusty do rur spustowych,
montaz rynien wg dostarczonych instrukcji producenta.
5.9 Rurv spustowe z blachy powlekanej
— rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cziondw i skladane w elementy
wielocztonowe.
— rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 2 m,
— uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
— rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji deszczowej powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
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Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonania pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazan
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych rob6t z dokumentacjg
projektowa. ST i PZJ.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do
badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania
Wykonawca przedstawia na pi$mie wynik badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakoSci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka
Przed przystgpieniem do robot pokrywczych nalezy przeprowadzi¢c badania materiatow, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (migdzyoperacyjny) dachu.

6.2.1. Badania materiatow.

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdbw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentoéw towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowane;j dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét.

Badania w czasie robot pokrywczych dachdéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot pokrywczych, w szczegdlnoSci w zakresie: — zgodnosci z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegotowg) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystagpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badarn odbiorowych nalezy przystapi¢ po
catkowitym zakorczeniu robot i po opadach deszczu.

6.5 Badania odbiorcze obrébek blacharskich.
Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie:
rodzaju zastosowanych blach, grubo$¢, ksztatt i wymiar.

Sprawdzenie rodzaju blach przeznaczonych do profilowania nalezy dokonaé¢ na podstawie
dokumentow atestacyjnych, dostarczanych przez dostawcow blach ptaskich przy kazdej dostawie.

Badania odbiorcze nalezy wykonywa¢ dla kazdej partii blach profilowanych przedstawionych do
odbioru.

6.6 Skiad i wielkos¢ partii.
W skfad partii powinny wchodzi¢ blachy o tych samych wymiarach, z tego samego rodzaju blachy z
tymi samymi rodzajami powtok, tej samej barwy.
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Partie stanowi iloS¢ blach o facznej masie nie wigkszej niz 30 t.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest :

dla rob6t pokrywczych 1m?2 pokrytej powierzchni,

dla robdt - rynny i rury spustowe 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych,

llo$€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robot pokrywczych dachéwka.

Powierzchnie pokrycia dachéw dachowkg oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki,
0 ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie pofaci oblicza si¢ wedtug powierzchni figur
geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace potacie, jak: linie przeciecia dwoch sasiednich
pofaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej. Przy
obliczaniu szeroko$ci pofaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej
mozna korzystac¢ ze wspdtczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy kryciu elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i cze$ciowo obrébki blacharskie. Odbior
podktaddw i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania
pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwna¢ z wymaganiami
okre$lonymi w dokumentacji projektowe;.

Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy porowna¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrobek
blacharskich realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz PN-61/B10245. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podkfady i obrobki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, {;.
zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz specyfikacjq techniczng (szczegdtowa) i zezwoli€ na przystapienie
do uktadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz
obrobek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢c zakres prac i rodzaje
materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr ostateczny (koricowy).

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacijg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana
przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

+ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

* szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

* dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

+ dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

+ protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych, - instrukcje producenta systemu
pokrywczego,
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* wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamdwienia (szczegdtowej), oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie
dachowka nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci pokrycia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczego6towej) i przedstawic je ponownie
do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelno$ci pokrycia
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerr umownych,

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

+ ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

* ocene wynikow badan, « wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

+ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachowkg z zamdwieniem. Protokét
odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej pokrycia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach pokrywczych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST
»Wymagania ogéine”
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.
Rozliczenie robot pokrywczych dachéwka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu krycia
dachu dachowka stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie: — okre$lonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub — ustalone;
w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot. Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu
dachowka lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty pokrywcze dachdwka uwzgledniaja;
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie

rob6t na wysokosci do 4 m,

94



— pokrycie dachu z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej
elementdw systemowych pokrycia,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét pokrywczych,

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robot
pokrywczych dachowka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatno$ci. Sposdb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachoéwka, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdtowe)).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — Arkady.

PN-B- 94701/1999 — Dachy — uchwyty ocynkowane do rur spustowych.

PN - B - 94702/1999 - Dachy — uchwyty do rynien pétokragtych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom | Cze$¢
PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

SANE i

10.1. Normy
e PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.
e PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej.
e Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.14. DOCIEPLENIA | ELEWACJE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dociepleniowych i elewacyjnych przy realizacji zadania "PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ W MAJDANIE KROLEWSKIM Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA Zt OBEK"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem fasad z izolacjg termiczng $cian zewnetrznych
budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjne;.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq :

- docieplenie $cian elewacji,

- wykonania wypraw tynkarskich powierzchni docieplonych,
- wykonanie oktadziny na powierzchni cokotu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST. ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robé6t z ST i
obowigzujacymi normami. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano ST O. , Wymagania ogélne

Wiasciwosci fasady, powinny byc¢ takie, aby spetniaty wymagania techniczno-uzytkowe w zakresie:
- odporno$ci na spekania od naprezen wystepujacych w przegrodzie zewnetrznej,

- odpornosci na dziatanie czynnikow atmosfery przemystowe;j,

- odpornos$ci na uszkodzenie mechaniczne,

- odpornosci na zabrudzenia pytami atmosferycznymi i tatwo$¢ ich oczyszczania.

- ochrony przeciwogniowej

- izolacyjnosci cieplnej,

- izolacyjnosci akustycznej — wszystkie konstrukcyjne potaczenia tacznie z elementami
taczacymi nalezy uszczelni¢, zeby unikna¢ powstawaniu dzwigkdw poprzez réznorodne
procesy ruchowe.

- higieny i zdrowotno$ci,

- trwato$ci eksploatacyjnej,

- estetyki.
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2. MATERIALY.
Wymagania ogdlne wg SST pkt 2, Do wykonania robot nalezy uzy¢ nastepujace materiaty:

- Styropian na ocieplenia wg EN 13163:2012+A1:2015

Wiasciwosci Klasa lub poziom
Klasy tolerancji wymiaréw: - grubo$¢
- dlugosé T(1) £ 1 mm
- szeroko$¢ L(2) £ 2 mm
- prostokatno$¢ W(2) £2 mm S(5) £ 5 mm /m
- ptaskos¢ P(5) 5 mm
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS75 =75 kPa

Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych | DS(N)2 £ 0,2 %
warunkach laboratoryjnych

Poziom stabilno$ci wymiarowe; DS(70,-)2<2 %
w okre$lonych warunkach temperatury
i wilgotnoci (temp. 48 h, 70°C)

Wytrzymatos$¢ na rozciaganie sitg prostopadtg do TR100 = 100 kPa
powierzchni czotowych

Wytrzymato$¢ na scinanie = 50 kPa
Modut $cinania Gm > 1MPa
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Agex. | 0,032 W/(m-K)
w temp. 10°C

Klasa reakcji na ogien E

2.1 System ocieplen

Zestaw sktada sie z nastepujacych sktadnikow:

Wyréb do izolacii cieplnej:

- ptyty styropianowe EPS wg normy EN13163,

- ptyty z wetny mineralnej wg normy PN-EN 13162:2009

- kleje,

- warstwa zbrojona, siatki z wiokna szklanego: S145,

- preparaty gruntujace,

- wyprawy tynkarskie. Gotowe do uzycia. System Platinium Standart Fasada.

- dodatkowe mocowanie mechaniczne: taczniki tworzywowe objete odpowiednimi ETA
wedtug EAD 330196-00-0604,

- materiaty uzupetniajace: piana poliuretanowa gotowa do uzycia, inne wg. ETAG004.

Tkanina szklana ( siatka szklana)

dane techniczne:

- Baza: E-wtokno szklane.

- Osnowa: 24 x 2 x 100 mm.

- Watek: 22 x 100 mm, szeroko$¢ rolki: 110 cm, dtugos¢ rolki: 50 m.

- Rodzaj splotu: gazejski, uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki.

- Masa powierzchniowa: = 160 g/m2.

- Wymiary oczek: 4,0 x 4,0 mm, wytrzymato$¢ na rozcigganie w warunkach standardowych:
- osnowa 1195 N/5 cm —watek 1220 N/5 cm po 28 dniach w 5% NaOH
- wydtuzenie podtuzne: < 3,3 %

-Wydtuzenie poprzeczne: < 2,7 %

97



Srodek gruntujacy.
Wodorozcienczalny na bazie zywic akrylowych , odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Zaprawa klejaca.

Przyczepnos¢ do podtoza: = 0,25 MPa. Przyczepnos¢ do styropianu: = 0,08 MPa.
Grubos$¢ warstwy: 3 + 6 mm. Temperatura stosowania i podtoza: +5°C + +30°C.
Orientacyjne zuzycie suchej mieszanki:

- przyklejanie styropianu: ok. 4,0 - 5,0 kg/m?

- zatapianie siatki: ok. 4,0 - 4,5 kg/m2,

- czas zuzycia: do 2 godz.

- czas wysychania: ok. 48 godz. (w temp. +20°C i wilgotno$ci wzglednej 60%).
Niska temperatura i duza wilgotno$¢ wydtuzajg powyzsze czasy.

Podktad tynkarski

Temperatura stosowania i podtoza: powyzej +5°C
Gestos¢ 1,43 (£ 10%) (g / cm?3)

Zuzycie 0.375 kg / m.

Tynk strukturalny silikonowy baranek gr. 1,5 - 3,0 mm
Gestos¢ 1,5 mm - ok. 1,6 (kg/dm3)
Zuzycie S 1,5 mm - ok. 2.5 (kg / m?)

Materiaty uzupetniajace:

Laczniki mechaniczne do ptyt z wetny mineralnej i styropianu.
Kotki rozporowe.

Podktadki wyrdwnujace pod profile cokotowe.

Profile cokotowe.

Profile naroznikowe.

Profile dylatacyjne.

Silikon.

Farba fasadowa do betonu
Dostosowana do rodzaju podtoza (tynku, betonu). Kolorystyka wg projektu budowlanego kolorystyki — kolory
zgodnie z dokumentacja.

Plyty z welny mineralne;j.
Niepalne ocieplenie $cian zewnetrznych w bezspoinowych systemach dociepleniowych
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta:

- deklarowany Ap= 0,039 W/mK
Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

Polska Norma PN-EN 13162:2009
3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warunki prowadzenia prac.

Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac ociepleniowych:

Temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowywanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

— Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy
duzym nastonecznieniu elewacji.

—  Wykonywanie warstwy zbrojacej i warstwy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy temperaturze nie
wyzszej niz +25°C.

— Niezwigzane materiaty ( masa klejaca w warstwie zbrojacej, tynki, powtoka malarska) nalezy chroni¢
przed opadami deszczu.

— Ocieplana $ciana musi by¢ sucha.

5.2. Wytyczne prowadzenia ocieplenia

5.2.1. Przygotowanie podtoza.

— Podtoze musi byc¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytow,
olejow, mchu i wyraznie tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw.

— Kruche i odpadajace tynki usunac.

— Powierzchnie $ciany w zalezno$ci od potrzeb oczy$ci¢ mechanicznie, np. szczotkami drucianymi, a
nastepnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem.

— Podtoze zagruntowac preparatem podktadowym wnikajacym w podtoze.

— Obrobki blacharskie, rury spustowe, instalacje odgromowa uniemozliwiajgce wykonanie ocieplenia
zdemontowac.

5.2.2. Montaz profili cokotowych.

— Profile cokotowe mocowa¢ mechanicznie przy uzyciu 3 kotkdw na 1 m.

— Nieréwnosci podtoza skorygowac specjalnymi podktadkami.

— Nad przykreconym profilem cokotu, na odpowiedniej szerokosci pasie masy klejacej, przyklei¢ 30 cm
szerokosci pas tkaniny szklanej zachodzacy na profil cokotowy.

9.2.3. Przyklejanie ptyt styropianowych oraz z wetny mineralnej.

— Mase klejaca przygotowac zgodnie z instrukcjg na opakowaniu.

— Przy klejeniu ptyt do podtoza mase klejacq naktadaé metodg pasmowo-punktowa.
W odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty mase uktada¢ pasmami o szerokosci 3-4 cm.
Na pozostatej powierzchni ptyty uktada¢ 6 do 8 plackdéw masy o $rednicy 10-12cm 12 cm

— Po natozeniu masy, ptyte niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngg,
az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami.

—  Plyt przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonej ptyty. Nadmiar wycisnietej
masy klejacej usungg, aby na obrzezach nie pozostawaty zadne jej resztki.

— Powierzchnie o$ciezy okiennych i drzwiowych, ociepla¢ pasami styropianu lub wetny o grubosci nie
mniejszej niz 3 cm.

— Miejsca dochodzenia ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej do oscieznicy uszczelni¢ stosujgc mase
uszczelniajaca.

— W celu uksztattowanie kapinosa, dolng powierzchnie nadprozy ociepli¢ uktadajac ptyty styropianowe ze
spadkiem,

5.2.4. Wyréwnanie ptyt

— Nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt izolacyjnych ewentualne nierdwnosci utozenia ptyt
wyréwnac, a szpary miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ paskami styropianu lub specjalng pianka
poliuretanowa.
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Powierzchnie styropianu wyréwnac przez przetarcie papierem sciernym natozonym na pace lub specjalng
tarkg do szlifowania styropianu. Ptyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

5.2.5. Mocowanie mechaniczne piyt.

Mocowanie mechaniczne ptyt wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia Stosowac

taczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym trzpieniem. Srednica talerzyka dociskowego 6 cm.

Dhugos¢ tacznikdw dobrac tak, aby wymagana gteboko$¢ osadzenia wynosita przecietnie ok. 5 cm w
Scianie z elementdw petnych oraz 9 cm w Scianie z elementdéw drgzonych.

Zastosowac 4 do 10 tgcznikéw na 1 m2 w zalezno$ci od strefy Sciany ( obszar przynaroznikowy, czes$¢
srodkowa).

taczniki montowa¢ w otworach wierconych o odpowiedniej gtebokosci, nieco wigkszej od gtebokosci
osadzenia. Otwory przed osadzeniem tacznika oczy$cic z urobku.

Gtowki tacznikow doktadnie zlicowac z ptaszczyzng ocieplenia

5.2.6. Wzmocnienie krawedzi i narozy otwordw.

Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu scian budynku, a takze przy drzwiach wejsciowych
zastosowac profile narozne. Wzmocnienie krawedzi $cian wykona¢ na parterze budynku. Wzmocnienie
krawedzi przy otworach okiennych nie jest konieczne, ale utatwia uzyskanie prostych krawedzi.

Przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych, na styropianie naklei¢ pod katem 45° kawatek tkaniny
szklanej o wymiarach 20x35 cm.

5.2.7. Wykonanie warstwy zbrojace;.

Do wykonania warstwy zbrojacej przystgpic nie wczesniej niz po 3 dniach od

przyklejenia styropianu.

Mase klejacg nanosi¢ na powierzchnie ptyt izolacyjnych ciggta warstwa pasmami

0 szerokosci tkaniny zbrojacej. Nastepnie mase przeczesac kielnig zgbatg 10x10 mm.

W tak przygotowana warstwe wciska¢ natychmiast tkanine zbrojacg i réwno zaszpachlowacé, w
niezbednych przypadkach, dodatkowg porcjg masy klejacej.

Siatka szklana powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywac sfatdowar i by¢ catkowicie zatopiona
w masie klejacej. Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning powinna mie¢ grubo$¢ 3-5 mm.

Sasiednie pasy tkaniny uktada¢ na zaktad min. 10 cm.

Szeroko$¢ tkaniny przy oknach dobierac tak, aby byto moZliwe oklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych
na catej ich gtebokosci.

Pas tkaniny przyklejony na jednej scianie wywing¢ na $ciane sasiednia ok. 20 cm.

W miejscach zaktadow tkaniny szklanej, silniej Sciagnaé mase klejaca, aby nie wystapity zgrubienia na
tynku.

W czesci parterowej budynku, a przynajmniej do wysokosSci 2 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ dwie
warstwy tkaniny szklanej.

5.2.8. Natozenie podkiadu tynkarskiego.

W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojaca nanies¢ warstwe
podktadu tynkarskiego.

W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorowego, wybra¢ podktad tynkarski

w odcieniu kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

5.2.9. Wykonanie tynku zewnetrznego.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach przystapi¢ do naktadania tynku zewnetrznego.
Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposéb ciggty, aby unikngé
nierdwnomierno$ci struktury i barwy tynku.

Przygotowany tynk naktada¢ warstwg o grubo$ci wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali
nierdzewne;.

Po doktadnym Sciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zaciera¢ pionowo, poziomo lub koliScie przy
uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwraca¢ za zachowanie statego kata zacierania.
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— Zaleca sig, aby barwione tynki silikonowe pokry¢ jednokrotnie farba legalizacyjna, w celu dodatkowego
zabezpieczenia powierzchni i likwidacji nierownomiernosci barwy wynikajacej z zastosowanej technologii,
réznic w konsystencji masy tynkarskiej, roznic chtonnosci podtoza, wptywdw atmosferycznych.

— Farbe legalizacyjng nalezy nanosi¢ po wyschnieciu tynku, co ma miejsce w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych po 2-3 dniach od jego utozenia.

Obrébki blacharskie muszg by¢ wykonane w miejscach styku elementow $cian (okna, drzwi, przeszklenia,
gzymsy i cokoty, narozniki) z pokryciem od wewnatrz w systemie z lekkiej obudowy. Przewiduje sie
stosowanie systemdw obrdbek, ofasowan blacharskich z blachy powlekanej. Zastosowane systemy taczg
sie z systemami elewacyjnym i dachowym i powinny by¢ wykonane w kolorze $cian, w ktorych wystepuja.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Wyroby i materiaty moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
e Odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie, SST i przedmiarach.
e Sg whasciwie opakowane i oznakowane,
e Spetniajg wymagane wiasciwo$ci poswiadczone odpowiednimi dokumentami,

Majq deklaracje zgodno$ci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat C€. - Przyjecie materiatow na budowe powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- Sposobu wykonania weztéw mocowania fasady do konstrukcji budynku.

- Doktadnosci pozycjonowania fasady.

- Poprawnosci wmontowania, dziatania i regulacji okien i drzwi.

- Poprawnos¢ wmontowania innych drobnych elementow.

- Jako$¢ wykonania pofaczenia Sciany ostonowej z budynkiem

- Wierzchniej faktury budynku.

Fasada niezaleznie od swojej konstrukcji powinna spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe
dotyczace:
- odpornos$ci na uderzenia,
- NOSNOSCi | sZtywnosci,
- ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,
- trwato$ci eksploatacyjnej i estetyki,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest [m2]. llos¢ robdt okresla sie na podstawie obmiaru /przedmiaru/
zataczonego do SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.  Wykonawca robét przy udziale inspektora nadzoru jest zobowigzany przeprowadzi¢ nastepujace
odbiory czesciowe:

- Jako$¢ przygotowania podtoza do ocieplania,

- Jako$¢ zamocowania piyt,

- Jako$¢ warstwy zbrojonej tkaning szklang,

- Ocieplenia o$ciezy,

- Robét tynkarskich,

- Stan tgcznikdw mocowania fasady.
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8.2.  Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg ( SST) 7.2.1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni dla kazdej warstwy ocieplenia

Odchylenia powierzchni od  |Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

ptaszczyzny i odchylenia

krawedzi od linii prostej  |Pionowego Poziomego

Nie wieksze niz2 mm Nie wigksze niz2 mmna 1 m Nie wigksze niz2mmna 1 m
i w liczbie nie wiekszej niz 2 |i ogbtem nie wigcej niz6 mmna | ogotem nie wiecej niz 6 mm
na catej dtugosci taty catej wysokosci budynku na catej powierzchni miedzy
kontrolnej 2 m przegrodami pionowymi

Po zakonczeniu robét nalezy dokonac odbioru koncowego z uwzglednieniem:
e Zapiséw w dzienniku budowy
e Protokotow odbioréw czesciowych
e  Wynikdw sprawdzenia jakoSci wykonanych robét.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci wykonanych prac, a zwlaszcza niezgodnosci z SST
nalezy zobowigza¢ wykonawce do poprawienia wszystkich btednych rozwigzan opisanych w protokdtach
odbioréw czesciowych lub w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnodci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Zasady
rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem rob6t izolacyjnych i zwigzanych z
fasadami:

— ustawienie, prace i demontaz rusztowan,

— dostawe materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— zamocowanie listwy cokotowej,

— zamocowanie plyt styropianowych z wetny mineralnej do podtoza,
— potozenie warstwy zbrojonej siatkq szklang,

— ocieplenie oSciezy,

— wykonanie tynkow z wyrobieniem krawedzi,

— wykonanie robot malarskich,

— posprzatanie stanowiska pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robot
tymczasowych zamawiajacy nie bedzie optacat. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje rusztowania (
ustawienie, demontaz, prace), zabezpieczenie okien i drzwi, chodnikéw, opasek, dachéw. Réwniez koszty
zwigzane z placem budowy w cato$ci nalezg do wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

SARE il

102



1.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

BN-80/6733-09 - Spoiwo gipsowe specjalne.

PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-78/M-47900-02 - Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania

oraz eksploatacja.

PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania. Obliczenia.

334/2002 ITB W-wa. Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkdw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cz. B - roboty
wykoniczeniowe. Zeszyt 1. Tynki. ITB Warszawa 2004 .

PN-99/B-02151 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budownictwie.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.

(obowigzuje w czesci dotyczacej ochrony przed roszeniem)

PN-B 02025 - Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.

PN-EN ISO 6946 - Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
PN-93/B-02862 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.

PN-71/H-04451 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk.

PN-89/H-92125 - Stal. Blachy i tasmy ocynkowane.

PN-82/M-82054 - Sruby, wkrety i nakretki.

Inne dokumenty i instrukcje

20.
21.
22.
23.

Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.
Prace Badawcze nr 504/1082/412/3-2003

Instrukcja ITB Nr 336/95

Dyrektywa Rady 89/106/EEC.
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