F. U. H. "Kreska" Krzysztof Buczynski ul. Wyspianskiego 15/82, 39-400
Tarnobrzeg

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJl:  PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ Z
ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZLOBEK

ADRES INWESTYCJI: DZIALKA NR EWID. 1133 (OBREB EWID. 180603_2.0005), 36 - 110
MAJDAN KROLEWSKI, UL. JAGIELLONSKA

NAZWA INWESTORA: GMINA MAJDAN KROLEWSKI
ADRES INWESTORA: UL. RYNEK 1a; 36 - 110 MAJDAN KROLEWSKI
DATA OPRACOWANIA: 18.03.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
18.03.2024

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.14.201.0 Nr seryjny: 9966 Uzytkownik:



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1] 45233200-1 | Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1.1 Chodnik
KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. | m2
d.1.1] 0101-03 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
84,9 m2 84,900
RAZEM 84,900
2| KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.1.1| 0112-06 grubosci po zageszczeniu 15 cm
84,9 m2 84,900
RAZEM 84,900
3| KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.1.1] 0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
84,9 m2 84,900
RAZEM 84,900
4/ KNNR 6 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem m
d.1.1] 0403-03 | taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
18,1 m 18,100
RAZEM 18,100
1.2 Droga i plac manewrowy
5/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. | m2
d.1.2| 0101-02 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 2,5
2841 m2 284,100
RAZEM 284,100
6| KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.2| 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. -1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
2841 m2 284,100
RAZEM 284,100
7] KNNR 6 Wzmocnienie podtoza przez stabilizowanie wapnem w m2
d.1.2| 0111-03 ilosci 15 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10
cm
2841 m2 284,100
RAZEM 284,100
8| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.1.2| 0113-03 grubosci po zageszczeniu 25 cm
2841 m2 284,100
RAZEM 284,100
9] KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.1.2| 0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
2841 m2 284,100
RAZEM 284,100
10| KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z m
d.1.2| 0403-04 wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
142 m 142,000
RAZEM 142,000
1.3 Roboty porzadkowe
11| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3
d.1.3] 0218-01 terenie ptaskim
7.1 m3 7,100
RAZEM 7,100
12| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.1.3| 0401-04 kat. I-ll z nawozeniem
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
13 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.3| 0108-05 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-ll
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167,52 m3 167,520
RAZEM 167,520
13 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.3| 0108-08 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
167,52 m3 167,520
RAZEM 167,520
2[ 45421000-4 | Roboty zewnetrzne
2.1 Roboty nawierzchniowe
14| KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie | m2
d.2.1| 0802-06
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
15[ KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.2.1| 0803-06 regularnej na podsypce piaskowej - kostka brukowa
analogia
59 m2 5,900
RAZEM 5,900
16 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm m
d.2.1| 0806-07 na podsypce piaskowej
11,8 m 11,800
RAZEM 11,800
17 KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. I-1l na | m2
d.2.1] 0101-05 | calej szerokosci jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 2
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
18| KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci m2
d.2.1] 0111-01 20 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
19| KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.2.1] 0112-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
20 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.2.1| 0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
21| KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.1| 0404-05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
5 m 5,000
RAZEM 5,000
21"l KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.1| 0108-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
9,6 m3 9,600
RAZEM 9,600
22| KNR 4-01 | Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.1| 0108-05 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-ll
9,6 m3 9,600
RAZEM 9,600
23| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1| 0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
24| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1] 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
1,2 m3 1,200
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RAZEM 1,200
2.2 Swietliki
25| KNR 4-04 | Rozebranie Scian zelbetowych o grubosci do 30 cm m3
d.2.2| 0303-02
0,1764 m3 0,176
RAZEM 0,176
26| KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o m3
d.2.2| 0310-01 gtebokosci do 1,5 m na zewnatrz budynku w gruncie kat. I-
Il
1,098 m3 1,098
RAZEM 1,098
27| KNNR 2 Deskowanie tradycyjne scian prostych betonowych lub m2
d.2.2 0101-03 zelbetowych
5,49 m2 5,490
RAZEM 5,490
28| KNNR 2 Betonowanie scian prostych niezbrojonych w deskowaniu | m3
d.2.2| 0106-03 tradycyjnym
1,098 m3 1,098
RAZEM 1,098
29| KNR 4-01 | Wymiana lub uzupetnienie krat prostych m2
d.2.2| 1301-01
2,835 m2 2,835
RAZEM 2,835
30| KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych m2
d.2.2| 0722-01 cementowo-wapiennych kat. Il na $cianach, loggiach i
balkonach
5,49 m2 5,490
RAZEM 5,490
311 KNNR 2 Malowanie tynkdw zewnetrznych gtadkich farbami m2
d.2.2| 1405-02 | silikonowymi
5,49 m2 5,490
RAZEM 5,490
2.3 Zadaszenie 1
32| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej m2
d.2.3| 0506-04 | sie do uzytku
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
33| KNR 4-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.3| 0506-05
2 m 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR 4-04 | Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku m
d.2.3| 0506-06
4 m 4,000
RAZEM 4,000
35| KNNR 2 | tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.3| 0403-02
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
36| KNNR 2 Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej m2
d.2.3| 0503-01
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
37 KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe m
d.2.3| 0506-02 taczone na klej
2 m 2,000
RAZEM 2,000
38| KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.2.3| 0506-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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39| KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.2.3| 0506-03
4 m 4,000
RAZEM 4,000
24 Zadaszenie 2
40 KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2i szt.
d.2.4( 0306-01 gtebokosci do 0,4 m w gruncie kat. |-
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0,5 m3 - reczne m3
d.2.4| 0203-0102 | uktadanie betonu (beton zwykty B-20)
0,64 m3 0,640
RAZEM 0,640
42 KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy m
d.2.4| 0402-03
16,6 m 16,600
RAZEM 16,600
43| KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - platwie m
d.2.4| 0402-02
13,6 m 13,600
RAZEM 13,600
44| KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i m
d.2.4| 0402-04 kleszcze
9,6 m 9,600
RAZEM 9,600
45 KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykle | m
d.2.4| 0402-05
52,2 m 52,200
RAZEM 52,200
46| KNNR 2 | tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.4| 0403-02
37,7 m2 37,700
RAZEM 37,700
47 Pokrycie dachu - poliweglan komorowy dymiony gr. 25 mm| kpl
d.2.4| kalk. wiasna
37,7 kpl 37,700
RAZEM 37,700
48| KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe m
d.2.4| 0506-02 faczone na klej
6,7 m 6,700
RAZEM 6,700
49 KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.2.4| 0506-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.2.4| 0506-03
4,25 m 4,250
RAZEM 4,250
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