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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Termomodernizacja wraz z przebudowg i rozbudowa budynku przedszkola oraz zmiang sposobu uzytkowania
nieuzytkowego poddasza na oddziaty przedszkolne i parteru dla potrzeb ziobka
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (Kod CPV: 45111200-0)
1/KNNR 1 D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.1/0112-02 01.01.01a |pod nawierzchnie placéw postojowych
0.1 ha 0.10
RAZEM 0.10
2/|KNNR 6 D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 na podsypce cementowo- |m
d.1/0806-02 01.02.04 |piaskowe;j
57 m 57.00
RAZEM 57.00
3/KNNR 6 D- Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.1/0806-08 01.02.04 |piaskowe;j
57 m 57.00
RAZEM 57.00
4/KNR 2-31 |D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 01.02.04
poz.2*0.05 m3 2.85
RAZEM 2.85
5/KNR 2-31 |D- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokos- |m2
d.1/0805-03 01.02.04 |ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR 2-31 |D- Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.1/0810-03 01.02.04
analogia
303 m?2 303.00
RAZEM 303.00
7/KNR 2-31 |D- Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych (yomb) m?2
d.1/0811-01 01.02.04
analogia
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
8/KNR 2-31 |D- Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm|m2
d.1/0804-01 01.02.04
310 m?2 310.00
RAZEM 310.00
9/KNNR 6 D- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50 cm na m?2
d.1/0805-07 01.02.04 |podsypce cementowo-piaskowej
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
10/|KNNR 6 D- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na  |m2
d.1/0805-08 01.02.04 |podsypce cementowo-piaskowej
11 m?2 11.00
RAZEM 11.00
11/KNR 2-31 |D- Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojaz- |t
d.1/1509-05 01.02.04 |dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym (ptyty azurowe + ptyty chodnikowe 50x50 + ptyty chodni-
kowe 35x35)
poz.7*0.18+p0z.9*0.16+p0z.10*0.14 t 18.80
RAZEM 18.80
12|KNR 2-31 |D- Transp.wewn.materiatéw sztukowych o masie 50-100 kg pojazdami t
d.1/1509-06 01.02.04 |skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
(krawezniki betonowe+obrzeza)
poz.2*0.104+p0z.3*0.051 t 8.84
RAZEM 8.84
13|KNR 2-31 |D- Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km (odl.10 km) |t
d.1(1511-01 01.02.04 |Krotno$¢ =19
poz.11+poz.12 t 27.64
RAZEM 27.64
14/KNR 2-31 |D- Transport wewnetrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowy- |t
d.1/1510-03 01.02.04 |tadowczymi na odlegtosé do 0.5 km z zatadunkiem recznym (kostka
brukowa betonowa)
poz.5*0.184 t 0.37
RAZEM 0.37
15/KNR 2-31 |D- Transp.wewn.kruszywa famanego pojazdami samowytadowczymi na t
d.1/1510-05 01.02.04 |odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym (gruz betonowy+kruszywo;
wraz z kosztami utylizacji)
p0z.4*2+p0z.6*0.12*2+p0z.8*0.15*2 t 171.42
RAZEM 171.42
16/KNR 2-31 |D- Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km (odl. 10 km) |t
d.1{1511-02 01.02.04 |Krotno$¢ =19
poz.14+poz.15 t 171.79
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RAZEM 171.79
17/KNNR 6 D- Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci|m3
d.1/1305-02 01.03.07 |betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 (studnie kanalizacyjne)
270.2 m3 0.40
RAZEM 0.40
18/KNR 4-02 |D- Demontaz wpustu ulicznego wraz z wywiezieniem materiatu i kosztem |szt.
d.1/0234-01 01.02.04 |utylizaciji
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 PODBUDOWA (Kod CPV: 45233220-7)
19/KNNR 6 D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun-|m2
d.2/0103-03 04.01.01 |cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
231+68+9+30+85+10 m?2 433.00
RAZEM 433.00
20|KNNR 6 D- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?2
d.2/0113-02 04.04.02b |czeniu 20 cm
analogia
231+68+30 m?2 329.00
RAZEM 329.00
21|KNNR 6 D- ulepszone podtoze - mieszanka kruszywa zwigzanego hydraulicznie ce- |mz2
d.2|0111-02 04.05.01a |mentem C1,5/2 grub. 15 cm
(przyr.)
85+9+10 m?2 104.00
RAZEM 104.00
22|KNNR 6 D- ulepszone podtoze - mieszanka kruszywa zwigzanego hydraulicznie ce- |m?2
d.2|0111-02 04.05.01a |mentem C1,5/2 grub. 25 cm
(przyr.) Krotnos¢ = 1.67
231+68 m?2 299.00
RAZEM 299.00
23|KNNR 6 D- grunt niewysadzinowy o CBR > 20% (warstwa ulepszonego podtoza), m?2
d.2|0104-04 04.02.01 |warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.25
cm; geotkanina separacyjna 14/14kN
Krotnos¢ = 1.25
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
3 NAWIERZCHNIE (Kod CPV: 45233220-7)
24/KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.3/0511-03 05.03.23a |cementowo-piaskowej (kostka szara - drogi i parkingi)
231+18 m?2 249.00
RAZEM 249.00
25|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m2
d.3/0511-03 05.03.23a |cementowo-piaskowej (kostka grafitowa - parkingi)
68-18 m?2 50.00
RAZEM 50.00
26/KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.3/0511-03 05.03.23a |cementowo-piaskowej (kostka szara - chodniki+miejsce pod wiate)
85+9 m?2 94.00
RAZEM 94.00
27|KNR 2-01 |D- Nawierzchnia z kraty trawnikowej m?2
d.3/0129-03 05.03.27
analogia
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
28/KNNR 6 D- Opaska z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0503-03 08.02.01 |mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
4 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
29/KNNR 6 D- Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukows (koperta) m?2
d.4/0705-07 07.01.01
35 m?2 3.50
RAZEM 3.50
30|KNNR 6 D- Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg (oznakowanie m2
d.4/0705-07 07.01.01 |miejsc postojowych RAL 5017)
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
31/KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4/0702-01 07.02.01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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32|KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, informacyjne o pow. ponad 0.3 |szt.
d.4|/0702-05 07.02.01 |m2 (znak D-18a)
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-  |szt.
d.4/0702-04 07.02.01 |macyjne o pow. do 0.3 m2 (tabliczka T-29)
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 ELEMENTY ULIC (Kod CPV: 45233220-7)
34/ KNNR 6 D- Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.5/0403-03 08.01.01b |nowych na podsypce cementowo-piaskowej
77 m 77.00
RAZEM 77.00
35/KNNR 6 D- Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.5/0403-03 08.01.01b |nowych na podsypce cementowo-piaskowej
41 m 41.00
RAZEM 41.00
36|KNNR 6 D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej, spoiny m
d.5/0404-05 08.03.01 |wypetnione zaprawg cementowg
analogia
73 m 73.00
RAZEM 73.00
37|KNR-W 2- Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.5(18 0524-02 syfonu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
38|KNNR 1 Humusowanie terendw zielonych z obsianiem przy grubosci warstwy hu-|m2
d.6/0507-01 musu 5 cm. (gr. 10cm)
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
39|KNNR 1 Humusowanie terendw zielonych z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy |m2
d.6/0507-02 1 cm humusu. (gr. 10cm)
Krotnos¢ = 5
poz.38 m?2 130.00
RAZEM 130.00
40|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) terenéw zielonych m?2
d.6/0503-01
poz.38 m2 130.00
RAZEM 130.00
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ROBOCIZNA

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty inzynieryjne (ZP) r-g 1609.7723
RAZEM
Stownie:
MATERIALY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Beton zwykly C12/15 (B-15) ms3 4.6444 4.6444
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 16/20 (B |m3 0.4120 0.4120
20)
3.|Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu |t 20.6532 20.6532
25-50 kg
4.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mm K. 11l m3 0.1148 0.1148
5.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 1.8000 1.8000
6.|farba chlorokauczukowa dm3 11.2875 11.2875
7./geowtéknina separacyjna 14/14kN m2 76.5000 76.5000
8.|Gwozdzie budowlane gote okragte kg 2.4000 2.4000
9.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na m?2 51.2500 51.2500
ksztait) grub. 8 cm, kolorowa
10.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 351.5750 351.5750
11.|Krata trawnikowa 50x50x5cm szt 121.2000 121.2000
12. krawedziaki iglaste kl. Il m3 0.3017 0.3017
13.|Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15¢cm m 120.3600 120.3600
14.|Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 139.4960 139.4960
15.|nasiona traw kg 1.5600 1.5600
16.|Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, |m 74.4600 74.4600
szare
17.|Piasek naturalny kopany m3 59.7471 59.7471
18.|Piasek naturalny kopany m3 1.2420 1.2420
19.|Piasek naturalny kopany m3 0.8500 0.8500
20.|Piasek uszlachetniony m3 18.4500 18.4500
21.|ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt. 80.9000 80.9000
22.|Pospotka ms3 0.0200 0.0200
23.|Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 30.8905 30.8905
24.|rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych |dm3 1.5803 1.5803
25.|Stupek do znakéw drog. z rur stalowych kg 19.3600 19.3600
26.|stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.0200 0.0200
27.|Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 |szt. 1.0000 1.0000
mm z osadnikiem-elementy betonowe
28.|Tabliczka do znakéw drogowych szt 1.0000 1.0000
29.|Woda z rurociggoéw m3 82.6428 82.6428
30.|Wpust Sciekowy zeliwne klasy D400 H150 petny |kpl. 1.0000 1.0000
kotnierz
31.|Znak drogowy z blachy ocynkowanej ogniowo typ|szt 1.0000 1.0000
folii odblaskowej 2
32.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
SPRZET
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 14.8419
2.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 98.5184
3.|tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 3.4284
4.|Pita do ciecia ptytek m-g 9.8250
5.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 13.6542
6.|Roéwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) m-g 3.1726
7.|samochéd dostawczy m-g 0.2300
8./Samochéd samowytadowczy 5-10t (1) m-g 10.8518
9./Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.0400
10./Samochdéd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 7.1528
11.|Sprezarka powietrza spalinowa przewozna 4-5 m3/min (1) m-g 3.3630
12.|Spycharka ggsienicowa o mocy 55 kW [75 KM] (1) m-g 1.7320
13.|Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 34.2750
14.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 51.0900
RAZEM
Stownie:
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