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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4
Miejsca postojowe zlokalizowane na przeciwko budynku

K1: drogi manewrowe i miejsca postojowe z kostki grubość

K2: utwardzenie terenu płytami ażurowymi grubość

UWAGI:
1. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W METRACH (m)
2. ROBOTY ZIEMNE PROWADZIĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-S-02205, CHYBA ŻE NA RYSUNKACH PODANO INACZEJ
3. BADANIE NOŚNOŚCI PODŁOŻA I WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WYKONAĆ METODĄ OBCIĄŻEŃ PŁYTOWYCH Z

WYKORZYSTANIEM PŁYTY STATYCZNEJ VSS O ŚREDNICY 30 CM. MINIMALNĄ WYMAGANĄ WARTOŚĆ WTÓRNEGO MODUŁU
ODKSZTAŁCENIA NA POWIERZCHNI WARSTWY PODANO W MEGAPASKALACH (MPa)

4. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

PRZEKROJE NORMALNE 04
TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA:

DATA: 04.2024r.

275_03.24NUMER
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

FIRMA WIELOBRANŻOWA MODEX
41-907 Bytom, ul. Orzegowska 10

NAZWA ZADANIA:
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biuro@droxprojekt.pl
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Projektant
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Drogowamgr inż. Łukasz Brzozowski SLK/9257/PWBD/21

INWESTOR:

41-902 Bytom, Al. Legionów 10

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
NR 4 W BYTOMIU
KRS: 0000054127, NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271

ECO Parking w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4
w Bytomiu - budowa ekologicznych miejsc postojowych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
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