PRZEKROJ NORMALNY NR 1

PRZEKROJ NORMALNY NR 2

istniejgce ogrodzenie

obrzeze betonowe 8x30x100cm

ukfadane na podsypce
cem.—piask. 1:4 gr. 3 cm
i fawie betonowej C12/15 18x30cm

PRZEKROJ NORMALNY NR 3

K1 obrzeze betonowe 8x30x100cm
ukfadane na podsypce

cem.—piask. 1:4 gr. 3 cm

i fawie betonowej C12/15 18x30cm
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PRZEKROJ NORMALNY NR 4

Miejsca postojowe zlokalizowane na przeciwko budynku

od 5.00 do 6.35 (zgodnie z planem sytuacyjnym)
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istniejgca konstrukcja jezdni

[ 1T ‘/I:/

=
| =1

kraweznik betonowy 15x30x100cm
uktadany na podsypce

cem.—piask. 1:4 gr. 3 cm

i fawie betonowej C12/15 15x35cm

bez zmian
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$ciek liniowy D400 o szer, 20cm
ukfadany na warstwie betonu C30/37
z opaskami, o wymiarach 30x50cm
(rozwigzanie sytemowe)

obrzeze betonowe 8x30x100cm
uktadane na podsypce
cem.—piask. 1:4 gr. 3 cm

i fawie betonowej C12/15 18x30cm

opaska z kruszywa

K1: drogi manewrowe i miejsca postojowe z kostki

nazwa warstwy

grubos¢

kostka betonowa

8em

podsypka cementowo—piaskowa 1: 4

Sem

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C€90/3 (0/31,5mm)

40cm

mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
o CBR min 25%

55¢m

K2: utwardzenie terenu ptytami azurowymi

nazwa warstwy

grubos¢

kostka betonowa

8cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

Scm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C€90/3 (0/31,5mm)

40cm

mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
o CBR min 25%

55cm

UWAGI:

1. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W METRACH (m)
2. ROBOTY ZIEMNE PROWADZIC ZGODNIE Z NORMA PN-8-02205, CHYBA ZE NA RYSUNKACH PODANO INACZEJ
3. BADANIE NOSNOSCI PODLOZA | WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WYKONAC METODA OBCIAZEN PLYTOWYCH Z

WYKORZYSTANIEM PLYTY STATYCZNEJ VSS O SREDNICY 30 CM. MINIMALNA WYMAGANA WARTOSC WTORNEGO MODULU
ODKSZTALCENIA NA POWIERZCHNI WARSTWY PODANO W MEGAPASKALACH (MPa)

4. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
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