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1. Wstep
1.1. Cel i zakres opracowania

Projekt robot geologicznych na wykonanie otworéow hydrogeologicznych — studni
awaryjnej Nr 1A oraz studni Nr 2A na terenie ujgcia wod podziemnych w miejscowosei Lasocin
opracowano na zlecenie Gminy Mala Wies, ul. J. Kochanowskiego 1, 09-460 Mala Wies.
Projekt zostal opracowany przez biuro badan hydrogeologicznych VELA INVEST,
ul. Kwiatowa 21B, 05-190 Nasielsk.

Celem projektu jest okreslenie zakresu robot geologicznych i wiertniczych niezbgdnych
do wykonania studni awaryjnych ujmujgcych wody podziemne dla potrzeb projektowanej stacj
uzdatniania wody w miejscowosci Lasocin. Ujecie w Lasocinie skiada si¢ z dwéch studni Nr 1
i Nr 2. Studnia nr 1 jest wykorzystywana przez mieszkancow gminy jako punkt czerpalny.
Studnia Nr 2 nie byla eksploatowana od chwili jej odwiercenia i nie posiada uzbrojenia ani
obudowy.

Gmina Mala Wie§ posiada dwa ujecia wdéd podziemnych zlokalizowane w
miejscowosciach Przykory i Glowezyn. Wystepujace okresy suszy spowodowaly prace SUW
w Gléwcezynie i Przykorach na granicy maksymalnych parametrow eksploatacyjnych. Z uwagi
na wystepujace okresy suszy i wzmozone zapotrzebowanie na wode wodociagu gminnego, w
celu zabezpieczenia cigglosci dostaw wody, Administrator ujecia zdecydowal si¢ na
wybudowanie nowej stacji uzdatniania wody w Lasocinie.

W czerwcu 2021 r na potrzeby inwestycji zostal sprawdzony przez Administratora ujgcia
stan techniczny studni nr 1 i nr 2. Uzyskano wydajnoéé¢ dla studni nr 2 wynoszaca 47 m*/h i
zanotowano stabilizacje zwierciadla dynamicznego. Wydatek jednostkowy dla studni nr 2
qeo2ir. = 3.67 zmniejszyt si¢ w poréwnaniu z wydatkiem z 1995r. wynoszacym wowczas
Quoosr. = 4,71. Dla studni nr 1 uzyskano wydajno$¢ wynoszaca 9.0 m’/h i zanotowano
stabilizacje zwierciadta dynamicznego. Wydatek jednostkowy wyniost quo2ir = 1,02 1
zmniejszyl sie w porownaniu z wydatkiem z 1995r. wynoszacym wowczas qioesr. = 2.19.
Studnie Nr 1 1 Nr 2 zostaly wykonane w 1990 r. i mogg w trakcie planowanej eksploatacji ulec
awarii. Dlatego tez, zaistniala konieczno$¢ odwiercenia otworéw hydrogeologicznych —
awaryjnych studni Nr 1 A za studni¢ Nr 1 oraz studni Nr 2 A za studnig Nr 2. w celu pozyskania
wystarczajacej ilosci wody dla mieszkancow gminy.

Zapotrzebowanie nowej stacji uzdatniania wody okreslono na 53 m’/h. Wydajnos¢

projektowanej stacji uzdatniania wody w Lasocinie zostata ustalona na podstawie szczegdtowej
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analizy budowy i pracy sieci wodociagowej (w tym zapotrzebowania) na terenie gminy oraz
budowy i pracy stacji uzdatniania przez projektanta, mozliwosci realizacji infrastruktury na
gruntach prywatnych (brak zgéd wlascicieli), mozliwosci lokalizacji na wlasnych gruntach i
ich wielkosci oraz mozliwosci ekonomicznych gminy. Gmina Mala Wies na realizacje
inwestycji uzyskata dofinansowanie i tylko w czgéci bedzie realizowata inwestycje ze srodkéw
wiasnych.

Odwiercenie studni awaryjnej Nr 1A i Nr 2A wynika z koniecznosci zaspokojenia
zapotrzebowania na wodg dla mieszkancow Gminy Mata Wies.

Zaprojektowanie studni awaryjnej nr 1A przy studni Nr 1, gdzie warunki
hydrogeologiczne s mniej korzystne a zasoby eksploatacyjne sa mniejsze niz w studni nr 2 jest
uzasadnione z uwagi na potrzeby technologiczne stacji uzdatniania wody. Eksploatacja studni
nr 1A i 1 bedzie si¢ wiazala z mniejszymi kosztami niz studni nr 2 i 2A w okresie niskiego
zapotrzebowania sieci wodociggowej na wode.

Projektowana studnia Nr 1A zostanie wykonana na terenie dziatki o nrew. 145/3 a studnia
Nr 2A zostanie wykonana na dzialce o nr ew. 162/3 w obrebie Lasocin.

Przedmiotowy projekt robot geologicznych opracowany zostal na podstawie
nastgpujgcych obowiazujacych przepisow:

» ustawy zdnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2021 poz. 1420,
z pozn. zm.),

» ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021, poz. 1098, 1718
z pézn. zm.),

» rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegOlowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011, nr 288, poz. 1696),

> rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. Zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych projektéw robot
geologicznych, w tym robét, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.
U. 2015 poz. 964),

» rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z
2016 poz. 2033),

» rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 roku w sprawie

gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 poz. 2075).
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Opracowany projekt rob6t geologicznych podlega zatwierdzeniu przez wiasciwy organ
administracji geologicznej. Zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i gornicze

organem wlasciwym jest Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego.
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2. Lokalizacja i charakterystyka terenu zamierzonych roboét
2.1. Lokalizacja zamierzonych robét

Administracyjnie projektowane otwory studzienne nr 1A i nr 2A zlokalizowane sg w
miejscowosci Lasocin.
Zgodnie z trjstopniowym podziatem terytorium panstwa projektowany otwor znajduje
sie w:

— wojewodztwo: mazowieckie,

powiat: plocki,

|

gmina: Mata Wies.

Projektowana studnia Nr 1A jest zlokalizowana na dz. nr ewid. 145/3 obreb Lasocin
(zal. 2.1).
Wspolrzedne dla projektowanej studni Nr 1A:
Uktad 2000 strefa 7
X 5815358.5 Y 7442970.1
Projektowana studnia Nr 2A jest zlokalizowana na dz. nr ewid. 162/3 obreb Lasocin
(zal. 2.2).
Wspolrzedne dla projektowanej studni Nr 2A:
Uktad 2000 strefa 7
X 5815365.1 Y 7443394.8

2.2. Opis zagospodarowania terenu

Ujecie wod podziemnych w Lasocinie sktada si¢ z dwoch studni glebinowych Nr 1 i Nr
2. Studnia Nr 1 znajdujg sie w obrebie dzialki nr ewid. 145/3. Studnia nr 2 zlokalizowana jest
dzialce o nr ew. 162/3 w obrebie Lasocin, W bezposrednim sgsiedztwie studni znajduja sie
drogi gminne, zabudowa zagrodowa, pola uprawne oraz tereny zadrzewione.

Lokalizacj¢ ujecia przedstawiono na mapie topograficznej w zal. 1 oraz na mapie

sytuacyjno-wysokosciowej w zat. 2.
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3. Stan formalno-prawny ujecia

3.1. Stan prawny gruntéow i budynkow

Niniejszy Projekt obejmuje swym zakresem dziatki oznaczone numerami ew. 145/3 1 162/3
w miejscowosci Lasocin.

Gmina Mala Wie$ posiada tytul prawny do analizowanego terenu, gdzie sa zlokalizowane

studnie i projektowana stacja uzdatniania wody.

3.2. Zasoby eksploatacyjne ujecia

Zasoby eksploatacyjne studni nr 1 zostaty okreslone do wysokosci 25,9 m*/h przy depresji
8.2 m, decyzja Wojewody Plockiego z dnia 28 czerwca 1990 r. znak: 8530/26/3/50 (zal. 11).

Studnia Nr 1A bedzie pracowala z maksymalna wydajnoscia mozliwa do uzyskania z
otworu ok. 30 m*/h.

Zasoby eksploatacyjne studni nr 2 zostaly okreslone do wysokosci 53 m*/h przy depresji
11,5 m, decyzja Wojewody Plockiego z dnia 27 czerwca 1995 r. znak: OS.IV/753/74/95
(zal. 11).

Studnia Nr 2A bedzie pracowata z wydajnoscia do 53 m’/h.

Przewiduje si¢ wariantowg prace ujecia:

Wariant 1 — praca studni nr 1 przy malym zapotrzebowaniu na wode lub do celow

technologicznych, praca zamienna ze studnig nr 1A (nie pracuje), praca naprzemienna ze

studnig nr 2 lub 2A (nie pracujg);

Wariant II — praca studni nr 1A przy malym zapotrzebowaniu na wode lub do celow
technologicznych, praca zamienna ze studnig nr 1 (nie pracuje), praca naprzemienna ze
studnig nr 2 lub 2A (nie pracuja);

Wariant I1I — praca studni nr 2 przy $rednim i duzym zapotrzebowaniu na wode lub do
celow technologicznych, praca zamienna ze studnia nr 2A (nie pracuje), praca
naprzemienna ze studnia nr 1 lub 1A (nie pracuja);

Wariant IV — praca studni nr 2A przy $rednim i duzym zapotrzebowaniu na wodg¢ lub do
celow technologicznych, praca zamienna ze studnia nr 2A (nie pracuje), praca
naprzemienna ze studnia nr 1 lub 1A (nie pracuja).

Nie prognozuje si¢ mozliwosci rownolegtej pracy studni nr 1 inr 1A, lub 2 i nr 2A, lub nr

linr2, lubnr1i2A,lubnr 1Ainr2, lubnr 1A i2A zuwagi na ich wzajemne oddziatywanie.
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4. Omoéwienie wynikow przeprowadzonych wczesniej robot geologicznych
4.1. Omoéwienie wynikéw przeprowadzonych robét wiertniczych

Na potrzeby budowy ujecia wod podziemnych we wsi Lasocin zostaly odwiercone dwa
otwory studzienne.
Studnia Nr 1 zostala wykonana w 1990 r. do glebokosci 34.0 m p.p.t.; Srednica rury
okladzinowej @ 207, dtugosé czesci roboczej filtra 15,0 m, $rednica czesci roboczej filtra 147,
filtr perforowany, siatka filtracyjna Nr 10.
Studnia Nr 2 zostala wykonana w 1990 r. do glebokosci 40.0 m p.p.t.; srednica rury
okladzinowej @ 207, czes¢ robocza filtra @ 147, filtr siatkowy, siatka filtracyjna Nr 10.

4.2. Oméwienie wynikéw przeprowadzonych badan hydrogeologicznych

W roku 1995 wykonano pompowania pomiarowe poszczegblnych studni ujecia, ktore
pozwolily na poréwnanie otrzymanych wynikéw z tymi z okresu budowy ujecia.
W wyniku otrzymanych danych z pompowania pomiarowego ustalono zasoby

eksploatacyjne studni nr 2 w wysokosci 53 m*/h przy depresji 11,5 m.

Studnia Nr 1

Wydajnos¢ eksploatacyjna studni nr 1 w wysokosci 25,9 m*/h udokumentowano w 1990r.
W Dokumentacji hydrogeologicznej w kategorii B ujecia wod podziemnych z utworow
czwartorzgdowych dla wodociggu we wsi Lasocin Gmina Mala Wies. Dla studni nr 1 wykonano
szereg obliczen hydrogeologicznych. Obliczenia wykonano na podstawie pompowania
pomiarowego. Pompowanie przeprowadzono na trzech stopniach pomiarowych.

Obliczono wspotezynnik filtracji na podstawie wynikéw pompowania k = 0,000048

m/s.

Studnia nr 1 jest punktem czerpalnym wody dla okolicznych mieszkancow.

Studnia Nr 2

Wydajnos¢ eksploatacyjna studni nr 2 w wysokoécei 36,92 m3/h udokumentowano w
1990r. w Dokumentacji hydrogeologicznej w kategorii B ujecia wod podziemnych z utworoéw
czwartorzgdowych studni nr 2 we wsi Lasocin Gmina Mala Wies. Dla studni nr 2 wykonano
szereg obliczen hydrogeologicznych. Obliczenia wykonano na podstawie pompowania

pomiarowego. Pompowanie przeprowadzono na trzech stopniach pomiarowych.
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W 1995r. wykonano pompowanie pomiarowe studni nr 2 w ramach Aneksu nr 1 do
dokumentacji  hydrogeologicznej w kat. B ujecia wody podziemnej z utworow
czwartorzedowych w miejscowosci Lasocin — otwor studzienny nr 2 1 wOwczas przyjeto
wydajno$é eksploatacying dla studni nr 2 w wysokosei 53 m*/h przy depresji 11,5 m. Obliczono
wspolczynnik filtracji na podstawie wynikéw pompowania k = 0,0000664 m/s.
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S. Opis budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w rejonie

zamierzonych robét geologicznych

3.1. Geomorfologia, uksztaltowanie terenu i hydrografia rejonu ujecia

Zgodnie z regionalizacja fizyczno-geograficzna Kondrackiego (2002) teren ujecia w catosci
poltozony jest w obre¢bie makroregionu: Niziny Srodkowomazowieckiej, reprezentowanej przez
Niziny Péinocnomazowieckie, ktérej czescia jest Wysoczyzna Plonska. Ujecie w Lasocinie
polozone jest w potudniowej czesci Wysoczyzny Plonskiej. Rzgdne terenu w obrebie studni

wahajg si¢ od 119,4 do 118,80 m n.p.m. Studnie znajduja si¢ w strefie rowniny z niewielkimi

deniwelacjami.
S.2. Budowa geologiczna

Migzszos¢ utworéw czwartorzedowych na terenie Lasocina wynosi okolo 40 m. Gigbiej
zalega duzej migzszo$ci kompleks utworéw pliocenskich i miocenskich. Ich ogolna migzszosé
wynosi okoto 200m.

Osady czwartorzedowe, akumulowane podczas kolejnych zlodowacen i okresow
interglacjalnych, reprezentowane s przez piaski i zwiry rzeczne i rzeczno-lodowcowe, piaski

kemow, gliny zwatowe, ily, mutki oraz piaski zastoiskowe.

5.3. Warunki hydrogeologiczne w rejonie zamierzonych robét

Projektowana studnia nr 2A w Lasocinie znajduje sie na terenie Jjednostki
hydrogeologicznej nr 3abQI MhP arkusz Wyszogréd. Gléwny uzytkowy poziom wodonosny
W rejonie zamierzonych robot geologicznych wyksztalcony jest w postaci zawodnionych
piaskow drobno i $rednio ziarnistych zalegajacych na glebokosci od okoto 5 do 40 m p.pt. W
profilu otworu nr 2 stwierdzono brak zalegania glin zwalowych. W rejonie zamierzonych robot
geologicznych dla studni nr 2A wody poziomu uzytkowego naleza do klasy IIb ($redniej
jakosci) i wymagaja prostego uzdatniania z powodu przekroczenia stezenia jonow zelaza i
manganu. W rejonie zamierzonych robot geologicznych dla studni nr 1A $redni modut zasobow

odnawialnych wynosi 120 m’/24hekm?, za$ modut zasobow dyspozycyjnych osigga wartos¢
100 m*/24hekm?.
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Projektowana studnia nr 1A w Lasocinie znajduje si¢ na terenie jednostki
hydrogeologicznej nr 1baQl/Tr MhP arkusz Wyszogréd. Glowny uzytkowy poziom
wodonosny w rejonie zamierzonych robot geologicznych wyksztalcony jest w postaci
zawodnionych piaskéw drobno 1 sSrednio ziarnistych zalegajacych pomiedzy utworami
spoistymi. W otworze sgsiednim Nr 1 stwierdzono wystgpowanie glin zwalowych na
glebokoscei od 0 do 12 m p.p.t. oraz od 26,0 do 33,0 m p.p.t.

Miazszos¢ warstwy wodonosnej w rejonie zamierzonych robot geologicznych waha si¢ od
14 do 34 metrow. Statyczne zwierciadto wody wystepuje na glgbokosci okoto 5 m p.p.t.

W rejonie zamierzonych robot geologicznych wody poziomu uzytkowego nalezg do klasy
ITb ($redniej jakosci) 1 wymagaja prostego uzdatniania z powodu przekroczenia stezenia jonéow
zelaza 1 manganu.

W rejonie zamierzonych robot geologicznych dla studni nr 1A $redni modul zasobow
odnawialnych wynosi 100 m*/24hekm?, za$ modut zasobéw dyspozycyjnych osiaga wartosé 80
m?/24hekm’.

5.4. Przewidywany profil litologiczno-stratygraficzny otworu hydrogeologicznego studni

Nr 1A
G[iﬁbpo.g.(;.é]é Miq[irzioéé Litologia Stratygrafia
0,0-0,5 0.5 gleba
05-12,0 115 glina piaszczysta
12,0-17,0 5,0 piasek drobnoziarnisty
17,0 - 20,0 3.0 piasek Srednioziarnisty Q
20,0 - 26,0 6,0 piasek drobnoziarnisty
26,0 - 30,0 4,0 glina piaszczysta

5.5. Przewidywany profil litologiczno-stratygraficzny otworu hydrogeologicznego studni

Nr 2A
G[lr::lbpo'l;.(;.é]é Miq[inslﬁoéé Litologia Stratygrafia
0,0-0,5 0,5 gleba
0,5-2,0 1.5 pospotka
2,0-6,0 4,0 piasek drobnoziarnisty Q
6,0 - 14,0 8,0 piasek pylasty
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14,0 - 16,0 2,0 piasek drobnoziarnisty
16,0- 18,0 2,0 piasek Srednioziarnisty
18,0 - 21,0 3,0 piasek drobnoziarnisty
21,0 - 25,5 4,5 piasek roznoziarnisty
25,5-28,0 25 piasek drobnoziarnisty
28,0 - 45,0 7,0 piasek Srednioziarnisty
45,0-47,0 2,0 glina piaszczysta

5.6. Spodziewane poziomy lub strefy wodonos$ne

Dla studni nr 2A spodziewany jest poziom wodonosny sktadajacy si¢ z jednej warstwy

wodonosnej o swobodnym zwierciadle.

Dla studni nr 1A spodziewany jest poziom wodonosny sktadajacy si¢ z jednej warstwy

wodonosnej o napietym zwierciadle.
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6. Zakres i rodzaj projektowanych robot

Projektowane roboty geologiczne obejmujg wykonanie dwodch  otwordw
hydrogeologicznych — studni awaryjnej Nr 1A i studni awaryjnej Nr 2A. Po zafiltrowaniu
otworéw nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pompowanie oczyszczajace 1 pomiarowe w celu
ustalenia wydajnosci eksploatacyjnej i depresji. Na podstawie otrzymanych wynikoéw
pompowania pomiarowego studni Nr 1A 1 Nr 2A zostanie okreslona ich wydajnos¢
eksploatacyjna oraz depresja.

W trakcie wiercenia studni zostana pobrane proby okruchowe i dla wytypowanych préb
z warstwy wodonosne] zostang wykonane analizy laboratoryjne. W trakcie pompowania
pomiarowego zostanie pobrana proba wody 1 wykonana analiza laboratoryjna.

Wszystkie zadania zwigzane z przeprowadzeniem robot i prac przewidzianych
niniejszym projektem zostang wykonane z uwzglednieniem stosowanych praktyk oraz
stosownie do przepisow ustaw: Prawo geologiczne i gornicze, Prawo wodne, Prawo ochrony
srodowiska, a takze przepiséw aktéw wykonawczych do ww. ustaw. Po wykonaniu badan
terenowych i laboratoryjnych wykonane zostana prace dokumentacyjne.

Dla potrzeb pracy ujecia nalezy rdwniez zaktualizowa¢ wydajnos¢ eksploatacyjna dla

studni nr 1 inr 2. W tym celu nalezy wykona¢ pompowania pomiarowe.

6.1. Uzasadnienie lokalizacji i rodzaju zamierzonych robot

Planowane jest wykonanie dwoch otworéw hydrogeologicznych, w celu pokrycia
zapotrzebowania na wode mieszkancéw Gminy Mata Wies.

Lokalizacja robot zostala wybrana po uwzglednieniu gtownego kryterium duzego
prawdopodobienstwa wystgpowania zasobnego poziomu wodonosnego. Dlatego tez,
projektowana studnia Nr 1A i Nr 2A sg zlokalizowane w odlegtosci ok. 3 m od studni Nr 1 i Nr
2. Lokalizacja studnia Nr 1A i Nr 2A zostata dostosowana rowniez przez administratora ujecia
do technicznych mozliwosci ich wykonania z uwagi na istniejaca i planowana infrastrukture
jak rowniez byta weryfikowana w trakcie wizji terenowej. Zaprojektowane otwory znajduja sie
w bezposrednim sgsiedztwie drog, gdzie istnieje mozliwos¢ dojazdu sprzetu wiertniczego.
Wykonanie nowych studni Nr 1A i Nr 2A pozwoli na dostarczenie wody dla nowej stacji

uzdatniania wody w Lasocinie.
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6.2. Przewidywane zarurowanie i zafiltrowanie otworéw nr 1A i 2A

Planuje si¢ odwiercenie dwdch otworéw studziennych nr 1A i 2A.

Wykonany zostanie otwor studzienny Nr 1A do glebokosci 30 m. Planuje sie
zastosowanie metody udarowej bez uzycia phuczki wiertniczej. Sposob wykonania bedzie
polegal na odwierceniu otworu jedng srednica: w rurach ostonowych o @24’ do 30 m p.p.t.
Dopuszcza sig mozliwos¢ zastosowania pomocniczych rur ostonowych o $rednicy wiekszej niz
@24"". Po odwierceniu otwor nalezy zafiltrowaé i obsypa¢ obsypka 4 m powyzej czesci czynnej
filtra. Od wierzchu do 12 m p.p.t. nalezy uzy¢ kompaktonitu w celu izolacji rury nadfiltrowej
od powierzchni terenu i odtworzenia przewiercanych wyzej utwordw spoistych. Filtr powinien
by¢ wykonany z tworzywa PVC-U srednica zewngtrzna 330 mm. Dlugo$¢ czesci czynnej
powinna wynosi¢ 10 m, dlugo$¢ rury podfiltrowej 4 m, rur¢ nadfiltrowa nalezy wyprowadzi¢
0.5 m powyzej powierzchni terenu. Nalezy zastosowaé perforacje rury filtrowej oraz siatke
filtracyjng nr 10 dobrang do granulacji warstwy wodonosnej. Dla piaskow srednioziarnistych o
dso = 0,3 mm przewiduje si¢ zastosowanie obsypki o srednicy ziaren 0,8-1,2 mm.

Wykonany zostanie otwoér studzienny Nr 2A do glebokosci 47 m. Planuje sie
zastosowanie metody udarowej bez uzycia phiczki wiertniczej. Sposob wykonania bedzie
polegal na odwierceniu otworu jedng $rednica: w rurach ostonowych o0 ©24°* do 47 m p.p.t.
Dopuszcza sig mozliwo$¢ zastosowania pomocniczych rur ostonowych o srednicy wiekszej niz
@24, Po odwierceniu otwor nalezy zafiltrowaé i obsypac obsypka 19.5 m powyzej czesci
czynnej filtra. Od wierzchu do 10 m p.p.t. rure nadfiltrowa nalezy obsypaé¢ urobkiem. Filtr
powinien by¢ wykonany z tworzywa PVC-U $rednica zewnetrzna 330 mm. Dhugos¢ czesei
czynnej powinna wynosi¢ 14,5 m, dlugo$¢ rury podfiltrowej 3 m, rur¢ nadfiltrowa nalezy
wyprowadzi¢ 0,5 m powyzej powierzchni terenu. Nalezy zastosowaé perforacje¢ rury filtrowe;j
oraz siatkg filtracyjna nr 10 dobrang do granulacji warstwy wodonosnej. Dla piaskow
srednioziarnistych o dso = 0,3 mm przewiduje sie zastosowanie obsypki o $rednicy ziaren 0,8-
1,2-4,0 mm.

W przypadku innej granulacji warstwy wodonosnej konieczne jest dostosowanie
rozmiaru ziaren obsypki oraz siatki filtracyjnej wg. normy PN-G-02318 Studnie wiercone.
Konstrukeja otworu bgdzie wykonana zgodnie z projektem geologiczno-technicznym otworu.
Przewidywang konstrukcje i profil otworu przedstawiono w zalgczniku 8. Dopuszeza sie
zmiany w doborze obsypki, perforacji, siatki filtracyjnej, $rednicy i rodzaju filtra z uwagi na
stwierdzone w trakcie wiercenia wyksztalcenie litologiczne. Wéwezas nadzor geologiczny

dokona korekty i doboru optymalnej konstrukeji.
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W przypadku nieprzewidzianych warunkéw geologicznych i wynikajacych z nich trudnosei
technicznych wiercenia dopuszcza sie¢ mozliwo$¢ zwigkszenia lub zmniejszenia glebokosci
otworu +/— 20%. Projektowane roboty geologiczne nie bgda negatywnie oddziatywaly na

srodowisko, gdyz beda miaty jedynie krotkotrwaty, punktowy charakter.

6.3. Zakres badan laboratoryjnych

Badania laboratoryjne probek okruchowych
Dla pobranych prob okruchowych z wytypowanych warstw przez nadzor geologicznych
zostang wykonane nastepujace badania laboratoryjne:

® analiza granulometryczna

Badania laboratoryjne probek wody

Pod koniec pompowania pomiarowego ze studni Nr 1A i Nr 2A nalezy pobra¢ prébki wody
do badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych w celu stwierdzenia jej przydatnosci do
spozycia. Zakres badan fizyko-chemicznych powinien obejmowac:

- podstawowe oznaczenia: me¢tnosé, barwa, zapach, odezyn, twardos¢ ogdlna, zasadowos¢,

zelazo ogolne, mangan, wapn, magnez, sod, potas, chlorki, siarczany, fluorki, amoniak,

azotany, azotyny, fosforany, utlenialno$¢, sucha pozostalos¢. przewodnosé elektryczna

wilasciwa.

6.4. Przewidywana wydajnosé doplywu wod do otworu 1A

Przewidywana wydajno$¢ otworu ustalono wg wzoru:

Q max = 7-d-Il- V:.’ap [m3f'h]
gdzie:
d — Srednica otworu = 0,609 m
[ — dtugos$¢ czgscei czynnej filtra= 10 m
Viop — dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtra wustalona wg wzoru:

vk
Vdop = ESGOO =1,66 [m/h]

k¢r = 0,000048 m/s (wspdtczynnik filtracji przyjeto sredni dla warstwy)
stad:

Qmax = 31,8 m*h = Qe =32 m’/h
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Sredni wydatek jednostkowy wynosi q = 3,12 m*/h/Ims (wydatek jednostkowy otworu

studziennego Nr 1)

Depresja dla Qmax = Qe: s= Q2. 10,2 m
q

Zwierciadlo dynamiczne przewidywanego do ujecia poziomu wodonosnego bedzie
ponizej spagu utworéw napinajgcych co mogloby by¢ zjawiskiem niekorzystnym. Jednak z
uwagi na spodziewane bardzo drobnoziarniste wyksztalcenie stropu warstwy wodonosnej i
ograniczong mozliwos¢ doptywu z tej strefy oraz posadowienia czesci roboczej filtra ponizej
poziomu zwierciadta dynamicznego dopuszcza si¢ mozliwos¢ zalozonego sposobu
eksploatacji.

Umowny zasigg leja depresji dla Qmax = Q:

R = 3000 svk [m]
Stad:
R=212m

6.5. Przewidywana wydajnosé¢ doplywu wéd do otworu 2A

Przewidywang wydajnos$¢ otworu ustalono wg wzoru:

Qmax=7-d-1-V,, [m’/h]
gdzie:
d — $rednica otworu = 0,609 m
I — dlugos¢ czgsci czynnej filtra = 14,5 m
Vaop — dopuszczalna predkosé wlotowa wody do filtra ustalona wg wzoru:

vk
Vdop = ESGOO = 1,92 [m/h]

ksr = 0,000064 m/s (wspolczynnik filtracji $redni dla studni Nr 2)
stad:
Qmax = 53,3 m*h = Q. = 53 m*h
Sredni wydatek jednostkowy wynosi q = 5,02 m*h/1ms (wydatek jednostkowy otworu

studziennego Nr 2)

Depresja dla Qmax = Qe: s===10,6m

@ IO

Umowny zasieg leja depresji dla Qmax = Qe:
R =575 svVkH [m]
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Stad:
R=221m

6.6. Opis oprébowania otworéw nr 1A i 2A

Pompowanie oczyszczajgce i pomiarowe po zafiltrowaniu otworéw

Po zafiltrowaniu otworu Nr 1A i Nr 2A, dla kazdego z otworéw nalezy wykonac
pompowanie oczyszczajace z sukcesywnie rosngcg wydajnoscia, az do uzyskania 120%
przewidywanej wydajnosci maksymalnej otworu (Qmax). Pompowanie nalezy prowadzi¢ przez
8 godzin lub do uzyskania klarownej wody. Po zakonfczeniu pompowania oczyszczajgcego,
nalezy wykona¢ dezynfekcje otworu przy zastosowaniu np. chloraminy lub podchlorynu sodu.

Do podstawowych badan hydrogeologicznych bgdzie nalezalo wykonanie pompowania
pomiarowego dla studni Nr 1A i 2A, dla kazdej na trzech stopniach dynamicznych, w czasie
okolo 16h. Pierwsze dwa stopnie z wydajnoscia Qi1 i Q2 beda trwaly po 4 h kazdy, trzeci z
wydajnoscig Qs prowadzony bedzie przez 8h. Pompowania bgdg prowadzone do stabilizacji
zwierciadta dynamicznego przez minimum 3 h na trzecim stopniu wydajnosci Qs. Nastgpnie po
zakoficzeniu pompowania na trzecim stopniu wydajnosci Qs zostana wykonane pomiary
odbudowy zwierciadla az do osiagnigcia zwierciadla statycznego. W trakcie pompowan
prowadzone beda, w zaleznosci od potrzeb obserwacje poziomu zwierciadia oraz wydajnosci
w najblizszych studniach Nr 1 lub Nr 2. Gléwna skladowsg interpretacji pompowan bedzie
wykres opadania zwierciadta wody na trzech stopniach dynamicznych oraz powrotu poziomu
wody po wylaczeniu pomp do pozycji zwierciadla statycznego. Na podstawie wynikow z
wezesniej przeprowadzonego pompowania oczyszczajgcego i przewidywanych warunkow
hydrodynamicznych dopuszcza si¢ zmiang powyzszych zasad pompowania pomiarowego, w
kierunku pompowania jednostopniowego z maksymalng wydajnoscig. Pomiary wydajnosci
podczas prowadzenia pompowan nalezy wykonywaé przy uzyciu wodomierza, a pomiary
zwierciadla wody manualnym lub elektronicznym miernikiem hydrogeologicznym. Podczas
pompowania prowadzona bedzie na biezaco interpretacja uzyskiwanych wynikow. Dozor
hydrogeologiczny dokonywa¢ bedzie niezbgdnych zmian w zakresie wydajnosci i czasu
trwania pompowan, w dostosowaniu do uzyskiwanych wynikéw. Zakres badan geologicznych,
laboratoryjnych i hydrogeologicznych bedzie na biezaco konsultowany z Zamawiajacym i

ewentualnie korygowany co do zakresu i iloéci przez nadzor geologiczny.
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Dla studni Nr 1A w trakcie pompowania pomiarowego zostanie wydobyte okolo 572
m® wody. Przewiduje sie, ze ilo$é odprowadzonej wody z pompowania pomiarowego i
oczyszczajacego moze wynie$é okolo 650 m?.

Dla studni Nr 2A w trakcie pompowania pomiarowego zostanie wydobyte okoto 915
m® wody. Przewiduje si¢, ze ilo§¢ odprowadzonej wody z pompowania pomiarowego i
oczyszczajacego moze wyniesé okoto 1040 m?.

Niezaleznie od wynikéw pompowania studni nr 2 przewiduje si¢ wykonanie jedne;j

studni przy studni Nr 2,

Sposob pobierania probek geologicznych

W trakcie wiercenia nalezy pobieraé probki w zakresie probek gruntu oraz wody
podziemnej. Probki gruntu nalezy pobraé bezposrednio z urobku wydobywanego przez
narzedzie wiertnicze do workéw plastikowych, wielkosé ok. 1 kg, ilosé dla otworu nr 1A ok.
21 szt. dla otworu nr 2A ok. 32 szt. Pod koniec pompowania pomiarowego nalezy pobraé probki
wody w objetosci ok. 51 dla kazdego otworu, nalewajac wode do pojemnikéw dostarczonych
przez laboratorium.

Probki geologiczne umieszcza si¢ w opakowaniach lub skrzynkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Na opakowaniach, w ktorych znajduja sie prébki,
czytelnie i w sposéb trwaly opisuje sie metryke probki, okreslajac: nazwe, symbol, numer
wyrobiska oraz miejsce i sposob pobrania; gligbokos¢ pobrania; kolejny numer ewidencyijny;
nazwg wykonawcy oprébowania; datg pobrania, a dla probek wody podziemnej réwniez
godzing ich pobrania; dla wody podziemnej nalezy poda¢ temperature w wyrobisku i na

powierzchni.

6.7. Pompowanie pomiarowe otworéw nr 112

Dla potrzeb pracy ujecia i aktualizacji wydajnosci eksploatacyjnych nalezy wykonaé
pompowania pomiarowe dla studni nr 1 i nr 2. Pompowania beda prowadzone do stabilizacji
zwierciadla dynamicznego przez minimum 3 h na maksymalnym stopniu wydajnosci Q.
Nastepnie po zakoficzeniu pompowania na trzecim stopniu wydajnosci Qe zostang wykonane
pomiary odbudowy zwierciadla az do osiagnigcia zwierciadla statycznego. W trakcie
pompowan prowadzone beda, w zaleznosci od potrzeb obserwacje poziomu zwierciadta oraz

wydajnosci w najblizszych studniach. Pomiary wydajnosci podczas prowadzenia pompowan
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nalezy wykonywaé przy uzyciu wodomierza, a pomiary zwierciadta wody manualnym lub
elektronicznym miernikiem hydrogeologicznym. Podczas pompowania prowadzona bedzie na
biezaco interpretacja uzyskiwanych wynikéw. Dozor hydrogeologiczny dokonywaé bedzie
niezbednych zmian w zakresie wydajno$ci i czasu trwania pompowan, w dostosowaniu do
uzyskiwanych wynikéw. Zakres badan geologicznych, laboratoryjnych i hydrogeologicznych
bedzie na biezgco konsultowany z Inwestorem i ewentualnie korygowany co do zakresu i ilosci
przez nadzér geologiczny. Dla studni Nr 1 w trakcie pompowania pomiarowego zostanie
wydobyte okolo 72 m? wody. Dla studni Nr 2 w trakcie pompowania pomiarowego zostanie

wydobyte okoto 235 m* wody.

6.8. Przewidywana jako$¢ odpompowywanej wody

Wynik badan wody surowej pozyskanej z ujmowanej warstwy wodonosnej studniami
na ujeciu w Lasocinie na podstawie analizy wykonanej dn.13.07.2021r. przedstawiajg si¢
nastepujaco:

- odczyn pH 7,8

- mgtnosé 3,0 NTU

- przewodnos¢ 489 pS/cm

- amonowy jon 0,09 mg/l

- mangan 124 pg/l

- zelazo ogdlne 970 pg/l

Jako$¢ odpompowanej wody moze nieznacznie odbiega¢ od podanych wartosci w zakresie
badanych parametrow.

W probce wody nr 1885/21 pobranej ze studni nr 1 stwierdzono zanieczyszczenie
bakteriologiczne, ktére powinno ustgpi¢ po wykonaniu dezynfekcji otworu. Nie przewiduje sig
aby odpompowywana woda ze studni nr 1 lub 1A byla zanieczyszczona bakteriologicznie po
wykonaniu chlorowania (dezynfekcji) otwordw.

Typ hydrochemiczny ujmowanej wody wedtug MhP GUPW arkusz Wyszogréd okreslono

na wodoroweglanowo — wapniowo — magnezowy (HCO3-Ca-Mg) klasa jakosci IIb.
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6.9. Sposéb odprowadzania odpompowywanej wody

Woda z otwor6w bedzie odprowadzana rurociagiem 200 mm do rowu
melioracyjnego, ktéry prowadzi wody do rzeki Ryksy. W przypadku niewystarczajacej
przepustowosci rurociggu nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody do rowu poprzez
naziemny tymczasowy rurocigg. Wydobyte wody nie wymagajg oczyszczania i sa
wodami z pompowan otworéw hydrogeologicznych, wigc moga by¢ odprowadzane do
gruntu bez pozwolenia wodnoprawnego. Przed przeprowadzeniem pompowan nalezy

dokona¢ zgloszenia wodnoprawnego do kierownika nadzoru wodnego Wod Polskich.
6.10. Zakres badan geodezyjnych

Szczegdtowa lokalizacja studni Nr 1A i Nr 2A zostanie wytyczona geodezyjnie w terenie.
Po wykonaniu studni Nr 1A i Nr 2A nalezy okresli¢ rzedng kryzy, rzedna terenu oraz
wspoirzgdne w obowigzujacym Panstwowym Ukladzie Wspélrzednych.

6.11. Spos6b i termin likwidacji otworu wiertniczego

W niniejszym projekcie nie przewiduje si¢ likwidacji wykonanych otworéw
awaryjnych Nr 1A i Nr 2A.
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7. Okreslenie probek geologicznych podlegajacych przekazaniu organowi

administracji geologicznej

Stosownie do zapiséw Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017
roku w sprawie gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 poz. 2075)
probki geologiczne z projektowanych otwordéw wiertniczych zalicza si¢ do probek czasowego
przechowywania. Zatem wykonawca robdt wiertniczych, na polecenie Zamawiajacego,
zobowiazany bedzie do przechowywania prébek w magazynie spetniajagcym wymogi okreslone
w ww. rozporzadzeniu, zapewniajac im ochrong przed szkodliwym wplywem czynnikéw
zewnetrznych. Probki z odwiertow nie podlegaja przekazaniu organowi administracji

geologicznej i beda przekazane Zamawiajgcemu.
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8. Harmonogram zamierzonych robét geologicznych, w tym terminy ich

rozpoczecia i zakonczenia

Harmonogram projektowanych robét geologicznych przedstawiono przyjmujac za stan
zerowy datg zatwierdzenia niniejszego Projektu robdt geologicznych. ..:
Studnia Nr 1A i Studnia Nr 2A
— prace wiertnicze wraz z badaniami hydrogeologicznymi - 3 miesiace,
— prace dokumentacyjne oraz laboratoryjne (opracowanie dodatku do dokumentacji
hydrogeologicznej) - 8 tygodni,
- przewidywany termin rozpoczgcia — po uprawomocnieniu decyzji zatwierdzajacej
projekt robot geologicznych.
Laczny czas na wykonanie zaprojektowanych robét nie przekroczy 5 miesiecy.

Termin rozpoczgcia robét 20.07.2022r. Termin zakonczenia rob6t 20.12.2022r.
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9. Wplyw zamierzonych robét geologicznych na obszary chronione, w tym

obszary Natura 2000

W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod nie istniejg formy ochrony
przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody. Ujecie znajduje si¢ poza obszarami chronionymi w tym NATURA 2000.
Korzystanie z wéd ww. ujecia nie narusza ustalen warunkow korzystania z wod regionu
wodnego tj. warunkéw okreslonych ustawie Prawo Wodne, dlatego nie powinno w Zzaden
sposob zle oddzialywaé na zadng forme przyrody objetg ochrona.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji mozna wykluczy¢ ryzyko pogorszenie stanu
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, bgdacych przedmiotami ochrony
polozonych w najblizszym sasiedztwie miejsca planowanego prowadzenia robdt
geologicznych. oraz ryzyko wystapienia zaburzen spéjnosci i integralnosci catej sieci Natura
2000.

Teren inwestycji nie wyrdznia si¢ zadnymi unikatowymi warto$ciami przyrodniczymi.
W jego obrebie oraz najblizszym otoczeniu nie wystgpuja rzadkie i zagrozone wyginigciem
rosliny i zwierzeta. Analogiczne siedliska znajduja si¢ w poblizu miejsca planowanej
inwestycji, w zwigzku z czym w okresie trwania inwestycji bgda one stanowily doskonate
siedlisko zastepcze.

W zwiazku z tym roboty geologiczne nie spowoduja zadnych chwilowych lub trwatych
zmian w funkcjonowaniu kluczowych czynnikow ekologicznych warunkujacych trwatos¢
siedlisk przyrodniczych. Zakres prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nie wplynie na
pogorszenie siedlisk, a takze na gatunki, dla ktérych zostaly wyznaczone obszary Natura 2000,
nie zredukuje obszaru wystepowania kluczowych gatunkéw inie zredukuje liczebnosci
kluczowych gatunkéw i nie naruszy rownowagi pomigdzy kluczowymi gatunkami, dla ktérych
wyznaczono sie¢ obszaréw Natura 2000. Prace objete projektem robét geologicznych nie
zmniejsza réznorodnosci obszaréw Natura 2000, nie spowoduja zaburzen, ktére wplynglyby na
wielkoéé populacji, zageszczenie lub réwnowagg pomigdzy kluczowymi gatunkami

dla ktorych utworzono obszary Natura 2000 oraz nie spowodowaly ich fragmentacji.
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10. Przedsi¢wzigcia Kkonieczne ze wzgledu na ochrone S$rodowiska,

bezpieczenstwo pracy i bezpieczenstwo powszechne

W ramach projektowanych robdt geologicznych zaklada sie odwiercenie dwéch
otworéw studziennych Nr 1A i Nr 2A. Roboty wiertnicze wykonywane beda w sposdb
umozliwiajgcy ochrong gruntéw oraz wod powierzchniowych i podziemnych. Prace wiertnicze
prowadzone bgdg ze szczegdlnym uwzglednieniem potencjalnej mozliwoéci uwolnienia paliw
i smaréw ze sprzgtu wiertniczego oraz §rodkéw transportu.

Urobek wydobyty z otworu bedzie zagospodarowany przez wykonawcg robdt
wiertniczych.

Miejsce po wykonanych robotach pozostawione bedzie w nalezytym stanie, ftj.
uporzadkowane i oczyszczone.

Biorac pod uwage informacje dotyczace rodzaju, jakosci i wytrzymatosci materiatéw
przewidzianych do zamontowania w otworze wiertniczym nie przewiduje sie zagrozenia dla
jakosci wéd podziemnych ze strony podziemnej czgsci projektowanej instalacji. Projektowane
roboty prowadzone beda zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia
z dn. 25 kwietnia 2014r. w sprawie szczegblowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu
zakladow gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz.
812).

Ze wzglgdu na niewielkie rozmiary obszaru zamierzonych robét oraz brak uzycia
srodkéw strzalowych i innych substancji niebezpiecznych, nie przewiduje si¢ niekorzystnych
wplywow prowadzonych robét na srodowisko naturalne oraz bezpieczenstwo powszechne.

Projektowane roboty nie beda rowniez mialy wplywu na obszary chronione, w tym
obszary Natura 2000, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2021, poz. 1098 z p6zn. zm.).
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11. Okreélenie rodzaju dokumentacji geologicznej majacej powstaé w

wyniku roboét geologicznych

Wynikiem realizacji projektowanych rob6t bedzie dodatek do najnowszej dla na ujeciu
dokumentacji hydrogeologicznej dla studni nr 2, ustalajacy wydajno$¢ eksploatacyjna studni
awaryjnych Nr 1A i Nr 2A oraz aktualizujacy wydajnos¢ eksploatacyjng studni Nr 11 Nr 2,
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U.
z 2016 r., poz. 2033). Projektowane studnie awaryjne beda pracowa¢ w ramach ustalonych
zasobow studni Nr 2.

Nie przewiduje si¢ koniecznosci likwidacji otworu wiertniczego i wykonania innej
dokumentacji geologicznej wg. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020

roku w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020, poz. 2449).
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12. Whioski i zalecenia

1. Wnioskuje si¢ o zatwierdzenie projektu robot geologicznych na wykonanie otworéw
hydrogeologicznych — studni awaryjnej Nr 1A i Nr 2A, ktére odwiercone zostang w
miejscowosci Lasocin,

2. Projektowane roboty geologiczne znajduja si¢ poza obszarami chronionymi.

3. Zgloszenie zamiaru rozpoczgcia rob6t geologicznych organowi administracii
geologicznej, nastapi najpdzniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczecia
wiercen.

4. Przed przeprowadzeniem pompowan nalezy dokonaé zgtoszenia wodnoprawnego do
kierownika nadzoru wodnego Wod Polskich.

5. Prace przeprowadzone bgdg zgodnie z niniejszym projektem robét geologicznych i pod
nadzorem geologicznym przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i potwierdzone
uprawnienia,

6. Po zakonfczeniu wszystkich rob6t przewidzianych projektem sporzadzona zostanie
stosowna dokumentacja geologiczna.

7. Wnioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszego Projektu robdt geologicznych z waznoscia

na 2 lata.
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OBJASNIENIA
lokalizacja projektowanej studni (robot)
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Zalgcznik 6

Przekroje hydrogeologiczne
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Zalgcznik 10
Wyniki badan fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody
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Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.

dawniej Oérodek Badan i Kontroli Srodowiska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 24114/LB/2021

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany ohiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

LABOTEST - Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki
ul. M. Curie - Sktodowskiej 61/67
87-100 TORUN

72/0003290/2021

Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi
Brak danych
1885/21

Pohieranie i transport Labotest (AB 894)
2021-06-14

2021-06-16

bez zastrzezen

0036473/21

Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 2021-06-17
Data zakoriczenia badan fizykochemicznych: 2021-06-24

Raport autoryzowal:  Specjalista w Laboratorium: mgr inz. Monika Ptoskonka

Raport wygenerowat i podpisal kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

(Specjalista) Karalina Rys

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379DBAI6CB (okres wainosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1l

Raport zostal autoryzowany i wygenerowany elektronicznie.

Katowice, dn. 2021-06-24 Stronalz2
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Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan nr
NS/HKiS$/4560/21/33-39/2021 obowigzujgce do dnia 02.04.2022r. oraz nr NS/HKiS/4560/2L/37-44/2021 obowigzujace do dnia 20.05.2022r.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A[E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacii nr AB 213

{T) - badania wykonywane w miejscach innych ni stala siedziba Laboratorium

MA —badanie nieakredytowane {nie zamieszczone w 2akresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyie] akredytowanego zakresu metody)
A[P) - badanie akredytowane 1amieszczone w zakresie akredytacji dostawcy ustug laboratoryjnych,

M{P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawce,

[NR) - badanie wykonane metoda alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratodum posiada dowody uzyskania rewnowaznosci wynikow,
(W) - przywotane dokumenty odniestenia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpieniem

{S} - badanie objete :atwierdzeniem PPSE

*+ — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace wplywac na wainosc wynikow: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan) zostaly podane
przez Klienta , wyniki badar dotyeza tylko dostarczonych probek, niepewnosé wyniku {jeieli podano) nie uwzglednia pobierania. Jeieli nie podano inaczej dla prébek nie pobranych przez
Laboratorium: pian i procedury pobierania sa identyfikowalne u Kiienta.

Dla probek pobleranych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne 53 w siedzibie Laboratorium; dane dotyczgce probki mogace mied wplyw na wainosd
wynikéw {w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badari) zostaly podane przez Klienta.

Niepewnos¢ (jeieli podano): dla badan sensorycznych podano jako przedziai jredniej geometrycanej, dia badar biclogicenych podano jako przedzial niepewnaosci pomiaru {wspolkzynnik
rozszerzania k=2, prawdopodobienstwo 95%), dla pozostatych badar okreslono jako niepewnosd rozszerzong (wspolczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwe 95%}.

Wyniki (za wyjatkiem badan biologicznych) ponizej i powylej zakresu metody przedstawione w sposob ilosciowy (nie w formie ,, < dolna granica zakresu akredytacji® lub > gorna granica
zakresu akredytacji) s nieakredytowane.

Dla wynikow ponizej (<] i powyzej {>) zakresu metody oraz dia badan jakesciowych niepewnosci nie podaje sie.

W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy 53 cbecne w liczbie mniejszej nii 4.

Daty wykonywania badasi 53 identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sa zgodnie 2 Instrukcja ogdinotaboratoryjng i/Q/34  Rozpatrywanie skarg™.

Raport moie byé powielany jedynie w calosci

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2021-06-24 Strona2z22
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Analiza probki wody podziemnej
Raport analityczny CKR21-003401-1 Nr zlecenia CKR-01541-21 Data 13.07.2021

Numer prébki 21-109099-01
Data przyjecia 23.06.2021
Nazwa prabki P01
Rodzaj obiektu Woda pitna
Stan prébki Prawidiowy
Pobrane przez Zleceniodawca
llo§¢ prébki 7,75L
butelka szklana
Opakowanie probki ;éo:n?;t:ﬁoorm
PET
llos¢ opakowar probki 9
Data rozpoczecia badan 23.06.2021
Data zakonczenia badan 13.07.2021

Analizy fizykochemiczne

Numer prébki 21-109099-01
Nazwa probki Jednostka Matryca|P-01
Qdczyn pH WE 7.8
Przewodnosc¢ elektryczna wiasciwa [25°C]  pS/em WE 489
Barwa mg P/l <5,00
Indeks nadmanganianowy mg/l WE <1,0
Ogdiny wegiel organiczny (OWQ) my/l WE 1,68
Metnosc NTU WE 3,00
Twardo$c¢ ogdina mg CaCO3/1 WE 240
Chilor (Cl}, wolny mg/l <01
Chloramina / NH2CI mg/l <0,02
Cyjanki (CN) wolne pafl <15
Cyjanki (CN) ogolne pg/l <15
Cyjanki (CN) zwiazane pa/l <15
Suma CIO2 i CIO3 mg/l <0,2
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Wyniki dotycza wylacznie obiektéw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnosza sig wytacznie do ctrzymanej probki. Bez pisemne;j

zgody laboratorium sprawczdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci. F-L-16/01, wyd.04 z dnia 05.03.2020r.



Raport analityczny CKR21-003401-1

Nr zlecenia CKR-01541-21

Data 13.07.2021

Kationy, aniony | niemetale

Numer probki 21-109098-01 |

Nazwa prébki Jednostka Matryca|P-01 !

Jon amonowy (NH4) mgl  WE 0.0952 %

Azot amonowy (NH4-N) mail WE 0,0739

Chlorki (CI) mgl  WE 171 |

Azotany (NO3) mg/l WE <0,1

Siarczany (S04) mg/l WE | 53,7

Azotyny (NO2) mt | WE | <002 |

Fluorki (F) mgl  WE | 018

Bromiany (BrO3) pal <5 l

Parametry sumaryczne

Nurmer probki | 21-109099-01

Nazwa probki Jednostka Matryca|P-01

indeks oleju minerainego (C10-C40) mg/l WE 0,065

Analizy organoleptyczne

Numer probki [ 21-109099-01

Nazwa probki Jednostkka Matryca P01

Zapach TON WE <1 (akceptowalny)

Oznaczenia dodatkowe

Numer prabki 21-109099-01

Nazwa probki Jednostka Matryca P01 |

Temperatura pomiaru wartosci pH C WE | 207 j

Metale / Pierwiastki

Nurmer prébki [ 21-109099-01

Nazwa probki Jednostka Matryca P01 5

Glin (Al v <1

Mangan (Mn) poi 124

Zelazo (Fe) paoi 970

Arsen (As) ugh i <1

Bor (B) mg/l ; <0,05

Antymon (Sb) pg/ <1

Chrom (Cr) Ha/t <4

Kadm (Cd) o ug/! <03

Miedz (Cu) mg/l <0,002

Nikiel (Ni) uglt <5

Otow (Pb) ugh <1 i

Selen (Se) pai <2

Magnez (Mg) mgh 997

Srebro (Ag) mg/t <0,002 B

Sod (Na) mg/| 'g 592 |

Rte¢ (Hg) pg/ i <0,05 |
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Wyniki dotycza wytacznie obiektow badanych, Dla probek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnoszg
zgody laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci. F-L-16/01, wyd.04 z dnia 05.03.2020r.

sie wylacznie do otrzymanej probki. Bez pisemnej



Raport analityczny CKR21-003401-1 Nr zlecenia CKR-01541-21 Data  13.07.2021

Pestycydy chloroorganiczne

Numer probki 21-109099-01
Nazwa probki Jednostka Matryca P01
Siarczan endosulfanu [Tlek] <0,02
Suma pestycydéw (z obliczen) pgh <044
alfa-endosulfan e <0,02 |
beta-endosuifan 1l <002
pp-0DD Hgf <0,02 |
p.p-DDE Hgfl <0,02
p.p-DDT Hgl <0,02
o,p-DDD pg/l <0,02
0,p-DDE gl <0,02
o,p-DDT g/l <0,02
afa-HCH g <0,02
beta-HCH pgil <0,02
gamma-HCH (Lindan) ugil <0,02
delta-HCH paft <0,02
Suma heksachiorocykloheksanow (HCH) g <0,08
Aldryna pgi <0,02
Dieldryna pafl <0,02
Endryna Vel <0,02
Aldehyd endryny Mg <0,02
Izodryna pafl <0,02
Heptachlor He/l <0,02
Epoksyd heptachloru Ha/l <0,02
Metoksychlor pgll <0,02
cis-Chlordan paht <0,02
trans-Chlordan Mg <0,02
Pentachlorobenzen ug/l <0,02
Heksachlorbenzen pg/l <0,02
DDTDDEDDD pg/l <0,12
Lotne zwigzki chloroorganiczne (VOX)
Numer prabki 21-109099-01
Nazwa probki Jednostka Matryca|P-01
Chlorek winylu ugf <0,15
Trichloroeten ugh <1
Tetrachloroeten pgfl <1
'Suma tri- | tetrachloroetenu (z obliczer) pgl <2
1,2-dichloroetan ug/ <0,8
Trichlorometan (chloroform) mg/l <0,001
Bromadichlorometan mg/l <0,001 ;
Dibromochlorometan uafl <1 |
Tribromometan (¥eli] <1
Suma trihalometanow (THM) ug/l <4
Tetrachlorometan mg/l <0,001
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Wyniki dotycza wytacznie obiektéw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnoszg sie wylacznie do otrzymanej probki. Bez pisemnej
zgody laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci. F-L-16/01, wyd.04 z dnia 05.03.2020r.



Raport analityczny CKR21-003401-1

Nrzlecenia CKR-01541-21

Data  13.07.2021

Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA)

Numer probki | 21-109099-01 |
Nazwa probki Jednostka Matryca P01
Benzo(a)piren ugh » <0,003 _
Suma wielopierécieniowych wegjgwodoréw aromatycznych (WWA) pgil f <0,024 —]

Zwiazki organiczne

Numer probki - 21-109099-01
Nazwa probki ~ Jednostka Matryca P-01

Benzen ugh <03
Akryloamid pgh 1 <0,075
Epichlorohydryna o oA <0.06

21-109099-01

Ozon: <0,04 mg/l - metoda akredytowana: PB/FCH/94/A:01.04.2016 Accu Vac nr kat 251 7025, Zewlab:PCA; AB

213

Laboratorium WESSLING Polska sp. z 0.0. posiada zatwierdzenie Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie do wykonywania badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w zakresie
badanych parametrow i metod badawczych wskazanych w Decyzji nr 8/21 0 znaku HK-434-82/20

ZL/2020/11/412 z dnia 11.01.2021 r.

Laboratorium o numerze akredytacji AB 213 posiada zatwierdzenie Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Katowicach do wykonywania badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w zakresie
badanych parametréw i metod badawczych (Decyzja nr NS/HKiS/4560/ZL/137-44/2021 z dn. 20.05.2021 r.).

Laboratorium o numerze akredytacji AB 313 posiada zatwierdzenie Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Tychach do wykonywania badar wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w zakresie
badanych parametréw i metod badawczych (Decyzja nr 17/NS/HK.432-57d/2020 z dn. 19.10.2020r.).

Zatgcznik 1. Porédwnanie wynikow analiz probki wody z wartosciami dopuszczalnymi okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (zatgcznik nr 1).

Metody

Odczyn pH

Przewodnos¢ elektryczna wi.
Barwa

Indeks nadmanganianowy
Ogédlny wegiel organiczny (OWO)
Metnosc

Twardoéé ogdina

Chlor {Cl) w wodzie
Chloramina / NH2Cl / Chlor
Cyjanki

Suma chloranéw i chlorynaw
Azot amonowy / jon amonowy
Aniony w wodzie i $ciekach
Bromiany

Indeks weglowodorowy / olej mineralny

Zapach i smak

Metale

Rtec (Hg) w wodzie do spozycia
Pestycydy

Zwiazki chloroorganiczne w wodzie do spozycia

Normy / Procedury

PN-EN ISO 10523:2012
PN-EN 27888:1999

PN-EN ISO 7887:2012 z wylaczeniem rozdz. 4, 5i 7A
PN-EN ISO 8467:2001A

PN-EN 1484:1999A

PN-EN 1SO 7027-1:2016-09A

PN-ISO 6059:1999A

WES 921 L/M wydanie 02 z dnia 27.04.2017r.
PB/BT/11/€:22.06.2016 na podstawie testu odczynnikowego Hachh
PN-EN 1SO 14403-2:20124

PN-EN ISO 10304-4:2002A

PN-ISO 715¢-1:2002A

PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012A

PN-EN ISO 15081:2003A

PN-EN 1SO §377-2:20034

PN-EN 1622:20064

PN-EN ISO 17254-22016-114

PN-EN ISC 17852:2009%

PN-EN ISO 6468:20024

PN-EN ISO 10301:20024
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Miejsce wykonania analiz

LAF Krakow
LAF Krakow
LAF Krakow
LAF Krakow
LAF Krakdw
LAF Krakow
LAF Krakow
LAF Krakow
Zewlab:PCA; AB 213
ZewlLab:PCA; AB 313
Zewlab:PCA; AB 313
LAF Krakow
LAF Krakdw
ZewlLab:PCA: AB 313
LAF Krakow
Zewlab:PCA: AB 213
Zewlab:PCA: AB 313
Zewlab PCA: AB 313
ZewlLab:PCA; AB 313
Zewlab:PCA; AB 313

Wyniki dotycza wytacznie obiektow badanych. Dia probek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnoszg sig wyigcznie do otrzymanej probki. Bez pisemnej
zgody laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci. F-L-16/01, wyd.04 z dnia 05.03.2020r.



Raport analityczny CKR21-003401-1 Nr zlecenia CKR-01541-21 Data 13.07.2021

Metody Normy / Procedury Miejsce wykonania analiz
Benz{a)piren i WWA KJ-I-5.4-13CA ZewlabPCA: AB 313

Benzen w wodzie do spozycia PN-ISO 11423-1:2002A Zewlab'PCA; AB 313

Akryloamid KJ-1-5.4-14CA Zewlab:PCA; AB 313
Epichlorohydryna PN-EN 14207:20054 ZewlLab:PCA: AB 313

Skroty

WIE Wodaleluat

A _ oznaczenie wykonane metodg akredytowang
Przewodnos$¢ elektryczna - korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

LAF - Laboratorium Analiz Fizykochemicznych
LAM - Laboratorium Analiz Mikrobiclogicznych
Wesl ab - Laboratorium grupy WESSLING
ZewLab - Laboratorium zewnetrzne

Dane dostarczone przez klienta: nazwa probki

n.a. - nie analizowano

Sporzadzit:
Dominika Gotgb

Autoryzowat wyniki:
Mariusz Cibor

Kierownik Laboratorium - autoryzacja wynikéw analiz wykonanych w LAF Krakow

Autoryzowat wyniki:
Badania wykonane w laboratoriach partnerskich zatwierdzone sg na podstawie autoryzowanych wynikow.

Raport podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
KONIEC RAPORTU
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Wyniki dotycza wytacznie obiektéw badanych. Dla probek dostarczonych przez Zieceniodawce, wyniki odnoszg sig wytacznie do otrzymanej probki. Bez pisemnej
zgody laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci. F-L-16/01, wyd.04 z dnia 05.03.2020r.
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Sprawozdanie z badan
Nr 1195/2021
Litera A oznaczono badania zamieszczone w zakresie akredytacji nr AB 894 wydanym preez Poiskie Centrum Akredviacji
(wydanie 16 z dnia 09.03.2021).
]
Zleceniodawea Gmina Mala Wies
Adres zleceniodawey  09-460 Mala Wies, ul. Kochanowskiego 1
_Nrumowy / zlecenia | Zlecenie nr 22372 !

i kod probki 1885/21

l

Identyfikacja probek 1 stan probki w chwili przyjecia — spelnia kryteria do badan

Labotest — Laboratorium Analiz Flzykochemlcrnych - Marek Kozicki

Przedmiotbadad | wodasurowa
Cel badania 7 ; oznaczanie skladu wody w obszarze regulowanym prawnie
Lasocm ~ studnia nr L. rurociae wyprowadzony ze studni, kolano
Obiektbadain |przed wodomierzem
E
Data pobierania prébek 14.06.2021 )
Data dostarczenia probek ! nie dotyczy

- Pawel Kalinowski / PN-1SO $667-5:2017-10 (A)

_Pobierania dokonal / wg normy | PN-EN ISO 19458:2007 z wyl. pkt4.43,444. 4451446 (A)

Data rozpoczgcia badan | 14.06.2021 -
Data zakoficzenia badan | 30.06.2021
Data sporzgdzenia
oL L R . L. <
!
Sprawozdanie sporzgdzila i mgr inz. Agata Luks
Labotest

Sprawozdame z badan
Nr 119372021

Stronal1z3



Lp. Badany parametr
pH?

Przewodnosc elekt:yczna
wlaseiwa (25°C) *

)

3 [ Metnos¢
4 Barwa

5 Amonowy jon

6 Azotany

71 Azotyny

8 | Mangan

i

9 Zelazo ogdlne

10 i Smak
|

i1 | Zapach
i

12 . Chlorki

13 Siarczany
A4 Fluorki

Cyjanki

 Utlenialnos¢
Sumaryczna zawartosé
wapnia i magnezu
(twardos¢ ogolna)

- Magnez

Kadm

R
e e e

2 __]l._Q_fé).v B

21 | Miedz__

22 Chrom B
23 WNikiel
24

_Reec
i

P Sod

i Bor

i

1 Glin
Labolest

Spawoedanie z badan
Nr | 1952021

___F_\..Z.i. N

AZ

. 1.1 .

AZ

AZ

AZ

YR

AL

Indeks u'\dmanaamanom,u ,
AZ:

AZ

AZ |

AZ

. N -

AZ
AZ
AZ 1

AZ

3

CAZ
|

AZ]
A Z:

AZ

Wyniki analizy

Identyfikacja metody
_ PN-ENISO 10523:2012
. PN-EN 27888:1999

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

{ PN-EN 1SO 7887:2012 metoda D

. TApl:2015-06

PN-I[SO 7150-1:2002

PB-'\3 Edycja | zdnia 05.08.2013
(metoda spektrofotometryczna)

~ PN-EN 26777:1997

~ PN-EN IS0 15586:2006
PN-ISO 6332:2001
+Ap1:2016-06

PB-14 Edycja 1 z dnia 07.07.2008
~ (metoda organoleptyczna)
" PB-14 Edycia | 2 dnia 07.07.2008

(metoda organoleptyczna)

PN-ISO 9297:1994

PN-1SO 9280:2002

“PB-25 Edycja 2 z dnia 25.08.2016

na postawie testu Kuwetowego
Hach Lapge LCK 323

pH

~uS/em
NTU
“mg Pl

mg zns-/l

| mg NOy/I
i
L mg NOvI

ug/l

pgfl

PR6E (I\le 2 7 dnia 25.08. 2016 |

na postawie testu kuwetowego
Hach Lange LCK 315

PB IU ‘-d\wd 2 z dnia 03, (]8 2013
(metoda miareczkowa)

PN-C-04554-4:1999
zalacznik A

_ PN-ENISO [5586:2005

_PN-EN ISO 15586:2005

PN-1SO 6059:1999

PN-EN ISO 15586:2005

PN-EN 1233:2000

_PN-EN ISO 15586:2005
PN-EN [SO 12846:2012
+ Apl:2016-07

PN-1SO 9964- 1 +Ak:1997

PR-40 Edy¢ja 2 z dria 03.08.201

tmeteda spektrafolemainyeana)

PN-EN 150 12020:2007

Stona2z3

i mel

Jednostka

Wynik
__niepewnosé '

1885/21
=00
8824103

406
[0+4
0,80 = 0,08
0.51 0,07
<(),025%

302 =80

3724 + 568
nie 0ZNACZONG 7€
wzgledu na niezgodny
£ wymaganiami stan

bakteriologiczny wody

akceptowalny
485+ 5,1

~ 43026

_<Lo®
<0,001°
5507
0,75 0,23
{73

<, 10%

S

Wartasc
dopuszezalna

S |



PN-ENISO 11969:1999 |
norma wycofana z katalogn i
28 ! Avsen ____AZ __ PoiskichNom om0 s
PB-44 Edycja 2 2 dnia 25.08.2016 :
29 iselen __,__A._?e___r _ AmetodaHGAAS) L opg 0 <L0®
30 ek Al PNASOS2882002 L mgn i <005° ‘
: i ! i -
: s i !
31 {Benzo(a)pien _AZ|_ PN-ENISO17993:2005 | pgl | <0002°
i :
.32 i Zwwa o AZ  PN-ENISO17993:2005 i ug/h i <0010%
PI3-32 Edycja 2 7 dnia 25.08.2016 | . | |
33 !Benzen ~_AZ (metodachromatograficzna GC-FID) | ug/l SR . T
34 | Ladichloroetan AZ T L
35| Striitetrachloroeten  AZ L owgl <100
36 | Bromodichlorometan A Z __mg/l__ . <00010°
‘ i 201- | ‘
37 i Dibromochlorometan A Z | EN-ERIS0 105082002 Looopell _<hes
‘ i i
_38_j Trichlorometan A Z .mgl . <00010°
v ; Tribromometan A Z e <1.0®
4 i
40 [ TTHMS AZ ng/l <1,0°

* warlodé dopuszezalna — okredlona na podstawie: nie dotyczy

2 \warto$é ponizej granicy oznaczalno$cei metody oznaczonej w laboratorium

- niepewnosé rozszerzona pomiaru przy wspolczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95%

- temperatura pomiaru 13.1°C

3~ y25 — temperatura pomiaru 13 4%C; korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury
-5 WWA - Benzo(b)fluoranten. Benzo(k }fluoranten, Benzo(ghi)pervien, Indeno(1,2,3-c.d)piren

¥ _ 5 THM — Trichlorometan, Dibromochlorometan, Bromodichlorometan, Tribromometan

i
2

Zalgcznik stanowi: Sprawozdanie z badan nr 24114/LB/2021
Sprawozdanie z badan nr 00689/21

AOLL,

myr inz. Ag
OSOBA AU NG sommsmrnsn s

Minigjsze sprawozdanie z badan odnosi si¢ wylacznie do badanej probki.
Sprawozdanie bez pisennej zgody laboratorium nie moze by< powielane inaczej. jak w calosci

Litera 7 oznaczono badania zatwierdzone przez Panstwowego Powintowego Inspekiora Sanitarnego w Torumiu (Decyzja nr [2/6/N.HK/21
z dnia 18.01.202 |} uprasniajaca laboratarium do pobierania probek i wykony wania analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Koniec sprawozdania z badan

| e S

LD Olest
Sprawozdanie z badan

Nr 11952021

Stronalz3



Firma Uslugowo- Handlowo-Produlicyjna BEST Teresa Osjoviska
¢ aboratorium Ochrony Srodowiska

¢l Polna 105 87-100 Torun

Tel. +48 503 993 822, Tel. +48 604 439 255,

Torun dnia 2029-06-17
Sprawozdanie z badai Nr 00689/21
| Zieceniodawes © “Labote jtest — Laboratorium Analiz Fizykochemicznych —Marek Kozici |
| UL, 8. Skiodowslsiej-Curie 61-67
! 87-100 Torun
\VWojewddziwo kujawsko-pomorskie
- — - —— i e —————— ‘
Podstawa wykonania badaniz  [Umowa nr 2/2019 z dnia 28-01-2019 g
ST B — o o o
“Wiejsce pobrania " [ Brak informacji od Klienta - _"—.l
" Punkt pobrania® | Brak informacii od Klienta o o ) J{
Nr probki 3 00715/21 } Rodzaj probki * i Jednorezowa E
| Nr probid Kiienta I"1885/21 % Hm&daﬂy f mdzla ‘do spozycia przez | |
Rietoda pobrania * | PN-ISO 5667-5:2017-10 i r A
! ! &
| FALEN ISO 194582007 z vyl pid. 443, | DEusmeiody A
444 £4512A8 )
| Warumic sodowiskore pma‘s pobsEns p!ébsik maizce wohay 08 T Brak informaci od Kiienla
imempreiacs wyni:m. o I, S o
Pobierajgcy probke * | Kiient
Transportujgcy probkg® | Kiient - o R T
" Osoba obecna przy pobieraniu probki ze strony Zleceniodawey | Wie dotyezy o o B
Stan prébki w chwili przyjgcia do Laboratorium Spelnia kryteria przyjecia do badad . .
S | _ Nie spelvia-knderovpry 5§eia AR )
I | Dala—pobrenia-prébki-do-badan
| Data dostarczenia probki przez Kiena-  2021-06-14 Dats przyjecia prébli dobadan 0210814
Lo S | y - —
| Data rozpoczgcia badar }2021-0&14 Data zakoficzenia badar 2021-06-17
|
| Cel badania [ a) Badanie w obsza:ze reguiowanym prawnie T
okreslony b) Spelnienie wymagan jekosci wody do spozycia przez ludzi w zakresie cech badanych okredlonych w
przez | wiw umowie w stosunku do wartoéci parametrycznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Klienta | Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
; (Dz. U. 2017 poz. 2284}
- ¢} Okreslenie jakosci wody w sieci rozdzielczej (za ktdra odpowiada dystrybutor)

F/PR-9/1 wydanie 2 2 dn. 10.09.2019 Data zmiany SZB 00689/21 egz 2/3 Strona 1z 3



Badania chemiczne | mikrobiologiczne

3 ) Wartoéé Metoda badari
; % Cscha badana Jednostka Whynik +U parametryczna 2
! 2 3 4 s 6 7 ]
Bakierie grupy cofi ; @1 PN-EN ISO 9308-1: 2014~
| IRNA | netoda FM | ®100mi B | T 0 12/A1:2017:04 o
ZIR/NA | EScherichia coli (E. t/100 m , "~ 2 PN-EN ISO 9308-1: 2014-

Enterokoki katowe - ; ) o - | PNENISO
(URINA | retoda FM ikl LR BN . | 7899-2:2004 N
QOgélina liczba

Z/IR/NA | mikroorganizméw — w | jtk/A mil 142 114+176 e PN-EN IS0 6222:2004

_coli) -metoda FM 12/A1:2017:04

temperaturze 22°C

Inne istotne informace dotyczgce badanej prébki iflub ) pozyskane od Klienta

[ Nie dotyczy

Stwlerdzenie zgodno§¢iniezgodnosci

Bakterie grupy coli

Escherichia coli (E. coli)

Enterokoki kalowe begoose - ]
Ogédina liczba mikroorganizméw w temperaturze 22°C :

Wszpsthic semmierzone wartosci nic

Gile ra Sgrecyiikocia

Zasada decyzyjna :

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku - w sprawie jekosci wody przeznaczonej do spoZycia
przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Niepewnos¢ pomisru nie Jest stosowana jako dodatkowa folerancia w odniesieniu do
wartosci paramelrycznych.

Poziom ryzyka:
Rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne. Postepowanie zgodnie z regulg decyzyjng spetnia wymagania regulafora.

Objasnienia do tabel:

iU

jik
NA
R
Z

1

2

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru przy wspolczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnogci 95 % bez pobierania i
transportowania prébki a, dla prébek mikrobiologicznych podana w wartosciach rzeczywistych

jednostek tworzgcych kolonie

Metoda nieakredytowana

Metoda referencyjna

Metoda zatwierdzona przez Paristwowego Powiatowego inspektora Sanitamego w Toruniu Decyzja nr 31/8/N.HK/21
Wybraé wiasciwe

Warto$¢ parametryczna zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz, U. 2017 poz. 22084)

@ Dopuszeza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 mi
nalezy wykona¢ badanie parametru E. coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 Rozporzadzenia,

@2 Zaleca sig, aby ogéina liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzansj do sieci wodociggowej,

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Informacja pozyskana od Klienta

Informacija zgodna z umowg

F/PR-8/1 wydanie 2 z dn. 10.08.2019 Data zmiany SZB 00689/21 egz. 2/3 Strona2z3



infonmacje do Spruwordaniz z LAGL,

Sprewozdanie z badan zawiera wyniki badaf nizekredyiowanyci.

Wyniki badari | stwierdzenie zgodno$ci ze specyfikacjg odnoszg sie tylko do analizovwanejfbadane] probki, & nie do
prébkifobiektu z kidrego ta byia pobrana.

Wyniki badan odnoszg sie do badangj probki.

Wynili badan odnosza sig do dostarczone] probiki. )

Bez pisemnej zgody F.U.H.P BEST Teresa Orowska Laboratorium Ochrony Srodowiska Sprawozdanie 2 badan nie moze
by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

E U.H.P BEST Teresa Onowska Laboratorium Ochrony Srodowiska nie ponosi odpowiedzialnogci za informacje
dostarczone od [lienta iflub mogace wplywad na wanosé wynikow przedstawione w sprawozdaniu z badar.

W przypadku doslarczenia probki do F.ULH.P BEST Teresa Ortowska Laboratorium Ochrony Srodowiska przez Klienta,
{aboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobrania i transportowania prébki.

Klient ma prawo uczestniczy¢ w badaniach na zasadach okreslonych w Systemie Zarzgdzania.

Klient ma prawo zlozenia skargi na dzialalnoét laboratoryjng zgodnie z Systemem Zarzgdzania.

Sprawozdanie z badan zawiera " egzemplarzy, Egzemplarz i/n jest oryginatem, a kezdy nastepny apig.

-koniec sprawozdania z badar —

Opracowsat: Sprawdzit: Autoryzowal:
Mirostaw \Wende Kirostaw Wende hdirostaw Wende
Specjalistz ds. Anafiz Specjzalista ds. Analiz Specjalista ds. Analiz

2021-06-16 2021-05-16 2021-08-16

i Ry

. Spec

]

fa ds. Analiz

alista ds. Analiz

'L
-
Mirostae Fenda

FIPR-8M wydanie 2 z dn. 10.09.2019 Data zmiany SZB 00689/21 egz. 2/3 Strona3z 3



OL PSSE Plock LSW/7.4.]1-3 . Sprawozdanie z badari wody LU DBV NR Strona |

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA Pre————
W PLOCKU PCA
Laboratorium Badania Wéd "o

09-402 Plock ul.Kolegialna 20

Telifax: (24 367-26-34
adres e-mail: hkl plock@psse waw. pl
winw. plock psse. waw. pl

Data
. sporzgdzenia
Sprawozdanie z badari nr : LSW/600/UZ911/2021 sprawozdania:
* nr sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym probki 24 czerwiec 2021
Egz. . /

Probka:

(1D} kod laboratoryjny: LSW/600/UZ911/2021

Data rejestracji: 2021-06-21

Ocena stanu: brak uwag

Pobierajqcy: Laborarorium Badania Wéd PSSE Plock
Zleceniodawca:

Nazwa : Gmina Mala Wies
Adres: 09-460 Mala Wies, ul Jana Kochanowskiego |

Opis prébki wg protokolu pobrania nr: HKL/UZ 183721

Miejsce/adres pobrania prébki:  Lasocin,

Punkt poboru prébki: studnia glebinowa 'F
Pochodzenie probki studnia glebinowa

Data pobrania prébki: 20271-06-21

Data rozpoczecia badani: 2021-06-21

Data zakoriczenia badan Jizykochemicznych: 2021-06-23
Data wakoriczenia badari mikrobiologicznych: 2021-06-24

Odstepstwa od badari | badania brak
niezgodne z wymaganiami

Zalgeznik do LSW/7.4-1-0 Wydanie IX z dn. 25.03.2020 Po wypeinieniu informacje chronione



QL PSSE Plock LSW/7.4-1-3  Spranvazdanie © badar wody Strona 2

Sprawozdanie z badari nr' : LSW/600/UZ911/2021

® nr sprawnzdania sgodny = kodem laborataryjnym prihii

Wyniki badan fizykochemicznych
Lp Nazwa oznaczenia.  Jednostka Norrz:::ﬂ:)'z:jura Wynik h dg;{;?c;i;{;g"
zawartosé
I Barwa (4) mgd Pt PN-EN [SO 7887: 2012/4pi 5«1 (pH=8.1 -
2015-06 pomiar po filtracji
probki)

2 Metnosc (A) NTU PN-EN ISO 7027-1: 2016 5.5+0,9 )

'3 Sigeenic jonow wodoru (pH) (4) ~  PN-ENISO10523:2012  7.7s0.0 6595
4 Przewodnosé w temp. 25 °C (4) ~ nSicm PN-EN 27588:1999 487+8 2560

S zapach i) = LSC/PB24-0-Dwyd I: 2011 nieakceptowaly  akceptowalny
6 Smak (N/4) = LSC/PB24-0-0wvd I: 2011  nieakceptowalny akceptowalny
7 Amonowy jon (4) mgl  PNASO7IS0-1:2002 0142001 s
8 Azotany (4) mgl PN-82/C-04576.08 <0.20 50

9 Azotyny (A) mgi PN-EN 26777: 1999 <(,002 0.5

1 Mangan (4) ugil PN-EN ISC 15586: 2005 139+15 50

11 Zelazo ogélne (A) ag! PN-ISO 6332: 2001/4p!: 1219110 200

2016-06

12 Fluorki (4) mgl PN-78/C-04588.03 0,15+0,02 1.5

13 Chlorki(4) mgl  PN-ISO9297:1994 226223 250
14 Twardosé4)  mgl  PN-ISO 6059 1999 2744 60500
IS Utlenialnosé z KMnO4 (4)  mgd  PAN-ENISO8467: 200 08201 5
16 Sirczany NA)  mgd  PN-79C-04566.10 34795348 250

17 Cyjanki (N/A) ngd PN-80-C-04603.01 <5 350

18 Aluminium (NiA) rgl PN-EN ISO 15586: 2005 1142 200

19 Mieds (4) mgl PN-EN IS0 15586: 2005 <0.010 2,0

20 O;J_u (N/A4) r o g PN-EN ISO 15586: 2;')05 “w*‘:;” S MB__W_
21 Kadm (N/4) ug/l PN-EN ISO 15586. 2005 </ 3

22 Nikiel (N/A) ug/l PN-EN ISO 15586: 2005 <1 20
Osoba autoryzujgea wyniki badan fizykochemicznych mgr Joanna Durka Nl H AL J{LL\

Zalgeonik do LSW/7.4-1-0

Wdanie IX = dn.25.03.2020

Po wypelnieniu informacje chronione
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Sprawozdanie 7 badan nr *: LSW/600/UZ911/2021

*or sprawazdania zgodny = kodem laboratoryynym probi:

Wyniki badan mikrobielogicinych

. - Najwyzsza
Narwa oznaczenia Norma/ procedura Wynik dopuszczalna
Lp badawcza -m;ar f
1 Ogdina liczba mikroorganizmow w 22 +/- PN-EN 6222:2004 13[7:23} ---
2°C po 72h w I mi (4), jtk
2 Liczba bakterii grupy coli w 100ml (4), NPL  PN-EN 150 9308-2: 2014-06 <1{0.0:3.7] 0
3 Liczba bakterii E. coli w 100mi {4), NPL PN-EN ISO 9308-2: 2014-06 <1{0.0:3.7} 0
4 Liczba Enterokokéw kalowych w 100 ml (4), LSM/PB 5-0-0 wyd. I: 2004 wg <i{0,0:3,7] 0
NPL testu Enteroiert E
IDEXX/Quanti-tray 2000

Osoba autoryzujqea wyniki badan mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotanski

. F R | i
- (A) - oznaczenie wykonywane metodg akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonywane metodg nieakredytowang
. Wynik badania podawany jest z niepewnoscia rozszerzong (p= 95%, k=2) nieuwzgl¢dniajacg etapu poboru probek.

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
UWAGA: Metodyki: PN-78/C-04588.03 oraz PN-82/C-04576.08 z0staly wycofane ber zasigpienia, jedna'k.’e stosowanie ich jest sgodne z regulacjami
prawnymi w zakresie badan jakosci wody do spoiycia.

Wyaniki badania odnaszg si¢ wylgeznie do badang) probki Sprawozdaniv = badu nie mose by¢ kopiowane bez zgody laboraiorium inaczej, juk tlko w calosci.
infurmacje pochodzqee od kiienia zameszczono w c2gici; “Zlecomiodawea 1 "Opis probki wg protokotu pobrania.™

Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Sgpotariski

T ——

Zalgeznik do LSW/7.4-1-0 Wydanie 1X z dn.23.03.2020 Po wypetnieniu b&'ormxje chronione



Zaklad Badaf Geelegicznych
i Robdt Inipniergingch

wGEODBA D

ul. Rarserza A, Gradouskioge 28, ted, 82-88-47 V. 38

09-402 PLOCK

LASOCIN-2 , Zotacanik 1r 1
WYHIEI BADAN WODY SUROWEJ
Dopuszczalna norma
L.p QOznaczenis Jeg?g:;ka ggggwa gg:%%%f:glgﬁ%gr'l
04.05.1990r

i, mgtnosé mg8ite/1 i ponizej &

2. barwa mgPt/1 5 ponizsj 20

3. zapach - z{8/HES/ grury R

4, odezyn PH 7.2 86,% - 4,5

5. twardoéd¢ ogblna mval/l 4,3 ponizej 10,0
€. twardosé¢ ogdlna mgCall3/1 2ib ponizej 500

T. twardos¢ nieweglan. mval/1l G,%

8. zasadowogd¢ mval/1 3,4

9. zasadowos¢ alkal. mval/1 0.0

i0. Zelazo ogdlne mgFe/1 i,1 ponizej 0,5
it. mangan mghin/1 0,16 ponizej 0.1

ie utlenialno&¢ mgl2/1 t,4

35 chlorki meCl/1 9,0 ponizej 300
14, amoniak mgH/1 0,04 poniZzej 0,5
i5. azotyny mgHE/1 .0

i6, azotany mgH/1 eI | ponizsej 10,0
i17. siarczany mg804/1 39,1 roniteJ 260
is. saucha pozostaloéd mg/1 294 ponizej 800




Wir miene? zaldady Stempel raliladn
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Zalacznik 11

Strony tytulowe archiwalnych dokumentacji hydrogeologicznych



Wojewdodzkie Archiwum Geologiczne

7935

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Mazowieckiego
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Wojewddzkie Archiwum Geologiczne

7935

T Urzad Marszatkowski Wojewodztwa —— N S RS - SO
Mazowieckiego

UJECIE WODY PODZIEMNEJ

CZYARTORZEDOWYCH

Z otworow
W miejscowosci Lasocin Gminz Haxa Wiesd
Wojewddztwo pxockie
Usytkownik Urzgd Gminy Maza Yieé - todocigg wiejski
Ustalona wydajnosé¢ wg stanu na dzien maj 1990¢r.
Kategoria rozpaznania Wydajnos¢ eksploatacyjna ujecia
~Q" i depresja 5"
St. nr.T, Q= 25,9 mé/godz.
o
S= 8’20 m
. Geolog dokumentujacy:
mgr.ing, Roman dudczak
3 . (lmig 1 na.zwnskm
Nr uor,.. 051 029
/. :
Weryfikator: . x Dokumentacje przedstawia
’ (podpis) do zatwierdzenia:
Nr upr. : card Sand
20,05,1990
) 19 r

UWAGA! Ninicjsza dokumentacja sianowi integraing czesé dokumentacji w xategorii ,C™ lub preiekiu badan hydrogeo-

. o ujecia wéd podziemnych z utwordw czwartorzedowych na wyko-
ogicznych dla

nanie otworn badawczo-eksploatacyjrego w m, Lasocin
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Wojewddzkie Archiwum Geologiczne

7932

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
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UJECIE WODY PODZIEMNEJ

Z otworow 2.2t o r 2 g.do w - 2
W miejscowosci ... Lasocin @nina : MaXa Wied
Wojewsdztwo ... D X 0 ¢ K i e

Uzytkownik .Urzad Gminy Maia Wied - wodociag wiejski i puuki czerpalny

" wrzesien 19 9 0 ».
Ustalona wydajnosé wg stanu na dzien

Kategoria rozpoznania Wydajnosé u.aksploalfr:y mf ujecia
»Q" i depresja ,,S
St- nI‘,2 Q= 36,92 m¥/godz.
LB
S= 9’72 m
Geolog dokumentujacy:
Inz, Bdward Sawicki] R .
(rmig | nazvgskoy] S;.v;’fg" ""'t-‘d /' B .
o 3 m‘:iag,,f-' ' ‘ TEE ;:f,;.. L7 Y GRS TR
. . & ud TSEIA | P T
Nr upr. ..050..49 Loy Sdeiin
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