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REMONTY DROG GMINNYCH - JEMIELNICA

Spis dziatéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robét

1 |Droga gminna nr 105508 O - ul. Centawska w Centawie

1.1 |Remont czastkowy drogi masg mineralno-asfaltowa na gorgco poprzez usuniecie pojedynczych wybojow

1 |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gteboko$¢ do 5'cm

2 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé 4'cm, mechanicznie

3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu V-VI

4 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, zuzycie 0,5 kg/m2

5 |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa zamknieta
AC118 50/70 - ZUZYCIE 100 kg/m2

6 |Wypetienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowg (jednostronnie) o gtebokosci 14'cm, masg zalewows, szczeliny szerokosci
2'cm - Uzupelnienie potgczenia nowej i starej nawierzchni bitumem

7 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km - gruz bitumiczny z kosztami utylizacji. Docelowo 19 km

8 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km - gruz bitumiczny z kosztami utylizacji

1.2 |Remont czastkowy drogi masa mineralno-asfaltowa na gorgco poprzez uzupetnienie wyboju ttuczniem i odtworzenie stanu
pierwotnego nawierzchni

9 |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos$¢ do 5'cm

10 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen"W1000C" bez odwozenia kory, frezowanie na gtebokosci
4'cm

11 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona

12 |Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych, zageszczenie ttucznia mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5°'cm. Kruszywo bazaltowe
frakcji 0/31,50mm.

13 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, zuzycie 0,5'kg/m2

14 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna AC11S 50/70, grubosci 3'cm.
DOCELOWO 4 cm

15 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy

16 |Wypetnienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowg (jednostronnie) o gtebokosci 14'cm, masg zalewowa, szczeliny szerokosci
2'cm - Uzupetnienie potagczenia nowe;j i starej nawierzchni bitumem

17 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km - frezowina z kosztami utylizacji. Docelowo 19 km

18 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km - frezowina z kosztami utylizacji

1.3 |Remont czgstkowy drogi poprzez sciecie, wyprofilowanie i zageszczenie pobocza gruntowego

19 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°'cm, naktady podstawowe

20 |Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie

21 |Naprawy drdg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie

22 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii Il - grunt ze $cinania poboczy wraz z kosztami utylizacji.
Docelowo wyw6z 19 km

23 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km - grunt ze $cinania poboczy wraz z kosztami
utylizaciji

2 |Droga transportu rolnego relacji Gasiorowice — Strzelce Opolskie

2.1 |Remont czagstkowy drogi masa mineralno-asfaltowg na goraco poprzez usuniecie pojedynczych wybojéow

24 |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos$¢ do 5'cm

25 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé 4'cm, mechanicznie

26 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu V-VI

27 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, zuzycie 0,5'kg/m2

28 |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa zamknieta
AC118 50/70 - ZUZYCIE 100 kg/m2

29 |Wypetnienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowg (jednostronnie) o gtebokosci 14'cm, masg zalewows, szczeliny szerokosci
2'cm - Uzupetnienie potgczenia nowej i starej nawierzchni bitumem

30 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km - gruz bitumiczny z kosztami utylizacji. Docelowo 19 km

31 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km - gruz bitumiczny z kosztami utylizacji

3 |Droga gmina nr 105567 O — ul. Mitynska w Gasiorowicach

3.1 |Remont czgstkowy drogi masa mineralno-asfaltowg na goraco poprzez odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni

32 |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos$¢ do 5'cm

33 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen’'W1000C" bez odwozenia kory, frezowanie na gtebokosci
4'cm

34 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (beton, kostka)

35 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, zuzycie 0,5'kg/m2

36 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna AC11S 50/70, grubosci 3'cm.
DOCELOWO 4 cm

37 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy

38 |Wypetnienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowg (jednostronnie) o gtebokosci 14'cm, masg zalewows, szczeliny szerokosci
2'cm - Uzupetnienie potagczenia nowe;j i starej nawierzchni bitumem

39 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km - frezowina z kosztami utylizacji. Docelowo 19 km

40 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km - frezowina z kosztami utylizaciji

4 |Droga wewnetrzna w Gasiorowicach

4.1 |Remont zjazdu z drogi powiatowej nr 1840 O - ul. Wolnosci w Gagsiorowicach

41 |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokosé do 5'cm

42 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen"W1000C" bez odwozenia kory, frezowanie na gtebokosci
4'cm

43 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (beton, kostka)

44 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, zuzycie 0,5'kg/m2

45 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna AC11S 50/70, grubosci 3'cm.

DOCELOWO 4 cm
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REMONTY DROG GMINNYCH - JEMIELNICA

Nr

Nazwa dziatu robot

46

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm
grubosci warstwy

47 |Wypetnienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowa (jednostronnie) o gtebokosci 14°'cm, masg zalewowa, szczeliny szerokosci
2'cm - Uzupelnienie potgczenia nowej i starej nawierzchni bitumem

48 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne

49 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe

50 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km - frezowina z kosztami utylizacji. Docelowo 19 km

51 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km - frezowina z kosztami utylizaciji

4.2 |Remont czgstkowy drogi masg mineralno-asfaltowa na goraco poprzez wyréwnanie podbudowy tluczniem i odtworzenie stanu
pierwotnego nawierzchni

52 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°'m3, grunt
kategorii IV, samochdéd 5-10°t

53 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do
10°'cm. DOCELOWO 8 CM. Kruszywo bazaltowe frakcji 0/31,50mm.

54 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona

55 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, zuzycie 0,5'kg/m2

56 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca AC16W 50/70, grubosci 4'cm

57 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna AC11S 50/70, grubosci 3'cm.
DOCELOWO 4 cm

58 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy

59 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km - grunt z robét ziemnych wraz z kosztami
utylizaciji

4.3 |Remont czgstkowy drogi poprzez odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni z kruszywa

60 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°'m3, grunt
kategorii IV, samochéd 5-10°t

61 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km - grunt z robét ziemnych wraz z kosztami
utylizaciji

62 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-IV

63 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
ponad 10°cm. Docelowo $rednio 18 cm. Kruszywo bazaltowe frakgcji 0/31,50mm.

64 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm. Docelowo 16 cm. Kruszywo
bazaltowe frakcji 0/31,50mm.

65 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy. Kruszywo bazaltowe
frakcji 0/31,50mm.

66 |Zwirowanie i miatowanie nawierzchni, Miatowanie nawierzchni mechaniczne. Gr. po zageszczeniu od 0,5 do 1,0 cm. Miat kaminny
bazaltowy frakcji 0/4,00mm.

4.4 |Remont czgstkowy drogi poprzez $ciecie, wyprofilowanie i zageszczenie pobocza gruntowego

67 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe

68 |Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie

69 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8 'cm. ANALOGIA: Utwardzenie poboczy warstwa z
kruszywa famanego bazaltowego frakcji 0/31,50mm. Docelowo 16 cm. Odcinek od km 0+004,88 do km 0+120,00.

70 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci. ANALOGIA: Utwardzenie poboczy warstwa z
kruszywa tamanego bazaltowego frakcji 0/31,50mm.

71 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
ponad 10°cm. ANALOGIA: Utwardzenie poboczy warstwg z kruszywa tamanego bazaltowego frakcji 0/31,50mm. Docelowo $rednio 31
cm.

72 |Naprawy drdg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie

73 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii Il - grunt ze $cinania poboczy wraz z kosztami utylizacji.
Docelowo wywo6z 19 km

74 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km - grunt ze $cinania poboczy wraz z kosztami
utylizaciji

5 |Droga gminna nr 105559 — ul. Wiejska w Wierchlesiu

5.1 |Remont czgstkowy drogi masa mineralno-asfaltowg na goraco poprzez usuniecie pojedynczych wybojéow

75 |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos$¢ do 5'cm

76 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé 4'cm, mechanicznie

77 |Remonty czgstkowe nawierzchni tluczniowych, zageszczenie tlucznia mechaniczne, gtebokosé wyboi do 5°cm. Kruszywo bazaltowe
frakcji 0/31,50mm

78 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu V-VI

79 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, zuzycie 0,5'kg/m2

80 |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa zamknieta
AC118 50/70 - ZUZYCIE 100 kg/m2

81 |Wypetnienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowg (jednostronnie) o gtebokosci 14'cm, masg zalewows, szczeliny szerokosci
2'cm - Uzupelnienie potgczenia nowej i starej nawierzchni bitumem

82 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km - gruz bitumiczny z kosztami utylizacji. Docelowo 19 km

83 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km - gruz bitumiczny z kosztami utylizacji
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REMONTY DROG GMINNYCH - JEMIELNICA

PRZEDMIAR ROBOT
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Kosztorys REMONT NAWIERZCHNI DROG GMINNYCH GMINY
JEMIELNICA MASA BITUMICZNA NA GORACO
1 |Rozdziat Droga gminna nr 105508 O - ul. Centawska w Centawie
1.1 |Element Remont czastkowy drogi masg mineralno-asfaltowa na goraco
poprzez usuniecie pojedynczych wybojow
1 |AT 3101/1 D-01.02.04 _|Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gigbokosc do 5'cm
"""""" 11,400000
11,400000|m 11,40
2 |KNNR 6 802/4 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$¢ 4°cm,
mechanicznie
............................................................................................................................................................... 15400000
RAZEM:: 15,400000/m2 15,40
3 |KNNR 6 103/2 |D-05.02.01A |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
"""""" 15,400000
15,400000|m2 15,40
4 |KNR 2-31 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, zuzycie 0,5'kg/m2
00 7
Wyliczenie 108Ci FODOt:
...................................................................... ”22 15,400000
RAZEM:: 15,400000/m2 15,40
5 |KNR 2-31 D-05.03.17 |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami
1106/1 (2) mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa zamknigta
.......................................................................................................... . 1,540000
RAZEM:: 1,540000t 1,54
6 |KNR 231/315/5 |D-05.03.15 |Wypetnienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowg (jednostronnie) o
analogia gtebokosci 14'cm, masg zalewows, szczeliny szerokosci 2°cm -
......................................................................................................... __ 11,400000
RAZEM:: 11,400000/m 11,40
7 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km -
gruz bitumiczny z kosztami utylizacji. Docelowo 19 km
_robdt) 7°2,2°0,03°08 o 0,369600
RAZEM:: 0,369600/m3 0,37
8 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
........................................................................................................................................... 0,369600
RAZEM:: 0,369600/m3 0,37 18
1.2 |Element Remont czastkowy drogi masa mineralno-asfaltowa na goraco
poprzez uzupetnienie wyboju ttuczniem i odtworzenie stanu
pierwotnego nawierzchni
9 |AT 3101/1
m 7,00
10 |SEK 6-01 101/4 |D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki
m2 14,00
11
s 49,000000
RAZEM:: 497,000000/m2 497,00
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REMONTY DROG GMINNYCH - JEMIELNICA

Nr

Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé Mno

Krot

12

KNR 2-31 D-05.02.01A |Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych, zageszczenie ttucznia
1101/3 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi do 5'cm. Kruszywo bazaltowe frakc;ji
0/31,50mm.

14,700000
310,800000

m2

310,80

13

49,000000
RAZEM:: 707,000000

m2

707,00

14

KNR 2-31 311/5 |D-05.03.05A |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,

...........................................................................................................................................................................................

49,000000
707,000000

m2

707,00

15

KNR 2-31 311/6

D-05.03.05A |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,

............................................................................................................................................................... L 49,000000
RAZEM:_ 707,000000

m2

707,00

16

KNR 231/315/5
analogia

D - 05.03.15 |Wypetienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowg (jednostronnie) o

gtebokosci 14’cm, masa zalewowa, szczeliny szerokosci 2°cm -

:3,5+3,5 : 7,000000

RAZEM:: 7,000000

7,00

17

D-M-00.00.0 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km -

0,56

18

,5*2,0"0,04

RAZEM:: 0,560000

m3

0,56, 18

1.3

Element Remont czastkowy drogi poprzez sciecie, wyprofilowanie i
zageszczenie pobocza gruntowego

19

KNR 2-31 D-06.03.02 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe

28,000000
454,000000

m2

454,00

20

28,000000
RAZEM:.__ 334,000000

m2

334,00

21

376,000000

28,000000

RAZEM:: 454,000000

m2

454,00

22

KNR 4-01 108/6 |D-M-00.00.0

Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il -

m3

33,40
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REMONTY DROG GMINNYCH - JEMIELNICA

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
23 |KNR 4-01 108/8 |D-M-00.00.0 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
RAZEM: T 33,400000/m3 3340, 18
2 |Rozdziat Droga transportu rolnego relacji Gasiorowice — Strzelce
Opolskie
2.1 |Element Remont czastkowy drogi masg mineralno-asfaltowg na goraco
poprzez usuniecie pojedynczych wybojéw
24 |AT 3 101/1 D-01.02.04 _ |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gigbokos¢ do 5'cm
o 4,900000
RAZEM:: 4,900000/m 4,90
25 |[KNNR 6 802/4 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4'cm,
..................................................... MEChANICZING e
Yl CZemie 08 OO, e
..................................................................... 252 2 3,000000)
RAZEM:: 3,000000{m2 3,00
26 |KNNR 6 103/2 |D-05.02.01A |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
""""" 3,000000
3,000000|m2 3,00
27
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,000000
3,000000{m2 3,00
28 |KNR 2-31 D-05.03.17 |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami
1106/1 (2) mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa zamknieta
""""""" 0,300000
; 0,300000t 0,30
29 |KNR 231/315/5 |D-05.03.15 |Wypetienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowa (jednostronnie) o
analogia gtebokosci 14'cm, masg zalewowa, szczeliny szerokosci 2°cm -
""""" 4,900000
; 4,900000|m 4,90
30 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km -
gruz bitumiczny z kosztami utylizacji. Docelowo 19 km .
_robot) ©25°1,210,0808 L 0,072000
RAZEM:: 0,072000|m3 0,07
31 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
""""""" 0,072000
; 0,072000|m3 0,07 18
3 |Rozdziat Droga gmina nr 105567 O — ul. Mlynska w Gasiorowicach
3.1 |[Element Remont czastkowy drogi masg mineralno-asfaltowa na goraco
poprzez odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni
AT 3 101/1 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ do 5'cm
""""""" 8,000000
8,000000/m 8,00
"Wirtgen'W1000C" bez odwozenia kory, frezowanie na gtebokosci 4’cm
"""""" 50,000000
RAZEM:: 50,000000/m2 50,00
34 |KNR 2-31 D-04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona
50,000000
RAZEM:: 50,000000|m2 50,00
35 |KNR 2-31 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, zuzycie 0,5°kg/m2
A0 7
VYl CZemie 08 G OO, e
..................................................................... 125740 o 000,000000)
RAZEM:: 500,000000|m2 500,00
strona nr: 6



REMONTY DROG GMINNYCH - JEMIELNICA

Nr

Kod pozycji

STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llosé

Mno

Krot

36

KNR 2-31 311/5

D-05.03.05A |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa scieralna AC11S 50/70, grubosci 3'cm. DOCELOWO 4 cm

i 50,000000
RAZEM:: 50,000000

m2

50,00

37

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,

50,000000
RAZEM: 50,000000

m2

50,00

38

KNR 231/315/5
analogia

D -05.03.15 |Wypetnienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowa (jednostronnie) o
gtebokosci 14'cm, masg zalewowa, szczeliny szerokosci 2°cm -

K 8,000000
RAZEM: 8,000000

m

8,00

39

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km -

2,000000
RAZEM:: 2,000000

m3

2,00

40

KNR 4-01

D-M-00.00.0 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy

2,000000
2,000000

m3

2,00

18

Rozdziat

Droga wewnetrzna w Gasiorowicach

Element

Remont zjazdu z drogi powiatowej nr 1840 O - ul. Wolnosci w
Gasiorowicach

AT 3101/

92,000000
RAZEM::_ 22,000000

m

22,00

2

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki

39,000000
39,000000

m2

39,00

43

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona

39,000000
39,000000

m2

39,00

) 39,000000
RAZEM:: 39,000000

m2

39,00

45

KNR 2-31 311/5

D-05.03.05A |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,

.............................................................................................................................. L 39000000
RAZEM: 39,000000

m2

39,00

6

KNR 2-31 311/6

D-05.03.05A |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-iWirowych,

E 39,000000
RAZEM:: 39,000000

m2

39,00

47

KNR 231/315/5
analogia

D - 05.03.15 |Wypetienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowg (jednostronnie) o
gtebokosci 14’cm, masa zalewowa, szczeliny szerokosci 2°cm -

22,000000
22,000000

m

22,00

kowe

1,000000
1,000000

szt

1,00

: 1,000000
RAZEM:: 1,000000

szt

1,00
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REMONTY DROG GMINNYCH - JEMIELNICA

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
50 |KNR 4-01 D-M-00.00.0 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km -
g 1,560000,
RAZEM:: 1,560000/ m3 1,56
51 |KNR 4-01 D-M-00.00.0 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
""""" 1,560000
; 1,560000|m3 1,56 18
4.2 |[Element Remont czastkowy drogi masg mineralno-asfaltowa na goraco
poprzez wyréwnanie podbudowy tluczniem i odtworzenie stanu
pierwotnego nawierzchni
52 |KNR 2-01 206/5 |D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii IV, samochod
5-10't
Wyliczenie floscirobot:
e 2D i 251,000000
RAZEM:: 251,000000|m3 251,00
53 |KNR 2-31 107/1 |D-04.08.05 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, thuczniem sortowanym, zageszczenie
mechaniczne, srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10°cm.
"""" 27,216000
27,216000/m3 27,22
""" 333,000000
333,000000|m2 333,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 333,000000
333,000000|m2 333,00
56 |KNR 2-31 311/1 |D-05.03.05B |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 329,400000
329,400000|m2 329,40
57 |KNR 2-31 311/5 |D-05.03.05A |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa Scieralna AC11S 50/70, grubos$ci 3'cm. DOCELOWO 4 cm
............................................................................................................................................................. __322,200000
RAZEM:: 322,200000|m2 322,20
58 |KNR 2-31 311/6 |D-05.03.05A |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy
658,000000
49,000000
RAZEM:: 707,000000|m2 707,00
59 |KNR 4-01 108/8 |D-M-00.00.0 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
............................. O ... ......lnastepny 1°km - grunt z robot ziemnych wraz z kosztami utylizacji ..
Yl CZemie 08 OO, e
e 2B L 251,000000
RAZEM:: 251,000000|m3 251,00 18
4.3 |[Element Remont czastkowy drogi poprzez odtworzenie stanu pierwotnego
nawierzchni z kruszywa
60 |[KNR 2-01206/5 |D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii IV, samochdd
5-10't
Wyliczenie iloscirobot:
..................................................................... 287016 o 44480000
RAZEM:: 4,480000/m3 4,48
61 |KNR 4-01 108/8 |D-M-00.00.0 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
4,480000
; 4,480000/m3 4,48 18
62 |KNR 2-31 103/2 |D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
B8O __217,300000
RAZEM:: 217,300000|m2 217,30
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REMONTY DROG GMINNYCH - JEMIELNICA

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
63 |KNR 2-31 107/2 |D-04.08.05 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, thuczniem sortowanym, zageszczenie
mechaniczne, $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10°cm.
"""" 19,269900
; 19,269900|m3 19,27
64 |KNR 2-31 204/5 |D-05.02.01 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, grubosé
warstwy po uwatowaniu 7°'cm. Docelowo 16 cm. Kruszywo bazaltowe frakc;ji
O O e
189,210000
: 19,000000
RAZEM:: 208,210000|m2 208,21
65 |KNR 2-31204/6 |D-05.02.01 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z ttucznia, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy. Kruszywo bazaltowe frakcji 0/31,50mm.
189,210000
- 19,000000
RAZEM:: 208,210000|m2 208,21 9
66 |[KNR 2-31 D-05.02.00A [Zwirowanie i miatowanie nawierzchni, Miatowanie nawierzchni mechaniczne. Gr.
1408/3 po zageszczeniu od 0,5 do 1,0 cm. Miat kaminny bazaltowy frakcji 0/4,00mm.
Yl CZemie 08 TOD O e
OSSOSO TS M G251 L) = R S 172,250000
e VD L 19,000000
RAZEM:: 191,250000/m2 191,25
4.4 |Element Remont czastkowy drogi poprzez sciecie, wyprofilowanie i
zageszczenie pobocza gruntowego
67 |KNR 2-31 D-06.03.02 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 119,000000
119,000000{m2 119,00
68
""" 119,000000
RAZEM:: 119,000000{m2 119,00
69 |KNR 231/114/7 |D-04.04.02b |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
analogia zageszczeniu 8'cm. ANALOGIA: Utwardzenie poboczy warstwg z kruszywa
tamanego bazaltowego frakcji 0/31,50mm. Docelowo 16 cm. Odcinek od km
b |07004,88 do km 0+120,00.
................................................................................................................................................................ ___93,000000
RAZEM:: 93,000000|m2 93,00
70 |KNR 231/114/8 |D-04.04.02b |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
analogia grubosci. ANALOGIA: Utwardzenie poboczy warstwa z kruszywa famanego
................................................................................................................................... __93,000000
RAZEM:: 93,000000|m2 93,00 8
71 |KNR 231/107/2 |D-04.08.05 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie
analogia mechaniczne, $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10°cm.
ANALOGIA: Utwardzenie poboczy warstwg z kruszywa tamanego bazaltowego
""""" 8,060000
8,060000|m3 8,06
E 119,000000
RAZEM:: 119,000000{m2 119,00
73 |KNR 4-01 108/6 |D-M-00.00.0 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il -
11,900000
RAZEM:: 11,900000|m3 11,90
74 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
............................. 11,900000
; 11,900000|m3 11,90, 18
5 |Rozdziat Droga gminna nr 105559 — ul. Wiejska w Wierchlesiu
5.1 |[Element Remont czastkowy drogi masg mineralno-asfaltowa na goraco
poprzez usuniecie pojedynczych wybojow
75 |AT 3101/1 D-01.02.04 |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gteboko$¢ do 5'cm
""""" 4,000000
4,000000/m 4,00
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REMONTY DROG GMINNYCH - JEMIELNICA

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
76 |[KNNR 6 802/4 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4°cm,
mechanicznie
""""" 1,000000,
1,000000|m2 1,00
77
""""" 1,000000
; 1,000000|m2 1,00
78 |[KNNR 6 103/2 |D-05.02.01A |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
1,000000|m2 1,00
""""" 1,100000,
1,100000|m2 1,10
80 |KNR 2-31 D-05.03.17 |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami
mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa zamknieta
""""" 0,100000
RAZEM:: 0,100000 |t 0,10
81 |KNR 231/315/5 |D-05.03.15 |Wypetienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowa (jednostronnie) o
analogia gtebokosci 14'cm, masg zalewowa, szczeliny szerokosci 2°cm -
""""" 4,000000
: 4,000000{m 4,00
82 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km -
""""" 0,072000
0,072000|m3 0,07
83 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
""""" 0,072000
0,072000{m3 0,07 18
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