
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Sanitarna mgr inż. Piotr Zagalski

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne

DATA OPRACOWANIA: 05.2022

ADRES INWESTORA: ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica

NAZWA INWESTORA: Gmina Jemielnica

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Łaziskach, gm. Jemielnica - 
odtworzenie nawierzchni po budowie wodociągu

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 151/2, 150; obr. nr 44, jedn. ewid. 161102_2.0044 – gm. 
Jemielnica

ul. Daszyńskiego 7/15, 98-200 Sieradz

PRZEDMIAR

BIPZ Biuro Inżynierskie Piotr Zagalski

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.2022

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6328



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Roboty odtworzeniowe

1.1 Odtworzenie jezdni

1
d.1.1

KNR 2-31
0101-01
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm - usuniecie
górnej warstwy tlucznia

m2

66 m2 66,000

RAZEM 66,000

2
d.1.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

66,000 m2 66,000

RAZEM 66,000

3
d.1.1

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

66,000 + (60 * 0,25) m2 81,000

RAZEM 81,000

4
d.1.1

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości
po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.3 m2 81,000

RAZEM 81,000

5
d.1.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.3 m2 81,000

RAZEM 81,000

6
d.1.1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

poz.3 + (60 * 0,25) m2 96,000

RAZEM 96,000

7
d.1.1

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości
po zagęszczeniu

m2

poz.6 m2 96,000

RAZEM 96,000
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