Zalacznik Nr 1A do SWZ

PAKIET 11
ZESTAW DO ZABIEGOW ANGIOGRAFII
. .. | Cena | Warto$¢ |Vat| Wartosé Kod EAN/GTIN
Lp. Artykul j.m. [ Tlos¢ netto netto % brutto Nazwa handlowa Producent |Nr katalogowy (jezeli dotyczy)
INTRODUKTOR
« introdukutor naczyniowy do dojs$cia udowego wraz z igla angiograficzng. Zestaw zawiera introduktor z
zastawka hemostatyczna, igle, prowadnik, rozszerzacz, boczny odptyw z kranikiem; kaniula odporna na
zfamania INT3F -
1 i zagiecia; $rednice od 3F do 9F ( w rozmiarach 5F-8F, mozliwo$¢ zamawiania rozmiaréw co 0,5F); szt. 600 | 25,00 | 15000,00 | 8% | 16 200,00 [Introduktor Balton INT9F23 5906868990567
dhugos¢ 11em, 23cm; igta prosta 18Gx7cm (dla rozmiaru 3F: 21Gx3,8cm; dla rozmiaru 4F: 19Gx5cm);
* prowadnik] 0,035"x40cm (dla rozmiaru 3F: 0,018"x35cm; dla rozmiaru 4F: 0,022"x40cm);
atraumatyczna koncoéwka
1 przejscie pomiedzy rozszerzaczem a koszulka; niezmiennos$¢ $wiatta na catej dlugosci.
Y —CONNECTOR Z ZASTAWKA OBROTOWA
2 L . szt | 600 | 28,00 16800,00 | 8% | 18 144,00 |L3SNIk z podwiinym gy o, RYVA 5906868931867
* Y- connector z zastawka wysokoci$nieniowa (na klik) zaworem
* przezroczysta konstrukcia,
3 Kraniki tréjdrozne wysokocisnieniowe, | L _ szt | 200 | 350 | 70000 |8% | 75600 |Kraniktrdidrozny g0, K3V20BARS | 5906868990284
» przejscie prowadnikiem $rednicy do 0,038°, wytrzymujace ci$nienie do 1200 psi wysokoci$nieniowy
Razem: 32 500,00 35 100,00
OCENA JAKOSCI ZAOFEROWANYCH PRODUKTOW
dotyczy punktu 1

e 7 zastawka hemostatyczng 10% (TAK/ NAE)* (NALEZY WYKRESLIC!)
e dhugosci 11emi23cm 10 % (TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLIC!)

e érednica wewnetrzna SF, 6F, 7F, 8F z dopasowanym atraumatycznym rozszerzaczem 10% (TAK/ NAE)* (NALEZY WYKRESLIC!)
e polaczenie zatrzaskowe miedzy koszulka a rozszerzaczem 10% (TAK/ NHE)* (NALEZY WYKRESLIC!)

dotyczy punktu 2

ez zastawka wysokocisnieniows (na klik) 15 % (TAK/ NAE)* (NALEZY WYKRESLIC!)
e przezroczysta konstrukcja, 10% (TAK/ NHE)* (NALEZY WYKRESLIC!)
e $wiatlo zewnetrzne zastawki min. 8 F 15% (TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLIC!)

dotyczy punktu 3

. przejécie prowadnikiem $rednicy do 0,038 20 % (TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLIC!)
e wytrzymujace cisnienie do 1200 psi 20 % (TAK/ NHE)* (NALEZY WYKRESLIC!)
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