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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski branży sanitarnej obejmujący budowę świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie
terenu dz. nr 23 w m. Krasne, gm. Lipiany.
Przeznaczenie i program użytkowy budynku
Przedmiotowa budowa świetlicy wiejskiej ma na celu stworzenie budynku pełniącego funkcje publiczne, który ma za zadanie zaspakaja-
nie potrzeb społeczności lokalnej. Odbywać się w niej będą spotkania, zebrania, imprezy okolicznościowe. Pełnić także będzie funkcję
integrującą mieszkańców wsi. Obiekt nie będzie służył do organizowania imprez komercyjnych, takich jak wesela, przyjęcia itp.  
Dane  charakteryzujące obiekt.
 
- Powierzchnia zabudowy:   73,85m2
- Powierzchnia użytkowa:   59,73m2
- Powierzchnia całkowita:   73,85m2
- Kubatura:                                255,51m3
Wymiary budynku:
- długość budynku: 10,58m
- szerokość budynku: 6,98m
- całkowita wysokość budynku: 5,47m
 
Zakres opracowania obejmuje:
- instalacje zewnętrzne – wodociągową, hydrantową i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe
- instalacje wewnętrzne – wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz grzewczej
- przyłącze wodociągowe
 
1. Przyłącze wodociągowe
Zasilenie budynku w wodę będzie odbywało się z gminnej sieci wodociągowej fi110 zlokalizowanej w obrębie działki drogowej (numer-
167). Opomiarowanie zużycia wody na cele bytowe zrealizowane będzie za pośrednictwem wodomierza głównego  zamontowanego w
szczelnej studni wodomierzowej o średnicy 1200 mm. W skład zestawu wchodzą: wodomierz skrzydełkowy JS DN20, zawory odcinające
DN20 oraz zawór  antyskażeniowy typu EA DN20. Wodomierz montować poziomo. 
Opomiarowanie zużycia wody na cele przeciwpożarowe (zasilanie hydrantu zewnętrznego)  zrealizowane będzie za pośrednictwem dru-
giego wodomierza zamontowanego w studni wodomierzowej. W skład zestawu wchodzą: wodomierz skrzydełkowy JS DN63, zawory od-
cinające DN63 oraz zawór antyskażeniowy typu EA DN63. Wodomierz montować poziomo. Połączenia kołnierzowe. Zaprojektowano
przyłącze wodociągowe DN90 wykonane  z rury polietylenowej typu PE-RC. W projektowanym wodociągu należy wykonać włącznie za
pomocą trójnika z zasuwą odcinającą, obudową teleskopową i skrzynką do zasuw. 
Głębokość ułożenia na przyłącza wody od powierzchni terenu do spodu rury powinna wynosić min. 1,5 m + średnica rury. Nad rurocią-
giem ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego.
Przewody wodociągowe układać na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm. Rurociągi należy zasypywać w obrębie tzw. strefy nie-
bezpiecznej, 30 cm ponad wierzch rurociągu ręcznie gruntem bez grud i kamieni. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej należy
wykonywać warstwami. Grubość zagęszczanej warstwy nie powinna przekraczać 0,3 m. Elementy uzbrojenia podziemnego przewodów
oznakować za pomocą tabliczek mocowanych na słupkach lub płotach granicznych. Trasę przyłącza należy oznaczyć taśmą lokalizacyj-
ną koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową.Taśmę należy prowadzić na wysokości 30 – 50 cm nad
grzbietem rury. Przejścia przez ścianę jak i przejście pod fundamentem projektuje się w rurach ochronnych stalowych. 
Przed oddaniem przyłącza do eksploatacji przewody wodociągowe należy poddać dokładnemu płukaniu używając do tego celu wody
czystej. Prędkość przepływu czystej wody w czasie płukania nie może być mniejsza od 1 m/s. 
Po zakończeniu prac należy teren doprowadzić do stanu poprzedniego. Zaprojektowano hydrant nadziemny O80; na rurociągach PE90 -
zasilanie z projektowanego przyłącza zapewni ciągłość poboru wody w ilości co najmniej 10 dm3/s.
 
2. Zewnętrzna instalacja wodociągowa
Zewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać z rur PE 100 SDR11 DN32 oraz PE 100 SDR11 DN90 – zasilanie hydrantu nad-
ziemnego. Odgałęzienie do hydrantu trójnikiem. 
Przewody należy układać na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm. Rurociągi należy  zasypywać w obrębie tzw. strefy niebez-
piecznej, 30 cm ponad wierzch rurociągu ręcznie gruntem bez grud i kamieni. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej należy wyko-
nywać warstwami. Grubość zagęszczanej warstwy nie powinna przekraczać 0,3 m. Przejścia przez ścianę jak, przejście pod fundamen-
tem w rurach ochronnych. Nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego. 
 
3.  Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Ścieki bytowe z projektowanego budynku będą odprowadzane do szczelnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe poprzez
zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej. Przyjęto zbiornik bezodpływowy o pojemności 9 m3, co zapewnia skuteczne działanie dla
projektowanego budynku. 
Zbiornik posadowić na podsypce piaskowej grubości 15 cm w uprzednio wykonanym wykopie obiektowym.
Przestrzenie między zbiornikiem a ścianami wykopu należy stopniowo zasypywać  warstwami 30 cm ubijanego gruntem rodzimym
(grunt sypki) pozbawionego kamieni  i innych ostrych elementów. Przykanalik na odcinku budynek zbiornik wykonać z rur 160PVC, ze
spadkiem 1,5%. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kielichowych łączonych uszczelkami  dwuwargowymi. Przewody kanali-
zacyjne należy układać na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm. Rurociągi należy zasypywać w obrębie tzw. strefy
niebezpiecznej,
30 cm ponad  wierzch rurociągu ręcznie gruntem bez grud i kamieni. Zasypkę wykopu powyżej warstwy  ochronnej należy wykonywać
warstwami. Grubość zagęszczanej warstwy nie powinna przekraczać 0,3 m. Przejścia przez ścianę jak i przejście pod fundamentem
w rurach ochronnych. Głębokość ułożenia kanalizacji sanitarnej od powierzchni terenu do spodu rury  powinna wynosić min. 1,00 m. 
 
3. Wewnętrzna instalacja wodociągowa
Rozprowadzenie zimnej wody projektuje się przewodem z rur polietylenowych prowadzonych w posadzce i bruzdach ściennych. Przej-
ścia przez ściany należy wykonać  w tulejach ochronnych. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w zasobnikowym  wiszącym
podgrzewaczu wody o pojemności 40 litrów. Podgrzewacz będzie znajdował się  w aneksie kuchennym i będzie wyposażony w termore-
gulator. Wodę zimną i c.w.u. należy prowadzić warstwie posadzki; podejścia do pojedynczego przyboru wykonuje się z rur o przekroju
poprzecznym O16, od dołu z przyłączem elastycznym. Przewody należy zaizolować termicznie i przeciwskropleniowo pianką  PUR gru-
bości 2 cm.
 
4. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna
Ścieki bytowe z pomieszczeń budynku odprowadzane będą jednym wyjściem (jak w części  graficznej) do projektowanej zewnętrznej in-
stalacji kanalizacyjnej. Na zakończeniach przewodów odpływowych należy montować piony odpowietrzające z wywiewką  wyprowadzo-
ną ponad połać dachową. U nasady pionu montować rewizje. Pion  kanalizacyjny prowadzony będzie w ściennych bruzdach lub obudo-
wany płytami kartonowo gipsowymi. Podejścia do przyborów prowadzone są w bruzdach ściennych lub bezpośrednio z posadzki. Insta
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lację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych. W kielichach tych rur osadzone są fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierścieniem stabilizującym. Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tule-
jach ochronnych o jedną dymensję większych. 
 
5. Instalacja grzewcza
Jako elementy grzejne zastosowano elektryczne grzejniki płytowe konwektorowe oraz łazienkowe.
 
6. Wentylacja
W celu zapewnienia wentylacji świetlicy zaprojektowano wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem
ciepła.
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KOSZTORYS SAN PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Przyłącze i zewnętrzna instalacja wodociągowa
1

d.1
KNR 2-01
201-0201-
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

52.5 m3 52.500
RAZEM 52.500

2
d.1

KNR 2-01
201-0201-
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

35 m3 35.000
RAZEM 35.000

3
d.1

KNR 2-01
201-0201-
0610-01

Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie m3

34.9 m3 34.900
RAZEM 34.900

4
d.1

KNR 2-01
201-0201-
0610-01

Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie m3

34.9 m3 34.900
RAZEM 34.900

5
d.1

KNR 2-01
201-0201-
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

17.7 m3 17.700
RAZEM 17.700

6
d.1

KNNR Wa-
cetob 4
N004100903
00000

Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm m

8.6 m 8.600
RAZEM 8.600

7
d.1

KNNR 4
N004-N004-
N004-N004

Zewnętrzna instalacja wodociągowa - montaż rurociągów z rur polietylenowych
PE (PERC) o śr.zewnętrznej 32 mm w gotowym wykopie

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNNR 4
N004-
N004100501
00000

Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 89,0/4,0 mm o
złączach spawanych - w studni wodomierzowej

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

9
d.1

KNR 2-18W
218W-0708-
01

Jednokrotne płukanie zewnętrznej instalacji wodociągowej o śr. nominalnej do
40 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR 4-05
405-0405-
0115-01

Próba szczelności zewnętrznej instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej do 40 mm

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR 2-18
218-0218-
0803-01

Dezynfekcja rurociągów wodociągowych o śr. nom. do 40 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR 2-15W
215W-0103-
07

Rura osłonowa - rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połą-
czeniach spawanych, w wykopie

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNNR 4
N004-
N004141301
00000

Analogia - Studnia wodomierzowa z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o
głębokości do 2 m,w gotowym wykopie

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR 00-31
31-0031-
0110-02

Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 20 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNR 00-35
35-0035-
0113-04

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o
śr. nominalnej 20 mm

szt
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1

KNR 00-31
31-0031-
0109-02

Montaż zaworów zwrotnych antyskażeniowych do wody zimnej lub ciepłej o śr.
20 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNR AT-19
KNR AT-19
KNR AT-19

Ułożenie trójników - połączenie z siecią wodociągową szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

KNR 00-35
35-
0035011505
0000

Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej do 50 st.C. Średnica no-
minalna króćców przyłączeniowych wodomierza 63 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1

KNR 00-31
31-0031-
0109-02

Montaż zaworów zwrotnych antyskażeniowych o połączeniach kołnierzowych
do wody zimnej lub ciepłej o śr. 63 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNNR 4
N004-
N004110501
00000

Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe owalne z obudową kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1

KNNR 4
N004-
N004111903
00000

Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Wewnętrzna instalacja wodociągowa
22

d.2
KNR 2-15W
215W-0112-
01

Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach
zgrzewanych w warstwie posadzki i na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

12.5 m 12.500
RAZEM 12.500

23
d.2

KNR 2-15W
215W-0112-
01

Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych w warstwie posadzki i na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

24
d.2

KNR 2-15W
215W-0128-
02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

30.5 m 30.500
RAZEM 30.500

25
d.2

KNR 2-15W
215W-0127-
03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

30.5 m 30.500
RAZEM 30.500

26
d.2

TZKNBK
1910
1910VIII I B-
117

Bateria umywalkowa szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

27
d.2

TZKNBK
1910
1910VIII I B-
117

Zawór czerpalny ze złączką do węża szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

28
d.2

TZKNBK
1910
1910VIII I B-
117

Bateria zlewozmywakowa szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

29
d.2

KNNR 4
N004-
N004031502
00000

Analogia - Podgrzewacz zasobnikowy elektryczny wody kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
30

d.3
KNR 2-01
201-0201-
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

55 m3 55.000
RAZEM 55.000

31
d.3

KNR 2-01
201-0201-
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

32
d.3

KNR 2-01
201-0201-
0610-01

Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie m3

44.9 m3 44.900
RAZEM 44.900

33
d.3

KNR 2-01
201-0201-
0610-01

Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie m3

44.9 m3 44.900
RAZEM 44.900

34
d.3

Orgbud 920
R920-0101-
02

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łą-
czonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 160 mm

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

35
d.3

KNR 2-28
228-0228-
0407-01

Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

36
d.3

KNR 2-15W
215W-0103-
07

Rura osłonowa - rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 200 mm o po-
łączeniach spawanych, w wykopie

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

37
d.3

KNR 2-18
218-
0218061409
0000

Analogia - montaż żelbetowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności
9 m3

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

38
d.3

KNR 2-15W
215W-0213-
05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
39

d.4
KNR 2-15W
215W-0203-
03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

40
d.4

KNNR 4
N004020806
00000

Rurociągi z PVC lub PP kanalizacyjne o średnicy 40 mm o połączeniach klejo-
nych na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

41
d.4

KNR 2-15W
215W-0203-
02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

42
d.4

KNR 2-15W
215W-0208-
06

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach klejonych

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

43
d.4

Orgbud 920
R920-0101-
01

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łą-
czonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 110 mm - na ścianach budynku

m

- 6 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15596 Użytkownik: Zdzisław Górzny



KOSZTORYS SAN PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4 m 4.000
RAZEM 4.000

44
d.4

KNR 2-15W
215W-0213-
05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

45
d.4

KNR 2-02
202-0202-
0515-07

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką z
blachy ocynkowanej

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

46
d.4

KNR 2-15W
215W-0229-
01

Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

47
d.4

KNR 2-15W
215W-0229-
01

Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej - basen porządkowy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

48
d.4

KNR 2-15W
215W-0230-
02

Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

49
d.4

KNR 2-15W
215W-0233-
03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

50
d.4

KNR 2-15G
215G-0306-
01

Wpusty podłogowe o śr. zewn. 50 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

51
d.4

KNNR 4
N004-
N004023402
00000

Pisuary pojedyncze z zaworami spłukującymi kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

52
d.4

KNR 2-15G
215G-0306-
01

Analogia - przepływowy separator tłuszczów o pojemności 30 litrów ze stali
nierdzewnej

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5 Instalacja grzewczo-wentylacyjna
53

d.5
KNR 2-17
217-0122-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 120 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

54
d.5

KNR 13-04
1304-0301-
01

Analogia - montaż wentylatora osiowego o wydajności 50-100 m3/h dn120 kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

55
d.5

KNR 2-17
217-0144-02

Kominek dachowy o średnicy 120 mm szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

56
d.5

KNR 13-04
1304-0301-
01

Analogia - montaż wentylatora ściennego nawiewno-wywiewnego dn150 o pa-
rametrach pracy nawiew/ wywiew 118/112 m3/h i procencie odzysku ciepła
95%

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

57
d.5

KNR 13-04
1304-0301-
01

Analogia - montaż wentylatora ściennego nawiewno-wywiewnego dn200 o pa-
rametrach pracy nawiew/ wywiew 236/224 m3/h i procencie odzysku ciepła
93%

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

58
d.5

KNR 00-38
3801030400
00

Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych wiszących, ustawienie w
pomieszczeniu, typowielkość grzejnika 500W

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

- 7 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15596 Użytkownik: Zdzisław Górzny



KOSZTORYS SAN PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

59
d.5

KNR 00-38
3801030400
00

Analogia - montaż grzejników łazienkowych elektrycznych wiszących (typ dra-
binka), ustawienie w pomieszczeniu, typowielkość grzejnika 300W

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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