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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski branzy budowlanej obejmujacy budowe $wietlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie
terenu dz. nr 23 w m. Krasne, gm. Lipiany.

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Przedmiotowa budowa $wietlicy wiejskiej ma na celu stworzenie budynku petnigcego funkcje publiczne, ktéry ma za zadanie zaspakaja-
nie potrzeb spotecznosci lokalnej. Odbywac sie w niej bedg spotkania, zebrania, imprezy okolicznosciowe. Petni¢ takze bedzie funkcje
integrujacg mieszkancéw wsi. Obiekt nie bedzie stuzyt do organizowania imprez komercyjnych, takich jak wesela, przyjecia itp.

Dane charakteryzujgce obiekt.

- Powierzchnia zabudowy: 73,85m2

- Powierzchnia uzytkowa: 59,73m2

- Powierzchnia catkowita: 73,85m2

- Kubatura: 255,51m3
Wymiary budynku:

- dtugos¢ budynku: 10,58m

- szerokos$¢ budynku: 6,98m

- catkowita wysoko$¢ budynku: 5,47m

Przyjete rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjne.
Forma i funkcja obiektu.

Budynek parterowy bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 300. Obiekt bedzie peit funkcje budynku
uzytecznosci publicznej — Swietlicy wiejskiej.
W budynku zlokalizowano pomieszczenia:

- Przedsionek 2,71m2

- Hal/komunikacja 6,96m2

- Wc damski/NPS 4,11m2

- Pomieszczenie porzadkowe 1,19m2

- Przedsionek WC 1,68m2

- Wc meski 1,87m2

- Aneks kuchenny 6,38m2

- Swietlica 34,83m2

Powierzchnia uzytkowa razem: 59,73m2

Technologia.

Budynek $wietlicy uzytkowany bedzie przez caty rok, a korzysta¢ z niej bedzie gtéwnie spotecznosé lokalna.

Przewiduje sie, ze z pomieszczen $wietlicy korzysta¢ bedzie mniej niz 50 os6b jednoczesnie. Aneks kuchenny zaprojektowano przy za-
fozeniu, ze nie bedzie sie w nim odbywac produkcja positkow, a jedynie konfekcjonowane beda dania stanowigce tzw. poczestunek (
ciasta, desery, lody i drobne przekaski ) dostarczone z zewnatrz i podawane w naczyniach jednorazowych.

Rozwigzania budowlane — konstrukcyjne i materiatowe.

Fundamenty.

tawy fundamentowe, zelbetowe zaprojektowano o wysokosci 30 cm oraz szerokosci 40cm, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej po-
ziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Fundamenty nalezy wykonac z betonu zwirowego
klasy C16/20 na podlewce gr. 10cm z chudego betonu zbrojone wktadkami ze stali A-0 i A-llI

Sciany fundamentowe. ]

Sciany fundamentowe o szer. 24 cm nalezy murowac¢ z bloczkéw betonowych M-6 na zaprawe cementowg M7. Sciany zwiehnczy¢ wien-
cem zelbetowym o wymiarach przekroju poprzecznego 24cm*24cm. Nalezy zastosowac¢ beton zwirowy klasy C16/20 zbrojony wktadka-
mi ze stali A-0 i A-Ill

Sciany nadziemia.

Projektuje sie $ciany wewnetrzne i zewnetrzne nadziemia w technologii szkieletu drewnianego usztywnionego ptytami OSB

Sciany zewnetrzne montowaé na podwalinach z drewna konstrukcyjnego klasy C24 i wymiarach 2*4,5cm*14,5cm. Podwaliny kotwi¢ do
wienca z uzyciem kotew chemicznych O16 w rozstawach max. 120cm.

Na $cianach nalezy wykona¢ oczep z drewna konstrukcyjnego klasy C24 i wymiarach 2*4,5cm*14,5cm.

Konstrukcja dachu.
Przyjeto konstrukcje z wigzaréw deskowych z drewna konstrukcyjnego klasy C24. Wigzary montowane do wienca z uzyciem kotew sta-
lowych.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Izolacja pozioma i pionowa taw fundamentowych z uzyciem masy bitumiczno-kauczukowej aplikowanej na zimno dwukrotnie.
Izolacja pionowa czesci podziemnych masg bitumiczno-kauczukowg aplikowang na zimno dwukrotnie.

Izolacja podposadzkowa z folii izolacyjnej 200 - 2 warstwy

Izolacje termiczne.

Izolacja termiczna $cian fundamentowych i cokotu — Polistyren ekstrudowany w systemie BSO od zewnatrz gr. 7cm oraz od wewnatrz
gr. 10cm.

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych nadziemia — Styropian fasadowy gr. 10cm w systemie BSO. Wypetnienie $cian wetng mineralng
gr. 15cm.

Izolacja termiczna sufitu nad czes$cig ogrzewana w poziomie pasa dolnego wigzaréw — wetna mineralna grubosci 30cm uktadana z prze-
sunieciem warstw w trzech warstwach 15cm+10cm+5cm.

Paroizolacje.

Paroizolacja sufitu z warstwy folii paroszczelnej utozonej pod warstwg termoizolacyjng od spodu naruszcie pod ptyty karton. gipsowe.
Membrana dachowa wysoko paroprzepuszczalna utozona pod pokryciem dachu.

-2.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Paroizolacja $cian zewnetrznych z warstwy folii paroszczelne;j.
Wiatroizolacja $cian zewnetrznych z warstwy folii wiatroizolacyjne;j.

Wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne budynku.

Elewacije.

Projektuje sie tynki zewnetrzne cienkowarstwowe silikonowe barwione w masie wedtug technologii wybranej firmy, metoda lekka-mokra.
Tynk o strukturze BR 1

Na strefie cokotowej wykona¢ wyprawe z tynku mozaikowego zywicznego.

Okna.
Okna PCW wedtug technologii wybranego producenta o wspoétczynniku przenikania ciepta Umax = 0,9W/m2xK dla catego okna.

Drzwi zewnetrzne.
Drzwi metalowe w technologii wybranego producenta o wspétczynniku przenikania ciepta Umax = 1,3W/m2xK dla catych drzwi

Stolarka otworowa zewnetrzna wyposazona w szypy klasy P2 montowana w technologii ,cieptego montazu”

Drzwi wewnetrzne.
Typowe z oscieznicami regulowanymi

Pokrycie dachu.
Projektuje sie pokrycie dachu blachodach6wkg lakierowang ( powlekang ) z blachy o gr. 0,5mm.

Obraébki blacharskie, rynny i rury spustowe.
Nalezy zastosowaé obrébki blacharskie zgodne z wybranym systemem pokrycia dachowego. Grubo$¢ blachy 0,5mm, rynny 120mm, ru-
ry spustowe 100mm.

Parapety zewnetrzne.
Blacha stalowa powlekana gr. 0,6mm.

Taras wejSciowy
Taras nalezy wykonac¢ przy uzyciu kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6¢cm na podtozu stabilizowanym. Obramowanie tarasu stanowig
obrzeza betonowe 30cm*8cm*100cm stabilizowne w gruncie na tawie betonowe;j.

Podjazd dla niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Zaprojektowano pochylnie z warunkami technicznymi. Szerokos$¢ ptaszczyzny ruchu wynosi 120cm, nachylenie 8%. Pochylnia posiada
krawezniki 7cm oraz obustronne porecze montowane na wysokosci 75¢cm i 90cm. Odstep miedzy pochwytami wynosi 110cm. Porecze
wykonane z rur stalowych O 45mm malowanych proszkowo.

Tynki wewnetrzne.
Projektuje sie wykonanie tynkdw wewnetrznych w systemie suchej zabudowy ptytami kartonowo-gipsowymi gr. 1,25cm.

Sufity.
W czesci swietlicy projektuje sie sufity w systemie suchej zabudowy ptytami kartonowo-gipsowymi gr. 12,5mm na ruszcie systemowym.
W pomieszczeniach sanitarnych zabudowe sufitow nalezy wykona¢ na wysokosci 260cm.

Posadzki.

Projektuje sie posadzki z ptytek ceramicznych posadzkowych uktadanych na klej elastyczny wodoodporny na tzw petnym podsadzeniu.
Ptytki muszg charakteryzowac si¢ wspétczynnikiem antyposlizgowosci R 9. Fugowanie wykona¢ z zastosowaniem zaprawy spoinujgcej
0 podwyzszonej wytrzymatosci.

Licowanie scian ptytkami.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz aneksie kuchennym projektuje licowanie $cian ptytkami ceramicznymi do wysokosci 200cm. Ptytki
klei¢ z uzyciem kleju elastycznego, wodoodpornego na tzw petnym podsadzeniu. Fugowanie wykonaé z zastosowaniem zaprawy spoinu-
jacej o podwyzszonej wytrzymatosci.

Parapety wewnetrzne.
Z konglomeratu gr. 3cm z zaokrgglonymi narozami.

Malowanie i powtoki zabezpieczajace.
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami 100% akrylowymi pétmatowymi w kolorach: biatym ( sufity ) oraz pastelowych ( $ciany ).

Rozwigzania zasadniczych elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
W budynku wykonane bedg nastepujace instalacje wewnetrzne:

-Wodna

-Kanalizacyjna

-Elektryczna

- Grzewcza

- Cieptej i zimnej wody uzytkowej

- wentylacyjna

- fotowoltaiczna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 POZIOM 0
1/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0229-01 kat. -1l
113*0.4 m3 45.200
RAZEM 45.200
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1/0215-01 odktad w gruncie kat. I-1I
73.4*0.7 m3 51.380
RAZEM 51.380
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.1(1101-01
33.6"0.6*0.1 m3 2.016
RAZEM 2.016
4|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
20.16 m?2 20.160
RAZEM 20.160
5/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
20.16 m?2 20.160
RAZEM 20.160
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1/0202-01 waniem pompy do betonu
33.6"0.470.3 m3 4.032
RAZEM 4.032
7|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0290-01 kie o ér. do 8 mm
0.07 t 0.070
RAZEM 0.070
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.119 t 0.119
RAZEM 0.119
9/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
33.6"0.4 m?2 13.440
RAZEM 13.440
10/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
13.44 m?2 13.440
RAZEM 13.440
11|/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
33.6"0.32 m?2 20.160
RAZEM 20.160
12/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
20.16 m?2 20.160
RAZEM 20.160
13/NNRNKB (z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej ms3
d.1/202 0136-02
33.6"0.24*0.61 m3 4.919
RAZEM 4.919
14/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm ms3
d.1/0212-12
analogia
33.6"0.24*0.24 m3 1.935
RAZEM 1.935
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0290-01 kie 0 ér.do 7. mm
0.028 t 0.028
RAZEM 0.028
16/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.119 t 0.119
RAZEM 0.119
17/KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
33.6%0.85*2 m?2 57.120
RAZEM 57.120
18/KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
57.12 m?2 57.120
RAZEM 57.120
19/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowa-
nego gr. 7cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33.6"0.85 m?2 28.560
RAZEM 28.560
20|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowa-
nego gr. 10cm
33.6%0.61 m?2 20.496
RAZEM 20.496
21|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1{1101-07
51.38-2.016-4.032-4.919-1.925-20.496*0.1-28.56*0.07 m3 34.439
RAZEM 34.439
22|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1/0236-01
34.439 m3 34.439
RAZEM 34.439
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1(1101-01
62.97*0.1 m3 6.297
RAZEM 6.297
2 STAN SUROWY OTWARTY
24/KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - podwaliny $cian o szer. do 150 mm mb
d.2|4002-23
33.6 mb 33.600
RAZEM 33.600
25/KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - podwaliny $cian o szer. do 100 mm mb
d.2|4002-18
4.38+1.19+1.19+3.19+4.63+1.86+6.46 mb 22.900
RAZEM 22.900
26|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do |m2
d.2/4001-07 150 mm Sciany
33.6"3.31 m2 111.216
Sciany
RAZEM 111.216
27|/KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do |m2
d.2/4001-02 100 mm Sciany
22.9*3.14 m?2 71.906
$ciany
RAZEM 71.906
28/KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - oczepy scian wewnetrznych i zewnetrznych pojedyn-|mb
d.2/4002-07 cze o szer. do 150 mm
33.6 mb 33.600
RAZEM 33.600
29/KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - oczepy scian wewnetrznych i zewnetrznych pojedyn-|mb
d.2/4002-02 cze o szer. do 100 mm
22.9 mb 22.900
RAZEM 22.900
30|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt OSB 12mm m?2
d.2|4004-06
111.216*2+71.906*2 m?2 366.244
RAZEM 366.244
31|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.2/0613-06 nych na sucho gr.15cm
111.216 m?2 111.216
RAZEM 111.216
32|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.2/0613-06 nych na sucho gr.10cm
71.906 m?2 71.906
RAZEM 71.906
33|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 7,5 m m?2
d.2|0405-01
4.49"2"11.38 m?2 102.192
RAZEM 102.192
34/KNR K-05 |Mocowanie folilmembrany dachowej na krokwiach m?2
d.2|0103-01
102.192 m?2 102.192
RAZEM 102.192
35|KNR K-05  |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2
d.2|0104-06
102.192 m?2 102.192
RAZEM 102.192
36|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.2/0410-04 Cy nasyconej
102.192 m?2 102.192
RAZEM 102.192
37|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy lakierowane;j m?2
d.2|0506-01
11.38"2"0.25 m?2 5.690
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RAZEM 5.690
38|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do 85% i |m?2
d.2/0802-04 pow. ponad 50 m2
102.192 m?2 102.192
RAZEM 102.192
39|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - wiatrowni- |m
d.2/0802-09 ce szczytowe
4.55"4 m 18.200
RAZEM 18.200
40|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - gasiory m
d.2|0802-10
11.38 m 11.380
RAZEM 11.380
41|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy powlekane;j m
d.2/0508-03
11.382 m 22.760
RAZEM 22.760
42|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy powlekanej m
d.2|0510-02
3.3"4 m 13.200
RAZEM 13.200
3 STAN SUROWY ZAMKNIETY
43|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe
64.9 m?2 64.900
RAZEM 64.900
44|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm
64.9 m2 64.900
RAZEM 64.900
45|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 10cm
64.9 m?2 64.900
RAZEM 64.900
46|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe
64.9 m2 64.900
RAZEM 64.900
47|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.3/1102-02 zatarte na gtadko
59.73 m?2 59.730
RAZEM 59.730
48|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.3/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
59.73 m?2 59.730
RAZEM 59.730
49|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
gr. 10cm
64.9 m2 64.900
RAZEM 64.900
50|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.3/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 15cm
64.9 m?2 64.900
RAZEM 64.900
51|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.3/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 5cm
64.9 m2 64.900
RAZEM 64.900
52|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno- |m2
d.3/0209-01 poziomowej z profili CD 60 pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)
59.73 m2 59.730
RAZEM 59.730
53|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z m2
d.3/0102-06 profili C RIGISTIL mocowanych do $cian za pomoca uchwytéw
111.216+71.906*2 m?2 255.028
RAZEM 255.028
54|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z m?2
d.3/1023-07 obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1.1*1.5*5 m?2 8.250
RAZEM 8.250
55|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z m?2
d.3/1023-05 obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0.970.6"3 m?2 1.620
RAZEM 1.620
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56|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych z o$cieznica-drzwi zewnetrzne |m?2
d.3|1024-06
1.172.09 m?2 2.299
RAZEM 2.299
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
57|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.4/0129-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
58/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.4/0129-02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
59|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.4/0204-05 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm
7.3"2+1.1*2+4.6*2+[0.82+0.65]*2+3.04*2+2.1*2 m?2 39.220
RAZEM 39.220
60|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.4/0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
59.73 m2 59.730
RAZEM 59.730
61|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
59.73+255.028-39.22 m?2 275.538
RAZEM 275.538
62|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniane m
d.4/1113-08
analogia
22.67+6.58-2.1+3.28+1.53+0.53+2.04+1.45+10.66-5.9 m 40.740
RAZEM 40.740
63|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni m?2
d.4/1017-05 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone z o$cieznicami
0.9*2.03*5 m?2 9.135
RAZEM 9.135
64/ KNR-W 2-02 |Montaz rolet m2
d.4/1038-01
Przedmiar dodatkowy
1 szt. 1.000
1*2.1+0.9%1.2 m?2 3.180
RAZEM 3.180
5 ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE
65|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - zamoco- |m
d.5/2612-09 wanie listwy cokotowej
34.3 m 34.300
RAZEM 34.300
66|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m2
d.5/2612-01 nie ptyt styropianowych do $cian
34.3"3.24-0.6"0.9"3-1.1"1.5*5-1.1*2.1+7.03*2 m?2 113.012
RAZEM 113.012
67|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przymoco- |szt.
d.5/2612-03 wanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
1136 szt. 678.000
RAZEM 678.000
68|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona |m
d.5/2612-08 naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
3.24*4+0.6*2*3+0.9"3+1.5"2"5+1.1*5+2.1"2+1 m 44.960
RAZEM 44.960
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m2
d.5/2612-06 nie warstwy siatki na $cianach
113.012 m?2 113.012
RAZEM 113.012
70/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana recz- |m2
d.5/0931-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
113.012 m?2 113.012
RAZEM 113.012
71/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych 0 fakturze |m2
d.5/0933-02 rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu
- ciany ptaskie i powierzchnie poziome
[34.3-3]"0.15 m?2 4.695
RAZEM 4.695
72|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.5/0129-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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73|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci ponad 1 m szt
d.5/0129-02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
74/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-02 niem spoin piaskiem
39.12-3+2.1+0.5+3+5.75+7.35+5+5+3.6 m 68.420
RAZEM 68.420
75/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.5/0202-05 niu 5 cm
92.42-73.85-3"0.45 m?2 17.220
RAZEM 17.220
76| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
187 m?2 187.000
RAZEM 187.000
77|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.5/0114-01 niu 20 cm
187 m?2 187.000
RAZEM 187.000
78/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.5/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
78.2 m?2 78.200
RAZEM 78.200
79/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.5/0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
78.2 m?2 78.200
RAZEM 78.200
80|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej m?2
d.5/23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej
42.3 m?2 42.300
RAZEM 42.300
81| KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.5/1207-05 0 masie ponad 16 kg
3.1 m 3.100
RAZEM 3.100
82|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
8.6*0.2*0.2 m3 0.344
RAZEM 0.344
83|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.5/0403-03 towo-piaskowe;j
8.6 m 8.600
RAZEM 8.600
84|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 10 cm na podsypce ce- |m?2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
85/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.5/0204-05 zageszczeniu 7 cm
108.78 m?2 108.780
RAZEM 108.780
86|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie |szt.
d.5/0331-01 kat. I-Il bez zaprawy rowéw
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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