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Przebudowa drogi gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej polegajgca na przebudowie petli autobusowe;j
,Dziekanow Lesny 01” w miejscowosci Dziekandw Lesny, gmina tomianki

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej polegajgca na przebudowie petli
autobusowej ,Dziekanéw Lesny 01” w miejscowosci Dziekanoéw Lesny, gmina tomianki
1{ 45111200-0 | ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
1 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-01 trasa drég w terenie rowninnym.
0.001 * (99.67 + 108.28) km 0.21
RAZEM 0.21
2 Wycinka drzew i krzewéw
2| KNNR1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.2] 0101-01 Srednicy 10-15 cm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3] KNNR1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.2| 0101-02 | Srednicy 16-25cm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4, KNNR1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.2| 0101-03 | srednicy 26-35cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/ KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.2| 0101-04 | Srednicy 36-45cm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6| KNR 2-01 | Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i m2
d.2| 0109-04 | podszycia
analogia
3 m2 3.00
RAZEM 3.00
7] KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 10km. mp
d.2| 0107-01
analogia
poz.2 * 0.07 + poz.3 * 0.2 + poz.4 * 0.24 + poz.5* 0.3 mp 2.59
RAZEM 2.59
8] KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 10km. mp
d.2| 0107-02
analogia
poz.2 * 0.05 + poz.3 * 0.07 + poz.4 * 0.17 + poz.5 * 0.28 mp 1.82
RAZEM 1.82
9] KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 10km. mp
d.2| 0107-03
analogia
poz.2 *0.06 + poz.3 * 0.17 + poz.4 * 0.42 + poz.5*0.77+ | mp 6.28
poz.6 * 0.6
RAZEM 6.28
3| 45111300-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE
10 KNNR 5 [ Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos¢ 12 cm m
d.3| 0721-03
32 m 32.00
RAZEM 32.00
11l KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.3| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grub. 12 cm
analogia
1632 m2 1632.00
RAZEM 1632.00
12 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na m2
d.3] 0810-02 | podsypce cementowo-piaskowej
analogia
114 m2 114.00
RAZEM 114.00
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Przebudowa drogi gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej polegajgca na przebudowie petli autobusowe;j

,Dziekanow Lesny 01” w miejscowosci Dziekandw Lesny, gmina Lomianki

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.3| 0802-07 | kamiennego o grubosci 20 cm
0802-08
analogia
1632 m2 1632.00
RAZEM 1632.00
14 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na m
d.3| 0813-04 podsypce cementowo-piaskowej
234 m 234.00
RAZEM 234.00
15 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.3| 0814-02
45 m 45.00
RAZEM 45.00
16| KNR 2-31 | Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.3] 0812-03
poz.14 * 0.043 m3 10.06
RAZEM 10.06
17| KNR 4-04 | Zatadowanie na samochody gruzu z rozbiérki przy uzyciu | m3
d.3] 1103-01 koparki o pojemnosci tyzki 0,60 m3, przy obstudze na
zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze do
5t
- z rozbiorki:
* nawierzchnia bitumiczna
poz.11*0.12 m3 195.84
* kostka betonowa
poz.12 * 0.08 m3 9.12
* podbudowa z kruszywa
poz.13 * 0.20 m3 326.40
* krzweznikéw bet. 20x30 cm
poz.14 * 0.30 * 0.20 m3 14.04
* obrzeza betonowe
poz.15 * 0.08 * 0.30 m3 1.08
* fawy betonowej pod krawezniki
poz.16 m3 10.06
RAZEM 556.54
18] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodami m3
d.3] 1103-04 samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ 1 km z
mechanicznym wytadunkiem
- wg poz. dot. zatadunku
poz.17 m3 556.54
RAZEM 556.54
19 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.3] 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepne 19 km
Krotnos¢ = 19
poz.17 m3 556.54
RAZEM 556.54
4| 45111200-0 | ROBOTY ZIEMNE
20 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.4/ 0113-01 do 15 cm z przemieszczeniem na odlegto$¢ do 1 km
239 m2 239.00
RAZEM 239.00
21| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykopy m3
d.4| 0201-10 | wykonywane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. lll-1V,
koparkami o pojemnosci tyzki 1,20 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km,
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
140 * 90% m3 126.00
RAZEM 126.00
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane recznie - wykopy m3
d.4| 0301-02 | wykonywane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. llI-1V,
z zatadunkiem recznym i transportem samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
140 * 10% m3 14.00
RAZEM 14.00
23 KNNR'1 Transpot - doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci m3
d.4| 0208-02 | transportu gruntu kat. IlI-IV ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej - za nast. 19 km
Krotnos¢ = 19
- wywoOz gruntu przewidzianego do wywozu na zwatke
poz.21 + poz.22 m3 140.00
- dow6z humusu
1011 *0.10-239* 0.15 m3 65.25
RAZEM 205.25
5[ 45233320-8 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
45233140-2
24 KNNR 6 [ Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d.5| 0103-03 | konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
przy uzyciu rowniarki samojezdnej i walca wibracyjnego w
grunach kat. Ill-IV
1610 m2 1610.00
RAZEM 1610.00
25 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d.5 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, w
gruntach kategorii llI-1V (chodnik+perony autobusowe,
pobocza)
300 + 184 m2 484.00
RAZEM 484.00
26/ KNR 2-31 [ Warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej o CBR m2
d.5| 0104-05 | =20% wspdtczynnik filtracji k 28m/dobe o grubosci po
zageszczeniu 15 cm (jezdnia)
1610 m2 1610.00
RAZEM 1610.00
27] KNR 2-31 [ Warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej o CBR m2
d.5| 0104-05 | =20% wspdtczynnik filtracji k 28m/dobe o grubosci po
zageszczeniu 10 cm (chodnik+perony autobusowe)
300 m2 300.00
RAZEM 300.00
28| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 - warstwa | m2
d.5 0114-07 | o grubosci po zageszczeniu 20 cm (jezdnia)
0114-08
1484 m2 1484.00
RAZEM 1484.00
29| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 - warstwa | m2
d.5| 0114-07 | ogrubosci po zageszczeniu 10 cm (chodnik+perony
0114-08 | autobusowe)
300 m2 300.00
RAZEM 300.00
30| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.5| 0204-02 | podbudowa zasadnicza AC 22P 50/70 o gr. 10 cm
1460 m2 1460.00
RAZEM 1460.00
31l KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie podbudowy drogowej m2
d.5| 1004-04 | ttuczniowej
1484 m2 1484.00
RAZEM 1484.00
32| KNR 2-31 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag | m2
d.5| 1004-07 | warstw bitumicznych
pod warstwe $cieralng

-4-

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2541 Uzytkownik: PRO Studio Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1446 m2 1446.00
pod warstwe wigzgca
1460 m2 1460.00
RAZEM 2906.00
33| kalkulacja | Krawezniki przystankowe systemowe z wbudowang m
d.5| wiasna nawierzchnig antyposlizgowa, kamienne (wysokos¢ 16
cm)
60 m 60.00
RAZEM 60.00
34| KNNR6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm m
d.5| 0401-03 bez taw na podsypce cementowo-piaskowe;j
93 m 93.00
RAZEM 93.00
35/ KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5| 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
149 m 149.00
RAZEM 149.00
36| KNR 2-31 | Lawa pod elementy prefabrykowane z betonu C 12/15 m3
d.5| 0402-04
poz.33 * 0.130 + poz.34 * 0.079 + poz.35 * 0.036 m3 20.51
RAZEM 20.51
37| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.5 0301-03 | warstwa wigzgca AC 16W 35/50 o gr. 6 cm
1446 m2 1446.00
RAZEM 1446.00
38| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.5| 0302-01 warstwa Scieralna SMA 11 PMB 45/80-65 o gr. 4 cm
1436 m2 1436.00
RAZEM 1436.00
39| KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.5| 0502-04 | cementowo-piaskowejgr. 4cm (chodnik+perony
autobusowe)
270 m2 270.00
RAZEM 270.00

40| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ptytek chodnikowych dotykowych z6ttych o | m2
d.5| 0502-01 wym. 40x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia | (przejscia dla pieszych, peronach autobusowych)

30 m2 30.00
RAZEM 30.00

41| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamnego 0/31.5mm - | m2
d.5| 0204-05 | grubo$c po zageszczeniu 15 cm (pobocze z kruszywa)

0204-06
184 m2 184.00
RAZEM 184.00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
42| KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill | m2
d.6| 0505-01
1011 m2 1011.00
RAZEM 1011.00
43] KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.6| 0507-01 humusu 10 cm.
1011 m2 1011.00
RAZEM 1011.00

44/ KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy | m2
d.6| 0507-02 1 cm humusu - dodatkowe 5cm.
Krotnos¢ = 5

1011 m2 1011.00

RAZEM 1011.00
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Przebudowa drogi gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej polegajgca na przebudowie petli autobusowe;j
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
7] 45233290-8 | OZNAKOWANIE
45233221-4
7.1 Oznakowanie poziome
45| KNR 2-31 | Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych m2
d.7.1| 0706-01 ciggtych na jezdni farbg akrylowg rozpuszczalnikowg
analogia
P-3b, P-4
8.1+19.2 m2 27.30
RAZEM 27.30
46| KNR 2-31 | Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych m2
d.7.1] 0706-04 | przerywanych na jezdni farbg akrylowa rozpuszczalnikowag
analogia
P-1e, P-7a
0.6 + 1.56 m2 2.16
RAZEM 2.16
47| KNR 2-31 | Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni m2
d.7.1] 0706-07 | farbag akrylowg rozpuszczalnikowa
analogia
P-17
6.84 m2 6.84
RAZEM 6.84
7.2 Oznakowanie pionowe
48| KNR 2-31 | Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.7.2| 0818-08
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
49| KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.7.2] 0703-03 | ostrzegawczych, informacyjnych
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
50 KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm i | szt.
d.7.2| 0702-02 | dt 4,5+5,0m
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
511 KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.7.2] 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych (FOLIOWANE II
generacji)
B
4 szt. 4.00
C
1 szt. 1.00
D
7 szt. 7.00
T
2 szt. 2.00
RAZEM 14.00
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