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Studio Budowlane UNITY S.C. ul. Kedzierskiego 2/66. Warszawa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drdg
45233140-2 Roboty drogowe
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI: Utwardzenie terenu przy drodze gminnej nr 411035W - ul. Marii
Konopnickiej w miejscowosci Dziekanow Lesny, gmina Lomianki
ADRES INWESTYCJI:  ul. Konopnickeij, Dziekanéw Le$ny, gmian £omianki, wojewddztwo

mazowieckie
INWESTOR: Burmistrz Lomianek
ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANZE: drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Drogowa Robert Pietrasik

DATA OPRACOWANIA: 30.01.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2541 Uzytkownik: PRO Studio Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.



Utwardzenie terenu przy drodze gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej w miejscowosci Dziekanéw Le$ny, gmina

tomianki
Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Utwardzenie terenu przy drodze gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej w miejscowosci
Dziekan6éw Les$ny, gmina tomianki
1{ 45111200-0 | ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE,
2| 45111300-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2| 0814-02
37 m 37.00
RAZEM 37.00
2| KNR 4-04 | Zatadowanie na samochody gruzu z rozbiorki przy uzyciu | m3
d.2l 1103-01 koparki o pojemnosci tyzki 0,60 m3, przy obstudze na
zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze do
5t
- z rozbiorki:
* obrzeza betonowe
poz.1*0.08 * 0.30 m3 0.89
RAZEM 0.89
3| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbioérki samochodami m3
d.2| 1103-04 | samowytadowczymido 5t na odlegtos¢ 1 km z
mechanicznym wytadunkiem
- wg poz. dot. zatadunku
poz.2 m3 0.89
RAZEM 0.89
4/ KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepne 19 km
Krotnos¢ = 19
poz.2 m3 0.89
RAZEM 0.89
3/ 45111200-0 | ROBOTY ZIEMNE
5 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykopy m3
d.3] 0201-10 | wykonywane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. lll-1V,
koparkami o pojemnosci tyzki 1,20 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km,
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
50 * 90% m3 45.00
RAZEM 45.00
6| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane recznie - wykopy m3
d.3] 0301-02 | wykonywane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. lll-1V,
z zatadunkiem recznym i transportem samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
50 * 10% m3 5.00
RAZEM 5.00
71 KNNR1 Transpot - doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci m3
d.3] 0208-02 | transportu gruntu kat. lll-IV ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej - za nast. 19 km
Krotnos¢ = 19
- wywdz gruntu przewidzianego do wywozu na zwatke
poz.5 + poz.6 m3 50.00
- dow6z humusu
105 * 0.05 m3 5.25
RAZEM 55.25
4| 45233320-8 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
45233140-2
8 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d.4| 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, w
gruntach kategorii llI-1V
105 m2 105.00
RAZEM 105.00
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Utwardzenie terenu przy drodze gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej w miejscowosci Dziekanow Les$ny, gmina

tomianki
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9 KNR 2-31 | Warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej o CBR m2
d.4| 0104-05 | =20% wspdtczynnik filtracji k 28m/dobe o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
105 m2 105.00
RAZEM 105.00
10| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 - warstwa [ m2
d.4| 0114-07 | ogrubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
105 m2 105.00
RAZEM 105.00
11l KNNR 6 | Krawezniki betonowe (oporniki) o wymiarach 12x25 cm m
d.4| 0401-03 | beztaw na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
58 m 58.00
RAZEM 58.00
12 KNR 2-31 | tawa pod elementy prefabrykowane z betonu C 12/15 m3
d.4| 0402-04
poz.11*0.036 m3 2.09
RAZEM 2.09
13| kalkulacja | Utwardzenie terenu geokratg na podsypce piaskowej gr. 3 | m2
d.4| wilasan cm
105 m2 105.00
RAZEM 105.00
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
14| KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.5| 0507-01 humusu 4 cm.
105 m2 105.00
RAZEM 105.00
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