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Pelkinie Jezyk.KST POZYCJE
Lp. Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn.| Wartos¢
n.
obm.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej m. Petkinie-Jezyk
1 Koszty kwalifikowane
1.1 Rozbiorka i demontaz
1.1.1/KNR 2-31 0803-03 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 poz.1.6.1 =
ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm 742,00
1.1.2|KNR 2-31 0803-04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 poz.1.1.1 =
ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci 742,00
Krotnosé = 5
1.1.3|KNR 2-31 0802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-|m2 poz.1.1.1 =
nego o grubosci 15 cm 742,00
1.1.4/KNR 2-31 0802-08 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-|m2 poz.1.1.1 =
nego - dalszy 1 cm grubosci 742,00
Krotnosé = 15
1.1.5/KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 poz.1.1.1*
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 0,4 =
tadowczym na odlegto$¢ 1 km 296,80
1.1.6/KNR 4-04 1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 poz.1.1.1*
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 0,4 =
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 296,80
km
Krotnos¢ = 4
Razem dziat: Rozbidrka i demontaz
1.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.21 Roboty ziemne
1.2.1.1|KNR-W 2-01 0211- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 2903*0,9 =
07 siebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. IV 2612,70
1.2.1.2|KNR 2-01 0317-02 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 |poz.1.2.1.1/
gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg 0,9*0,1 =
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -szerokosé 290,30
0.8-1.5m
1.2.1.3/KNR 2-01 0230-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 poz.1.2.1.1
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l =2612,70
1.2.1.4|KNR 2-01 0320-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 poz.1.2.1.2
gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-1V -szerokos$¢ 0.8-1.5 m = 290,30
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2.2 Umochienie scian
1.2.2.1|KNR 2-01 0324-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o |m2 300*3 =
gteb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun- 900,00
tach nawodnionych kat.lll-1V wraz z rozbiérkg
1.2.2.2|KNR 2-01 0326-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m m2 300*3 =
pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.I-1l balami 900,00
drewnianymi wraz z rozbiérkg
Razem dziat: Umocnienie $cian
1.2.3 Siec i uzbrojenie
1.2.3.1/KNNR 1 0111-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km (poz.1.2.3.
trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim 2+poz.1.2.
3.3+poz.1.
2.3.4)/1000
=0,74
1.2.3.2|KNNR 4 1308-02 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 2+6+12+17
mm = 37,00
1.2.3.3|KNNR 4 1308-03 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 217
mm
1.2.3.4KNNR 4 1308-03 Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wecisk o $r. zewn. m 489
200 mm
1.2.3.5|KNR-W 2-18 0517- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - za- |szt 5+52-24 =
02 mkniecie rurg teleskopowsg i wlazem zeliwnym klasy D- 33,00
400
1.2.3.6/KNNR 4 1413-03 Studnie kaskadowe z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 2
w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
Razem dziat: Sie¢ i uzbrojenie
1.24 Rury ochronne
1.2.4.1/KNNR 4 1308-05 Rury ochronne z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 7+3+15+4+
analogia 315 mm 10 = 39,00
1.2.4.2|KNR-W 2-19 0306- |Rury ochronne dwudzielne z PE o $r. nominalnej 83 mm |m 62+3 =
04 15,00
1.2.4.3 Opaska dystansowa szt. poz.1.2.4.
wycena indywidual- 1+poz.1.2.
na 4.2 =54,00
1.2.4.4 KNR 2-18 0413-01 |Zamkniecie rur ochronnych manszetg EPDM z opaskami|szt. |12*2 =
analogia nierdzewnymi 24,000

Razem dziat: Rury ochronne
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Pelkinie Jezyk.KST POZYCJE
Lp. Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn.| Wartos¢
n.
obm.
Razem dziat: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.3 Kanalizacja sanitarna ttoczna
1.3.1 Roboty ziemne
1.3.1.1|KNR-W 2-01 0212- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 poz.1.3.2.
09 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV 2*1,5"1,5"
0,9=
3602,48
1.3.1.2|KNR-W 2-01 0306- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skar- |m3  |poz.1.3.1.1/
02 pami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze 0,9"0,1 =
ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) 400,28
1.3.1.3|KNR-W 2-01 0222- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- m3 poz.1.3.1.1
02 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. 1V =3602,48
1.3.1.4|KNR-W 2-01 0312- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |ms3 poz.1.3.1.2
02 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV = 400,28
Razem dziat: Roboty ziemne
1.3.2 Roboty montazowe
1.3.2.1/KNR 2-01 0120-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km |poz.1.3.2.2/
analogia 1000 =
1,78
1.3.2.2|KNR-W 2-18 0109- |Montaz rurociag6éw z rur PE o $r. zewnetrznej 90 mm m 4414434+
03 432+472 =
1779,00
1.3.2.3|KNNR 4 1010-03 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz 16
metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm .
1.3.2.4/KNNR 4 1012-01 Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potgczeniach szt. 4
zgrzewanych o $r.zewnetrznej do 90 mm
1.3.2.5|KNR-W 2-18 0704- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- (200 |poz.1.3.2.2/
02 pu PEHD o $r.nominalnej do 160 mm m -1 200 = 8,90
proéb.
1.3.2.6|KNR-W 2-18 0707- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc. |poz.1.3.2.2/
01 nalnej do 160 mm 200 |200 = 8,90
m
1.3.2.7|KNNR 4 1413-03 Studnie inspekcyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 stud. 3
mm w gotowym wykopie
1.3.2.8/ KNR-W 2-18 0114- | Tréjnik z kielichami wciskowymi DN 80 mm z odej$ciem |szt 3
02 kotnierzowym DN 80
1.3.2.9|KNR-W 2-18 0114- |Zwezka DN80 / 100 szt. 3
03
analogia
1.3.2.\KNR-W 2-18 0114- |Przepustnice kotnierzowe o $r. 100 mm szt. 3
10|03
analogia
1.3.2.|KNR-W 2-18 0114- |Kotnierz fi 100 z nasada hydrantows fi 110 mm szt. 3
11|03
analogia
1.3.2.\KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy tasma ostrzegawczg z wktadka me- |m poz.1.3.2.2
12 talowg =1779,000
1.3.2.|KNR 2-19 0134-03 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl. 6
13
Razem dziat: Roboty montazowe
Razem dziat: Kanalizacja sanitarna ttoczna
1.4 Pompownia P
1.4.1\KNR 2-01 0126-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|m?2 30
do 15 cm za pomocg spycharek
1.4.2/KNR 2-01 0310-02 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 9
dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat.gr.lIl)
1.4.3|/KNR 2-01 0221-04 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebierny- |m3 2,5"2,5"6-9
mi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll = 28,50
1.4.4/KNR 2-01 0325-08 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniow.szer.do 1m|mz2 2,5"4*6 =
i gtebok.do 9m w grunt.nawodnion. kat.lll grodzicami 60,00
wbijanymi pionowo wraz z wycigg.grodzic
1.4.5/KNR 2-01 0230-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 45
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
1.4.6/KNR 2-01 0602-07 |Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci |m 6
do 20 m w poktadzie kat.lll-IV $r.nominal. 300 mm
1.4.7/KNR 2-01 0603-03 |Likwidacja studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m - $r. |m 6
nominal. 300 mm
1.4.8/NRZ 102/01 06052 |Pompowanie wody pompa gtebinowag m-g |4"24 =
96,00
1.4.9\NRZ 102/01 07020 |Koszt energii elektrycznej m-g |96*4 =
384,00
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1.4.10|KNR 2-01 0233-02 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasieni- |m2 30
cowymi 0 mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Ill
1.4.11|KNR-W 2-02 1103- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 2,52,5%0,2
01 towym gr 20 cm =1,25
1.4.12/KSNR 2 0101-01 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono- m2 2,5*0,4*4 =
wych lub zelbetowych 4,00
1.4.13|KNR 2-02 1908-03 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - poje- |t 0,05
dyncze prety ze stali gladkiej/zebrowanej o $r. 12/10 mm
1.4.14|KNR 2-02 1909-02 |Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, t 0,05
podciggdw, wiencow, $cian, ptyt pojedynczo i krzyzowo
zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
1.4.15|KSNR 2 0107-03 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonychw |m3 22*0,4 =
deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z trans- 1,60
portem betonu pompg
1.4.16|/KNR 2-05 1201-01 |Montaz zbiornika pompowni z polimerobetonu o ér. 1,5 |kpl. 1
analogia m i wysokosci 5,5 m z 2 pompami 0 mocy 5,5 kW
1.4.17 Radiowy system zdalnego monitoringu MRM-GSM szt 1
analiza indywidual-
na
1.4.18/KNR 0-11 0321-01 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na |m2 40
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wy-
petnieniem spoin piaskiem
1.4.19|KNR 2-31 0407-01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 26-4 =
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 22,00
1.4.20|KNR 2-02 1804-11 |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur ér. |m poz.1.4.19
70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetono- =22,00
wanych
1.4.21|KNR 2-02 1808-02 |Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wr6t 4 m z siatki wra- | kpl. 1
mach stal.na got.stupkach bez pasa dolnego z blachy
Razem dziat: Pompownia P
15 Pompownia P - wewnetrzne linie zasilajgce
1.5.1\KNNR 5 0713-02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 5
kach lub kanatach zamknietych
1.5.2|KNNR 5 0403-01 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na  |szt. 1
fundamencie prefabrykowanym Rozdzielnica zasilajgco
sterujgca
1.5.3]KNNR 5 0713-02 Wprowadzenie kabla do rozdzielnicy m 1
1.5.4/KNNR 5 0726-09 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju |szt. 1
zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
1.5.5/KNNR 5 1302-03 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 1
1.5.6|KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy po- |szt. 1
miar)
Razem dziat: Pompownia P - wewnetrzne linie zasilajgce
1.6 Odbudowa drég utwardzonych
1.6.1/KNR 2-31 0106-03 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm |m2  |poz.1.6.11+
grubos¢ po zageszczeniu 133*2+poz.
1.6.12 =
742,00
1.6.2|KNR 2-31 0106-04 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m2 poz.1.6.1 =
kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu 742,00
Krotnosé = 4
1.6.3|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-|m2 poz.1.6.1 =
bosci po zageszczeniu 15 cm 742,00
1.6.4/KNR 2-31 0114-06 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m?2 poz.1.6.1 =
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 742,00
Krotnosé = 12
1.6.5/KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 poz.1.6.1-
grubosci po zageszczeniu 8 cm poz.1.6.12
= 628,00
1.6.6/KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 poz.1.6.1 =
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 742,00
Krotnosé = 15
1.6.7/KNR 2-31 0108-02 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineral- |t poz.1.6.11*
no-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 0,075 =
27,15
1.6.8/KNR 2-31 0310-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 poz.1.6.11
sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po za- = 362,00

geszcz. 4 cm
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1.6.9/KNR 2-31 0310-02 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 poz.1.6.11
sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 = 362,00
cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
1.6.10/KNR 2-31 0310-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 poz.1.6.11
sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po za- = 362,00
geszcz. 3 cm
1.6.11/KNR 2-31 0310-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 18172 =
sowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 362,00
cm grubosé po zageszcz.
1.6.12/KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |m2  |57*2 =
na podsypce cementowo-piaskowej 114,00
Razem dziat: Odbudowa drég utwardzonych
Razem dziat: Koszty kwalifikowane
2 Koszty niekwalifikowane
2.1 Rozbiorka i demontaz
2.1.1|KNR 4-051 0411-02 |Demontaz studzienki $ciekowej kpl. 1
analogia
2.1.2|KNR 4-05I 0124-02 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm szt. 2
analogia
2.1.3|KNR 2-31 0803-03 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 poz.2.4.1 =
ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm 35,50
2.1.4|KNR 2-31 0803-04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 p0z.2.1.3 =
ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci 35,50
Krotnosé = 5
2.1.5|KNR 2-31 0802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-|m2 p0z.2.1.3 =
nego o grubosci 15 cm 35,50
2.1.6|KNR 2-31 0802-08 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-|m2 poz.2.1.3 =
nego - dalszy 1 cm grubosci 35,50
Krotnosé = 15
2.1.7|KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 poz.2.1.3"
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 0,4 = 14,20
tadowczym na odlegto$¢ 1 km
2.1.8/KNR 4-04 1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 poz.2.1.3*
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 0,4 = 14,20
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 4
Razem dziat: Rozbidrka i demontaz
2.2 Roboty ziemne
2.2.1/KNR-W 2-01 0211- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 (3558,6+
07 siebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IV 194-2903)*
0,9 =
764,64
2.2.2|KNR 2-01 0317-02 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektoryw |m3 |poz.2.2.1/
gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata 0,9%0,1 =
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -szerokosé 84,96
0.8-1.5m
2.2.3|/KNR 2-01 0230-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- m3 poz.2.2.1 =
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l 764,64
2.2.4|KNR 2-01 0320-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 poz.2.2.2 =
gtebokosci do 1.5 m kat.gr.1ll-1V -szerokos¢ 0.8-1.5 m 84,96
Razem dziat: Roboty ziemne
23 Siec i uzbrojenie
2.3.1|KNNR 1 0111-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km | (p0z.2.3.2+
trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim p0z.2.3.3+
poz.2.3.4)/
1000 =
0,41
2.3.2|KNNR 4 1308-02 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 m 335-37 =
mm 298,00
2.3.3|KNNR 4 1308-03 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 253-217 =
mm 36,00
2.3.4|KNNR 4 1308-03 Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wecisk o $r. zewn. m 78
200 mm
2.3.5|KNR-W 2-18 0517- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - za- |szt |57-33 =
02 mkniecie rurg teleskopowsg i wlazem zeliwnym klasy D- 24,00
400
2.3.6|KNNR 4 1413-03 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 1

w gotowym wykopie o gtebokosci 3m - wstawienie studni

na istn. kanalizacji
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Pelkinie Jezyk.KST POZYCJE
Lp. Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn.| Wartos¢
n.
obm.
2.3.7/KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1
w gotowym wykopie o gtebokosci 3m - wstawienie studni
na istn. kanalizacji
2.3.8/KNNR 4 1413-01 Studnie rozprezne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1
w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
Razem dziat: Sie¢ i uzbrojenie
2.4 Rury ochronne
2.4.1|KNNR 4 1308-04 Rury ochronne z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 9+4+3,5+
analogia 250 mm 12+3,5"2 =
35,50
2.4.2|KNNR 4 1308-05 Rury ochronne z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 44-39 =
analogia 315 mm 5,00
2.4.3|KNNR 4 1009-13 Rury ochronne z rur PE o $r.zewnetrznej 315 mm m 2,5
analogia
2.4.4|KNR-W 2-19 0306- |Rury ochronne dwudzielne z PE o $r. nominalnej 83 mm |m 7°2+3-15 =
04 2,00
245 Opaska dystansowa szt. poz.2.4.1+
wycena indywidual- poz.2.4.2+
na poz.2.4.3+
poz.2.4.4 =
45,00
2.4.6|/KNR 2-18 0413-01 |Zamknigcie rur ochronnych manszetg EPDM z opaskami|szt. |92 =
analogia nierdzewnymi 18,000
Razem dziat: Rury ochronne
2.5 Odbudowa drég utwardzonych
2.5.1|KNR 2-31 0106-03 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm |m2  [poz.2.5.11+
grubos¢ po zageszczeniu 70"2 =
146,00
2.5.2|KNR 2-31 0106-04 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za m2 poz.2.5.1 =
kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu 146,00
Krotnosé = 4
2.5.3|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-|m2 poz.2.5.1 =
bosci po zageszczeniu 15 cm 146,00
2.5.4/KNR 2-31 0114-06 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m2 poz.2.5.1 =
kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu 146,00
Krotnosé = 12
2.5.5|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 poz.2.5.1-
grubosci po zageszczeniu 8 cm poz.0 =
2.5.6|/KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m2 poz.2.5.1 =
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 146,00
Krotnosé = 15
2.5.7|\KNR 2-31 0108-02 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineral- |t poz.2.5.11*
no-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 0,075 =
0,45
2.5.8/KNR 2-31 0310-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 poz.2.5.11
sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po za- =6,00
geszcz. 4 cm
2.5.9/KNR 2-31 0310-02 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 poz.2.5.11
sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 =6,00
cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
2.5.10|KNR 2-31 0310-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 poz.2.5.11
sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé¢ po za- =6,00
geszcz. 3cm
2.5.11/KNR 2-31 0310-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 32 =6,00
sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubos$é po zageszcz.

Razem dziat: Odbudowa drég utwardzonych

Razem dziat: Koszty niekwalifikowane

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 25376




