OPIS TECHNICZNY

1. Zakres projektowany

Projekt obejmuje opracowanie instalacji wodociggowej w budynku SUW Surochéw oraz
zagospodarowanie i obudowe studni wierconych.

2. Montaz rurociagéw w budynku SUW

Potaczenie rurociggdéw instalacji z przytaczem nalezy wykona¢ w budynku SUW zgodnie
z rysunkami.

3. Studnia wiercona
3.1. Istn. otwor studzienny

W miejscu projektowanej studni glgbinowej znajduje si¢ istn. otwor studzienny wykonany
jako otwor rozpoznawczo-eksploatacyjny okreslajacy mozliwe wydajnosci eksploatacyjne
przysztej studni.

3.2. Pompy i obudowy

W studni zaprojektowano pompe gtebinowa produkcji Grundfos studnia S4 typ SP 46-4 mocy
7,5 kW.

Jako obudowe zaprojektowano obudowe typowa studni wierconych produkcji Hydroglobal
typu Lange w wersji kompletnej - wykonanie podstawy obudowy z konstrukcji stalowe;j

w ostonie z laminatu poliestrowo-szklanego w catosci wypetniona pianka poliuretanowa.
Obudowa o wym. podstawy 1,66 x 1,10 m. Dodatkowe tupki z pianki poliuretanowe;j
ocieplajgce pionowy odcinek rury wodociggowej wychodzacej z obudowy, a takze catkowite
ocieplenie podstawy obudowy poprzez wypelnienie kratowej konstrukcji podstawy pianka
poliuretanowa. Obudowe wyposazy¢ rowniez w zamek z kluczem.

W skfad wyposazenia technologicznego wchodzi:
- glowica studni,

- zawOr zwrotny DN 100,

- zasuwa DN 100,

- manometr 0-1,0 MPa,

- zawOr czerpalny DN 15,

- obudowa z laminatu.

Przewdd ttoczny w studni wykona¢ z rur PE @110 mm. Pompe nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ linkg stalowg nierdzewng 6 mm (wraz z zaciskami nierdzewnymi) przed
zerwaniem.

Gtebokos¢ zamocowania pomp = 13,0 m p.p.t.

Pod obudowe¢ wykona¢ fundament z kostki brukowej o wym. 4,66 x 4,10 m. Poziom kostki
wyniesiony 0,15 m n.p.t. Warstwy konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem studni.

Teren wokot studni zamkng¢ ogrodzeniem o wym. 10,0 x 10,0 m z bramg szer. 4,0 m —
oznaczy¢ jako teren ochrony bezposredniej ujecia wody Surochow.



4. Przylacz wodociagowy
4.1. Schemat ogélny

Przytacz wodociggowy prowadzony po dziatkach gminnych. Przytacz doprowadza wode
surowg do budynku stacji SUW w m. Surochow.

Przytacz wykona¢ z rur PE 100 PN 10 @110 x 6,6.

4.2. Charakterystyka inwestycji

L.p. | Nazwa materialu jom. Razem
1 2 3 4
1 Rury PE 100 PN 10 @110 mm mb 217

4.3. Warunki geologiczno-wodne

Podloze w rejonie projektowanego wodociggu zbudowane z glin, glin piaszczystych

z przewarstwieniami piaskow o zmiennej konsystencji. Poziom wod gruntowych ponizej
utozenia wodociggu. Okresowo poziom wod moze wystgpi¢ 1,5 — 2,5 m ponizej terenu.
Projekt nie przewiduje odwodnienia terenu w okresie prowadzenia robot.

4.4. Montaz rurociagéow

Przytacz wodociggowy projektuje si¢ z rur PE100 SDR17 PN10 ¢110/6,6 mm cisnieniowych
faczonych doczotowo przez zgrzewanie. W miejscach skrzyzowanh przylagcza wodociggowego
z przeszkodami terenowymi projektuje si¢ rury ochronne PE. Wezty potaczeniowe nalezy
wykonac z ksztaltek zeliwnych przejsciowych, celem stabilizacji utozonego w wykopie
przewodu wodociggowego projektuje si¢ zabezpieczenie blokami oporowymi wszystkich
weztow na przewodzie a w szczegdlnosci begdg to bloki oporowe pod: kolana, tuki, trojniki,
zasuwy, hydranty. Bloki oporowe mogg by¢ wykonane na miejscu z betonu marki 90 lub 110,
badz prefabrykowane.

4.5. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

4.5.1. Rodzaj wykopow

Dla potrzeb budowy przewodéw wodociagowych stosowane sg wykopy ciagte
szerokoprzestrzenne. W przypadku stosowania wykopéw wasko przestrzennych

w nawigzaniu do wymagan BHP jest, aby przy glebokosciach wiekszych niz 1,0 m,
niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy posiadaty pionowe $ciany
odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza si¢
deskowanie azurowe — nieszczelne.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany po jednej stronie wykopu w odleglosci co najmnie;j
0,6 m od krawedzi wykopu.

4.5.2. Szerokos¢ i gleboko$¢ wykopu

Odlegtos¢ pomigdzy obudowg wykopu a zewnetrzng Sciankg rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm. Przyjeto nastgpujace szerokosci wykopu:

dla rury: do @110 mm -0,8 m

Glebokos$¢ utozenia przewodow zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez BIPROMEL -
Warszawa ,,Projektowanie sieci wodociggowych”. Zgodnie z normg branzowag MGB BN-
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62/8836-82 oraz norma BN-62/8836-01, przyjeto minimalng giebokos¢ posadowienia
rurociggu H=1,4 m.

4.5.3. Posadowienie rurociggu

Posadowienie rurociggu projektuje si¢ na wyrOwnanym gruncie rodzimym na podtozu

z piasku. Minimalna grubos¢ tego podioza pod rurg wynosi 20 cm. Warstwa ochronna

nad rurg 30 cm. Odpowietrzanie rurociggu odbywac si¢ bedzie przez punkty czerpalne

na rurociggach. Po zakonczeniu budowy zasuwy podziemne i przebieg przewodow
wodociggowych nalezy oznakowac¢ tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza na gtebokosci 40 cm
pod powierzchnig terenu, oraz tablicami umocowanymi do stupéw betonowych

lub budynkach zgodnie z PN-62/B-89700.

4.5.4. Zasypanie rurociggu i zageszczenie gruntu

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

- warstwa ochronna o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej.

Zasyp rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

EtapI - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw potaczen rur.

EtapIl - po probie szczelno$ci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan —
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociggu.

Etap IIl' - zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno
lub $rednio ziarnisty bez grud i kamieni.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznos$ci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu
stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami

o grubosci do 1/3 $rednicy rury. Najistotniejsze jest zageszczenie — podbijanie w tzw. pachach
przewodu. Ww. podbijanie nalezy wykonywac ubijakami drewnianymi. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i1 ewentualng rozbidrka odeskowan 1 rozp6r §cian wykopu.

4.6. PrzejsScia przez przeszkody

Przy wykonaniu przytacza wodociggowego wystapia kolizje z przeszkodami terenowymi.
Na trasie przytagcza wodociggowego wystapia nastepujace przeszkody:

- kabel i linia energetyczna,

- kabel i linia telekomunikacyjna,

- gazociag,
- droga gruntowa.

- linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne nalezy wykonywac
rgcznie, przy stosowaniu sprzgtu mechanicznego nalezy dokona¢ wytaczenia pradu

w uzgodnieniu z RE. Na istniejacych kablach energetycznych stosowac rury ochronne
dwudzielne @110 o dtugosci 1,0 m + szerokos¢ wykopu.

- teletechnika - w miejscach rozkopow istniejace kable nalezy zabezpieczac rurg stalowg
dwudzielng @80 dtugosci 1,0 m + szeroko$¢ wykopu. W miejscach kolizji z liniami
napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci 2,0 m.

- budynki - przed rozpoczgciem robot nalezy przeprowadzi¢ oceny stanu technicznego
budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 10 m.



- drzewostan - projektowana trasa kanalizacji sanitarnej jest prowadzona po terenie
i w odlegtosci min. 2,0 m od istniejgcego drzewostanu.

4.7. Proéby szczelnosci wodociagu

Po zmontowaniu wodociggu nalezy dokona¢ proby szczelnosci.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu czgsciowej
zasypki z pozostawieniem odkrytych zlaczy dla sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Badany odcinek rurociggu winien spetnia¢ wymagania normy BN-78/9192-02 ,,Wodociagi
wiejskie. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych i azbestocementowych. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

Cisnienie probne - 1,5 krotnie wyzsze od cisnienia roboczego tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa.

4.8. Plukanie i dezynfekcja wodociagu

Rurociagi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu
czystga woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen
mechanicznych.

Przewody z rur PE po ich doktadnym przeptukaniu czysta woda nie wymagaja zasadniczo
dezynfekcji. W szczegblnych przypadkach na zadanie uzytkownika lub na zlecenie wiadz
sanitarnych dokonuje si¢ dezynfekcji przewodu.

Dezynfekcje przeprowadza si¢ woda chlorowana zawierajaca co najmniej 50 mg Clo/dm?,
przy czasie kontaktu wynoszacym 24 h. Dezynfekcje przeprowadza si¢ przy powolnym
napelnianiu przewodu wodg chlorowang, doktadnym odpowietrzaniu wodociggu.
Pozostalo$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosié¢ 10 mg Clo/dm?.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociggowa.

5. Przepisy BHP

Cato$¢ robot zwigzanych z montazem przylaczy nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych,

- instrukcja wykonania i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociggowych z rur PE.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w zbiorze
podstawowych przepiséw BHP oraz instrukcji stanowiskowych w branzy zaopatrzenia
rolnictwa w wod¢ wydanych przez Zjednoczone Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa

w Wode W-wa 1969 r. a w szczegdlnosci p. 20 tymczasowa wytyczna BHP dla pracownikow
zatrudnionych przy robotach wod-kan oraz p. 21 - roboty ziemne.



