Tabela przedmiaru robét

1. | ROBOTY ZIEMNE
2. | ROBOTY MONTAZOWE

1. Systematyka przedmiaru

| Na podstawie systematyki KNNR i KNR z agregacja do robot podstawowych |
2. Zasady przedmiarowania

l Wz zasad zawartych w KNNR i KNR l




Przedmiar robot

Sir. 1

Lp S — Op:s et e ettt g Suma
KNNR Reboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.25 m3 w
00-01-0202-0400 gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - NADMIAR ZIEMI
[podsypka | zasypka piaskowa
[ 139.500.90%(0.20+0.11+0.30) ] 76.59
moms | T Razem:| 7659
KNNR Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami
00-01-0210-0300 podstebiernymi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. -V
[ ((139.50+0.50°2)°0.601.75°0.801 T T s
[“hadmiar odwieziony [
[-76.59] -76.59
[ Jm. m3 Razem:| 100.44
KNNR Wykopy Hniowe lub jamiste o glgbokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
00-01-0305-0200 1,5 mw gruncie kat. Il
[ (139.50+0.502)°0.80*1.75°0.267 TYTT 44.26
zabezpieczenie kabia ) [
{3.50*0.60*0.80 ] 1.68
Umom3 ] Razem: 4594
KNNR Wykopy linlowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. il
00-01-0305-0500 - dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m glebokosci
44267 T T T 4426
[Jm. m3 T Razem:| 44.26
KNR-W Rury ochronne (ostonowe) z A 83 PS o $r. 75 mm
02-19-0306-0301
m. m ’ ] ’ Razem:|  3.50
KNNR Psine umacnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi
00-01-0313-0100 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szerdo 1 migleb.do 3.0
m; grunt kat. -V
{ 140.50°1.25%2 ] T T 35125'
X Razem: '351.26
KNNR Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieh.do
00-01-0318-0300 3.0 mw gr.kat. Il
484y 45.04
mom3 T Razem:| '46.94
KNNR Zasypanie wykopow podiuznych spycharkami z zaggszcez.mechanicznym
00-01-0214-0500 ubljakami {gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IV
(RS 2 i T 00.44
Jm. m3 ) T Razem {0044

System koszlerysowania Strix wer. 4.15 {c) Atherasoft 5p. z 0.0,




Przedmiar rob6t

Str. 2

. Lp R Nonn atyw e e e Op]S s e e _ Suma
2.1, KNNR Podloza i obsypki z kruszyw naturainych dowiezionych - piasek
00-11-0501-0500
[13950°0.86°(0.20+0.11+0.30) -136 50*3.14°0.055°0.0551 | 7526
[Jm. m-3 [ ------------------------ Razem: 7526
2.2 KNNR Wstawienie trojnika zeliwnego cisnieniowego kolnierzowego §r.100 mm
00-08-0110-0200 uszczelnianego folig aluminiowa w wykopie
iy T T T N 1.00
T S Razem:|  1.00
2.3 KNNR Zasuwy Hawle zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o §r.100 mm
00-04-1105-0300
[ kel T T Razem:|  1.00]
2.4, KNNR Sieci wodociggowe - montaz ksztaliek cisnieniowych PE, PEHD o
00-04-1012-0200 polaczeniach zgrzewano-kofnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz)
o sr.zewnetrznej 110 mm
om szt T T Razem:]  4.00
2.5, KNNR Sleci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
00-04-1009-0400 Sr.zewngtrznej 110 mm
(139580) T 1 2080
Um.m | Razem:|  139.50
2.6, KNNR Steci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
00-04-1010-0400 metodg zgrzewanla czolowego o ér. zewn. 110 mm
[1136.50/6.00=2335] 24 24.00
; ‘\]-rﬁ-."zlqcze- ] ---------------------------- Razem “24.00
2.7 KNNR Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 100 mm
00-04-1119-0400
[Jm. kp!. [T Razem:| 1.0
2.8, KNNR Wykonanie ré2nych eleimentéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
(0-04-1430-0100 elementy betonowe - bloki oporowe
[o64] T T 0.04
Om. m3 T Razem; T 0.04
2.9 KNNR Préba wadna szezelnoscei sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
00-04-1606-0100 PE, PEHD o $r. do 110 mm
TS
200m-1préba 1 Razem 1.00
2.10. KNR Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym
02-19-0134-0300
(ry T ’ T oo
[Jm kpl. T Razem:|  1.00
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