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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Dane ogélne
1.1. Inwestor bezposredni

Gmina Jarostaw, 37-500 Jarostaw, ul. Piekarska 5

1.2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomi¢dzy inwestorem a ,,SAN-PROJ” Ustugi Projektowe Janusz Kalamarz
Przeworsk.

2. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu

- mapa orientacyjna rejonu inwestycji w skali 1 : 10 000,
- mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1 : 500,

- uwagi 1 uzgodnienia z inwestorem,

- wizja lokalna w terenie.

3. Opis istniejacego stanu zagospodarowania

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w potudniowej czegsci miejscowosci Koniaczowa.
W stanie obecnym na rozpatrywanym terenie znajduje si¢ zabudowa z budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych.

4. Stan istniejacy zainwestowania

- sie¢ gazowa,
- linie energetyczne,
- drogi gminne nieutwardzone.

5. Schemat ogdlny kanalizacji

Projekt przedstawia rozbudowe sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej wraz z pompownig
scieckow w m. Koniaczéw. Scieki odprowadzane begdg ci$nieniowo z terenu do gminne;j
kanalizacji sanitarnej. Zaopatrzenie w wodg¢ z gminnej sieci wodociggowe;.

6. Dojazd do kanalizacji

Dojazd do sieci dla celéw konserwacji i jego eksploatacji odbywat si¢ bedzie istniejacg droga
gminng.

7. Wycinka drzew

W trakcie realizacji sieci nie przewiduje si¢ wycinki drzew 1 krzewow, tras¢ zaprojektowano tak,
aby unikng¢ zniszczeh w drzewostanie.

8. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.



9. Dane o rejestrze zabytkow

Teren na ktérym projektowane sg sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej nie jest wpisany
do rejestru zabytk6éw i nie podlega ochronie konserwatorskie;.

10. Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze Gtéwnego Zbiornika Wo6d Podziemnych.
Inwestycja nie naruszy interesu 0sob trzecich w zakresie dojazdu i dostepu do ich terenu oraz
nie pogorszy estetyki otoczenia.

Ustawa o ochronie przyrody ma na celu zapewnienie przetrwania i wtasciwego stanu ochrony
dziko wystepujacych na terenie kraju lub innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrozenia i zagrozonych wygini¢ciem oraz objetych
ochrong na podstawie przepisOw uméw mi¢dzynarodowych, ktérych Rzeczpospolita Polska
jest strong, gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk i ostoi, a takze zachowanie
r6znorodno$ci gatunkowej i genetyczne;.

Z uwagi na lokalizacj¢ planowanego przedsiewzi¢cia, inwestycja ta nie bedzie oddziatywac

na obszary podlegajace ochronie na podstawie przepisOw o ochronie przyrody.

Na rozpatrywanym terenie nie znajduja si¢ gatunki roslin, zwierzat i grzybéw objetych ochrong
gatunkow3 i nie jest wymagane zezwolenie na odstgpstwo od zakazéw w stosunku do gatunkéw
chronionych na podstawie art.56 ustawy o ochronie przyrody.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢ w oparciu o rozporzadzenia:

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2016, poz. 2183)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzyboéw ( Dz. U. 2014, poz. 1408)

Inwestycja lezy poza obszarami Natura 2000 i nie oddziatuje na te obszary.

11. Dane wynikajace ze specyfiki robot

Projektowane roboty budowlane zwigzane z rozbudowg sieci wodociggowe;j i kanalizacji
sanitarnej nie majg charakteru skomplikowanego.

12. Opinia geotechniczna

Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest w dolinie rzeki San.

Podtoze terenu buduja miocenskie ity zwane krakowieckimi, ktérych strop zalega na gtebokosci
ok. 8 m p.p.t. Na nich leza osady rzeczne wyksztalcone w postaci zwirdéw i piaskow. Strop
piaskéw drobnych stwierdzono na gtebokosci 3,0 — 3,5 m p.p.t. Wyzsze partie podioza buduja
osady rzeczne wyksztatcone w postaci: pylow piaszczystych, glin pylastych i glin ilastych.
Calos¢ terenu przykrywaja nasypy (humus + gruz) o migzszosci 0,4 m.

Na podstawie badan geotechnicznych gruntu oraz uzgodnien z wykonawca specjalistycznych
robodt geotechnicznych, inwestycje zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej a badany
teren zalicza si¢ do prostych warunkéw gruntowych.



