1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej linii zasilajacej i sterujacej do studni

glebinowej S-4.

2. Podstawa opracowania.

- umowa z inwestorem

- mapy do celéw projektowych w skali 1:1000
- Polskie Normy

- wizja lokalna w terenie

3. Stan istniejacy

SUW znajduje si¢ w m. Suroch6w na dz. nr ewid. 149/1. Zasilanie odbywa si¢ z istniejacej sieci
nn poprzez ztacze kablowe znajdujace si¢ na zewnatrz budynku. Wewnatrz stacji znajduje si¢
rozdzielnica sterujgca pracg istniejagcych pomp. Z rozdzielnicy prowadzone sg linie zasilajace

i sterujgce do istniejagcych studni glebinowych.

Instalacje elektryczne w SUW pozostaja bez zmian.

Istniejaca rozdzielnica zasilajgco-sterujaca dostosowana jest do podtaczenie dodatkowej studni

glebinowe;j.

4. Wewnetrzna linia zasilajaca

Projektuje si¢ wykonanie odcinka linii zasilajaco-sterujacej od rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej
do projektowanych studni S-4 na dz. nr ewid. 115.

Zasilanie wykona¢ kablem YAKY 4x35. Sterowanie wykona¢ kablem zgodnym z istn.
technologia.

Kable prowadzi¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej grubosci
10 cm. Po utozeniu kabel zasypa¢ warstwg piasku gr. 10 cm, nastepnie ziemig rodzima.
Miejsca skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy chroni¢ za pomoca rur
ochronnych typu DVK.

Na catej dtugosci kabel oznaczy¢ niebieskg tasmg oznaczeniowa.

ZYacza zasilajace (ZZ) przy studniach wykona¢ jako wolnostojace na fundamencie
prefabrykowanym, wyposazenie ztacza wg technologii producenta pompy glebinowe;.

W ZZ wykona¢ szyn¢ uziemiajgcg do ktérej potaczy¢ przewdd PE z pompy glgbinowej,

wymagana rezystancja uziemienia R<30Q.



S. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim uzyskuje si¢ poprzez obudowe

izolacyjna (II klasa izolacji).

6. Uwagi koncowe

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami, szczegdlnie: PN-IEC 364, PN-IEC
60364, PN-IEC 61024 wiedza technicznej i zasadami sztuki budowlane;.

Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r )

przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone

do obrotu i stosowania w budownictwie .

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie
z odrgbnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisOw 1 dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objgte

certyfikacja na znak bezpieczenstwa.



