STUDNIA = ZAGOSPODAROWANIE | OBUDOWA
PRZEKROJ A-A
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7 WQ OO | Aum Ox um xum Ox um poz. | nazwa elementu
| @U @U 1 | studnia wiercona - istn.
7 U'@ Dm | %%%ﬁ 2 | gtowica studni z otworem 110 mm
P { I N A AT 3 | obudowa z laminatu
= 7 = OO0 > | SOTOTOTO) 4 |obrzeze 30x8 cm
7 \ TN i 5 |[tawa betonowa z oporem 20x20 cm
> i\ f i\ 6 |kostka brukowa szara wys. 8 c¢cm
7 1 f : 1 7 | podsypka piaskowa 7 c¢m
8 |podktad z grysu granitowego
7 | \| 9 | podbudowa z kruszywa naturalnego
\ dalej wg projektu zagospodarowania i 10 |rura PE 4110 mm
7 K TTITT 11 | pompa glebinowa studnia S4: Grundfos SP 46—4, 7,5kW
1150 PE 2110 | 12 | kofnierz PE nr 0400 DN100/6110 mm
7 L_‘l \\\\\\\\\ 13 | tuk kofnierzowy nr 0550 DN100
S | 14 | trojnik kotnierzowy nr 0510 DN100/50 mm
7 / | 15 |tuk kotnierzowy ze stopkg nr 0290 DN100
10 f 16 |zestaw: zawér do pobierania probek ¢1/2" i manometr
-] | 17 | kolnierz gwintowany nr 0561 DN100/¢1"
. 18 | zawdr zwrotny klapowy nr 9831 DN100
H_ ﬁ | 19 |zasuwa nr 4000EZ DN100
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i B | 11 17 "SAN-PROJ" Ustugi Profektowe
| \| FRGCJ Janusz Kalamarz
| M TEMAT Budowa przylqcza wodociqgowego i instalacji elektrycznej
f ze studni S4 do budynku SUW Surochdw
TRESC : c
| Rysunky  Studnia — zagospodarowanie i obudowa
—|13,00 f imie i nazwisko  spec;j. nr upr. podpis  |NUMER RYSUNKU
f OPRACOWAL
— == mgr inz. Marek Kosior sanitarna 12/98 N
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