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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 193, 342, 211/7,211/8 DLA ROZBUDOWY

ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W KONIACZOWIE

1.0. Dane ogodlne.

2.0.

- Przedmiot opracowania: - Projekt zagospodarowania dziatki

- Obiekt: - rozbudowa odcinka sieci wodociggowej PE110 oraz
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC200,

- Adres: - Koniaczow, dziatki nr 193, 342, 211/7, 211/8
- Inwestor: - Gmina Jarostaw, 37-500 Jarostaw, ul. Piekarska 5
- Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
- Mapa do celéw projektowych 1: 500
- Wypis z rejestru gruntéw i kopia mapy

ewidencji gruntow

Lokalizacja.

2.1. Stan istniejacy terenu.

2.3.

Teren inwestycji obejmujacy dziatki nr ewid. 193, 342, 211/7, 211/8 potozony jest w m.
Koniaczow i stanowi wtasnos¢ Gminy oraz osdb prywatnych, a na podstawie uméw cywilno-
prawnych Inwestor ma prawo dysponowania tymi nieruchomosciami na cele budowlane
zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji. W chwili obecnej dziatka nr ewid. 193 jest
zabudowana budynkami gospodarczymi i budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dziatki nr
ewid. 211/7 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, dziatka nr ewid. 211/8 jest zabudowana
garazem blaszanym przeznaczonym do rozbiérki wg. odrebnego opracowania przed
rozpoczeciem planowej inwestycji rozbudowy sieci. Dziatka nr ewid. 342 to dziatka drogowa.

Analiza dotyczaca wykonania dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami
o ochronie gatunkowej i przepisami prawa ochrony srodowiska

Oswiadczam, ze przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. nazwa:

Rozbudowa odcinka sieci wodociggowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 193,
342, 211/7, 211/8 w Koniaczowie nie zostaty naruszone przepisy dotyczgce ochrony
gatunkowej roslin, zwierzat i grzybdw, ktérych wykaz zawierajg nastepujace krajowe akty
prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. Nr 237, poz. 1419)/ rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
28 wrzesnia 2004r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochronag
(Dz. U. Nr 220, poz. 2237);



3.0.

3.1.

4.0.

4.1.

4.2.

4.3.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ochrony
gatunkowej roélin (Dz. U. poz. 81)/ rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r.
w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych roslin objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1764);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie dziko wystepujacych
grzybdw objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765).

Realizacja projektu nie wigze sie z naruszeniem zakazéw obowigzujgcych w stosunku do
gatunkdédw objetych ochrong. W zwigzku z tym, nie wystepuje koniecznosé uzyskania
zezwolenia na odstepstwo od zakazéw w stosunku do gatunkéw chronionych, na podstawie
art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.
1220 z pdin. zm.).

W zasiegu oddziatywania projektu nie wystepujg gatunki roslin, zwierzat i grzybow poddane
ochronie gatunkowej.

Zakres projektowanej inwestycji.

Zakres inwestycji zlokalizowanej na powyzszym terenie obejmuje:

- Rozbudowe odcinka sieci wodociggowej PE110 oraz odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej PVC200.
Opis inwestycji.

Projektowang rozbudowe odcinka sieci wodociggowej oraz odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej lokalizuje sie na dz. nr 193, 342, 211/7, 2118 w m. Koniaczéw w celu
zapewnienia wody oraz odbioru sciekow w projektowanych budynkach w pdézniejsze;j
perspektywie realizacji. Sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé¢ z rur PE, natomiast siec
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC200 i uzbroi¢ w studzienki kanalizacyjne
PVC315 z wtazami betonowymi.

Zagadnienia ochrony srodowiska.

Teren pod zabudowe wolny od zieleni wysokiej.

Projektowana Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko co mogtoby
powodowaé pogorszenie jego stanu oraz nie nalezy do przedsiewzieé mogacych zawsze
oddziatywac na srodowisko i przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na srodowisko.

Projektowana rozbudowa odcinka sieci wodociggowej i odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej nie stwarza zagrozenia dla ludzi ani dla Srodowiska.

Szczegbdtowe dane dotyczace inwestycji podano w opracowaniach branzowych.



5.0.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

5.1 Podstawa prawna sporzadzenia:

5.3.

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z2013 poz. 1409 z p. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002r. poz. 690 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tj.
1.07.2015r. (Dz. U. z 2015r poz. 1422),

Zakres projektu:
Projekt budowlany budowy zewnetrznej sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.

Uzasadnienie

Projektowana sie¢ wodociggowa, wprowadza ograniczenie w zagospodarowaniu terenu w
strefie po ok. 1m od osi rurociggéw (dz. nr. 193, 342, 211/7, 211/8) (w tej strefie nie
bedzie mozna wznosi¢ nowej zabudowy). O$ obszaru oddziatywania pokrywa sie z osig
rury wodociggowej.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna, wprowadza ograniczenie w zagospodarowaniu terenu w
strefie po ok. 1m od osi rurociggéw(dz. nr. 193, 342, 211/7, 211/8) ( w tej strefie nie
bedzie mozna wznosi¢ nowej zabudowy). O$ obszaru oddziatywania pokrywa sie z osig
rury kanalizacyjnej.

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna po wybudowaniu nie zmieni sposobu
zagospodarowania terenu.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego - projektowany wodocigg i kanalizacja
oddziatywane tylko w obrebie dziatek, przez ktére przechodzi - nie wptywa na tereny
sgsiednie.

Opracowat :
mgr inz. Hubert tozinski

Sprawdzit :
inz. Krzysztof Zaborowski



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Gmina Jarostaw [180404_2]  obreb: Koniaczéw [0001]
pow. Jarosfaw woj. podkarpackie

Ark. 8.125.09.24.4.1, 8.125.09.24.4.5

Niniejszg mape opracowano na podstawie ark. 8.125.09.24.4.1, 8.125.09.24.4.3mapy zasadniczej;
oraz pomiaru uzupetniajgcego w terenie.

Granice dziafek sq zgodne z operatem ewidencji gruntow.

W zakresie projektowanej inwestycji nie badano obcigzeri stuzebnosciami gruntowymy.
Mapa w zakresie opracowania aktualna na dzieri 01.12.2020r.
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PROJEKT BUDOWLANY
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WODOCIAGOWE)
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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Il. CZESC GRAFICZNA

1. Sytuacja skala 1:500
2. Profil podtuzny sieci wodociggowej skala 1:100/500
3. Profil podtuzny sieci kanalizacyjne; skala 1:100/500



Opis techniczny

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy odcinka sieci wodociggowej PE ¢ 110 oraz
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC ¢ 200 w m. Koniaczow.

Inwestor: Gmina Jarostaw, 37-500 Jarostaw, ul. Piekarska 5

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy Jarostaw
- Obowigzujace normy i przepisy

- Uzgodnienia miedzybranzowe

3. Odcinek sieci wodociagowej
3.1.  Rozwiazanie techniczne

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Urzad Gminy Jarostaw zaprojektowano
odcinek sieci wodociggowej PE ¢ 110 jako rozbudowe istniejacej sieci. Projektowany odcinek sieci
wykona¢ z rur cisnieniowych 1Mpa PE ¢ 110 (dn90), wigczenie nastapi na dziatce nr 193 natomiast
zakonczy¢ odcinek sieci wodociggowej na dziatce nr 211/8.
Rzedne rurociggu, gtebokosSci utozenia oraz skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

pokazano na profilu podtuznym przytacza.

3.2.  Wykopy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy wytyczy¢ trase sieci zgodnie z projektem.
Przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w wykopie zgodnie z gtebokoSciami pokazanymi na
profilu podtuznym sieci.
Wykopy ponizej 1,0m nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocnienie pionowych $cian wykopéw
odeskowaniem petnym z rozporami.
Roboty ziemne wykonac: - mechanicznie 80%

- recznie 20%

3.3. Podtoze

Rurocigg nalezy uktada¢ na warstwie ochronnej piasku ok. 20cm tzw. podsypce oraz 30cm
przysypce. Warstwe ochronng moze stanowi¢ grunt rodzimy bez gruzu i kamieni o ile grunt ten jest

piaszczysty lub piaszczysto-gliniasty. Warstwe ochronng doktadnie ubi¢ zapewniajac oparcie rurociagu



wzdtuz catej dtugosci. Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach

przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed ewentualnym przemieszczaniem sie.

3.4. Montaz przewodu

Podtaczenie projektowanego odcinka PE ¢110 do istniejacej sieci nastapi poprzez trojnik. Na
projektowanym wodociggu zamontowa¢ zasuwe dn 90 Hawle. Do projektowanej zasuwy zastosowac
obudowe teleskopowa wraz ze skrzynkg zeliwng. Wokot skrzynki zastosowaC ptyte betonowa
prefabrykowang, natomiast zasuwe oznakowac tabliczkg znamionowg zgodnie z norma PN-86/B-
09700.
Ditugos¢ projektowanego odcinka objetego niniejszym opracowaniem wynosi 90,60 m. Po pozytywnej
probie szczelnoSci rurociggu nalezy przystapic do zasypywania wykopow. Zasypywanie nalezy
prowadzi¢ warstwami gr. 20cm z jednoczesnym ubijaniem. Wzdtuz projektowanego przytacza utozy¢
taSme sygnalizacyjng na gtebokosci 0,40m z wtopiona wktadka metalowa. Po zasypaniu nalezy

wyrownac teren.

3.5.  Odlegtosci bezpieczne

Przy uktadaniu wodociggu réwnolegle do innych przewoddw nalezy miedzy zewnetrznymi $cianami tych
przewodow zachowac odlegtosci bezpieczne wynoszace:

- od przewodow gazowych 1,5m

- od przewodow kanalizacyjnych 1,5m

- od kabli energetycznych 1,0m

3.6.  Proba szczelnosci
Przewdd wodociggowy powinien by¢ podany prébie szczelnosci. Przed rozpoczeciem proby szczelnosci
nalezy przewdd napemni¢ wodg i dokfadnie odpowietrzy¢. Probe szczelnoSci przeprowadzi¢

w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C na cisnienie TMPa wg PN-97/B-10725.



4. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej.

4.1. Rozwiazania techniczne

Projekt obejmuje odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od istniejacej studzienki kanalizacyjnej na
gminnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej @ 200 na dz. nr 193. Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ z rur
PVC @ 200. Rzedne wigczenia sieci do istniejacej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejacq studzienke
wedtug profilu podtuznego. Projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy uzbroi¢ w studzienki kanalizacyjne
PVC 315 z wtazami betonowymi.

Przekroczenie drogi nalezy wykona¢ metoda podwiertu sterowanego, a sie¢ kanalizacji na
tym odcinku zabezpieczy¢ rurg ochronng dtugosci 6,30m.

W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy zachowaé bezpieczenistwo komunikaciji
pieszej i kotowej przez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robét zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

4.2. Wykopy

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wytyczyé trase sieci. Gteboko$¢ wykopu
zgodnie z projektem, wynikajaca z warunkow terenowych z zachowaniem dopuszczalnych spadkow
podiuznych. Sie¢ nalezy wykona¢ w sposdb gwarantujacy nieprzedostawanie sie wéd w podioze.
Wykopy powinny by¢ wykonane w porze bezdeszczowej bez naruszania struktury wykopu. Wyréwnanie
dna wykopu wykonac recznie. Po zasypaniu wykopu nalezy teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Wykopy ponizej 1,0m nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocnienie pionowych $cian wykopéw

odeskowaniem petnym z rozporami.

4.3. Podtoze

Sie¢ nalezy uktada¢ na warstwie ochronnej piasku ok. 20cm tzw. podsypce oraz 25cm
przysypce. Warstwe ochronng moze stanowi¢ grunt rodzimy bez gruzu i kamieni o ile grunt ten jest
piaszczysty lub piaszczysto-gliniasty. Warstwe ochronng doktadnie ubi¢ zapewniajac oparcie rurociggu
wzdtuz catej dtugosci na co najmniej Y obwodu symetrycznie do jego osi. Wazne jest dobre
zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed

ewentualnym przemieszczaniem sie.

4.4. Montaz przewodow
Projektowang sie¢ wykona¢ z rur PVC ®200, zgodnie z sytuacjg i profilem podtuznym.
Rurocigg nalezy ukfadaC od najnizszego punktu, kielichami pod gore, aby zapewni¢ lepsze

uszczelnienie rur.



5. Uwagi koncowe

Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z projektem.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy wytyczy¢ trase przykanalika. Po zakonczeniu robdt zapewnic
inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnionego geodete.

Szczegoty rysunkowe bedg wykonane w projekcie wykonawczym.

Opracowat : Sprawdzit :

mgr inz. Hubert Lozinski inz. Krzysztof Zaborowski
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego;
ROZBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ PE 110 i ODCINKA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ PVC 200 W KONIACZOWIE
dziatka nr 193, 342, 211/7, 211/8

Nazwa i adres inwestora:
GMINA JAROSLAW
37-500 JAROSLAW, UL. PIEKARSKA 5

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje
Hubert Lozinski, ul. Danilewicza 26, 37-500 Jarostaw

Cze$¢ opisowa

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;

a) zakres robét

e odcinek sie¢ wodociggowej

b) kolejno$c¢ realizacji

roboty przygotowawcze — urzagdzenie placu budowy

roboty ziemne — wykonywanie wykopow

roboty budowlano - montazowe

roboty ziemne — zasypywanie wykopow

roboty wykonczeniowe — doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Teren wolny od zabudowy, obejmuje pas drogi wojewddzkiej wraz z infrastrukturg techniczna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

-Roboty ziemne

Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:
-elektroenergetyczne,

-gazowe,

-telekomunikacyjne,

-wodociggowe i kanalizacyjne,

Roboty budowlano-montazowe

Praca i poruszanie sie maszyn i pojazdow

Skfadowiska materiatow

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),



-zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
-potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacii
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogq
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu wykopu);

Zabronione jest w szczegoInosci:

- przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie koriczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Sktadowiska materiatow

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen
(sktadowanie rur i kregdw wg wytycznych i zalecen producenta).

Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t wszyscy pracownicy muszq zosta¢ przeszkoleni w zakresie
instruktazu ogolnego i stanowiskowego BHP.

Instruktaz musi obejmowac bezpieczne metody i sposoby wykonywania robét, okre$lenie stopnia
wystepujacych zagrozen oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla kazdego
stanowiska pracy, wyposazenie w Srodki ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz
zasady | metody udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

-szkolenie wstepne,

-szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéow szkolenia.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy -Instruktaz stanowiskowy- powinien zapozna¢ pracownikow



z zagrozeniami wystepujacymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

(a) oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia rob6t -ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref
niebezpiecznych

(b) wykonanie drdg i przejs¢ dla pieszych,

(c) doprowadzenie energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia sciekdw,

(d) urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

(e) zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

(f) urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyroboéw

(g) wyposazenie w sprzet p.poz

(h) stosowanie sprzetu posiadajgcego wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

(i) prowadzenie prac pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy, kierownika robot, majstra
budowy

(j) stosowanie $rodkéw ochrony indywidualne;.

opracowat:
mgr inz. Hubert Lozinski



Jarostaw 2021-04-09
Hubert Lozinski

Upr. Nr: 89/99
PDK/1S/1043/01

Kryzsytof Zaborowski
Upr. Nr: S-65/01
PDK-ERZ-JKG-88Y

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA I/LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tj. Dziennik Ustaw

nr 156 z 2006 r. poz. 1118 z pézn. zm.) o§wiadczam, ze projekt budowlany:

Odcinka sieci wodociggowej PEg110 oraz kanalizacyjnej PVCo200 zlokalizowanego na dz. nr 193,
342,211/7, 211/8 w m. Koniaczow
Sporzadzony w dniu  kwiecien 2021

Inwestor: Gmina Jarostaw, 37-500 Jaroslaw, ul. Piekarska 5

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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