Tabela przedmiaru robét

1. | SIEC WODOCIAGOWA
2. | SIEC KANALIZACYJINA

1. Systematyka przedniaru

| Na podstawie systematyki KNNR i KNR z agregacia do robdt podstawowych |
2, Zasady przedmiarowania

[ Wg zasad zawartych w KNNR i KNR ;




Przedmiar rohét

Sir. 1

Lp B Normatyw e 0p|s e e —— Suma S
T . .
1.1, KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.ly2ki 0.25 m3 w
00-01-0202-0400 gr.kat. It z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - NADMIAR ZIEM|
hodsypka | zasypka plaskowa T
[ (90.60-6.30)*0.90*(0.20+0.11+0.30) ] 46.28
Jmm3 1 --------------------------------------------- Razem:| 46.28
1.2. KNNR Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad kopatrkarmi
00-01-0210-0300 podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. HI-IV
[ ((80.60+0 50°2-6.30)"0.00%1.75)*0.80 | T T 07 48
[Wykopy montazowe dia przewiertu R R
[ (2.00*2)*1.50*1.75*0.8 ] 8.40
[“nadmiar odwieziony i o TTTTT
[-46.28] -46.28
om.m3 e Razem:| - 69.60
1.3, KNNR Wykopy linlowe Iub Jamiste o glgbokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
00-01-0305-0200 1,5 m w gruncie kat. |
(((90.60+05026.30)°0.60175y02] I 26.87
wykopy montazowe dia przewierty i i i
[ (2.00*2)*1.50*1.75"0.2] 2.10
[Zabezpleczenis kabla T
[3.50°0.60°0.80 } 1.68
[Jm. m3 T ) ) “Razem:| . 30.65
1.4, KNNR Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il
00-01-0305-0500 - dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m glebokosci
[ ((80.60+0.50°5-6.30)"0.90*1.75)*0.2] Tmmmm——T 26.87
'wykopy montazowe dia przewierty Y
[{2.00*2)*1.50*1.75'0.2] 210
mm3 | T Razem:| 28.97
1.5. KNR-W Rury ochronne (ostonowe) 2z AB83 PS o ér. 75 mm
02-19-0306-0301
(3507 - T k0
(G, T Razem:| 3.0
1.6. KNNR Pelne umocnienie $clan wykopdw wraz z rozbibrkg palami szalunkowymi
00-01-0313-0100 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 miglgb.do 3.0
m; grunt kat. {-IV
[(8180630) 25721~ T 213.05
G,z YT Razem:| 213.25
1.7. KNNR Przewierty df, do 20 m maszyng do wierceli poziomych rurami PE o $r. zew.
00-11-0402-0600 180 mm w gruntach kat. lll-iV
Jm. m R T Razem T 830

System kosziorysowania Strix wer. 4.15 () Athenasoft Sp. z 0.0,




Przedmiar robot

Str. 2

Lp U Normatyw R, _—— Opls e e et e Suma
1.8. KNNR Zasypywanle wykopow o écianach plonowych o szerokosci 0.8-2.5 mi glgb.do
00-01-0318-0300 3.0 m wgr.kat. |-l
(30657 T 3065
I Y Razem:| 30.65
1.9. KNNR Zasypanie wykopdw podiuznych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym
00-01-0214-0500 ubijakami {gr.warstwy w stanie luznym 25 cm} - kat.gr. lll-IV
(oG] T T 69.60
[Jm.m3~ T Razem:| | 69.60
1.10. KNNR Podloza i obsypkl 2 kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek
00-11-0501-0500
[60.66°0.90(0.20+0.11+0.30) -80.50°3.1470.055°0.055] T 48.88
im. m3 l ....... Razem:| . 48.88
111, KNNR Wstawienle réjnika zeliwnego cidnieniowego kolnterzowego 5r,100 imm
00-08-0110-0200 uszczelnianego folig aluminiowa w wykopie
S A Razem:|  1.00
1.12. KNNR Zasuwy Hawle Zeliwne klinowe owalne kohnierzowe z obudows o $1.100 mm
00-04-1105-0300
(YT T 1.00
[Jm. kpl. T Razem:| T1.00
1.13. KNNR Slecl wodociagowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o
00-04-1012-0200 polaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luZny Koinierz)
o &r.zewnetiznej 110 mm
am.szt. | T Razem:|  1.00
1.14. KNNR Sieci wodociagowe - montaZ rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) ¢
00-04-1009-0400 $r.zewnetrznej 110 mm
[s0e0] ) T 90.60
Jm.m | ---------------------- Razem:| 90.60
1.15. MATERIAE tuki PE 110 mm
4y T a0
Jm. szt o Razem:|  4.00
1.16. KNNR Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD
00-04-1010-0400 metoda zgrzewania czolowego o ér. zewn, 110 min
[186.60/6.00=15.1] 16441 7 T 20.00
sz!qcze l --------------- TTRazem:| 20.00
1.147. KNNR Wykonanie ré2nych elementéw drobnowymiarowych o objgtoécido 1.5 m3 -
00-04-1430-0100 elementy betonowe - bloki cporows
[00g] T mmm———r 0.04
[bm.ma™ | Razem T o.04

System kosztorysowanla Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z ¢.0,




Przedmiar robét

Str. 3

System kosztorysewania Strix wer, 4,15 (¢) Athenasoft §p.z 0.0,

Lp g Normatyw e e e e e e e 0p|s e e Suma :
1.18. KNR Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym
02-19-0134-0300
{75 1.00
2,
2.1 KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernyimi o pojlyzki 0.25 m3 w
00-01-0202-0400 grkat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - NADMIAR ZIEMI
podsypka | zasypka plaskawa T o
[ (75.80-6.30)*0.90*(0.20+0.20+0.30) 4379
[Im. m3 Ty Razem:| 43.79
2.2. KNNR Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odidad koparkarmi
00-01-0210-0300 podsigblernymi o pojdyzki 0.25 - 060 m3 w gr.kat. [I-V
(57 R
[ ((14.50-2.00)"1.00%(3.28+3.10)/2)"0.8 ] 31.90
wykopy montazowe dla przewiertu N B
[ ((2.00*2)*1.50"3.20)"0.8 ] 15.36
8382 T i J e
[ ((28.00-2.00y1.00*(2.95+2.45)/2)"0.8 ] 56.16
S8t B
[ (26.30*1.00"(2.45+2.27)/2)'0.8 ] 49.65
Chadmiar oGwieziony T s
[-43.79] -43.79
G, ma Ty Razem:| 109.28
i 2.3, KNNR Wykopy liniows lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
00-01-0305-0200 1,5 m w gruncie kat. Hll
(183570 803T T 38.27
Jabezpieczenie kabla T
[ (3.50+4.00)*0.60"0.80 ] 3.60
(G g Ty T Razem:| 41.87
2.4, KNNR Wykapy finiowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il|
00-01-0305-0500 - dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gleboko$ci
T2 T I 38.24
Gmom3aV T Razem:| 38.24
2.5. KNR-W Rury ochronne {cstonowe) z A83 PS o ér. 75 mm
02-18-0306-0301
mom T Razem:| 7.50
2.8, KNNR Pelne umocnienie cian wykopow wiaz z rozbibrka palami szalunkowymi
00-01-0313-0100 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migteb.do 3.0
m; grunt kat. -1V
gy
[14.50*(2.78+2.60)/2*2] 78.01




Przedmiar robét

Sir. 4

. Lp Normatyw e e e e Opl s e Suma
§3-52
[28.00*(2.45+1.95)/2*2 ] 123.20
[s2-sy T i T
[26.30*(1.95+1.77)/2*2] 97.84
B 2 Razem: 299.05
2.7. KNNR Przewierty di. do 20 m maszyna do wiercen poziomyeh rurami PCV o $r. zew.
00-11-0402-0800 280 mm w gruntach kat. lil-IV
[6.30] T e300
[dmom ] CoTTTT Razem:| 6.30
2.8. KNR Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o srednicy do 300 mmw
07-28-0204-1100 $cianach betonowych o gruboéci do 15 cm
[Jm. otw. | T Razem:| 1.0
2.8 KNNR Zasypywanie wykopow o Sciatiach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i glgb.do
00-01-0318-0300 3.0 mw gr.kat. Il
[41.87] T 41671
gm.ma | T Razem: “M187
2.10. KNNR Zasypante wykopéw podiuznych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
00-01-0214-0500 ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
[100.28] T T o9
m.m3 e Razem 7100.28
2.11, KNNR Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowlezionych - piasek
00-11-0501-0500
[(75.80:6.30)°0.90°(0.20+0.20+0.30) e
-(75.80-6.30)*3.14*0.01*0.01-0.335*0.30"4 ] 43.38
[Jm. m3 | T Razem:| 43.36
212, KNNR Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm
00-04-1308-0300
(75807 T 75.80
dmm ’ Razem:]| 75.80
2.13. KNR-W Rury ochronne {oslonowe) z PCW o &r. 280 mm
02-19-0306-1201
(3007 T Y
mm I e Razem: 300
2.14, KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 315 mm - zamkniecie stozkiem
00-04-1417-0100 betonowym | pokrywa betonowa
[g1.2,80,275,2.25, 296 - TTTTTmmmmm—————
{4} 4,00
om. szt T Razem:|  4.00
2.15. KNNR Proba wodna szezelno$ci kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 mm
00-04-1610-0200
225 1.00
Jm. ode. | Razem:|  1.00

System kosztorysewania Strix wer. 4,15 (¢) Athenasoft Sp.z ¢.0.



