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Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zadanie: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z pompownig
sciekow m. Koniaczow, gm. Jarostaw

Lokalizacja: jedn. ewid.: Jarostaw [180404_2], obrgb: Koniaczéw [Nr 0001],
dz. nr ewid. 231/1, 231/2, 232/4, 232/5, 232/6, 232/11, 232/14, 232/15, 232/16,
232/17,232/20, 232/21, 232/31, 232/33, 233/1, 233/2, 233/4, 233/5, 233/6,
233/7, 234/15, 354, 355

Inwestor: Gmina Jarostaw
37-500 Jarostaw, ul. Piekarska 5

1. Rodzaj obiektu

Uktad terenu nie pozwala na grawitacyjne odprowadzenie $ciekow, dlatego zaprojektowano
przepompowni¢ sciekOw ktdra odprowadzi scieki cisnieniowo do istn. sieci. Sie¢ wodociggowa
zasilana z istn. gminnej sieci wodociggowe;.

Przy projektowaniu kanalizacji 1 wodociggu nawigzano si¢ do uktadu przestrzennego, spadkow
terenu, uzgodnien z inwestorem oraz wtascicielami dziatek.

a) ogolna charakterystyka projektowanego przedsiewzigcia:

L.p. |Nazwa materialu J.m. Hos¢
1 2 3 4
Sie¢ wodociagowa
1 Rura PE 100 SDR 17 PN 10 ¢110 mm mb 395
2 |Hydrant nadziemny ¢80 mm SZt. 4
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1 Rura PVC SN4 typ $redni ¢200 mm mb 273
2 |Rura PVC SN4 typ $redni ¢160 mm mb 45
3 |Rura PE 100 PN 10 ¢90 mm mb 296
4 |Studnia kanalizacyjna ¢400 mm szt. 7
5 Studnia betonowa ¢1000 mm SZt. 8
6 Studnia betonowa ¢1200 mm SZt. 1
7 Studnia betonowa kaskadowa ¢1200 mm SZt. 1
8 Przepompownia $ciekéw ¢1500 mm SZt. 1

b) lokalizacja inwestycji:

o Projektowana kanalizacja sanitarna i wodociag zlokalizowane na dziatkach
w m. m. Koniaczéw, dz. nr ewid. 231/1, 231/2, 232/4, 232/5, 232/6, 232/11, 232/14,
232/15, 232/16, 232/17, 232/20, 232/21, 232/31, 232/33, 233/1, 233/2, 233/4, 233/5,
233/6, 233/7, 234/15, 354, 355.
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c) opis zabudowy dziatek sasiednich oraz przeznaczonych pod inwestycjg:
o Duzialki przeznaczone pod inwestycje zabudowane sg budynkami gospodarczymi oraz
mieszkalnymi jednorodzinnymi.
o Projektowana kanalizacja przebiega wzdtuz przy drodze gminnej obok dziatek
niezabudowanych.

Projektowane sieci usytuowane sag w odlegtosciach zgodnych z przepisami.

Wyznacza sie obszar oddzialywania dla projektowanego przedsiewziecia

1) oddzialywanie w zakresie odleglosci od granic i obiektow

Odlegtos¢ od granic dziatek - nie dotyczy.

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana w odleglosciach
od obiektéw zgodnie z PN i wytycznych branzowych danych obiektéw stad brak jest ograniczen
w zabudowie dziatek sgsiednich.

2) oddzialywanie w zakresie zacieniana oraz mozliwoSci ograniczenia przez projektowany
obiekt doplywu swiatla stonecznego do budynkoéw istniejacych na dziatkach sgsiednich

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna jest inwestycja liniowa podziemng
a wiec nie wystepujg ograniczenia w zakresie zacieniania i doptywu $wiatta stonecznego

3) oddzialywanie w zakresie ochrony pozarowej

Projektowany wodociag i kanalizacja nie ogranicza zabudowy dzialek sgsiednich ze wzgledu
na ochron¢ pozarowa.

4) ochrony srodowiska

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna w czasie eksploatacji nie bedzie
oddziatywac negatywnie na srodowisko, nie bedzie zrédtem nadmiernych hataséw,
zanieczyszczen pytowych oraz nie wptywa na istniejgce obiekty w dalszym sgsiedztwie
negatywnie.

5) ochrony przyrody

Inwestycja lezy poza obszarami Natura 2000.

Na trasie przebiegu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nie stwierdza si¢ wystepowania:
- obszar6w chronionego krajobrazu,

- obszar6w na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone,

- obszarOw ze stanowiskami archeologicznymi,

- uzdrowisk i obszar6w ochrony uzdrowiskowej,

Inwestycja nie ma wptywu na formy ochrony przyrody.

6) ochrony zabytkow

Teren na ktérym projektowana jest sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie pod wzgledem konserwatorskim.
Inwestycja nie ma wptywu na ochrong¢ zabytkéw.




7) drég publicznych

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna przebiega w cze$ci w drodze gminnej nalezacej
do inwestora.

8) prawa wodnego

Teren planowanego przedsiewzi¢cia nie znajduje si¢ w granicach zadnego Giéwnego Zbiornika
Wod Podziemnych.

Na obszarze planowanego przedsiewzigcia zidentyfikowano jednolitg cze$¢ wod
powierzchniowych o nazwie ,,San od Huczek do Wistoka, bez Wistoka”, oznaczona kodem:
RW2000192259, typ wod: rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta.

Jednoczesnie teren planowanego przedsiewzigcia zlokalizowany jest w obrgbie jednolitej czgsci
wod podziemnych (JCWPd): PLGW2200136, dla ktérej stan wod (chemiczny i ilosciowy)
oceniono jako dobry. Jest to cz¢$¢ wod niezagrozona nieosiggni¢ciem celéw srodowiskowych.
Celem $rodowiskowym dla tej czgsci wdd jest ochrona i utrzymanie jej dobrego stanu.

Sposob uzytkowania obiektu nie wptynie na stan wod podziemnych.

9) odleglosci w zakresie zagospodarowania terenu urzadzeniami budowlanymi
Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z infrastrukturg

techniczng jest usytuowana w odlegtosciach zgodnie z przepisami i nie ogranicza sposobu
zagospodarowania dziatek sasiednich 1 dziafki te nie znajdujg si¢ w obszarze oddziatywania.

Wnhniosek:

Obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

z pompownig Sciekow miesSci si¢ w granicach inwestowanych dzialek.

Dzialki sasiednie nie znajduja si¢ w obszarze oddzialywania projektowanego obiektu.



