OPIS TECHNICZNY

1. Celi zakres opracowania

Celem rozwigzania jest zapewnienie ciaglego, bezawaryjnego przettaczania sciekow za pomoca
automatycznie sterowanych pomp zatapialnych - niewymagajacych statej obstugi i zaplecza.
Pompownia nie wymaga statego dozoru. Projekt obejmuje technologi¢ obiektu w zakresie

montazu prefabrykowanych pompowni i wskazéwek eksploatacyjnych.

2. Materialy wykorzystane przy opracowywaniu projektu

- projekt techniczny kanalizacji sanitarnej,

- WTP - pompownie w systemach kanalizacji wiejskich: wskazéwki do projektowania,
wyd. Zrzeszenie Biur Projektéw Wodnych Melioracji Warszawa 1989 r.,

- wizja lokalna w terenie,

- notatki i uzgodnienia.

3. Ogolna koncepcja rozwiazania technicznego kanalizacji

Kanalizacja sanitarna z m. Koniaczéw zostanie podtaczona do istn. gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej.
Z uktadu wysokosciowego, przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej wynika koniecznos¢

zastosowania jednej pompowni sieciowe;.

3.1. Pompownie sieciowe i lokalne

3.1.1. Lokalizacja pompowni gléwnych

Nazwa Zbiornik Pompa Rurociag ttoczny
P1 @1500 mm, H - 5500 mm | Metalchem MSV-80-14H, PE ¢@®0 mm, L — 300 m
Ns - 1,5 kW

3.1.2. Tlos¢ i jako$¢ przettaczanych $Sciekow

Wg obliczen hydraulicznych sieci kanalizacyjnej ilo§¢ doptywajacych sciekdw do pompowni
przyjeto na podstawie ilosci budynkéw obstugiwanych przez pompowni¢ oraz ich technicznego
wyposazenia.

Obliczenie max doptywu $ciekéw: wg zatgcznika
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Pod wzgledem sktadu $cieki bedg odpowiadaty przecigtnym $ciekom bytowo-gospodarczym

bez domieszki §ciekéw przemystowych.

3.1.3. Wysokos¢ ttoczenia sciekow

Charakterystyczne rzedne dla pracy pompowni: wg zatgcznika

3.1.4. Dobér wielkosci pomp zatapialnych

Dla zapewnienia prawidtowej pracy pompowni sciekdw dobrano wielko$¢ pompy na wydatek
wynikajacy z ilo$ci zamontowanych przyboréw i wsp. jednoczesnosci ich dzialania oraz rezerwe
w postaci dodatkowego agregatu.

Przyjeto, ze rurociag tloczny wykonany bedzie z rur PE.

Podczas obliczania strat miejscowych przeptywu przyjeto nastgpujace wspotczynniki oporu:

Rodzaj ksztaltki | Wsp.m |Ilo$¢n |Zmxn
Kolano a=90° 0,30 2 0,60
Kolano a=45° 0,25 1 0,25
ZawOr zwrotny 2,00 1 2,00
Zasuwa klinowa 0,15 1 0,15

Razem 3,00

Straty catkowite dla przewodu tlocznego PE o dtugosci catkowitej poziomej i odcinka
pionowego liczac od pompy zestawiono w tabeli w zataczeniu.
Dla charakterystyki wspotpracy pompy z przewodem ttocznym PE dobrano pompy 1 + 1

w uktadzie 1 pompa pracujaca + 1 pompa rezerwowa.

3.1.5. Obliczenie niezbednej objetosci zbiornika czerpalnego

Catkowita wysoko$¢ szybu pompowni wyniesie
Hc=hi+hy+h3+hs+ hs
gdzie:
h; - réznica rzgdnych terenu i dna kanatu doptywowego - wg zatacznika
hy - rdznica rzednych wtazu do pompowni i terenu, przyjeto 0,30 m
hs - wysokos$¢ poziomu wiaczajacego pierwszg pompg do pracy od dna kanatu
doptywowego, przyjeto 0,20 m
hs - rzeczywista wysokos¢ pompowanego stupa sciekow - wg zatacznika

hs - przestrzen martwa dla przykrycia pompy - wg zatgcznika



3.1.6. Zestawienie parametrOw technicznych pompowni

- wg zalacznika

3.1.7. Budowa i wyposazenie technologiczne pompowni gtéwnych

Zbiornik

KBZ - kregi betonowe wykonane z betonu klasy B30 (na zagdanie B40) ze zbrojeniem
rozproszonym typu Dramix. Projektowany o $rednicy wew. (1500 lub @2000 o grubosci $cianki
120 mm. Krag dolny posiada dno grubo$ci 150 mm. Dla zbiornikéw zapuszczanych metoda
studniarskg krag dolny jest bez dna. Powierzchnie zewnetrzne kregéw pokryte sg lakierem
asfaltowym, natomiast wewngtrzne farbg akrylowa do podtozy betonowych PILBET.

Wewnatrz zbiornika wbudowana jest specjalna stopa sprzg¢gajaca potaczona z przewodem
ttocznym, a na nim sg zainstalowane zawory odcinajace i zwrotne.

W stopie sprzegajacej zamocowane s3 rurowe prowadnice @48 mm biegnace do pokrywy wtazu.
Stuza one do wprowadzenia pompy do zbiornika bez koniecznos$ci wchodzenia do wewnatrz.
Po tych samych prowadnicach jest wprowadzana pompa np. w celu konserwacji, oceny stanu
technicznego lub naprawy. Potaczenie pompy z rurociggiem ttocznym nast¢puje samoczynnie.
Zasysanie sciekow ze zbiornika nastepuje przez otwor znajdujacy si¢ w dole korpusu pompy.
Wewnatrz zbiornika przewidziano zamontowanie pomostu do obstugi i drabinki.

Na rurociggu ttocznym znajdujace si¢ rozgalezienia zamknig¢te zaworem sterowanym recznie
umozliwiajgce okresowe ptukanie gromadzacych si¢ na dnie osadow.

W gornej pokrywie przepompowni zamocowany jest wlaz, rura wentylacyjna i szafka
rozruchowa do sterowania pracg pomp. Pompy sg sterowane automatycznie za pomocg

wytacznikoéw ptywakowych.

Przewidziano zamontowanie 4 wylacznikow:
- wylacznik najnizej zamontowany - ,,stop” - wylacza z pracy pompg aktualnie pracujaca, jak
rOwniez pompeg rezerwowa,

- wylacznik ,,start pompa 17 - wigcza pompe aktualnie przewidziang do pracy.

Jesli pompa jest niesprawna poziom $ciekow podnosi si¢ 0siggajac:
- wylacznik ,,start pompa 2” - rezerwowa, z jednoczesnym zatgczeniem pulsujacego $wiatla

na szafce rozruchowej - sygnalizujace awari¢ pompy 1.
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W przypadku niesprawnej pompy 2 poziom $ciekOw podnosi si¢ nadal i wiacza poprzez:
- wylacznik ,,alarm” - buczek zamontowany na szafce rozruchowe;.
Catos¢ przepompowni posadowiona jest na warstwie zwirowej znajdujacej si¢ w przygotowanym

wykopie.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI

Standardowo przepompownie SciekOw wyposazone sg w dwie pompy. Wyjatek stanowig bardzo
mate przepompownie o naptywie godzinowym sciekOw Qnmax < 1 I/s kiedy dopuszcza

si¢ zastosowanie tylko jednej pompy, o ile nie pocigga to za sobg negatywnych,
przewidywalnych skutkéw awarii. Zazwyczaj przepompownia wyposazona jest w dwie pompy
pracujace naprzemiennie — jedna pompa pracuje a druga w tym czasie jest schtadzana, za$

w nastepnym cyklu nastepuje zmiana kolejnosci pracy pomp.

W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie i praca
przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych skutkow
zewngtrznych tej awarii.

Wszystkie pompy w przepompowniach posiadajg zaczep prowadzacy oraz nierdzewny tancuch

do opuszczania i podnoszenia pomp.

Piony tltoczne

Przepompownia z pionami tlocznymi o srednicach - 80 lub 100 mm;

Do kolan sprzegajacych zapewniajacych automatyczne potaczenie pompy z pionem ttocznym sg
mocowane prowadnice rurowe oraz armatura hydrauliczna.

Piony ttoczne posiadajg zabudowane zawory zwrotne kulowe SOCLA, zasuwy kotnierzowe
nozowe, a wszystkie zlgcza gwintowe sg ze stali kwasoodpornej. Piony tloczne podtaczone sa
do kolektora wylotowego o specjalnej oryginalnej konstrukcji z tukowymi odgalezieniami

1 zwigkszonym przekroju wylotu co zapewnia ptynno$¢ przeptywu medium i redukuje straty
hydrauliczne. Kolektory sg wykonywane jako specjalne odlewy zeliwne o wielko$ciach - 3 x
@0/@100. Przy zabudowie w przepompowni dwoch pomp wejscie srodkowe kolektora

jest zaslepione.

Wentylacja przepompowni
Przepompownia posiada wentylacje grawitacyjng. Z dwoch kominkéw wentylacyjnych

usytuowanych na pokrywie gérnej, jeden posiada koncoéwke na ktérej osadzona jest rura PVC



schodzaca do poziomu ~300 mm powyzej poziomu alarmowego. Zapewniony jest wigc
grawitacyjny obieg powietrza i wietrzenie przepompowni.

Pod pokrywa przepompowni usytuowana jest krata wentylacyjna, stanowigca zabezpieczenie
na okres wietrzenia wnetrza przepompowni (DTR przepompowni okresla czas wietrzenia

~30 min. przed zejsciem obstugi do wnetrza).

Pomost obstugowy przepompowni

Przepompownie sg wyposazone w staty pomost zabudowany migdzy pionami ttocznymi
utatwiajacy wykonywanie czynnosci obstugowych. Zej$cie na pomost umozliwia drabina
a przejscie przez luk montazowy utatwiajg porecze usytuowane na pokrywie gorne;j.
Staly pomost nie stanowi przeszkody przy opuszczaniu pomp, jedynie dla przepompowni
3-pompowych wymagany jest uchylny fragment pomostu dla umozliwienia opuszczenia

srodkowej pompy.

Kontrola poziomu cieczy w przepompowni

Standardowo stosowane sg ptywakowe sygnalizatory poziomu typu MAC-3 montowane

w podzesp6t montazowy na nierdzewnym tancuchu z obcigznikiem. Zespot ptywakow

jest podwieszony na haku w pokrywie gornej i umieszczony w komorze ptywakowe;j

wygrodzonej przegroda.

Zapewnia to:

— wytlumienie falowania na powierzchni §ciekdw, dzigki czemu zatgczanie i wylacznie
obwodow sterowniczych nastepuje przy stabilnych poziomach MIN, MAX i ALARM,

— zabezpieczenie przed osadzaniem si¢ kozucha tluszczu na ptywakowych sygnalizatorach
poziomu.

Na zyczenie wykonywane sg przepompownie z ultradzwickowym systemem kontroli pozioméw

(za dodatkowa optatg).

Obieg pluczacy

Niektore przepompownie szczegdlnie o wigkszych srednicach zbiornikdéw oraz te, gdzie obok
sciekow wystepuja wody opadowe, a przed przepompownig nie ma osadnika, wyposaza si¢

w obiegi ptuczace. Na jednym z pionéw tlocznych zamontowany jest trojnik, z ktérego
wyprowadzone jest odgatezienie z zasuwa 1 przewodem skierowanym w kierunku dna
przepompowni. Koncéwka tego przewodu jest zagieta pod katem 15+20° do ptaszczyzny dna

1 wyprowadzona stycznie do plaszcza zbiornika.
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okresowe czyszczenie przepompowni sprowadza si¢ do:

— odcigcia pionu ttocznego z odgatezieniem ptuczacym,

otwarcia zasuwy na galezi obiektu ptuczacego,

przetaczenia rozdzielnicy na sterowanie r¢czne,

— jednoczesnego uruchomienia obu pomp.

Jedna z pomp pracuje w obiegu wewngtrznym, a druga ttoczy wzruszone osady. Czynnos¢ tg
nalezy powt6rzy¢ do catkowitego oczyszczenia przepompowni.

W przysziosci przewidujemy zastosowanie automatycznych zaworéw ptuczacych.

Uwaga: Prowadnice, wspornik prowadnic, pomost, fancuch do wyciggania pomp i drabinki

zastosowac ze stali nierdzewne;j.

Obieg czyszczacy
Przy tréjniku taczacym przewody tloczne z poszczegdlnych pomp zamontowa¢ dodatkowy
przewod czyszczacy poprowadzony pionowo do gory pod pokrywe, rurociagg o srednicy DN 50

mm. Pod pokrywa zakonczony zasuwg i ztaczka strazacka 2”.

Skrzynka automatycznego sterowania przepompownia

Sterowanie przepompowni dokonuje si¢ za pomocg rozdzielnicy usytuowanej w skrzyni
rozdzielczej. Zaleznie od odleglosci pomiedzy przepompownia, a rozdzielnica, podiaczenie
nastepuje poprzez zlgcze posrednie lub bezposrednio dlugimi kablami, ktérych maksymalna
dtugos¢ wynosi 20 mb (w wykonaniu standardowym dtugosci kabli pomp i ptywakéw wynosza
10m).

Rozdzielnice wyposazone sg w wytacznik réznicowo-pragdowy 30 mA stanowiacy
zabezpieczenie przeciwporazeniowe, elektroniczny wykrywacz zaniku 1 asymetrii faz, liczniki
czasu pracy pomp, blokad¢ obwodu wytaczania sygnatu MINIMUM (dla wypompowania
sciekow do poziomu ssania pompy przy sterowaniu recznym bez koniecznos$ci wchodzenia

do przepompowni), optyczne wskazniki stanéw alarmowych:

— awaria pompy I (przerwanie jej obwodu sterowniczego),

— awaria pompy II,

— awaryjny poziom Sciekow.

Wyzej podane stany mogg by¢ przesytane do centralnej dyspozytorni kablem 4x 1,5 mm, w tym
celu na listwie zaciskowe] w rozdzielnicy przewidziano odpowiednie zaciski z ktérych sygnaly te

moga by¢ wyprowadzone.
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Przy duzych odlegto$ciach pomi¢dzy przepompownig i dyspozytornig, gdy prowadzenie kabla
jest niecelowe, mozna podane wyzej stany alarmowe plus dodatkowo sygnat zaniku napigcia

na przepompowni przesta¢ drogg radiowa.

Budowa rozdzielnicy w wykonaniu podstawowym oparta jest na sterowniku elektronicznym
badz na zasadzie impulsowego uktadu przekaznikowo—stycznikowego. Dla mocy do 4 kW uktad
sterowania realizuje rozruch bezposredni pomp, za$ dla wyzszych mocy rozruch posredni:
gwiazda-trojkat. Na zyczenie dostawca oferuje rowniez skrzynki sterownicze z tagodnym
rozruchem z tzw. SOFT-STARTEM. Uktad sterowania umozliwia automatyczng prac¢
przepompowni a takze prac¢ w trybie recznego sterowania. Skrzynki automatycznego sterowania

posiadajag w wykonaniu standartowym sygnalizacje dzwigkowo-optyczng stanéw alarmowych.

Posadowienie zbiornika przepompowni

Posadowienie zbiornika betonowego na warstwie zwirowej grub. 0,3 m.

3.1.8. Studzienka przepompowni lokalnych z wyposazeniem

— studzienka DN80O o wysokosci H=2,2m wykonana z polietylenu metoda formowania
rotacyjnego tzw.: rotomoldingu istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysokos$ci studzienki
poprzez montaz nadstawki DN600 o wysokosci 45¢cm
1 90cm lub innej dowolnej > 200mm

— Srednica studzienki DN800 zapewnia mozliwos$¢ wejscia konserwatora do zbiornika

—  wysokos$¢ studzienki H=2,2m zapewnia bezpieczenstwo przed zamarzaniem

— zapewnia catkowitg szczelnos$¢ 1 nieprzepuszczalnos$¢ dzigki monolitycznej budowie oraz
zastosowanym uszczelkom na przytaczach

— kotnierz przeciwwyporowy oraz zebra usztywniajace umozliwiajag montaz
w kazdych warunkach gruntowo—wodnych, potwierdzone stosownymi badaniami i
obliczeniami zgodnie z normg PN-EN 12050-1

— kuliste dno o ksztatcie ¥2 kuli DN800 z wzmocnieniami daje gwarancj¢ najwyzszej
wytrzymatosci na odksztatcenia

— kuliste dno umozliwia niskie zamontowanie pompy ograniczajac do minimum ilo$¢ sciekow
w strefie martwej co skutkuje zmniejszeniem do minimum ucigzliwosci zapachowych

— minimalna retencja $ciekdw ok. 401 zgodnie z PN-EN 12050—-1 i PN-EN 752-6

— studzienka wyposazona standardowo w fabryczne kro¢ce do podtaczenia grawitacji DN160,

wentylacji DN110 i przewodu zasilajacego DN110
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mozliwos¢ podtaczenia kroéca grawitacyjnego DN 160, ostonowego na kable

1 odpowietrzenie DN110 za pomocg uszczelek EPDM lub nasuwki/dwuztaczki PVC
zaglebienie krd¢ca ttocznego 1200mm od goérnej krawedzi zbiornika

kréciec ttoczny DN40 zakonczony gwintem zewnetrznym wykonany ze stali nierdzewnej w
gat min. OH18N9 zabezpieczony przed przeciekami poprzez podwdjne uszczelnienie DN40 z
EPDM

studzienka montowana w terenach zielonych — wytacznie dla pieszych przystosowana jest do
zamocowania wlazu PEHD DN600, ktéry posiada antyposlizgowa wypukto — ryflowang
powierzchnige, ktéra uniemozliwia gromadzenie si¢ wody na pokrywie z zamkni¢ciem ze stali
nierdzewnej w gat. min. OH18N9.

OPCJA: W przypadku montazu studzienki na podjezdzie wiaz musi by¢ dostosowany do

klasy obciazenia.

3.1.9. Instalacja ttoczna pompowni lokalnych

kompletne orurowanie DN40 ze stali nierdzewnej w gat. min. OHI8N9

zaczep sprzegajacy DN40 w catosci wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9 montowany na
belce wsporczej w wykonaniu ze stali nierdzewnej OH18N9

zawOr zwrotny DN40 spetniajacy wymagania normy PN-EN 12050-4 montowany w pozycji
pionowej

zasuwa klinowa DN40 PN10 w cato$ci wykonana ze stali nierdzewnej min. OHI8N9
obstugiwana z poziomu terenu

obudowa do zasuwy z pokrettem dostepna z poziomu terenu wykonana ze stali nierdzewne;j
min. OH18N9

kréciec do ptukania, umozliwiajacy ptukanie sieci z przepompowni wykonany ze stali
nierdzewnej min. 0OH18N9

tancuch lub raczka do demontazu pompy wykonane ze stali nierdzewnej min. OH18N9
uchwyty, kotwy, Sruby i mocowania ze stali nierdzewnej min. OH18N9

montaz szafy sterowniczej w obudowie PEHD (obrotowej, indywidualnie dopasowanej do
lokalizacji na posesji regulacja od 0-+360° chronigcej przed uszkodzeniami mechanicznymi)
na studzience przepompowni za pomocg rury PVC DN110/5,3mm lub rury DN110 ze stali
nierdzewnej

prowadnica ze stali nierdzewnej umozliwiajgca w tatwy spos6b montaz

1 demontaz pompy



3.1.10. Sterowanie radiowe

System MR-GSM przewidziany jest do pracy przepompowni $ciekOw pracujacych w obszarze

dziatania telefonii komérkowej GSM.

W najprostszym uktadzie przesylane sa w postaci komunikatow tekstowych SMS nastepujace
stany alarmowe:

— awaria pompy P1,

— awaria pompy P2,

— poziom awaryjny sciekow,

— brak zasilania,

— standardowo co 24 godziny przesytany sygnat sprawdzajacy tacznos¢.

Komunikaty o ewentualnych stanach awaryjnych przesytane sag w postaci SMS

na zaprogramowany numer telefonu bedacego w zasiggu osoby obstugujacej przepompownie.

3.1.11. Awaryjne zasilanie pompowni w energi¢ elektryczng

Do awaryjnego zasilania w energi¢ elektryczng mozna zastosowac agregat pradotworczy
HONDA EP 12000 TE o napedzie spalinowym przeznaczonym do zasilania odbiornikow jedno
i tréjfazowych o napigciu znamionowym 400 V i czestotliwosci 50 Hz o mocy znamionowe;j

12,0 kVA.

Dane techniczne:

- masa - 120 kg,
- moc znamionowa - 12 kVA,
- zuzycie paliwa -4.2 1/h,
- paliwo - etylina bezotowiowa,
- gabaryty - 1020 x 550 x 600 mm

4. Zagospodarowanie parceli pompowni Sciekow

Po wykonaniu rob6t budowlanych powierzchni¢ parceli budowy uformowac z nadaniem
spadkow na zewnatrz. Parcela w formie regularnego czworoboku zapewnia utrzymanie strefy
ochronnej wokét pompowni o promieniu R — 5,0 m.

Przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia.

Wzdtuz ogrodzenia nalezy posadzi¢ zywoptot zimozielony, a wolne przestrzenie obsia¢ trawa.

Trawy nalezy systematycznie kosi¢ aby nie dopusci¢ do zachwaszczenia.
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5. Obliczenie zasiegu szkodliwego oddzialywania pompowni

5.1. Oddzialywanie Zrodel hatasu

Gltowna uciazliwoscia dla otoczenia jest hatas powodowany praca silnikow elektrycznych i pomp
sciekowych nimi napedzanych. W pompowni §ciekéw pompy zanurzeniowe sg umieszczone

na giebokosci h = 4.0 m. Szyb pompowni ze wzgledéw termicznych na glgbokosci 1,20 m
ocieplony zostanie styropianem, przyczyni si¢ to rowniez do cze¢sciowego wygtuszenia
powstatego szumu podczas pracy urzadzen. Poniewaz szyb pompowni ma wentylacje
grawitacyjng, a pompa moze przy minimalnym poziomie $ciekéw nie by¢ catkowicie zanurzona
obliczono poziom dzwigku do pompy w otoczeniu przepompowni. Ttumienie hatasu

na odlegtosci 4.0 + 0.60 m (wysoko$¢ kominka wentylacyjnego):

ALr=201log 5=14dB (A)

Ttumienie wylotu wentylacji przyjeto 5 dB (A).

Zatem poziom dzwigku u wylotu wentylacji bedzie wynosic:

LAWeq=85-14-5=64dB (B)

W odlegtosci 7,5 m od pompowni poziom hatasu bedzie:
LAeqri=64+5-11-17,5=38,5dB (A)

Zatem nie bedzie przekraczal normy dopuszczalne;.

5.2. Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem

W procesie przepompowywania $ciekow nalezy spodziewac si¢ uwalniania gazowych produktéw
tlenowego i beztlenowego rozktadu substancji organicznej zawartej w $ciekach. Rodzaje
emitowanych substancji gazowych zaleza od rodzaju sciekow, czasu doptywu do pompowni, ich
temperatury itp.

Mozliwos¢ doktadnego okreslenia intensywnosci zapachu nie jest doktadnie wypracowana

i mozliwa do szczegbétowego wyliczenia. Biorgc pod uwage ze przepompownia jest obiektem
zamknigtym o niewielkiej przepustowosci, na podstawie dotychczasowej praktyki mozna
przyjac, ze oddziatywanie ewentualnych przykrych zapachéw bedzie minimalne na granicy

parceli pompowni.
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6. Uwagi koncowe BHP

Wszelkie prace konserwacyjno-przegladowe w obrgbie przepompowni winny by¢ wykonywane
przez 2 osoby majace odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywanych prac oraz umiejace
udzieli¢ pierwszej pomocy.

Zejscie do szybu przepompowni mozliwym jest po doktadnym przewietrzeniu przez otwarcie
wlazu na okres 15 min. Pracownik wchodzacy do szybu przepompowni winien posiada¢ na sobie
szelki ratownicze, a linka bezpieczenstwa poprzez wlaz wprowadzona na zewnatrz. Drugi
pracownik asekurujacy pracujgcego wewnatrz, powinien by¢ z nim w stalym kontakcie stownym.
Bezwzglednie jest zabronione przystgpowanie do pracy przez osoby bedace pod wptywem
alkoholu lub innego $rodka odurzajacego.

Wykonane prace konserwacyjno-przeglagdowe winny by¢ odnotowane w ksigzce pracy
pompowni. Notatka winna by¢ opatrzona datg i godz. rozpoczgcia i zakonczenia pracy,

z wyszczegdlnieniem oséb biorgcych udzial, czytelnym nazwiskiem osoby sporzadzajacej

notatke.



