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Surochow - SUW - przylacza S4.kst DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu | od |
Budowa przytacza wodociggowego i instalacji elektrycznej ze studni S4 do budynku SUW Surochéw
1|Przytgcz wodociggowy 1.1 1.13
2|Zasilanie i sterowanie studni 2.1 2.14
3|Studnie gtebinowe 3.1 3.20
4|Rozebranie i odbudowa drég utwardzonych 4.1 4.10
5|Instalacja elektryczna w budynku SUW 5.1 5.15
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Surochow - SUW - przylacza S4.kst POZYCJE

Lp. Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn.| Wartos¢
n.
obm.
Budowa przytagcza wodociggowego i instalacji elektrycznej ze studni S4 do budynku SUW Surochéw
1 Przytacz wodociggowy
1.1/KNR-W 2-01 0212- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 (poz.1.5*
08 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il 1000)*1,5*
10,9 =
297,00
1.2|KNR-W 2-01 0306- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skar- |m3  |poz.1.1/
02 pami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze 0,9%0,1 =
zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) 33,00
1.3|KNR-W 2-01 0222- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 poz.1.1 =
01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l 297,00
1.4|KNR-W 2-01 0312- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 poz.1.2 =
0201 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV 33,00
1.5|KNR 2-01 0120-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km poz.1.11/
analogia 1000 =
0,22
1.6|KNNR 4 1009-04 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m 217
$r.zewnetrznej 110 mm
1.7|KNNR 4 1010-04 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz 5

metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm

1.8|KNR-W 2-18 0704- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- :200 poz.1.11/

02 pu PEHD o $r.nominalnej do 160 mm m-1 1200 =1,09
proéb.
1.9|KNR-W 2-18 0707- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc. |poz.1.8 =
01 nalnej do 160 mm 200 1,09
m
1.10|KNR-W 2-18 0212- |Zasuwa nr 4041E2 kotnierzowo-kielichowe z obudowa o |kpl. 1
02 $r. 100 mm montowane na rurociggach PE
1.11|KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy tasmg ostrzegawcza z wktadkg me- |m poz.1.6 =
talowg 217,000
1.12/KNNR 4 1013-02 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kieli- |szt. 3
analogia chowo-kotnierzowe kotnierz nr 0400 o $r. nom. 100 / fi
110 mm
1.13|KNNR 4 1014-03 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt. 1
analogia rzowe - tuk kotnierzowy nr 290 DN100

Razem dziat: Przylgcz wodociggowy

2 Zasilanie i sterowanie studni
2.1/KNNR 5 0701-05 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w grun- |m3  |poz.2.5*
cie kat. lll-1V 0,7¥0,4*0,8
= 51,52
2.2|KNNR 5 0701-02 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. [m3  |poz.2.1/
1 0,8*0,2 =
12,88
2.3|KNNR 5 0702-05 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie |m3 poz.2.1 =
w gruncie kat. lll-IV 51,52
2.4/KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w m3 poz.2.2 =
gruncie kat. Ill 12,88
2.5/KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 217413 =
szerokosci do 0.4 m 230,00
2.6|KNNR 5 0707-02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m poz.2.5 =
wych recznie - kabel YAKY 4x35 230,00
2.7|KNNR 5 0707-02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m poz.2.5 =
wych recznie - kabel sterujacy 230,00
2.8|/KNNR 5 0726-10 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju |szt. 4
zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
2.9|KNR-W 5-08 0608- |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do |m 30
07 120mm2
2.10|KNNR 5 0401-03 Zigcza zasilajgce przy studniach kpl. 1
2.11/KNR-W 2-19 0306- |Rury ochronne dwudzielne z PE o $r. nominalnej 110 m 2+3+2+2 =
04 mm 9,00
2.12|KNR 2-18 0413-01 |Zamknigcie rur ochronnych manszetg EPDM typ N z szt. |4*2=8,000
analogia opaskami nierdzewnymi
2.13|KNNR 5 1302-04 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 2
2.14/KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy po- |szt. 1
miar)

Razem dziat: Zasilanie i sterowanie studni

Studnie glebinowe

3
3.1/KNR 2-01 0312-06 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebo- |szt. 19
kosci do 1,2 m (kat.gr.lll)
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3.2 Pecki betonowe pod stupki fi 30 cm, | - 1,2 m szt. poz.3.1 =
analiza indywidual- 19,00
na

3.3|KNR 2-02 1804-11 |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 4V $r. drutu 4 mm, |m 36

ocykowane i malowane proszkowo wys. 1,8 m na stup-
kach stal. z rur ocykowanych i malowanych proszkowo o
8r. 70 mm o rozst. 2,0 m

3.4 Stupki bramy 100 x 100 x 3 mm, wys. 1,85 m szt 2
analiza indywidual-
na

3.5/|KNR 2-23 0402-04 |Brama dwuskrzydiowa (w stylu ogrodzenia) o wym. 4,0 x |szt. 1
analogia 1,8 m

3.6|KNR-W 2-01 0203- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 poz.3.13 =
06 0 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transpor- 5,46

tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km

3.7|/KNR-W 2-01 0210- |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 |m3 |p0z.3.6 =
04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow- 5,46

czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-1V
Krotnosé = 8
3.8/KNR 2-31 0101-01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |[m2  |p0z.3.15-
ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm 2,6"2,1 =
13,65
3.9/KNR 2-31 0101-02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 poz.3.8 =
ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm 13,65
gtebokosci
Krotnos¢ = -2
3.10/KNR 2-31 0401-02 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m poz.3.12 =
20x20 cm w gruncie kat.lll-IV 17,52
3.11/KNR 2-31 0402-03 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3  |poz.3.12*
0,2*0,2 =
0,70
3.12/KNR 2-31 0407-04 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 4,66*2+4,1*
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 2=17,52
3.13|KNR 2-02 1101-07 |Podktady z grysu granitowego na podtozu gruntowym m3 2,62,1*1,0
=5,46
3.14/KNR 2-31 0114-01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m2 poz.3.8 =
grubosci po zageszczeniu 20 cm 13,65
3.15/KNR 2-31 0105-05 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 4,66%4,1 =
nym - 3 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu 19,11
3.16/KNR 2-31 0105-06 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 poz.3.15 =
nym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zagesz- 19,11
czeniu
Krotnosé = 4
3.17/KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m2 p0z.3.15 =
na podsypce cementowo-piaskowej 19,11
3.18 Obudowa studni naziemna typu LANGE - kompletna: kpl 1
analiza indywidual- |ocieplona, wyposazona w gtowice, kolana, zasuwe, za-
na wor zwrotny, manometr i zawor czerpalny - armatura fi
110 mm, gtowica - zgodna ze $rednicg studni, wym. pod-
stawy 1,66 x 1,1 x 0,1 m
3.19/KNR 2-28 0103-04 |Pompy gtebinowe w studniach wierconych - opuszczanie |kpl. 1
na gtebokos¢ 15.0 m; rura ttoczna PE o $r. 110 mm - z
pompg SP 46-4
3.20/KNR 2-28 0103-11 |Pompy gtebinowe o ciezarze 0.20 t w studniach wierco- |m -2
nych - dodatek za kazdy 1 m réznicy dtugosci rury ttocz-
nej PE o $r. 110 mm
Razem dziat: Studnie gtebinowe
4 Rozebranie i odbudowa drég utwardzonych
4.1|KNR 2-31 0101-01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m2 poz.4.4 =
ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm 332,50
4.2|KNR 2-31 0101-02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 35,53 =
ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm 106,50
gtebokosci
Krotnosé = 6
4.3|KNR 2-31 0101-02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m2 113*2 =
ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm 226,00
gtebokosci
Krotnosé = 6
4.4|KNR 2-31 0103-04 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 [113*2+
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 35,53 =
332,50
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4.5|KNR 2-31 0105-03 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3|m2 poz.4.4 =
cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 332,50
4.6|KNR 2-31 0105-04 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m?2 poz.4.4 =
za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 332,50
Krotnosé = 7
4.7|KNR 2-31 0114-01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m2 poz.4.4 =
grubosci po zageszczeniu 20 cm 332,50
4.8/KNR 2-31 0114-02 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za|m?2 poz.4.4 =
kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu 332,50
Krotnosé = 5
4.9|KNR 2-31 0114-03 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao  |m2 poz.4.4 =
grubosci po zageszczeniu 8 cm 332,50
4.10|KNR 2-31 0114-04 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna -  |m?2 poz.4.4 =
za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 332,50
Krotnosé = 7
Razem dziat: Rozebranie i odbudowa drég utwardzonych
5 Instalacja elektryczna w budynku SUW
5.1/KNNR 5 0201-02 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 2.5 mm2 |m 20"3 =
wciggane do rur 60,00
5.2|KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 20
mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania
5.3|KNNR 5 0406-04 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 mm Sie- kpl. 1
analogia mens MAG5100W z przetwornikiem MAG6000
5.4/KNNR 5 1301-01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |po- 2
niskiego napiecia miar
5.5 Podtaczenie zasilania i sterowania przeptywomierza do  |kpl 1
analiza indywidual- |istn. szafy sterujgcej
na
5.6|KNR-W 4-01 0208- |Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 1
03 tach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm - $ciana
fundamentowa
5.7|KNR-W 4-01 0208- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 1
03 tach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm - posadz-
ka
5.8/ KNR-W 4-01 0206- |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stro- |szt. 2
02 pach i $cianach przy gtebokos$ci ponad 10 cm
5.9]KNNR 5 0113-01 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m 1,5
5.10 KNR-W 4-01 0820- |Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych kamionko- m2 0,5
04 wych i ceramicznych 20x20 uktadanych na zaprawie o
powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
5.11/KNNR 5 0110-04 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodto- |m 6
gowe i Scienne) przykrecane do cegty
5.12|KNNR 5 0209-03 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 m 6
analogia mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - kabel zasilajgcy YAKY 4x35mm2
5.13|KNNR 5 0209-02 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 m 6
mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - kabel sterujgcy
5.14 Podtaczenie zasilania i sterowania ze studni S4 do istn. |kpl 1
analiza indywidual- |szafy sterujgcej
na
5.15 Sprawdzenie prawidtowosci dziatania uktadu zasilaniai |kpl 1
analiza indywidual- |sterowania
na

Razem dziat: Instalacja elektryczna w budynku SUW

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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