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1

W1
X=5946746.69
Y=8457903.37

R=100.00m
Ł=8.30m
α=5.283g
T=4.15m

SW=0.09m

W2
X=5946651.67
Y=8457940.33

R=50.00m
Ł=3.32m
α=4.226g
T=1.66m

SW=0.03m

W3
X=5946636.22
Y=8457945.18

R=50.00m
Ł=7.57m
α=9.633g
T=3.79m

SW=0.14m

W4
X=5946592.62
Y=8457951.92

R=15.00m
Ł=3.57m

α=15.166g
T=1.80m

SW=0.11m

W5
X=5946588.81
Y=8457953.49

R=15.00m
Ł=3.09m

α=13.124g
T=1.55m

SW=0.08m

LEGENDA
PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia jezdni drogi dla pieszych i rowerów z betonu asfaltowego

- obrzeże betonowe 8x30 cm

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

- nawierzchnia wyniesionego przejścia dla pieszych z betonu asfaltowego

- linia rozgraniczająca drogi (granice działek)

- kabel energetyczny

- kanalizacja sanitarna

- wodociąg

- kanalizacja teletechniczna

ISTNIEJĄCE:

Nazwa rysunku:      Plan sytuacyjny

 polegająca
na budowie drogi dla pieszych i rowerów oraz wyniesionego
przejścia dla pieszych

- filtr żwirowy

- nawierzchnia chodnika dla pieszych z betonowej kostki brukowej


