
garaż ZSL.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNKRB 6
0808-03 ana-
logia

Rozebranie ogrodzenia z siatki wraz z podmurówką prefabrykowaną-siatka i
słupki do ponownego wykorzystania

m

10.50 m 10.50
RAZEM 10.50

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

353.00 m2 353.00
RAZEM 353.00

3
d.2

KNR 2-01
0217-02

Wykopy pod fundamenty oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębierny-
mi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III-nadmiar gruntu do rozplantowania na
terenie inwestycyjnym

m3

170.25*1.00 m3 170.25
RAZEM 170.25

3 Roboty betonowe
4

d.3
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-chudy beton m3

(170.25-(20+59.4+48.60)+2.56)*0.10 m3 4.48
RAZEM 4.48

5
d.3

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

6.00 m3 6.00
RAZEM 6.00

6
d.3

KNR 2-02
0201-02

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

12.62 m3 12.62
RAZEM 12.62

7
d.3

KNR 2-02
0203-03

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

1.60*1.60*0.40 m3 1.02
RAZEM 1.02

8
d.3

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(0.45*23.45+0.90*33.80+0.75*14.45)*0.25 m3 12.95
RAZEM 12.95

9
d.3

KNR 2-02
0208-03 ana-
logia

Trzpienie żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m - z zastosowaniem pom-
py do betonu

m3

3.80*(0.25*0.25*4+0.50*0.25*1) m3 1.43
RAZEM 1.43

10
d.3

KNR 2-02
0210-01 ana-
logia

Belki i podciągi, żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

0.25*0.45*8.60+0.25*0.45*5.30+0.25*0.30*2.50 m3 1.75
RAZEM 1.75

11
d.3

KNR-W 2-02
0242-02 ana-
logia

Wieńce żelbetowe w deskowaniu - transport betonu pompą m3

0.25*0.25*(58.80+6.70+6.70)*2 m3 9.03
RAZEM 9.03

12
d.3

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

23.45+65.00+53.60 m2 142.05
RAZEM 142.05

13
d.3

KNR-W 2-02
0214-01 ana-
logia

Stropy gęstożebrowe na belkach sprężonych m2

6.70*(3.50+9.70+8.00) m2 142.04
RAZEM 142.04

14
d.3

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

1.36 t 1.36
RAZEM 1.36

4 Roboty murowe
15

d.4
NNRNKB
202 0188b-
02 analogia

Ściany o grubości 25 cm budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z beto-
nu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej

m2

23.45*3.40+33.80*2.95+14.45*3.10-(5.00*2.90+5.00*2.20+2.00*2.20+1.00*
2.00*3)+7.10*2

m2 202.54

RAZEM 202.54
16

d.4
KNR K-02
0107-04 ana-
logia

Kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych wolnostojące na klej m
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garaż ZSL.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.00*6 m 18.00

RAZEM 18.00
17

d.4
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych typu
L19

m

1.20*2*3+2.10*2*4 m 24.00
RAZEM 24.00

18
d.4

KSNR 2
0301-09

Ściany murowane - osadzenie podokienników z aglomarmuru szer. 22cm m

1.80*4 m 7.20
RAZEM 7.20

5 Konstrukcje i pokrycie dachu
19

d.5
KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0.16*0.16*23.60*2 m3

drew.
1.21

RAZEM 1.21
20

d.5
KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.07*0.14*4.98*2*26 m3 2.54
RAZEM 2.54

21
d.5

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.07*0.14*5.05*2*28 m3 2.77
RAZEM 2.77

22
d.5

KNR K-05
0104-06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm m2

5.07*23.70*2 m2 240.32
RAZEM 240.32

23
d.5

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 45x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy
nasyconej

m2

5.07*23.70*2 m2 240.32
RAZEM 240.32

24
d.5

KNR-W 2-02
0410-01

Podbitka dachowa m2

23.70*2+0.60*4.00*4 m2 57.00
RAZEM 57.00

25
d.5

NNRNKB
202 0537-04
analogia

Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % panelami
z blachy stalowej powlekanej na łatach wraz z pełnym systemem materiałów
pomocniczych do wykonania pełnego pokrycia  (elementy kalenicowe, komp-
letne obróbki blacharskie całego pokrycia-opierzenie kominów itp., gąsiory
oraz komplet  akcesoriów i dodatków -taśmy uszczelniające, stopery śnieżne i
stopnie oraz ławy kominiarskie itp.)

m2

5.07*23.70*2 m2 240.32
RAZEM 240.32

26
d.5

KNR 2-02
0508-03 ana-
logia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy stalowej powlekanej m

23.70*2 m 47.40
RAZEM 47.40

27
d.5

KNR 2-02
0510-02 ana-
logia

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy stalowej powlekanej m

4.10*4 m 16.40
RAZEM 16.40

6 Izolacje
28

d.6
KNR-W 2-02
0504-01 ana-
logia

Pokrycie papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

44.86 m2 44.86
RAZEM 44.86

29
d.6

KNR 0-29
0636-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia -
gruntowanie ręcznie

m2

169.70 m2 169.70
RAZEM 169.70

30
d.6

KNR 0-29
0641-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody
bez ciśnienia - uszczelnienie masą dwuskładnikową uszczelniającą bitumiczna
modyfikowana tworzywem sztucznym

m2

169.70 m2 169.70
RAZEM 169.70

31
d.6

KNR 0-29
0642-01

Zabezpieczenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi gr. 10cm mo-
cowanymi punktowo w technologii systemu izolacji przeciwilgociowej

m2

70.56 m2 70.56
RAZEM 70.56

32
d.6

KNR 2-02
0607-01

Montaż paroprzepuszczalnej membrany dachowej m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
240.32+156.24 m2 396.56

RAZEM 396.56
33

d.6
KNR 2-02
0607-01

Montaż folii paroizolacyjnej m2

156.24 m2 156.24
RAZEM 156.24

34
d.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  gr. 20cm układanej na
sucho

m2

156.24 m2 156.24
RAZEM 156.24

7 Stolarka okienna
35

d.7
KNNR 7
0701-03

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 m2

1.80*0.70*4 m2 5.04
RAZEM 5.04

36
d.7

NNRNKB
202 1027-01

Wyłaz dachowy kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.7

1-1 kalkula-
cja własna

Wyłaz na strych wraz drabinką EI30 kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

8 Stolarka aluminiowa
38

d.8
KNR-W 2-02
1040-01 z.o.
2.11.  9901-
01 

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

1.05*2.20 m2 2.31
RAZEM 2.31

9 Stolarka ppoż. wewnętrzna
39

d.9
KNR 2-02
1204-03 ana-
logia

Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni do 2 m2 m2

1.00*2.10*2 m2 4.20
RAZEM 4.20

10 Bramy garażowe
40

d.10
1-1 kalkula-
cja własna

Wrota garażowe WG1 kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

41
d.10

1-1 kalkula-
cja własna

Wrota garażowe WG2 kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

42
d.10

1-1 kalkula-
cja własna

Wrota garażowe WG3 kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

43
d.10

1-1 kalkula-
cja własna

Wrota garażowe WG4 kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

11 Elewacja
44

d.11
KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 15cm - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki, pełny system listwy startowe, narożniki, podwójna siatka z
włókna szklanego do wys. 2m

m2

31.10*2+75.40*2-(5.00*2.90+5.00*2.20+2.60*2.20+2.00*2.20+1.05*2.20+1.80*
0.80*4)

m2 169.31

RAZEM 169.31
45

d.11
KNR K-04
0109-01 ana-
logia

Wykonanie tynków mozaikowych na płytach ze sturoduru - cokół m2

14.20 m2 14.20
RAZEM 14.20

46
d.11

NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm-podo-
kienniki zewnętrzne

m2

0.25*1.80*4 m2 1.80
RAZEM 1.80

47
d.11

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

210.00 m2 210.00
RAZEM 210.00
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48

d.11
KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

210.00 m2 210.00
RAZEM 210.00

49
d.11

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

210.00 m2 210.00
RAZEM 210.00

12 Tynki wewnętrzne i okładziny
50

d.12
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

213.60 m2 213.60
RAZEM 213.60

51
d.12

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią-
gach

m2

142.00 m2 142.00
RAZEM 142.00

52
d.12

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich po uprzednim gruntowaniu

m2

213.60+142.00 m2 355.60
RAZEM 355.60

13 Posadzki
53

d.13
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

142.00*0.30 m3 42.60
RAZEM 42.60

54
d.13

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.

m3

142.00*0.12 m3 17.04
RAZEM 17.04

55
d.13

1-1 kalkula-
cja własna
z.sz. 5.4.
9913 

Wykonanie schodków wewnętrznych betonowych kpl.

2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

56
d.13

KNR-W 2-02
0504-02

Izolacje przeciwwilgociowe papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

159.80 m2 159.80
RAZEM 159.80

57
d.13

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10cm twardych
układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

142.00 m2 142.00
RAZEM 142.00

58
d.13

NNRNKB
202 1124-01

Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" m2

142.00 m2 142.00
RAZEM 142.00

59
d.13

KNR 0-12
1118-04 ana-
logia

Posadzki z płytek ceramicznych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą
kombinowaną wraz z cokolikami

m2

142.00 m2 142.00
RAZEM 142.00

60
d.13

KNR 0-12
1120-04 ana-
logia

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą
kombinowaną wraz z cokolikami

m2

4.05 m2 4.05
RAZEM 4.05

14 Dojścia, dojazdy zewnętrzne i zagospodarowanie terenu
61

d.14
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami m2

73.00 m2 73.00
RAZEM 73.00

62
d.14

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

227.80 m2 227.80
RAZEM 227.80

63
d.14

KNNR 6
0106-06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm m2

227.80 m2 227.80
RAZEM 227.80

64
d.14

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm m2
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227.80 m2 227.80

RAZEM 227.80
65

d.14
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

227.80 m2 227.80
RAZEM 227.80

66
d.14

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

113.0 m 113.00
RAZEM 113.00

67
d.14

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z
oporem

m

10.20 m 10.20
RAZEM 10.20

68
d.14

KNR-W 2-02
0201-01
z.sz. r 03
5.7. 9907-05 

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ława pod
cokół ogrodzenia

m3

4.00*1.00*0.20*2 m3 1.60
RAZEM 1.60

69
d.14

KNR-W 2-02
0206-01 ana-
logia z.o.
2.11.  9901-
01 

Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu-cokół ogrodzenia wzdłuż wjazdu

m2

4.00*0.60*2 m2 4.80
RAZEM 4.80

70
d.14

KNR 2-25
0307-01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa-słupki i
siatka z odzysku

m2

2*4.0*1.6 m2 12.80
RAZEM 12.80

15 Pozostałe roboty
71

d.15
1-1 kalkula-
cja własna

Dostawa i montaż gaśnic i piktogramów. kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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