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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamdwienia

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu wraz z infrastrukturg towarzyszacg -
budowa ogrodzenia.

Inwestor: Gmina Rawicz, ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz

1.2 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru:
- Ogrodzenie

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robdét:

» Wykonanie robét ziemnych pod fundamenty stupkéw ogrodzenia SST;

» Zabetonowanie stupow ogrodzenia;

* Montaz ogrodzenia;

* Montaz bram i furtek w ogrodzeniu.

1.4 Informacja w zakresie budowy
Zgodnie z projektem budowlanym (jesli jest).

1.5 Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie terenu boiska na stupkach stalowych z rur okragtych mocowanych w wczesniej przygotowanych
wykopach fundamentach. Wypetnienie z siatki.

W ogrodzenie nalezy wmontowaé¢ brame wjazdowg rozwierang oraz 2 furtki.

Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
dokumentacji podstawowej (jesli jest)

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Zgodnie z dokumentacjg podstawowg (jesli jest)

2. MATERIALY

2.1 Ogrodzenie:

Ogrodzenie terenu boiska na stupkach stalowych z rur okrggtych 500x60x2 oraz 500x42x2mm (przesta
poprzeczne i zastrzaty ) kolor RAL 6005 mocowanych w wczesniej przygotowanych wykopach fundamentach.
Wypetnienie z siatki 400x35x3,2mm. W ogrodzenie nalezy wmontowaé brame wjazdowg o wymiarach 3,0mx2m
rozwierang oraz 2 furtki o wymiarach 1,0mx2,0m.

2.2 Wymagania szczegoétowe dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych:

Fundamenty do osadzenia w gruncie stupkow — beton klasy B 15. Ogrodzenie zaprojektowano z siatki 35x35
powlekanej na stupkach stalowych ocynkowanych i powlekanych (lub lakierowanych).

Ogrodzenie jako produkt winno spetniaé wymogi dotyczgce zachowania odpornosci na obcigzenia dynamiczne
od uprawianych na boisku dyscyplin, bez potrzeby montazu dodatkowych pitkochwytéw.

Producent ogrodzenia ma obowigzek przedtozy¢ atest na trwatos¢ wykonanych elementéw.

3. SPRZET
Wykonawca moze uzywaé dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robot i
dotrzymaniu terminéw umownych.

4. TRANSPORT
Transport materiatbw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg (jesli jest).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gt. ok.1,0-
1,1m.
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Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na ztamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonaé
podziatu odcinkow prostych na mniejsze odlegtosci po 2,51m dla ogrodzenia panelowego i 2,50m dla ogrodzenia
z siatki.

5.2 Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchofki
powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowac¢ do poziomu terenu betonem
B15.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu naciggowego.

5.3 Montaz ogrodzenia
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiarow
opisanych w dokumentacji projektowej (jesli jest).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogrodzenia

- Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent posiada $wiadectwo
dopuszczania lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- Zachowanie dopuszczanych odchytek wymiaréw

- Prawidtowos¢ wykonania dotow pod stupki

- Poprawnos¢ ustawienia stupkéw

- Prawidtowo$¢é wykonania ogrodzenia [wysoko$¢ ogrodzenia, naprezenie siatki, prawidtowo$é montazu paneli
- Rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie

6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

- Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora
odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania.

- Wszystkie elementy robdt nawierzchniowych Ilub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m[metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej diugosci ogrodzenia,
wytgczajgc bramy, furtki, dla ktérej jednostka obmiarowa to 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badanh z biezgcej kontroli materiatow i robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci zastosowanych materiatow
i rob6t w oparciu o wynik pomiaréw i badan.

Cena 1 m ogrodzenia obejmuije:

- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, karczowanie drzew,

- Dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatdw pomocniczych,

- Ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki,

- Uporzadkowanie terenu,

- Przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
- PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia

- PN-M-82054 Sruby , wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i badania

- PN-M-82054-03 Sruby, wkretki i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

- BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe



