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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej dla przedsiewzigecia w ramach
przedsiewziecia pn. ,Budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu wraz z infrastrukturg
towarzyszacyg”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych, w ramach inwestycji opisanej w poz. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokosci 15 mm oraz zasypem gumowym lub EPDEM z recyklingu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST: ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
2.1. Podbudowa.
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchyiki
mierzone tatg o di. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota itp.
Przekrdéj przez podbudowe (warstwy podane od spodu):

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is=0,95

- kruszywo naturalne — warstwa dolna - gr warstwy 10 cm,

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakcji 4-30 mm — gr warstwy 15 cm

- miat kamienny o frakcji 0-4 mm - gr warstwy 3-5 cm

- trawa syntetyczna zielona z zasypem gumowym lub EPDEM z recyklingu

2.2. Obrzeza.
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu poprzez obrzeze betonowe o wym. 100x20x6 cm.

2.3. Nawierzchnia.

Nawierzchnie wykonaé z dwodch rodzajéw widkien tj.: widkna A polietylenowego monofilowego skreconego
spiralnie w ksztalcie wiertta wzmocnione rdzeniem cechujagcym sie bardzo wysokg wytrzymatoscig i
sprezystoscig oraz widékna B - polietylenowego fibrylowanego, ktére ma peti¢ role utrzymania wypetnienia na
miejscu oraz wptywa na poprawe amortyzacji.

Nawierzchnia wraz z liniami boiska oraz boisk dodatkowych (uktad do ustalenia z Zamawiajacym na etapie
realizacji inwestycji).

2.4. Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetyczne;j:

1. Diugos¢ wtokna monofilamentowego nad podktadem: min. 37 mm max. 46 mm
2. Dtex: min. 17.500,
3. Ciezar widkna: min. 1 400 gr/m2
4. Grubos¢ widkna monofilowego: min. 300 ym
5. Grubos¢ witdkna fibrylowanego: min. 110 ym
6. Waga catkowita nawierzchni: min. 2 700 gr/m2
7. llos¢ peczkow: min. 9 400 peczkéw/m2
8. llos¢ widkien: min. 130.000/m?
9. Kolor: min. dwa kolory witdkien
10. Widkno monofilowe: wzmochione rdzeniem w ksztalcie wiertta
lub diament z min. 4 wzmacniajgcymi zeberkami
Ksztalt wtdkna musi by¢ potwierdzony przez niezalezne i akredytowane laboratorium
11. Przepuszczalno$¢ wody przez caty system: min. 500 mm/h
12. Wytrzymato$¢ wtékna na wyrywanie: min. 50 N (po starzeniu wodg)
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13. Wytrzymato$¢ tgczenia klejonego: min. 150 N ( po starzeniu wodg)

14. Wypetnienie: granulat EPDEM z recyklingu lub gumowy, ktére poprzez swoje wiasciwosci uzytkowe ma
zblizy¢ nawierzchnie do parametrow uzyskiwanych na profesjonalnych nawierzchniach z trawy

naturalnej:
- gestos¢ nasypowa: 0,090 - 0,130 g/cm3
- frakcja: 1-2 mm

- zawarto$¢ metali ciezkich zgodnie z normg EN 71-3 kategoria Il
Wypetnienie nie moze posiadac innych domieszek.

15. Parametry maty:

- Rodzaj maty: mata prefabrykowana
- Grubos$¢ maty: min. 20 mm
- Ciezar: min. 3 kg/m2
- Pochtanianie energii: min. 56%
3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni powinien posiada¢ specjalistyczny sprzet do doktadnego
wcierania zasypu w nawierzchnie z trawy syntetycznej wyposazona w sprawdzong technologie zespotu szczotek,
ktére pozwolg spetni¢ dodatkowe wymagania stawiane przez wspotczesne nawierzchnie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST: ,Wymagania ogdine”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zabezpieczone przed mozliwo$cig przesuwania
sie podczas transportu.

Wyktadziny typu ,sztuczna trawa” powinny by¢ dostarczane w rolkach, w opakowaniach producenta w sposoéb
zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wiasciwosci technicznych. Przy transporcie powinny by¢ przestrzegane
wymagania bezpieczenstwa, przepisy BHP.

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej powierzchni.
Nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji. Najlepszym rozwigzaniem
jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich pdzniejszej instalaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”. Przed instalacjg nawierzchni nalezy:
sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie poditoza odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2m nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm, podioze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),
podtoze nie moze by¢ zaolejone.

5.2. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni.
Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegaé bezdeszczowej pogody oraz temperatury powietrza w czasie
klejenia brytéw trawy powyzej 100 C.

5.3. Roboty montazowe.

Rolki traw nalezy rozwing¢ na odpowiednio przygotowanym placu budowy zwracajgc uwage na ten sam kierunek
utozenia widkien. Muszg one uktadac sie w tym samym kierunku.

Utozenie widkien poszczegolnych rolek w réznych kierunkach moze spowodowaé wrazenie réznicy
kolorystycznej. Ewentualne zagniecenia wtokien powstate w wyniku sktadowania nalezy wyprostowaé poprzez
szczotkowanie.

Rozwiniete rolki powinny zostaé rozprostowane i naciggniete.

Montazu nalezy dokonywac¢ zgodnie z przygotowanym roll-planem.

Przycinanie do wymaganego wymiaru oraz odcinanie brzegu rolki nalezy wykonywaé przy pomocy noza z
tamanym ostrzem. Odcinanie nalezy wykonywac¢ po spodniej stronie trawy pomiedzy sciegami splotu w celu
unikniecia przecinania wtokien.

Boki trawy nalezy przycig¢ tak, aby poszczegodlne rolki idealnie do siebie pasowaty. Trawa po bokach ma
fabrycznie dodatkowy pasek zabezpieczajgcy, ktéry nalezy odcigc.

Docietg trawe nalezy odwing¢ na 30cm w miejscach tgczen i roztozy¢ tasme tgczacg zwracajgc uwage, zeby nie
pojawity sie na tasmie fatdy.

Po rozrobieniu klej (baza i utwardzacz) nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie na tasmie przy uzyciu
specjalistycznego urzgdzenia. Wazne jest zuzycie kleju niezwtocznie po jego przygotowaniu.
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Gdy klej jest réwno potozony na catej dlugosci tasmy nalezy zamknaé potaczenia ktadgc ostroznie najpierw brzeg
jednej a pozniej drugiej rolki. Nalezy zwréci¢ uwage, aby brzegi trawy idealnie do siebie pasowaty. Po kilku
minutach nalezy zacza¢ dociska¢ tgczenia chodzgc po obu stronach blisko spoiny. Nie nalezy stawac
bezposrednio na tgczenie, aby nie spowodowaé wydostania sie kleju na zewnatrz. Temperatura podczas klejenia
musi by¢ wyzsza niz 10°C. Klejenia mozna dokonywa¢ tylko podczas suchej pogody.

Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania granulatem EPDEM z recyklingu lub gumowym w
ilosci zgodnej z wymaganiami producenta trawy syntetycznej. Po réwnomiernym rozsypaniu granulat nalezy
szczotkowaé, aby mogt penetrowaé w gigb widkien trawy. Zabieg wczesywania granulatu powinien byé
dokonywany przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego granulatu (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje
granulatu w trawe). Maszyna do rozsypywania granulatu musi go rozprowadza¢ regularnie i w odpowiednigj
ilosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST: ,Wymagania ogdlne”. Kontrola jakosci prac zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z trawy sztucznej polega na:

-sprawdzeniu czy nawierzchnia ma jednakowg wysokos¢ na catej powierzchni zgodng z danym systemem;

- sprawdzenie naturalnej cechy nawierzchni -przepuszczalnosci dla wody;

-sprawdzenie potgczen (wynikajgcych z technologii instalacji). Laczenia powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokéw utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie;

- sprawdzenie ilo§¢ materiatu wypetniajgcego nawierzchnie z trawy,

- sprawdzenie réwnos¢é rozprowadzonego materiatu oraz prawidtowe wyczesanie widkien trawy, aby nie
pojawiaty sie tzw. ,tyse plamy”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot:
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania podbudowy i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi.

6.3. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne”. Wykonawca i producent
(dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnienie warunkéw i dostarczyé:

e karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzujacej oraz wypetnienia EPDEM z
recyklingu lub gumowego poswiadczona przez producenta z okresleniem miejsca wykonywania prac
(miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

e potwierdzenie gwarancji udzielonej przez producenta;

e Swiadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy rédwnowazny, a takze swiadectwo higieny (Atest PZH) lub
réwnowazny dla maty tj. raport z badahn wiadciwosci srodowiskowych oraz badan dotyczacych ochrony
Srodowiska wykonanych przez laboratorium np. SGS Intron oraz $wiadectwo higieny (Atest PZH) lub
réwnowazny dla zasypu gumowego lub EPDEM z recyklingu np. raport z badan przeprowadzony przez
niezalezne laboratorium potwierdzajgcy, ze wypetnienie zgodnie z Rozporzgdzeniem REACH jest wolne
od WWA - wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (PAH — free);

e raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez niezalezne, akredytowane laboratorium dla
systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia, podkiad elastyczny i wypetnienie, potwierdzajgcy parametry
oraz zgodno$¢ z aktualng normg EN 15330-1:2013;

e raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla wtékna gtéwnego monofilowego przeprowadzony
przez niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych terendw
sportowych — narazenie trawy na oddziatywania” potwierdzajacy, ze wtokno po min. 300.000 cykli nie
wykazuje widocznych uszkodzen. Badanie ma by¢é wykonane przez niezalezne, akredytowane
laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018 ;

e aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Preferred Provider wystawiony dla producenta
trawy;

e raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanego systemu tj. nawierzchni, wypetnienia oraz maty,
potwierdzajgcy zgodnosc¢ jej parametrow z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla
poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej
okreslone przez Zamawiajgcego (dostepny na www.FIFA.com);

e raport wykonany przez niezalezne laboratorium zgodnosci z normg EN 71-3 kategoria Ill na zawarto$¢
metali ciezkich dla wypetnienia;
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e raport wykonany przez niezalezne laboratorium potwierdzajgcy gesto$S¢ nasypowg oraz wartos¢
wspotczynnika Scieralnosci;

e potwierdzenie ksztaltu widkna przez niezalezne i akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC
17025:2018;

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST: ,\Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z trawy syntetycznej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST: ,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST: ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. SPOSOB UZYTKOWANIA | KONSERWACJI NAWIERZCHNI

Odpowiednia konserwacja i prawidtowe korzystanie z boiska z nawierzchnig syntetyczng zapewnig dtugotrwate i
efektywne uzytkowanie. Przestrzeganie zasad uzytkowania i konserwacji zapewni:

- Utrzymanie boiska w perfekcyjnym stanie.

- Zapobiegnie degradacji powierzchni w obszarach szczegdlnie intensywnie uzytkowanych w czasie gry.

- Zapobiegnie ubijaniu sie materiatéw wypetniajgcych.

Sposéb uzytkowania i konserwacji wedtug zalecen producenta

ZASADY KORZYSTANIA Z NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY:

Wymagane i dopuszczalne jest tylko obuwie sportowe.

Zabrania sie uzywania w obrebie boiska jakichkolwiek Zzrodet ognia, palenia papierosow, palenia ognisk.
Instalacja na nawierzchni jakichkolwiek urzgdzen typu: podium, podtoga taneczna itp., jest zabronione.
Malowanie na nawierzchni linii lub znakowanie jej plastrami jest zabronione.

Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach.

Zakazuje sie wjazdu na nawierzchnie z trawy syntetycznej tyzworolkami, wrotkami, deskorolkami, rowerami,
motorowerami i innymi pojazdami mechanicznymi z wytgczeniem specjalistycznych pojazdéw do konserwaciji i
czyszczenia, ktérych nacisk jednostkowy na koto nie przekracza 500kg.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych polskim prawem.



