SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.00

ROBOTY BUDOWLANE (konstrukcyjne i wykonczeniowe)

Nazwy i1 kody robot wedlug kodu numerycznego slownika gldéwnego Wspodlnego Stownika
Zamowien (CPV).

Grupa robot —45000000-7 — Roboty budowlane
45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych, zwigzanych z
edukacja i badaniami

Grupa robot — 45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian
45442100-8 Roboty malarskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych konstrukcyjnych oraz wykonczeniowych w ramach
inwestycji pn. '* Modernizacja sali wykladowej nr 39 wraz z zakupem wyposazenia .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu robot
budowlanych, wykonczeniowych w nastgpujacym zakresie:

- tynki zwykte kat. III $cian, osciezy,

- malowanie tynkéw z zagruntowaniem farba emulsyjna,

- oraz inne niezbedne roboty wynikajace ze stanu istniejacego i wymagan Inwestora.

1.3.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych oraz robot tymczasowych

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbgdne sg nastgpujace roboty tymczasowe:
- roboty przygotowawcze,
- montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan,
- obrobienie przejs¢ instalacyjnych,
- oczyszczenie pokrywanych powierzchni, odbicie starych nietrwatych tynkow,
- osadzenie cokotow, naroznikéw ochronnych w narozach $cian,
- wykonanie gruntowania,
- wykonanie prac pielggnacyjnych,
- naprawa izolacji dachu z dwoch warstw papy zgrzewanej,
- prace porzadkowe.

Ponadto prace wymagajag wykonania rob6t dodatkowych w postaci zabezpieczenia miejsc wokoét
prowadzonych robot. Wszystkie te prace zwigzane z wykonaniem zadania powinny zosta¢ ujete w cenie
dla danego rodzaju robot z uwzglednieniem sprzatania po zakonczeniu dnia pracy jak rowniez
z zabezpieczeniem folig ochronng podtogi na zewnatrz pomieszczenia sali (w korytarzu) w trakcie
oczyszczania tynkow wewngtrznych i innych rozbidrek

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i ST — 00.00 “Wymagania ogdlne”.

Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni,

Okladzina — zewngtrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukcji.

Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.
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Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrobka powierzchni wraz z ich krawedziami przecigcia,
pomalowanie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z STWIORB i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ”Wymagania ogolne”.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot
ogo6lnobudowlanych i sztuka budowlana.

Prace remontowe objete niniejsza specyfikacja nalezy wykona¢é w wysokim standardzie jako§ciowym.
Prace bedg wykonywane w czynnym budynku w Lubuskim Osrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku. W
zwigzku z powyzszym nalezy zatozy¢ wigksze naklady na utrzymywanie czystosci przy robotach
wyburzeniowych i po zakonczeniu dnia pracy jak i zabezpieczy¢ szczelnie miejsca pracy odgradzajac
pozostatg cze$¢ budynku. Nalezy zachowa¢ czysto$¢ i porzadek na placu wewngtrznym.

2. MATERIALY

Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

e ustawie Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2017 r., poz. 1332 tekst jednolity),

e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 r., poz. 1570 tekst
jednolity),

e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pozn. zm.).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

WW. ustawy.

Materialy stosowane do wykonywania robot budowlanych wykonczeniowych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w aktualnych normach; musza posiadaé atesty producenta, certyfikaty lub

aprobaty techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych i odpowiada¢ wymogom norm.

Wymagania podstawowych materiatdw podano w podpunktach ponize;j:

2.1. Materialy do wykonywania gladzi (wyréwnanie powierzchni tynku po zarwaniu
tapety/boazerii drewnianej lub starego tynku).

Zastosowa¢ gips budowlany szpachlowy na bazie gipsu syntetycznego z dodatkami modyfikujacymi,
charakteryzujacy si¢ nastgpujacymi minimalnymi parametrami:
e cig¢zar nasypowy ok. 800g/I,
ziarnisto$¢ do 0, 3 mm,
forma proszkowa, gotowa do zarobienia,
w trakcie mieszania nie powstaja grudki,
elastyczny, wydajny,
dobra przyczepnosc,
mozliwo$¢ uzyskania gtadkich powierzchni,
material mineralny, dzieki temu bezpieczny z punktu widzenia biologii budowlanej,
zgodny z normg PN-B-30042:1997, lub rownowazng
0 posiadajacy Atest Higieniczny.
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2.2. Farba emulsyjna lub malatura

Nalezy stosowac farby wytwarzane fabrycznie. Na tynkach mozna stosowa¢ farby na spoiwach z:
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot wykonczeniowych budynkéw nalezy uzy¢ nastepujacego sprzgtu:

- mieszarka do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- pomocniczy sprz¢t tynkarski — rusztowania stojakowe, narzgdzia tynkarskie itp.,

oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzglgdem typoéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzgt uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB oraz PZJ, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow 1 sprzgtu budowlanego stosowal nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu:

- samochdd cigzarowy, skrzyniowy 5-10 T,

- samochdd dostawczy 0,9 T,

- samochdd skrzyniowy z podno$nikiem 1,0T.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami STWIORB oraz PZJ, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materialy nalezy przewozi¢ §rodkami transportu zapewniajacymi uniknigcie uszkodzen, odksztatcen oraz
zawilgocenia przewozonych materiatow lub innego pogorszenia jakosci i wlasciwosci przewozonych
materialow. Materiaty musza by¢ uktadane na $rodkach transportu i przewozone zgodnie z warunkami
opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne i podstawowe warunki techniczne wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami
Prawa budowlanego, Norm Technicznych, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Umowy.

5.2. Wymagania szczegolowe realizacji robot

5.2.1. Tynki wewnetrzne gladkie

Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu przygotowania nawierzchni, tj. zdarciu
starych tynkow, lub tapet.
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Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢:

zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i innych otworow.

Powierzchnie $cian nalezy przed otynkowaniem oczysci¢ ze wszelkich ciat obcych.
Podczas wykonywania tynkow nalezy zachowaé nastepujace warunki:

prace wykonywa¢ w temperaturze od +10 do +25 C,

warstwe wierzchnig nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowe;j,

tynkéw nie wolno wykonywaé ze zmarznigtych zapraw ani dopuszcza¢ do zamarznigcia $wiezego
tynku przed osiagnigciem 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej,

$wieze tynki chroni¢ nalezy przed gwaltownym wysychaniem pod wptywem promieni stonecznych
lub wiatru,

tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur,
powinny by¢ w ciagu okoto tygodnia zwilzane woda,

tynki zewnetrzne powinny wykazywaé¢ odporno$¢ na dziatanie mrozu,

mur z cegly przeznaczony do tynkowania powinien by¢ wykonany na tzw. puste spoiny (nie
wypelnione zaprawg na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru (pelne spoiny nalezy wyskroba¢ do
podanej glebokosci); z powierzchni stropdw przeznaczonych do tynkowania nalezy usunaé
wycieknigta ze spoin zaprawe, a stopki belek stalowych osiatkowac; podtoze ceglane oczysci¢
doktadnie z kurzu, sadzy, substancji tlustych oraz zmy¢ woda; w czasie upalnej i wietrznej pogody
powierzchnig¢ muru bezposrednio przed tynkowaniem nalezy zwilzy¢ woda,

powierzchnie betonowych elementow przeznaczonych do tynkowania powinny by¢ rowne, lecz
szorstkie; ewentualne wglebienia w powierzchni nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng o
sktadzie objetosciowym 1:0,25:3; przed otynkowaniem podioze betonowe powinno by¢ obficie
zwilzone woda,

powierzchnie gipsowe powinny by¢ roéwne i porysowane ostrym narzedziem w skosna kratke w celu
zwickszenia przyczepnosci; przed przystapieniem do tynkowania podloze oczysci¢ z kurzu i lekko
zwilzy¢ woda,

w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia otynkowane naroza ochroni¢ metalowymi
ksztattownikami lub wpuszczanymi w tynk naroznikami z blachy stalowej ocynkowane;.

uszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych wewnetrznych:
Odchylenie powierzchni Odchylenie povlz_ierzcllini i krawedzi od rzg?c(ijrcl::'ylc(:an(ili .
Kategoria tynku od ptaszczyzny i 2L G p Jacy ¢
. . ptaszczyzn od kata
tynku odchylenie krawedzi od ) ) przewidzianego w
inii i 1onowego 0ziomego ..
linii prostej p g p g dokumentacji
0
| nie podlegaja sprawdzeniu
la
I nie wigksze niz 4mm na |nie wigksze niz 3mm| nie wigksze niz |nie wigksze niz 4mm
dtugosci taty kontrolnej na im dmmnalmi na ilm
2m ogotem nie wigcej
niz 10 mm na calej
powierzchni
migdzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki itp.)
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Odchylenie powierzchni Odchylenie pow'ierzchni i krawedzi od Oth.Wenie .
Kategoria tynku od ptaszczyzny i Kierunku przecinajaeych sig
. . plaszczyzn od kata
tynku odchylenie krawedzi od - : przewidzianego w
linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
Il nie wieksze niz 3mm i w |nie wigksze niz 2mm| me wigksze niz |nie wigksze niz 3mm
liczbie nie wigkszej niz 3 | na 1m i ogotem nie 3mm na im
na calej dtugosci taty wiecej niz4mm w | nalmiogodtem
kontrolnej 2m pomieszczeniach do nie
3,5m wysokosci oraz | wigcej niz 6mm na
nie wigcej niz 6mm | catej powierzchni
W pomieszczeniach migdzy
powyzej 3,5m przegrodami
wysokosci pionowymi
(Sciany,
belki itp.)
v nie wigksze niz 2mm i w | nie wigksze niz 1,5 nie wigksze niz | nie wigksze niz 2mm
v f liczbie nie wigkszej niz 2 | mm na 1 m i ogétem 2mmna 1mi naim
IV w na calej dlugos$ci taty | nie wigcej niz 3mm ogdlem nie
kontrolnej 2m W wigcej niz 3mm na
pomieszczeniach do | calej powierzchni
3,5m wysokosci oraz miedzy
nie wiecej niz 4mm przegrodami
w pionowymi
pomieszczeniach (Sciany.
powyzej 3,5m belki itp.)
wysokosci

5.2.2. Roboty malarskie

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy wyréwna¢ i wygladzi¢ powierzchnie przeznaczone do
malowania.

Powierzchnie stolarki drzwiowej powinny mie¢ gladka powierzchnig. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ malowanie gruntujace. Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosowaé farbe
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 Po
wyschnigciu - pomalowaé dwukrotnie farbami nawierzchniowymi. Roboty malarskie powinny by¢
wykonywane przy temperaturze 12+18°C, lecz nie wyzszej niz 22°C. Tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane przed uplywem 4 tygodni od ich wykonania.
Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usunigcia luznych ziaren piasku, grudek
zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione. Powierzchnia powinna by¢
odkurzona i1 oczyszczona ze wszystkich plam. W zalezno$ci od techniki malarskiej nowe tynki powinny
by¢ zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkta wodnego, rozcienczona dyspersja polioctanu
winylu, rozcienczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy
uzupeti¢ specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywac
sie $cisle wedtug zalecen producenta. W zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki, powinna
by¢ odpowiednio dostosowana konsystencja materialu malarskiego przez dodanie zalecanego przez
producenta rozcienczalnika.

Najwigksza dopuszczalna wilgotno§¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania:

Rodzaj farby Najwigksza wilgotno$é
podtoza, w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
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Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci 6
suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powtoki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchni¢ réwnomiernie bez spekan, pecherzy, prze$§witow,
odpryskow. Faktura powinna by¢ jednorodna bez §ladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz

jednolita bez smug, plam, uwydatniajacych si¢ poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie,
zgodnie z PN-69/B-010280.

5.2.3. Sufit akustyczny podwieszany

Do montazu rusztu oraz ptyt sufitowych nalezy przystapi¢ po otynkowaniu $cian. Dopuszczalne odchytki
dla $cian murowanych wynoszg: na szerokosci +10 mm, na wysokosci +10 mm, dopuszczalna rdznica
dlugosci przekatnych 10 mm. Nalezy stosowaé taki sposob montazu, ktory wynika z wymagan
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkdw transportu
podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot, materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robédt (zgodnie z PZJ) na
Terenie Budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszej STWIORB oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materialow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan nie pozniej niz w
terminie i w formie okres$lonej w Programem.

Badania kontrolne obejmuja wszystkie roboty.

6.3. Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci Robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatlow
i systemow technologicznych.

6.3.1. Tynki

Powierzchnie tynkow powinny tworzy¢ plaszczyzny pionowe i poziome, dopuszczalne odchylenia inny
si¢ miesci¢ w granicach normy.
Krawedzie przecigcia powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe.
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Niedopuszczalne sg wykwity, zacieki, odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczna
przyczepnoscig tynku do podtoza.

Kontroli podlega dodatkowo:

- Wapno gaszone - nie moze zawiera¢ rozpuszczonych siarczkéw i chlorkoéw,

- wapno hydratyzowane - nalezy zamoczy¢ min. 24 godz. przed tynkowaniem,

- cement portlandzki - nie moze zawieraé¢ grudek,

- kruszywo - bez domieszek organicznych,

- gips palony - nie zwietrzaly - czyli bez grudek, suchy, bez zanieczyszczen,

- woda - jak przeznaczona do picia,

- sprawdzenie przydatnosci gotowych mieszanek klejowych i tynkarskich,

- sprawdzenie parametrow jako$ciowych plytek oktadzinowych, takich jak: stopien twardosci,
$cieralnos¢, mrozoodpornosc, odpornos¢ na srodowisko agresywne.

6.3.2. Roboty malarskie

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne -
powierzchnia powinna by¢ réowna, gladka, bez zabrudzen i nie pylaca. Konstrukcja stalowa musi
odpowiada¢ stopniem oczyszczenia wymogom dokumentacji techniczne;j.

Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Kontrola warstwy malarskiej
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie rodzaju farb i zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowania i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci 1 twardosci,

- dla wszystkich farb sprawdzi¢ nalezy przyczepnos¢ do podtoza,

- sprawdzenie ilosci warstw farb gruntujacych i nawierzchniowych,

- réwnomiernos$¢ roztozenia farby, jednolito$¢ natezenie barwy, brak plam, smug, zaciekow, pecherzy,
odstajacych ptatow powloki, widocznych $ladow pedzla,

- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie, polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru,

- sprawdzenie grubosci powloki malarskie;j.

6.3.3. Sufit akustyczny podwieszany

Sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci 1 spoziomowania.
Sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie dzialania elementéw ruchomych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg dla robot objetych specyfikacija jest:
- kpl (komplet) — dla wykonania konstrukcji zabudowy szklanej, w sktad ktorego wchodza
wszystkie roboty opisane w pkt. 1 niniejszej ST.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci i wartos$ci.

Odbior jest potwierdzeniem prawidlowego wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST- 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji
nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem roboét, oceng jakosci uzytych
materiatow 1 jako$ci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robot
Cena wykonania robot budowlano - wykonczeniowych rozliczanych w kpl. obejmuje ponadto:
- prace przygotowawcze,
- badania laboratoryjne materiatow,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- przygotowanie podtoza,
- prace zasadnicze (zgodnie z zakresem z pkt. 1.3 i pkt. 7),
- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiardéw, i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

10.1. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadajace;j jej
normy europejskiej i migdzynarodowej Tytul normy

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 13279-1:2008 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1: Definicje i
wymagania

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 2: Metody badan

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady
wykonywania i wymagania techniczne

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-EN ISO 9117-1:2009 Farby i1 lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego
wyschnigcia i czasu catkowitego wyschniecia

PN-EN ISO 1518-1:2011 Farby i lakiery. Proba zarysowania

PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery. Badanie powlok w naturalnych warunkach
atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 2808:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powloki.

PN-EN I1SO 3668:2002 Farby i lakiery. Poroéwnanie barwy farb.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

PN-1SO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazenie doktadnos$ci
wymiarowej — zasady i terminologia.

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogolne i

metody weryfikacji zgodnosci wymiarowe;j.

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo

ogo6lne. Arkady 1990.
- Instrukcja montazowe producentow materialow.
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