FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Roboty remontowo-modernizacjyne obiektow sportowych i rekreacyjnych Gminy Wronki 2023r

Obiekt: Modernizacja boiska do koszykowki

Adres: ul Topolowa-Lgkowa Wronki dz nr 288

Modernizacja boiska do koszykowki

Inwestor :  Gmina Wronki

Adres: ul Ratuszowa 5; 64-510 Wronki
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Modernizacja boiska do koszykowki
Budowa: Roboty remontowo-modernizacjyne obiektéw sportowych i rekreacyjnych Gminy Wronki 2023r
Obiekt: Modernizacja boiska do koszykowki
Adres : ul Topolowa-takowa Wronki dz nr 288

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...cccveeenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............... % od Robocizny [Kp_R] + ....ccccceeee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ........c.... %od(R+Kp_R) + ..o %od(M) + % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN I oo
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str. 1
Lp. | Opis pozycji tabeli Wartos¢ [ 2] |

I Roboty remontowe

I.A Roboty przygotowawcze

I.B Wyposazenie boiska

Razem : Roboty remontowe

Wartos¢ kosztorysowa robot :
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KOSZTORYS OFERTOWY

Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Warto$¢ zt

Roboty remontowe

L.A | Roboty przygotowawcze

1| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie 0,061 | ha
placéw postojowych

2 | Demontaz stupéw do koszykdwki 2,000 | kpl

3 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przerzutem na 108,000 | m2
hatde przy granicy robét: humus z darnig

4 | Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 96,060 | m
5 | Rozebranie faw pod krawezniki, przy fawie: z betonu 4,803 | m3
6 | Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i 9,123 | m3

wytadowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: zwirobetonowych i zelbetowych

7 | Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez 9,123 | m3
wzgledu na rodzaj konstrukcji
DALSZE 3 km
8 | Koszty utylizacji gruzu 9,123 | m3
9 | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii ll-IV, o gtebokosci: 10 cm 97,857 | m2
10 | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o gtebokosci: ponad 10 97,857 | m2

cm - dodatek za kazde 5 cm
DALSZE 15 CM RMS=3

11 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.chwytaka 0,25 m3, z transportem urobku 29,357 | m3
na odlegt. do 1 km, samoch.samowytad.o fad. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w
gruncie kat.l-lll /spycharka gas.100 KM/

12 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 29,357 | m3
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
dalsze 3 km
13 | Koszty utylizacji ziemi z wykopow 29,357 | m3
14 | Przygotowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej do utozenia podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowg 516,114 | m2

- oczyszczenie nawierzchni
- naprawa i uzupetnienie ubytkow
- wyréwnie/wyprofilowanie nawierzchni asfaltowych kruszywem frakcji 0-5mm (miat kamienny)

15 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria 97,857 | m2
gruntu: |-IV
16 | Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi - zageszczenie mechaniczne: grubos¢ 97,857 | m2

warstwy po zageszczeniu 10 cm

17 | Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm 97,857 | m2
KRUSZYWO FRAKCJI 0-35mm

Wspotczynnik do R-1,4 do S-1,3 za roboty w pasie wezszym niz 2,5m
Tablica 9901

18 | Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm 613,971 | m2
KRUSZYWO FRAKCJI 0-5mm

19 | Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek - 613,971 | m2
za kazdy dalszy 1 cm
UMNIEJSZENIE O 3 cm

20 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.|l-IV 102,400 | m

21 | Lawy pod krawezniki: betonowe zwykte 4,096 | m3
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Modernizacja boiska do koszykowki
|. Roboty remontowe
|.A. Roboty przygotowawcze

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Warto$¢ zt
22 | Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem. 102,400 | m
23 | Podbudowa elastyczna grub 35mm - mieszanina kruszywa i granulatu gumowego SBR potaczonego 608,000 | m2
lepiszczem poliuretanowym
24 | Warstwa gérna nawierzchni grub 13 mm- nawierzchnia z dwoch warstw wraz z pomalowaniem linii 608,000 | m2
boiska: :
-elastycznej (nosnej) mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego
-uzytkowej system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM
25 | Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: recznym z przerzutem 24,300 | m3
26 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.Il 162,000 | m2
1.B | Wyposazenie boiska
27 | Wykonanie fundamentdéw z betonu zwirowego, z gniazdami do osadzenia elementow urzadzen boisk i 1,584 | m3
stadiondw,
28 | Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: stojakéw metalowych do koszykéwki 2,000 | szt
29 | Dostawa materiatow 2,000 | kpl
Kompletny stojak do koszykéwki
stojak jednostupowy regulowany, wysieg do 2,25m
tablica laminowana 105x180
obrecz wzmocniona, cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
siatka do obreczy taficuchowa
30 | Wykonanie fundamentdéw z betonu zwirowego, z gniazdami do osadzenia elementow urzadzen boisk i 0,306 | m3
stadiondw, o objetosci: ponad 0,15 do 0,30 m3
31 | Dostawa i montaz koszy na$mieci 2,000 | kpl
- kosze z daszkiem na stupku wbetonowania z blachy ocynk malowanej proszkowo poj min 40 litréw
32 | Dostawa i montaz tawek 4,000 | kpl
tawki - stelaz z rury gietej fi 60 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo do montazu na state, deski
fazowane na wszystkich krawedziach, siedzisko bez oparcia dtugo$¢ min 150 cm
RAZEM:

- Koniec wydruku ---




