STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : W21-001-001 KOBRA wer. 16

Budowa :
Kod CPV :

Obiekt :

Adres :

Kod CPV :

Kod CPV :

Inwestor :
Adres :
Wykonawca :

Adres :

Uwagi :

Opracowat :

PRZEDMIAR ROBOT

Roboty remontowo-modernizacjyne obiektéw sportowych i rekreacyjnych Gminy Wronki 2023r
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych

Modernizacja boiska do koszykowki

ul Topolowa-Lakowa Wronki dz nr 288

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

Modernizacja boiska do koszykowki

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

Gmina Wronki

ul Ratuszowa 5; 64-510 Wronki

Ustugi Budowlane, Instalacyjne Piotr Pupka
ul. Ogrodowa 3B/1; 64-560 Ostrordg

Podstawy katalogowe stuzg uszczegdtowieniu zasad przedmiarowania robét i wykazu czynnosci. Zastosowanie
wymienionych KNR, KNNR do sporzadzenia oferty - nie jest obowigzujace. Nazwy urzadzen sg podane
przyktadowo dla okreslenia oczekiwanych parametrow.

Piotr Pupka rzeczoznawca SKB upr nr 327/09 Data : 18.05.2023



Ogolna charakterystyka rohot

Modernizacja boiska do koszykowki
przy ul Topolowej-Lakowej we Wronkach

Charakterystyka robdt dotyczacych zakresu zaméwienia

1.

9.

Demontaz istniejgcego wyposazenia boiska
Demontaz istniejacego obramowania z kraweznikow
Poszerzenie i wykonanie w poszerzeniu podbudowy z kruszyw tamanych pod utozenie nawierzchni
boiska
Przygotowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej pod utozenie nowej nawierzchni
Wykonanie obramowania boiska z obrzezy 8x20x100 cm
Wykonanie na boisku nowej nawierzchni sportowej, przepuszczalnej dla wody
podbudowa z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem
poliuretanowym o grubo$ci 35 mm
nawierzchnia uktadana bezspoinowo sktadajaca sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i
uzytkowej o grubosci tacznej 13 mm.

v' warstwa no$na - mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.

v warstwa uzytkowa, ktdrg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM

wykonany poprzez natrysk mechaniczny.

nawierzchnia winna posiadac certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz Aprobate ITB.
Dostawa i montaz nowych kompletnych stojakow do koszykowki
Montaz wyposazenia boiska
kosze na $mieci z daszkiem na stupku do wbetonowania z blachy ocynkowanej malowane;
proszkowo pojemno$¢ min 40 litrow
tawki stelaz z rury gietej fi 60 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo do montazu na state deski
fazowane na wszystkich krawedziach, zabezpieczone warstwg farby podktadowej i trzykrotnie
malowane natryskowo lakierem bez oparcia
Uporzadkowanie terenu i uzupetnienie trawnikéw w rejonie wykonywanych robét



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : W21-001-001 KOBRA wer. 16

Modernizacja boiska do koszykowki
Budowa: Roboty remontowo-modernizacjyne obiektéw sportowych i rekreacyjnych Gminy Wronki 2023r

Obiekt: Modernizacja boiska do koszykowki
Adres: ul Topolowa-takowa Wronki dz nr 288

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp. Opis dziatu

| Roboty remontowe

I.A Roboty przygotowawcze

I.B Wyposazenie boiska

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : W21-001-001 KOBRA wer. 16

Modernizacja boiska do koszykowki
Budowa: Roboty remontowo-modernizacjyne obiektéw sportowych i rekreacyjnych Gminy Wronki 2023r
Obiekt: Modernizacja boiska do koszykowki
Adres: ul Topolowa-takowa Wronki dz nr 288
Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary

Roboty remontowe

L.A | Roboty przygotowawcze

1| KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,061 | ha
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placow

postojowych
19.1*32.1/10000 = 0,061
Razem = 0,061 | ha
2| Analiza wiasna 2,000 | kpl

Demontaz stupéw do koszykowki

3| KNR 201-0118-02-00 WACETOB Warszawa 108,000 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]

Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przerzutem na hatde
przy granicy robét: humus z darnia

32*2*1+22*2%1= 108,000
Razem = 108,000 | m2
4 | KNR 231-0813-04-00 IGM Warszawa 96,060 | m

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

16.23*2+318*2= 96,060
Razem = 96,060 | m
5| KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 4,803 | m3
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
96.06*(0.3*0.1+0.1%0.2) = 4,803
Razem = 4,803 | m3
6 | KNR 401-0109-19-00 WACETOB Warszawa 9,123 | m3

[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
- - zrozbieranych konstrukcji: zwirobetonowych i zelbetowych

0.15%0.3*96 +4.803 = 9,123
Razem = 9,123 | m3
7 | KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa 9,123 | m3

[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]

Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukcji

DALSZE 3 km

8| Pozycja 9,123 | m3
Koszty utylizacji gruzu

9| KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa 97,857 | m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdnildo 2,5m/ w gruncie kategorii lI-IV, o gtebokosci: 10 cm

32.1*(19.1-16.23) +19.1*0.3= 97,857
Razem = 97,857 | m2
10 | KNR 231-0102-02-00 IGM Warszawa 97,857 | m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii lI-IV, o gtebokosci: ponad 10 cm -
dodatek za kazde 5 cm
DALSZE 15 CM RMS=3

32.1*(19.1-16.23) +19.1%0.3 = 97,857

Razem = 97,857 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
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Modernizacja boiska do koszykowki
|. Roboty remontowe
|.A. Roboty przygotowawcze
Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
11| KNR 201-0212-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,357 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzg|.BI do 9/96 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.chwytaka 0,25 m3, z transportem urobku na
odlegt. do 1 km, samoch.samowytad.o tad. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie
kat.l-lll /spycharka gas.100 KM/
97.857*0.3 = 29,357
Razem = 29,357 | m3
12| KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,357 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzg|.BI do 9/96 |
Doptlata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: do 5 t
dalsze 3 km
13 | Pozycja 29,357 | m3
Koszty utylizacji ziemi z wykopow
14 | Kalkulacja ind. 516,114 | m2
Przygotowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej do utozenia podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowa
- oczyszczenie nawierzchni
- naprawa i uzupetnienie ubytkow
- wyréwnie/wyprofilowanie nawierzchni asfaltowych kruszywem frakcji 0-5mm (miat kamienny)
16.23%31.8 = 516,114
Razem = 516,114 | m2
15| KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 97,857 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-V
32.1*(19.1-16.23) +19.1*0.3 = 97,857
Razem = 97,857 | m2
16 | KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa 97,857 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm
17 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 97,857 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
KRUSZYWO FRAKCJI 0-35mm
Wspétczynnik do R-1,4 do S-1,3 za roboty w pasie wezszym niz 2,5m
Tablica 9901
18| KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 613,971 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
KRUSZYWO FRAKCJI 0-5mm
poszerzenie: 97.857 = 97,857
16.23*31.8= 516,114
Razem = 613,971 | m2
19| KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa - 613,971 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
UMNIEJSZENIE O 3 cm
20 | KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 102,400 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.lll-IV
(19.1+32.1)*2= 102,400
Razem = 102,400 | m
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Str. 3
Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 4,096 | m3
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe zwykie
1024*(0.2*0.1+0.1*0.2) = 4,096

Razem = 4,096 | m3

KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 102,400 | m

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

Kalkulacja ind. 608,000 | m2

Podbudowa elastyczna grub 35mm - mieszanina kruszywa i granulatu gumowego SBR pofaczonego
lepiszczem poliuretanowym

19*32= 608,000
Razem = 608,000 | m2
Kalkulacja ind. 608,000 | m2

Warstwa gorna nawierzchni grub 13 mm- nawierzchnia z dwéch warstw wraz z pomalowaniem linii boiska: :
-elastycznej (no$nej) mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego
-uzytkowej system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM

KNR 221-0218-01-00 MBGPIK 24,300 | m3
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: recznym z przerzutem

(32*2*15+22*2*15)*0.15= 24,300
Razem = 24,300 | m3
KNR 221-0401-02-00 MBGPIK 162,000 | m2
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.lll
32%2*15+22*2%15= 162,000
Razem = 162,000 | m2

Wyposazenie boiska

KNR 223-0308-03-00 GKKFiS 1,584 | m3
[ Wyd.GKKFiS 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wykonanie fundamentow z betonu zwirowego, z gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen boisk i

stadionow,
11*08*09*2= 1,584
Razem = 1,584 | m3
KNR 223-0310-04-00 GKKFiS 2,000 | szt

[ Wyd.GKKFiS 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: stojakéw metalowych do koszykowki

Pozycja 2,000 | kpl
Dostawa materiatow

Kompletny stojak do koszykowki

stojak jednostupowy regulowany, wysieg do 2,25m

tablica laminowana 105x180

obrecz wzmocniona, cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
siatka do obreczy tancuchowa

KNR 223-0308-02-00 GKKFiS 0,306 | m3
[ Wyd.GKKFiS 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wykonanie fundamentow z betonu zwirowego, z gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen boisk i
stadionéw, o objetosci: ponad 0,15 do 0,30 m3

kosz: 03*03*05*2= 0,090

tawki: 03*03*03*4*2= 0,216
Razem = 0,306 | m3

Kalkulacja ind. 2,000 | kpl

Dostawa i montaz koszy nasmieci
- kosze z daszkiem na stupku whetonowania z blachy ocynk malowanej proszkowo poj min 40 litréw
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Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
32 | Kalkulacja ind. 4,000 | kpl

Dostawa i montaz fawek
Lawki - stelaz z rury gietej fi 60 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo do montazu na state, deski fazowane
na wszystkich krawedziach, siedzisko bez oparcia dtugo$¢ min 150 cm

- Koniec wydruku ---




