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I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego przytaczy i instalacji zewngtrznej wodociggowe;j,
kanalizacji  sanitarnej 1 kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, 83-000 Pruszcz Gdanski ul. Aliny.

1.0 Podstawa opracowania
- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy z zagospodarowaniem terenu zabudowy,

- Warunki techniczne nr 3879/21/UD/ZP WT/0038/2021 wydane przez WIK Sp. z o0.0.
w dniu 22.06.2021r.,

- Dokumentacja badan podloza gruntowego z opinig geotechniczng opracowana przez
mgr Zygmunta Kole z nr upr. 071042 w Gdansku, czerwiec 2021,

- Dz.U.2002.075.0690 "Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie" z p6zniejszymi zmianami,

- Normy i normatywy zwigzane z tematem opracowania.

2.0 Budowa geotechniczna i warunki wodne

[...] Wykonano 6 otworéw do glebokosci 7,0 m p.p.t., tacznie 42,0 mb.|[...]

[...]Woda gruntowa o swobodnym lub lokalnie napigtym zwierciadle stabilizuje si¢ na
gtebokosci 2,0 — 2,0 m p.p.t., to jest na rzgdnych 0,17 - 0,21 m n.p.m. .[...]

[...]5.1 W podlozu ponizej gleby i gruntow warstwy I [torfy] wystepuja grunty nosne.

52 W zbadanym podlozu wystepuja mato korzystne warunki gruntowo-wodne dla
posadowienia  bezposredniego projektowanego budynku [ w podtozu pod warstwa
nasypow zalegaja grunty organiczne: torfy |.

Bioragc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne proponuje si¢ rozwazyc
nastepujacy sposob posadowienia projektowanego obiektu: stosunkowo ptytko na fawach
fundamentowych. Posadowienie fundamentow mozliwe bedzie jedynie po usunigciu
gruntéw stabonosnych warstwy I i wymiang¢ ich na podsypke piaszczysto-zwirowa o
wskazniku zageszczenia zageszczenia IS = 0.97. W tym wypadku nalezy przewidzie¢
Czasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowe;.

5.4 Celowy jest geotechniczny odbior dna wykopu fundamentowego przez uprawnionego
geologa oraz sprawdzenie poprawnosci zagegszczenia podsypki.[...]

[...]5.6 Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu
wykonywanych prac polowych [ czerwiec 2021 r ]. W innych porach roku oraz po
intensywnych opadach poziom ten moze by¢ wyzszy. Zmiany te moga przekracza¢ 0,5 m
w ciggu roku.[...]

3.0 Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzanie przylaczy i instalacji zewnetrznych
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, 83-000 Pruszcz Gdanski ul. Aliny.

Zgodnie z warunkami technicznymi miejscem wlaczenia wody jest istniejacy wodociag
DN110 w ul. Aliny.

Opomiarowanie zuzycia wody zimnej dokonano poprzez studni¢ wodomierzows.

Miejscem wlgczenia do kanalizacji sanitarnej jest studnia na istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej DN200 w ulicy Aliny.

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych projektowanego
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budynku oraz wpustu koputowego.

Zgodnie z warunkami technicznymi wilaczenie projektowanego przylacza kanalizacji
deszczowej dokona¢ do istniejacej studni rewizyjnej w ul. Aliny, na kolektorze DN200, o
rzgdnej 2,95/0,40.

Projektuje si¢ przylacze kanalizacji deszczowej od projektowanej studni D1 na terenie

inwestycji, do zlokalizowanej za granica dziatki Inwestora studni Dist. na kolektorze
DNZ200.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej od studni D1 do projektowanego budynku.
W projektowanej studni D1 zastosowa¢ na wylocie regulator przeptywu.

Zgodne z warunkami technicznymi, na dzialce inwestora, przewidziano zbiornik
retencyjny wod opadowych w celu umozliwienia ich powtérnego wykorzystania.

4.0 Instalacja zewnetrzna wodociggowa z przylaczem

Projektuje si¢ przytacze wodociggowe od studni wodomierzowej W.S, umiejscowionej w
granicy dz. nr 151 do istniejacego wodociggu DN110 w wezle W1,

Woda doprowadzona bedzie na cele bytowo-gospodarcze dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

Wiaczenie do istniejacego wodociggu poprzez opaske do nawiercania z odejSciem
kolierzowym, z zasuwg kotnierzowa zeliwng z migkkim uszczelnieniem i trzpieniem
teleskopowym w obudowie w skrzynce ulicznej.

Od studni wodomierzowej (SW) poprzez instalacj¢ zewngtrzng nalezy zasilic w wodg
zimng projektowany budynek.

Zestaw wodomierzowy zamontowany bedzie w studni wodomierzowej, zlokalizowanej na
terenie inwestycji, przy granicy dziatki.

W  studni wodomierzowej zamontowany bedzie wodomierz dla pomiaru wody
gospodarczo — bytowej. Zestaw bedzie wyposazony w wodomierz gwintowany
wyposazony w kolnierze wewnetrzne oraz zawor zwrotny antyskazeniowy kolnierzowy.

Trasy przewoddw pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

4.1 Materialy

Przytacze wodociagowe (do studni wodomierzowej) wykona¢ z dwuwarstwowych rur
polietylenowych wysokiej gestosci, taczonych przez zgrzewanie doczotowe spetniajacych
wymagania PN-EN 12201-1:2012 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen
(PE) - Czes¢ 1: Postanowienia ogolne".

Instalacje zewnegtrzng wodociggowa wykona¢ rur polietylenowych wysokiej gestosci,
faczonych za pomoca ksztattek elektrooporowych spelniajacych wymagania PN-EN
12201-1:2012 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czesé 1:
Postanowienia ogolne"

W weztach wodociggowych zastosowac ksztattki 1 zasuwy z zeliwa sferoidalnego z
migkkim doszczelnieniem wg czgsci graficznej opracowania. Zasuwy posadowié¢ na
blokach podporowych. Lokalizacj¢ zasuw oznakowa¢ za pomocag tabliczek
informacyjnych.

Bloki oporowe wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 "Wodociggi - Przewody
zewnetrzne - Wymagania 1 badania" na wszystkich rozgalezieniach, a pod hydranty
I zasuwy wykona¢ bloki podporowe.

Zestaw wodomierzowy zabudowa¢ zgodnie z PN-EN 14154-2:2007 " Wodomierze. Czes¢
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2: Instalacja i warunki uzytkowania". Zawory zwrotne antyskazeniowe zamontowad
zgodnie z PN-EN 1717:2003 "Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody
W instalacjach wodociggowych i ogolne wymagania dotyczgce urzqdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny".

Przejécie przylacza pod fundamentami wykona¢ w rurze ochronnej stalowej. Wymiary
rury ochronnej zgodne z normg PN-EN 10220:2005 "Rury stalowe bez szwu i ze szwem -
Wymiary i masy na jednostke diugosci". Przejscia rurociggdw przez Sciany wykona¢ w
tulejach ochronnych stalowych wraz z uszczelnieniem (manszeta).

5.0 Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw bytowych z budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

Miejscem wlaczenia do kanalizacji sanitarnej jest studnia na istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej DN200 w ulicy Aliny.

Projektuje si¢ przylacze kanalizacji sanitarnej od projektowanej studni kanalizacji
sanitarnej S1, zlokalizowanej na terenie inwestycji, do istniejgcej studni Sist. na istnicjacej
sieci kanalizacji sanitarnej DN200.

Zgodnie z warunkami technicznymi, studnig¢ Sist. Nalezy wymieni¢ na betonows.

Instalacje zewngtrzng kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ od studni S1, na terenie
inwestycji do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Odcinki kanalizacji sanitarnej, ktore moga wypas¢ w trakcie prac w warstwach torfu
zabezpieczy¢ za pomoca ,,poduszek’ z pospotki z warstwg ochronng z geowtokniny (szkic
w czgsci rysunkowej).

Podsypke 1 nadsypke ubi¢ do Is = 0.95.

Przeglebienie studni wykona¢ metoda tradycyjna, pod studnie podsypa¢ grunty no$ne do
rzgdnych projektowanych 1 ubic.

Alternatywnie, mozna zastosowa¢ metod¢ ,,studniarskg”. W takim wypadku wysoko$¢
przegltebienia zasypac 1 ubi¢, a nastepnie wykonac dennice z betonu wodoszczelnego.

Minimalny stopien zageszczenia gruntu pod studniami powinien wynosi¢ min 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Ze wzgledu na trudne warunki gruntowe dopuszcza si¢ realizacje przedmiotowej sieci
kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa.

W przypadku technologii bezwykopowej do przewiertu zastosowac rury przewiertowe
modutowe (moduty rurowe) z potaczeniem zatrzaskowym.

Trasy przewodow pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

5.1 Materialy

Studnie rewizyjng wykonac z kregdw betonowych z betonu C40/50 z ptyta podstudzienng
peina lub z prefabrykatow.

Wszystkie elementy systemu kanalizacji sanitarnej powinny spelnia¢ wymagania normy
PN-EN 476:2012 "Wymagania ogolne dotyczgce komponentow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej".

Zastosowane studzienki powinny spelnia¢é wymagania norm PN-B-10729:1999
"Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne™ 1 PN-EN 1917:2004 "Studzienki wiazowe
| niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego wloknem stalowym i Zelbetowe".

Na $ciankach studni wykona¢ mijankowo, co 30 cm, stopnie wlazowe. Zastosowane
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stopnie do studzienek wtazowych powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 13101:2005
"Stopnie do studzienek witazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci'".

Dla studni, zlokalizowanych w terenie zielonym przewidziane sa wlazy zeliwne B125/600.

Zastosowane wilazy muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 124-1:2015-07 "Zwiernczenia
wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Czes¢ 1:
Klasyfikacja, ogolne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody
badan i ocena zgodnosci" i PN-EN 124-2:2015-07 "Zwienczenia wpustow i studzienek
wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego - Czes¢ 2: Zwienczenia wpustow
| studzienek wlazowych wykonane z zZeliwa".

Na przewody grawitacyjne nalezy zastosowac rury i ksztaltki PVC-U klasy S (SDR34,
SNS8) ze $ciankg litg taczone na uszczelke gumowa spetniajagce wymagania normy PN-EN
1401-1:2009 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) - Czesé 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu'™.

Przejscie przytacza pod fundamentami wykonaé¢ w rurze ochronnej stalowej. Wymiary
rury ochronnej zgodne z normg PN-EN 10220:2005 "Rury stalowe bez szwu i ze szwem -
Wymiary i masy na jednostke dlugosci".

6.0 Przylacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Projektuje si¢ przylacze kanalizacji deszczowej od projektowanej studni D1 na terenie
inwestycji, do zlokalizowanej za granicg dzialki Inwestora studni Dist. na kolektorze
DN200.

Odcinek pod nawierzchnig drogowa wykona¢ metodg bezwykopowa. Do przewiertu
zastosowac rury przewiertowe modutowe (moduly rurowe) z potagczeniem zatrzaskowym.

Instalacja zewngtrzna kanalizacji deszczowej od studni D1 do zespotu projektowanych
budynkow.

Odprowadzenie wod opadowych z korytek odwadniajacych ( tzw rynsztokow) projektuje
si¢ poprzez podlaczenie ich do wpustu do proj. instalacji zewnetrznej kanalizacji
grawitacyjnej.

Na odptywie ze studni D1 nalezy zastosowac regulator przeptywu.

Odcinki kanalizacji deszczowej, ktoére moga wypas¢ w trakcie prac w warstwach torfu
zabezpieczy¢ za pomoca ,,poduszek’ z pospotki z warstwg ochronng z geowtokniny (szkic
w czesci rysunkowej).

Podsypke 1 nadsypke ubi¢ do Is = 0.95.

Przeglebienie studni wykona¢ metodg tradycyjng, pod studnie podsypaé¢ grunty no$ne do
rzednych projektowanych i ubic.

Alternatywnie, mozna zastosowa¢ metode ,,studniarska”. W takim wypadku wysokos¢
przeglebienia zasypac i ubi¢, a nastgpnie wykona¢ dennice z betonu wodoszczelnego.
Minimalny stopien zageszczenia gruntu pod studniami powinien wynosi¢ min 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Ze wzgledu na trudne warunki gruntowe dopuszcza si¢ realizacje przedmiotowej sieci
kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowa.

Wody opadowe odprowadzane z terenow utwardzonych planowanej inwestycji spetniaja
warunek w zakresie ich jakoSci zgodnie z Dz.U.2014.1800 "Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnic¢ przy
wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
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szkodliwych dla srodowiska wodnego".
Trasy przewodoéw pokazano w czesci rysunkowej opracowania

6.1 Materialy

Przewody grawitacyjne wykona¢ z rur i ksztalttek PVC-U klasy S (SDR34, SN8) ze
sciankg litg, laczonych na uszczelke gumowa spetniajagcych wymagania normy PN-EN
1401-1:2009 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) - Czesé 1: Specyfikacje rur, ksztaltek 1 systemu'™.

Studnig rewizyjna ( przytaczeniows) wykonac z kregéw betonowych o $rednicach z betonu
C40/50 z ptytg podstudzienng peing lub z prefabrykatéw z osadnikiem 0,5m.

Studzienki rewizyjne, zlokalizowane w terenie zielonym wyposazy¢ we wiazy zeliwne.
Wiazy zlokalizowane w terenie zielonym nalezy obetonowac lub obrukowa¢ 1 m x 1 m.

Odwodnienie zaglgbienia terenu od strony ulicy poprzez korytka - rynsztoki wg projektu
architektonicznego oraz poprzez wpust koputowy, osadzony na studzience teleskopowej.

W celu przejscia wod opadowych przy skarpie zostat zaprojektowany rynsztok, zgodnie z
projektem architektonicznym.

Na chodniku, w miejscu przecigcia z rynsztokiem, zastosowa¢ odwodnienie liniowe w
formie korytek z rusztem zeliwnym, szczelinowym SW2, czarny, o klasie C250, bez
$cianek bocznych

Zastosowane korytka i ruszty powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1433:2005/A1:2007
"Kanaly odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kolowego - Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci".

Do odprowadzenia wod nadmiarowych z ogrodu deszczowego i obnizonego trawnika
zaprojektowano wpusty koputowe ze studzienkami osadnikowymi.

Do retencji wody na terenie inwestycji zaprojektowano zbiornik retencyjny. Odptyw ze
zbiornika grawitacyjny.

W celu wykorzystanie wody do podlewania, w zbiorniku zamontowa¢ pompe do wody
brudnej, z kranem zewnetrznym. Lokalizacjg¢ kranu ustali¢ z inwestorem.

Wszystkie elementy systemu kanalizacji deszczowej powinny spelniaé wymagania normy
PN-EN 476:2012 "Wymagania ogélne dotyczqce komponentow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej".

Zastosowane wilazy musza spelnia¢ wymogi normy PN-EN 124:2000 "Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig".

Zastosowane studzienki rewizyjne powinny spetnia¢ wymagania norm PN-B-10729:1999
"Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne™ 1 PN-EN 1917:2004 "Studzienki wiazowe
| niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego wloknem stalowym i zelbetowe".

Na sciankach studni rewizyjnej wykona¢ mijankowo, co 30 cm, stopnie wlazowe.
Zastosowane stopnie do studzienek wlazowych powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
13101:2005 "Stopnie do studzienek wltazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci".
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