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1.1 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie. 

Celem opracowania jest sporządzenie kosztorysów i wykonanie przedmiotu 
dokumentacji. 

1.2 Podstawa opracowania 

Za podstawę opracowania posłużyły: 

 zlecenie Inwestora,  
 wizja lokalna na obiekcie, 
 udostępniona dokumentacja archiwalna obiektu, 
 uzgodnienia z Inwestorem, 
 wytyczne projektowania wykonywanych instalacji, 
 normy i przepisy obowiązujące w kraju. 

1.3 Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt techniczny przebudowy instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 

1.4 Układ przestrzenny i funkcja obiektu 

Budynek objęty opracowaniem położony jest w Pogwizdowie przy ul. Szkolnej  1. 
Budynek składa się z kilku segmentów, w których zlokalizowane są sale lekcyjne, szatnie, 
pomieszczenia biurowe, kuchnia, węzły sanitarne, sala gimnastyczna i pomieszczenia 
gospodarcze.  

1.5 Ogólna charakterystyka obiektu 

Szkoła Podstawowa im. Księstwa Cieszyńskiego zlokalizowana przy ul. Szkolnej w 
Pogwizdowie jest obiektem składającym się z kilku segmentów. Najstarszy z lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku jest obiektem o 3 kondygnacjach nadziemnych całkowicie podpiwniczony 
połączony z salą gimnastyczną. Budynek został poddany w 2017 roku termomodernizacji. 
Kolejny segment jest obiektem składającym się z dwóch części oddanych do użytku w 1996 i 
1998 roku. Segment częściowo podpiwniczony (klatka schodowa), o 3 i 4 kondygnacjach 
nadziemnych. W 2001 roku dobudowana została hala sportowa wraz z zapleczem. Hala 
sportowa poddana została  termomodernizacji w 2017 r. 

Budynek zasilany jest w ciepło z własnej kotłowni gazowej zlokalizowanej w części 
piwnicznej budynku. Kocioł firmy Viadrus ponad dwudziestoletni, modernizowany w czasie 
budowy hali sportowej.  

Instalacja centralnego ogrzewania: wodna, dwururowa, z rozdziałem dolnym. Wykonana 
z rur stalowych, grzejniki stalowe. Zamontowane zawory termostatyczne ponad dwadzieścia lat 
temu w dostatecznym stanie technicznym, część zaworów nie spełnia swojej funkcji. 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana w zasobnikach, centralnie w kotłowni gazowej 
przez kocioł gazowy firmy Viadrus, instalacja rozprowadzająca stalowa. 
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1.6 Informacja o ochronie konserwatora 

Obiekt nie jest objęty żadną formą ochrony konserwatorskiej. 

1.7 Charakterystyka energetyczna 

Charakterystyka energetyczna obiektu – wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz 
sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej oraz 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

W przedmiotowym budynku stara wyeksploatowana instalacja centralnego ogrzewania 
zamieniona zostanie na nową celem poprawy warunków eksploatacji, bezpieczeństwa, 
ograniczenia kosztów utrzymania, a co za tym idzie zmniejszenia zapotrzebowania na energię, 
niezbędnej do funkcjonowania obiektu. Modernizacja instalacji c.o. przyczyni się bezpośrednio do 
ochrony środowiska dzięki niższej emisji dwutlenku węgla, powstającego przy produkcji energii – 
zmniejsza się, więc negatywne oddziaływanie obiektu na środowisko. 

Zakres prac, będących przedmiotem niniejszego opracowania, ogranicza się do wymiany 
instalacji c.o. w obiekcie. W tym zakresie zostały poprawione parametry obiektu i odpowiadają 
aktualnym wymaganiom prawnym. 

 
Charakterystyka energetyczna – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

6.11.2008 r. Zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

 
a. bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje 

energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy 
urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku.  

 
Projektuje się wymianę starej instalacji c.o. na nową wyregulowaną hydraulicznie i o 

lepszej sprawności. 
 
b. w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, 

klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych 
oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych innych. 

 
Po za zakresem opracowania. 
 
c. parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę 
energetyczną obiektu budowlanego. 

 
Wymiana instalacji c.o. wpłynie na poprawę dotychczasowej sprawności dystrybucji 

energii, a tym samym na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania 
budynku. 
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d. dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 
budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w 
przepisach techniczno-budowlanych. 

 
Projektuje się wymianę starej instalacji c.o. na nową wyregulowaną hydraulicznie i o 

lepszej sprawności. 
 

e. zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków.  
 
Po za zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.  
 
f. emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 

ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się.  
 
Po za zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.  
 
g. rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów. 
 
Po za zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.  
 
h. emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się.  

 
Po za zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 
  
i. wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazać, że przyjęte w projekcie 
architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają 
lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 
obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 
Zgodnie z zakresem opracowania rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne obiektu 

pozostają bez zmian. Ze względu na projektowaną wymianę instalacji c.o. nastąpi ograniczenie 
zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń związanej z wytwarzaniem energii na potrzeby 
obiektu. 

W stosunku do budynku o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2 określonej 
zgodnie z aktualnymi normami, dotyczącymi właściwości użytkowych w budownictwie oraz 
określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych – analizę możliwości 
racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, 
odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania 
słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii 
elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci 
bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. 

 
W zakresie opracowania projektuje wymianę starej instalacji c.o. na nową. Zaleca się, w 

miarę zwiększenia dostępności energii odnawialnej wykorzystanie jej w przyszłości, w szerszym 
zakresie, przez Inwestora. 
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1.8 Obszar oddziaływania 

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicy własnej działki 601/37, 601/38 i 
jest zgodny z warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

1.9 Obliczenia zapotrzebowania na ciepło 

Obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną budynku wykonano w programie 
komputerowym OZC wg normy PN EN 12831. Obliczenia wykonano uwzględniając planowane 
prace termomodernizacyjne zawarte w audycie termomodernizacyjnym. Całkowite obliczeniowe 
zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania wynosi 408,9 kW.  

1.10 Dane wyjściowe 

Zapotrzebowanie na moc cieplną:  408,9 kW 
Temperatura wody instalacyjnej c.o.:  70/55 ºC 
Dopuszczalne ciśnienie w instalacji c.o.:  3 bar 
 

1.11 Instalacja c.o. 

Projektuje się wymianę starej instalacji c.o. na nową dwururową, pompową, zamkniętą z 
rozdziałem dolnym. Zasilanie instalacji c.o. odbywać się będzie z nowoprojektowanej kotłowni 
gazowej (wg oddzielnego opracowania). 

Przewody w zależności o lokalizacji należy prowadzić natynkowo, podtynkowo, w 
kanałach technologicznych i w zabudowie g-k. Przewody instalacji c.o. prowadzone natynkowo, w 
zabudowie g-k i w kanałach technologicznych należy wykonać z rur stalowych zewnętrznie 
ocynkowanych w systemie zaciskowym. Przewody prowadzone podtynkowo należy wykonać z 
rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową w systemie zaciskowym. 

Wszystkie przewody rozprowadzające instalacji c.o. oraz przewody prowadzone 
podtynkowo, w kanałach technologicznych i zabudowie g-k należy izolować izolacją termiczną 
zgodnie z aktualnymi WT. 

Szczególnie dokładnie należy zaizolować przewody stalowe projektowane w kanałach 
technologicznych. Ze względu możliwą wilgoć w kanałach izolacja przewodów powinna być 
szczelna, przeciwwilgociowa o zamkniętych porach. 

 Projektuje się zastosować grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym o 
wymiarach i mocach podanych na rysunkach. W obiekcie projektuje się grzejniki wiszące 
przymocowane za pomocą uchwytów montażowych do ścian. Każdy grzejnik należy wyposażyć 
w odpowietrznik. 

W sali gimnastycznej pom. nr 0.86 projektuje się kompletne nagrzewnice powietrza z  
płynną zmianą wydajności. Nagrzewnice montować w miejscu jak na rysunku i na wysokości 
zgodnie  z DTR producenta. Nagrzewnice sterowane będą poprzez sterownik mikroprocesorowy.  
Sterownik oprócz wyboru jednego z 3 zapamiętanych progów wydajności musi realizować szereg 
innych funkcji (tj. regulacja temperatur w pomieszczeniu, program tygodniowy ON/OFF oraz 
nastaw parametrów pracy, funkcje przeciwzamrożeniowe, itp.). Lokalizację sterownika uzgodnić z 
Użytkownikiem budynku. 
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W miejscach jak na rysunku należy montować zawory regulacyjne, zawory odcinające i 
odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym. 

Projektowaną instalację c.o. należy doprowadzić do rozdzielaczy w pomieszczeniu 
kotłowni. Rozdzielacze wraz osprzętem w zakresie oddzielnego opracowania kotłowni gazowej.  

1.11.1 Parametry pracy instalacji c.o. 

Instalacje c.o. projektuje się na parametry pracy 70/55 ºC. Pomiar parametrów pracy 
instalacji c.o. umożliwią termometry i manometry zamontowane w kotłowni (wg oddzielnego 
opracowania).  

1.11.2 Prowadzenie przewodów 

Główne przewody poziome od rozdzielaczy w kotłowni poprowadzone zostaną pod 
stropem piwnic. W miejscach niepodpiwniczonych przewody prowadzone zostaną istniejącym 
kanałem technologicznym. W pozostałych przypadkach przewody rozprowadzające poziome 
poprowadzone zostaną pod stropem parteru w zabudowie g-k. W miejscu montażu zaworów w 
zabudowie zastosować drzwiczki rewizyjne. 

Piony i gałązki grzejnikowe należy wykonać natynkowo. Wyjątek stanowi instalacja w 
pom. nr 0.1 gdzie instalacja poprowadzona zostanie podtynkowo. 

Instalację c.o. projektuje się prowadzić po jej starej trasie, maksymalnie wykorzystując 
istniejące przebicia. Wszystkie kolizje i skrzyżowania wynikłe w trakcie montażu instalacji 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami należy wykonać ich miejscowe przeróbki w 
celu uniknięcia kolizji. 

Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w tulei 
ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
Powinna ona być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku 
na stropie. Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w 
tulejach ochronnych wykonanych z cienkościennych rur z tworzyw sztucznych lub z rur 
stalowych. Przestrzeń miedzy rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, 
zapewniającym swobodny przesuw przewodu i niedziałającym agresywnie na materiał rury. W 
przypadku przejść przez strefy p.poż. materiał ten powinien mieć odporność ogniową 
przynajmniej taką jak przegroda. 

Przewody instalacji c.o. należy układać z minimalnym spadkiem wynoszącym 0,3% w 
stronę rozdzielaczy. 

Kompensację wydłużeń termicznych projektuje się poprzez kompensację naturalną 
wydłużeń liniowych wykorzystując załamania rur. Przewody prowadzić z uwzględnieniem zasad 
kompensacji wydłużeń przewodów, należy zastosować punkty stałe oraz elementy przesuwne, 
które należy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta rur. Przy wykonywaniu 
kompensacji należy kierować się podstawowymi zasadami: 

1) umożliwienie każdemu odcinkowi rur rozszerzenie się bez ograniczeń, 
2) niedopuszczenie, aby odkształcenia działały na zbyt krótki odcinek przewodu. 
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1.11.3 Regulacja instalacji c.o. 

Prawidłową regulacje projektowanej instalacji c.o. zapewnią zamontowane przy każdym 
grzejniku zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi. Głowice mają posiadać skalę 
poziomu grzania oraz posiadać funkcję całkowitego odcięcia grzejnika. 

W miejscach w których to konieczne projektuje się zawory regulacyjne nastawcze. 
Miejsca montażu zaworów pokazano z rozwinięciu instalacji c.o.   

Na zaworach termostatycznych i regulacyjnych nastawczych należy ustawić nastawy 
podane w rozwinięciu. 

1.11.4 Zabezpieczenie instalacji c.o. 

Zabezpieczenie instalacji c.o. przed nadmiernym wzrostem ciśnienie realizowane będzie 
za pomocą urządzeń znajdujących się na wyposażeniu nowoprojektowanej kotłowni (wg 
oddzielnego opracowania). 

1.11.5 Izolacja termiczna instalacji c.o. 

Rurociągi poziome instalacji c.o. oraz te prowadzone podtynkowo, w zabudowie g-k i w 
kanałach technologicznych należy zaizolować termicznie izolacją o grubościach zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75) wraz ze 
zmianami z 6 listopada 2008 r. 

Wymagana grubość izolacji: 
a) średnica wewnętrzna do 22mm – 20mm 
b) średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm – 30mm 
c) średnica wewnętrzna od 35 do 100mm – równa średnicy wewnętrznej rury 
d) przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów - ½ 
wymagań wg poz. a-c 
e) przewody ogrzewań centralnych ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników - ½ wymagań wg poz. a-c. 

1.11.6 Próby i odbiory 

Po wykonaniu prac montażowych w obrębie instalacji wewnętrznej należy wykonać 
płukanie, najpierw zimną, a następnie ciepłą wodą. Próby ciśnieniowe wykonać zgodnie z PN – 
92/M – 34031 oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych. Tom II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.” 

Rurociągi łącznie z armaturą należy po montażu przepłukać zimną wodą wodociągową, 
dokładnie odpowietrzyć, a następnie sprawdzić szczelność. Należy przeprowadzić badanie 
wstępne trwające 30 minut. Co 10 minut należy obserwować instalację i uzupełniać do wartości 
ciśnienia próbnego. Ciśnienie próbne to cieśninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niż 4 bar. Wynik 
pozytywny badania wstępnego to brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia ≤ 0,6 bar. 
Badania ciśnienia dokonać manometrem tarczowym cechowanym o średnicy tarczy min. 150mm 
i zakresie 50 % większym od ciśnienia próbnego. Działka elementarna 0,1 bar (dla zakresu do 10 
bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyżej 10 bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania 
wstępnego należy przeprowadzić badanie główne. 
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Badanie główne polega na uzupełnieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i 
obserwacji instalacji przez 120 minut. Wynik pozytywny to brak przecieków i roszenia, spadek 
ciśnienia ≤ 0,2 bar. 

W przypadku niespełnienia chociażby jednego warunku badania głównego, wynik 
badania jest negatywny. W takim przypadku należy ustalić i usunąć przyczynę i ponownie 
wykonać całe badanie, poczynając od badania wstępnego. Po pozytywnym wyniku badania 
głównego należy spuścić wodę z instalacji. Po spuszczeniu wody, należy instalacje napełnić 
wodą odpowiednio uzdatnioną i przeprowadzić próbę na gorąco. Czas próby na gorąco i regulacji 
instalacji wynosi 72 godz. 

1.11.7 Roboty budowlane 

Przed montażem nowej instalacji c.o. starą instalację należy zdemontować wraz z 
istniejącą zabudową. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia i utylizacji wszystkich 
elementów zdemontowanej instalacji, grzejników, zaworów, izolacji itd. oraz gruzu. 

Należy wykonać nowe bruzdowania i przebicia w miejscach prowadzenia instalacji 
zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji. 

Po wykonaniu wszystkich robót instalacyjnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego 
ściany, stropy i podłogi w miejscach przeprowadzania robót. Miejsca po istniejących, a 
niewykorzystywanych ponownie pionach, poziomach i gałązkach należy zaślepić. Miejsca po 
zdemontowanych grzejnikach wyszpachlować i pomalować. Natomiast podłogi uzupełnić tym 
samym, co istniejący materiałem. 

W miejscu montażu odpowietrzników oraz zaworów zabudowanych na instalacji 
prowadzonej w zabudowie należy zamontować drzwiczki rewizyjne. 

 
1.12 Wymagania BHP 

Urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy 
przez cały okres ich użytkowania. 

Montaż i eksploatacja urządzeń powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno – 
Ruchowej. Miejsce, sposób zainstalowania i użytkowania urządzeń powinny zapewniać 
dostateczną przestrzeń umożliwiającą swobodny dostęp i obsługę. 

W czasie wykonywania prac przy budowie projektowanych instalacji należy przestrzegać 
wymagań zawartych w następujących dokumentach: 
 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych - Dz.U. nr 13/72 poz. 93. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97 poz. 844 z późniejszymi 
zmianami. 

1.13 Postanowienia końcowe 

Montaż, próby i odbiór instalacji, oraz przyłączy należy wykonać i przeprowadzić zgodnie 
z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowiązującymi przepisami BHP i p.poż., oraz 
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Tom II – 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.” 
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Wszystkie urządzenia i elementy instalacji powinny posiadać aktualną Aprobatę 
Techniczną ITB, oraz CNBOP. 

Montaż urządzeń, rozruch i regulację instalacji powinna przeprowadzić specjalistyczna 
firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta. 

Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, 
oraz instrukcję obsługi. 

Całkowitą ilość rur, zaworów, izolacji itp. elementów Wykonawca winien określić na 
podstawie poszczególnych rzutów biorąc pod uwagę możliwe zmiany wynikające z wymagań 
Inwestora. 

Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji materiałowej, a nieujęte na rysunkach lub ujęte 
na rysunkach, a nieujęte w specyfikacji materiałów należy traktować tak jakby były ujęte w obu. 

Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć wszystko, co 
zostało narysowane, opisane, objęte specyfikacją oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego 
wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez Wykonawcę 
bez jego pisemnej zgody. 

Projektował 
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2. Zestawienie materiałów 
 
Instalacja c.o. 

Lp. Nazwa materiału Ilość J.m. 

1 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 11/600/400 4 szt. 

2 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 11/600/900 1 szt. 

3 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 11/600/1000 2 szt. 

4 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 11/900/600 1 szt. 

5 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 11/900/700 2 szt. 

6 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 11/900/1400 1 szt. 

7 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/400 13 szt. 

8 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/500 2 szt. 

9 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/600 10 szt. 

10 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/700 8 szt. 

11 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/800 29 szt. 

12 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/900 5 szt. 

13 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/1000 22 szt. 

14 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/1100 17 szt. 

15 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/1200 98 szt. 

16 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/1300 12 szt. 

17 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/1400 11 szt. 

18 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/1600 2 szt. 

19 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/1800 4 szt. 

20 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/2000 4 szt. 

21 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/2300 1 szt. 

22 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 22/900/800 2 szt. 

23 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 22/900/900 1 szt. 

24 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 22/900/1200 1 szt. 

25 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 33/600/1100 4 szt. 

26 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 33/600/1200 4 szt. 

27 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 33/600/1400 1 szt. 

28 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 33/900/700 1 szt. 

29 Grzejnik płytowy, stalowy, boczno zasilany 33/900/1100 1 szt. 

30 Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT 20x2,0  67 m 

31 Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT 25x2,5  35 m 

32 Rura ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 18x1,2 873 m 

33 Rura ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 22x1,5 363 m 

34 Rura ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 28x1,5 351 m 

35 Rura ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 35x1,5 340 m 

36 Rura ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 42x1,5 210 m 
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37 Rura ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 54x1,5 274 m 

38 Rura ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 67x1,5 5 m 

39 Rura ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 76,1x2,0 20 m 

40 Rura ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 88,9x2,0 57 m 

41 Izolacja λ(20ºC)=0,036 W/mK o śr. wewn. 18 mm, gr. 13 mm w płaszczu z foli 100 m 

42 Izolacja λ(20ºC)=0,036 W/mK o śr. wewn. 22 mm, gr. 13 mm w płaszczu z foli 161 m 

43 Izolacja λ(20ºC)=0,036 W/mK o śr. wewn. 25 mm, gr. 13 mm w płaszczu z foli 35 m 

44 Izolacja λ(20⁰C)=0,036 W/mK o śr. wewn. 28 mm, gr. 40 mm w płaszczu z foli 179 m 

45 Izolacja λ(20ºC)=0,036 W/mK o śr. wewn. 35 mm, gr. 40 mm w płaszczu z foli 337 m 

46 Izolacja λ(20ºC)=0,036 W/mK o śr. wewn. 42 mm, gr. 50 mm w płaszczu z foli 210 m 

47 Izolacja λ(20ºC)=0,036 W/mK o śr. wewn. 54 mm, gr. 60 mm w płaszczu z foli 274 m 

48 Izolacja λ(20ºC)=0,036 W/mK o śr. wewn. 70 mm, gr. 80 mm w płaszczu z foli 5 m 

49 Izolacja λ(20ºC)=0,036 W/mK o śr. wewn. 76 mm, gr. 100 mm w płaszczu z foli 20 m 

50 Izolacja λ(20ºC)=0,036 W/mK o śr. wewn. 89 mm, gr. 100 mm w płaszczu z foli 57 m 

51 Zawór regulacyjny typ 4117 M z króćcami pomiarowymi DN15 lub równoważny 4 szt. 

52 Zawór regulacyjny typ 4117 M z króćcami pomiarowymi DN20 lub równoważny 6 szt. 

53 Zawór regulacyjny typ 4117 M z króćcami pomiarowymi DN25 lub równoważny 2 szt. 

54 Zawór regulacyjny typ 4117 M z króćcami pomiarowymi DN32 lub równoważny 2 szt. 

55 Zawór regulacyjny typ 4117 M z króćcami pomiarowymi DN40 lub równoważny 1 szt. 

56 Zawór regulacyjny typ 4117 M z króćcami pomiarowymi DN50 lub równoważny 1 szt. 

57 Kulowy zawór odcinający DN15 30 szt. 

58 Kulowy zawór odcinający DN20 32 szt. 

59 Kulowy zawór odcinający DN25 47 szt. 

60 Kulowy zawór odcinający DN32 11 szt. 

61 Kulowy zawór odcinający DN40 6 szt. 

62 Kulowy zawór odcinający DN50 2 szt. 

63 Zawór odcinający RL-1 DN15 lub równoważny 264 szt. 

64 Zawór termostatyczny TS 90-V DN15 lub równoważny 233 szt. 

65 Zawór termostatyczny TS 90-V DN20 lub równoważny 31 szt. 

66 Głowica termostatyczna 264 szt. 

67 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym DN15 69 szt. 

68 Filtr DN25 4 szt. 
69 Kompletna nagrzewnica powietrza 15093 W, 4,2 kPa 4 szt. 
70 Zawód regulacyjny DN25 z siłownikiem  4 szt. 
71 Sterownik HMI nagrzewnic 1 szt. 
72 Czujnik temperatury pomieszczeniowy NTC 1 szt. 

 

Podane w powyższej tabeli urządzenia w świetle obowiązującej ustawy o prawie zamówień 
publicznych mogą być zamienione na równoważne. 
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I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

Zakres robót obejmuje przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz  
z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 

 
II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Prace dot. projektowanej instalacji odbywać się będą w istniejącym budynku. 
 

III. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Wszystkie elementy niezinwentaryzowane i zinwentaryzowane na terenie prowadzonych 
robót. 
 
IV. Przewidywane zagrożenia: 

- podczas montażu rurociągów i armatury istnieje zagrożenie poparzeń, 
- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach i na zewnątrz, przy transporcie, ustawianiu 

i montażu urządzeń projektowanych instalacji może dojść do stłuczeń, skaleczeń, lub 
przygniecenia osób wykonujących te prace, 

- podczas prac może dojść do porażenia prądem elektrycznym. 
- podczas prac na wysokości może dojść do upadku. 

 
V. Instruktaż: 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: 

- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika 
szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z 
ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany 
w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być 
przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym 
stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a 
na stanowiskach pracy na których występują szczególnie dla zagrożenia dla zdrowia oraz 
zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku. 
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania 

pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po 
jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 
dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której 
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. 
 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do 
zakresu obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu 

zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, zapewni 
likwidacje zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii 
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być 
wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm 
przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowana przez 
pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy powinien 
poinformować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 
VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 
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Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom. 
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
 
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw. 

 
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

- zastosowanie materiałów zastępczych, 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych. 

 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 
- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 
Wskazanie środków organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- niewłaściwe polecenia przełożonych, 
- brak nadzoru, 
- brak instrukcji posługiwania sie czynnikiem materialnym, 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich. 

 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
- pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 
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- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych, 

- zapewnić likwidacje zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony 
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny 
zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 
się tymi środkami. 
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C. ZAŁĄCZNIKI 
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1. Uprawnienia projektowe 
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2. Oświadczenia projektanta 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo budowlane  Dz. U. 
2021.2351 oświadczam, że projekt techniczny przebudowy instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej im. Księstwa 
Cieszyńskiego w Pogwizdowie przy ul. Szkolna 1,  43-418 Pogwizdów 
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 

30 sierpień 2022 r. 

Projektant: mgr inż. Michał Łapa 
 

 

 

 

Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Żak 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2021.2351 
oświadczam, że: projekt techniczny przebudowy instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej im. Księstwa 
Cieszyńskiego w Pogwizdowie przy ul. Szkolna 1,  43-418 Pogwizdów 
ze względu na rodzaj robót obliguje kierownika budowy w trakcie 
realizacji inwestycji do sporządzenia planu BIOZ. 

 

30 sierpień 2022 r. 

Projektant: mgr inż. Michał Łapa 

 

 

 

 

Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Żak 
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D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 



W

S

N

E

PLAN SYTUACYJNY

CO1

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

Skala
1:100

Temat Rzut piwnic - instalacja c.o.

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

Sprawdził
08.2022

Projektował
08.2022

PodpisImię i nazwisko Data

32-400 Myślenice

Nr Upr.

ul. Słowackiego 42
www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

mgr inż. Michał Łapa
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Tomasz Żak
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

MAP/225/PWOS/11

MAP/0238/POOS/09

Gmina Hażlach
ul. Główna 57, 43-419 Hażlach A1

ul. Szkolna 1,  43-418 Pogwizdów
Szkoła Podstawowa im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie

POM. GOSPODARCZE

NAZWA POMIESZCZENIA

POM. GOSPODARCZE

KLATKA SCHODOWA

KORYTARZ

KORYTARZ

SZATNIA

NR

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

-0.5

-0.6

-0.7

-0.8

-0.9

-0.10

-0.11

SZATNIA

KLATKA SCHODOWA

POM. TECHNICZNE HYDROFORNIA

-0.13

-0.14

-0.15

-0.16

-0.17

-0.18

-0.19

-0.12

-0.20
POM. GOSPODARCZE-0.21

1. Całość wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

3. Grzejniki i armaturę montować wg wytycznych producenta.

6. Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym prawidłowe 

4. Przewody instalacji c.o. prowadzone natynkowo, w zabudowie g-k i w kanałach technologicznych 

odpowietrzenie i opróżnienie instalacji.

5. Przewody w zależności o lokalizacji należy prowadzić natynkowo, podtynkowo, 

7. Wszystkie przewody rozprowadzające instalacji c.o. oraz przewody prowadzone podtynkowo, 

2. Grzejniki mocować za pomocą uchwytów montażowych do ścian.

UWAGA:

należy wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym. Przewody 

w kanałach technologicznych i zabudowie g-k należy izolować izolacją termiczną zgodnie z aktualnymi WT.

8. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

9. Dobrano grzejniki z podłączeniem bocznym. Grzejniki należy montować w odległościach 

10. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń niż zaprojektowane ale

11. Przyjęte rozwiązania projektowe zweryfikować na placu budowy. W razie wątpliwości

o równoważnych parametrach.

przed zakupem i montażem materiałów skontaktować się z projektantem.

ochronnych wypełnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

W przypadku przejścia przez przegrodę wydzielającą strefę p.poż. należy zastosować

przejścia o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej przegrody.

umożliwiających montaż głowic termostatycznych.

OZNACZENIA PRZEWODÓW:

OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ:

Przewody instalacji c.o. (powrót)

Przewody instalacji c.o. (zasilanie)

Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

Grzejnik płytowy stalowy z podłączeniem bocznym

typu 22, wysokość 500mm, długość 1000mm, moc 1427 W 

-0.1
16°C

-0.2
16°C

-0.3
16°C

-0.4
16°C

-0.5
16°C

-0.6
16°C

-0.7
16°C

-0.8
20°C

-0.10
20°C

-0.9
8°C

-0.11
20°C

-0.14
20°C

-0.12
16°C

-0.13
16°C

-0.15
20°C

-0.16
8°C

-0.17
16°C

-0.18
16°C

-0.19
16°C

-0.20
16°C-0.21

16°C

POM. GOSPODARCZE

POM. GOSPODARCZE

POM. GOSPODARCZE

POM. TECHNICZNE ROZDZIELACZY C.O.

KLATKA SCHODOWA

POM. GOSPODARCZE

POM. GOSPODARCZE

POM. GOSPODARCZE

POM. GOSPODARCZE

POM. GOSPODARCZE

KLATKA SCHODOWA

Kanały instalacji c.o.

B

D

A

w kanałach technologicznych i w zabudowie g-k.

prowadzone podtynkowo należy wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową w systemie zaciskowym.
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

mgr inż. Michał Łapa
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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PLAN SYTUACYJNY

1. Całość wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

3. Grzejniki i armaturę montować wg wytycznych producenta.

6. Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym prawidłowe 

odpowietrzenie i opróżnienie instalacji.

5. Przewody w zależności o lokalizacji należy prowadzić natynkowo, podtynkowo, 

7. Wszystkie przewody rozprowadzające instalacji c.o. oraz przewody prowadzone podtynkowo, 

2. Grzejniki mocować za pomocą uchwytów montażowych do ścian.

UWAGA:

w kanałach technologicznych i zabudowie g-k należy izolować izolacją termiczną zgodnie z aktualnymi WT.

8. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

9. Dobrano grzejniki z podłączeniem bocznym. Grzejniki należy montować w odległościach 

10. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń niż zaprojektowane ale

11. Przyjęte rozwiązania projektowe zweryfikować na placu budowy. W razie wątpliwości

o równoważnych parametrach.

przed zakupem i montażem materiałów skontaktować się z projektantem.

ochronnych wypełnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

W przypadku przejścia przez przegrodę wydzielającą strefę p.poż. należy zastosować

przejścia o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej przegrody.

umożliwiających montaż głowic termostatycznych.

OZNACZENIA PRZEWODÓW:

OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ:

Przewody instalacji c.o. (powrót)

Przewody instalacji c.o. (zasilanie)

Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

Grzejnik płytowy stalowy z podłączeniem bocznym

typu 22, wysokość 500mm, długość 1000mm, moc 1427 W 

Kanały instalacji c.o.

w kanałach technologicznych i w zabudowie g-k.

4. Przewody instalacji c.o. prowadzone natynkowo, w zabudowie g-k i w kanałach technologicznych 

należy wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym. Przewody 

prowadzone podtynkowo należy wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową w systemie zaciskowym.
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[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
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DN15  
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0,28

Φ=1788 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

1,10

Φ=1361 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

1,10

Φ=1361 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

18 x 1,2
2078 W

2,7

Φ=1039 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

2,7

Φ=1039 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

CO6

22 x 1,5
2280 W

18 x 1,2
1520 W

0,21

Φ=760 W

FK01109__

[600 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1,6

Φ=760 W

FK01109__

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

18 x 1,2
760 W

2,6

Φ=760 W

FK01109__

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

CO5

0,16

Φ=1602 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

22 x 1,5
4630 W

0,16

Φ=1602 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1,5

Φ=1361 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

1,5

Φ=1361 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

18 x 1,2
1908 W

2,4

Φ=954 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

2,4

Φ=954 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

CO4

-0,6

Φ=469 W

FK02206 en.

[400 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
2,00

DN15  

28 x 1,5
8303 W

42 x 1,5
31210 W

18 x 1,2
469 W

28 x 1,5
7834 W

0,16

Φ=1602 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

22 x 1,5
5678 W

0,16

Φ=1602 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1,5

Φ=1361 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

1,5

Φ=1361 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

18 x 1,2
2956 W

2,1

Φ=1478 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

2,1

Φ=1478 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

CO3

-0,4

Φ=531 W

FK02206 en.

[400 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

28 x 1,5
9924 W

18 x 1,2
1042 W

28 x 1,5
8882 W

-0,5

Φ=511 W

FK02206 en.

[400 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

35 x 1,5
21286 W

0,15

Φ=918 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

18 x 1,2
2190 W

0,14

Φ=1272 W

FK02206 en.

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

1,1

Φ=1604 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1,1

Φ=1604 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

CO2

22 x 1,5
5398 W

35 x 1,5
15888 W

18 x 1,2
3208 W

0,14

Φ=1272 W

FK02206 en.

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

18 x 1,2
2544 W

0,14

Φ=1272 W

FK02206 en.

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

1,1

Φ=1604 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1,1

Φ=1604 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

CO1

22 x 1,5
5752 W

18 x 1,2
3208 W

28 x 1,5
10136 W

18 x 1,2
1049 W

0,8

Φ=1049 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

28 x 1,5
9087 W

0,7

Φ=1276 W

FK02206 en.

[1000 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

22 x 1,5
2573 W

0,6

Φ=1297 W

FK02206 en.

[1000 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

25 x 2,5
6514 W

20 x 2,0
1699 W

0,1

Φ=1699 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

25 x 2,5
4815 W

20 x 2,0
1605 W

0,1

Φ=1605 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

20 x 2,0
3210 W

20 x 2,0
1605 W

0,1

Φ=1605 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

20 x 2,0
1605 W

20 x 2,0
1605 W

0,1

Φ=1605 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

0,28

Φ=1788 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN20  

22 x 1,5
4630 W

0,28

Φ=1788 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN20  

1,10

Φ=1361 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN20  

1,10

Φ=1361 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN20  

18 x 1,2
1908 W

2,9

Φ=954 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN20  

2,9

Φ=954 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN20  

CO7

28 x 1,5
9037 W

18 x 1,2
831 W

28 x 1,5
8206 W

-0,11

Φ=831 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN20  

0,29

Φ=2012 W

FK03306 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN20  

18 x 1,2
3196 W

0,29

Φ=2012 W

FK03306 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN20  

1,11

Φ=1598 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN20  

1,11

Φ=1598 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN20  

CO8

28 x 1,5
8593 W

18 x 1,2
1373 W

28 x 1,5
7220 W

-0,14

Φ=1373 W

FK02209 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN20  

0,29

Φ=2012 W

FK03306 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN20  

22 x 1,5
3196 W

0,29

Φ=2012 W

FK03306 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN20  

1,11

Φ=1598 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN20  

1,11

Φ=1598 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN20  

CO9

28 x 1,5
8593 W

18 x 1,2
1373 W

28 x 1,5
7220 W

-0,14

Φ=1373 W

FK02209 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN20  

18 x 1,2
2277 W

1,7

Φ=2277 W

FK02206 en.

[1800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN20  

CO10

22 x 1,5
5026 W

28 x 1,5
13619 W

35 x 1,5
22212 W

18 x 1,2
2749 W

0,35

Φ=1590 W

FK03309 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN20  

1,13

Φ=1159 W

FK02206 en.

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN20  

CO11

18 x 1,2
2749 W

A
54 x 1,5
54886 W

B
42 x 1,5
45353 W

28 x 1,5
9533 W

Stromax-M
2,75 obr.

DN20  

18 x 1,2
3356 W

1,7

Φ=2277 W

FK02206 en.

[1800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

18 x 1,2
1079 W

2,10

Φ=528 W

FK02206 en.

[500 mm]

24 °C

2,8

Φ=551 W

FK01106__

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

CO26

0,20

Φ=2426 W

FK02206 en.

[2000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

22 x 1,5
6177 W

1,7

Φ=2277 W

FK02206 en.

[1800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

18 x 1,2
1474 W

2,3

Φ=378 W

FK02206 en.

[400 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

2,2

Φ=401 W

FK02206 en.

[400 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

CO25

42 x 1,5
45353 W

B

1,12

Φ=1474 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

1,12

Φ=1474 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

CO12

22 x 1,5
4764 W

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

18 x 1,2
731 W

0,31

Φ=1085 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

18 x 1,2
2070 W

0,30

Φ=985 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

1,12

Φ=1474 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

1,12

Φ=1474 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

CO13

22 x 1,5
5018 W

42 x 1,5
35571 W

0,26

Φ=993 W

FK02206 en.

[800 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

18 x 1,2
993 W

1,12

Φ=1474 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

CO14

18 x 1,2
2467 W

18 x 1,2
1474 W

42 x 1,5
33104 W

0,25

Φ=954 W

FK02206 en.

[800 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

18 x 1,2
2060 W

0,24

Φ=1106 W

FK02206 en.

[1000 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

1,9

Φ=1064 W

FK02206 en.

[1000 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

CO15

18 x 1,2
3124 W

18 x 1,2
1064 W

42 x 1,5
29980 W

18 x 1,2
530 W

0,19

Φ=530 W

FK02206 en.

[400 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

CO16

42 x 1,5
29450 W

0,18

Φ=1277 W

FK02206 en.

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

18 x 1,2
2554 W

0,18

Φ=1277 W

FK02206 en.

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

1,4

Φ=947 W

FK02206 en.

[800 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

1,4

Φ=947 W

FK02206 en.

[800 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

CO17

22 x 1,5
4448 W

18 x 1,2
1894 W

35 x 1,5
25002 W

0,18

Φ=1277 W

FK02206 en.

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

0,18

Φ=1277 W

FK02206 en.

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

1,3

Φ=1970 W

FK03306 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

1,3

Φ=1970 W

FK03306 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

CO18

28 x 1,5
6494 W

35 x 1,5
18508 W

18 x 1,2
788 W

0,13

Φ=788 W

FK02206 en.

[600 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

1,3

Φ=1970 W

FK03306 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

1,3

Φ=1970 W

FK03306 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

CO19

22 x 1,5
4728 W

22 x 1,5
3940 W

28 x 1,5
13780 W

0,12

Φ=2359 W

FK03306 en.

[1400 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

18 x 1,2
2359 W

CO20

28 x 1,5
11421 W

28 x 1,5
10772 W

0,10

Φ=810 W

FK02206 en.

[700 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

CO22

0,4

Φ=1802 W

FK02209 en.

[1200 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

CO23

0,3

Φ=529 W

FK02206 en.

[400 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

CO24

20 x 2,0
1605 W

0,1

Φ=1605 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

25 x 2,5
4909 W

C

18 x 1,2
649 W

28 x 1,5
9962 W

20 x 2,0
1605 W

0,1

Φ=1605 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

20 x 2,0
3304 W

20 x 2,0
1605 W

0,1

Φ=1605 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

20 x 2,0
1699 W

0,1

Φ=1699 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

18 x 1,2
1802 W

-0,2

Φ=581 W

FK02206 en.

[400 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

18 x 1,2
2919 W

18 x 1,2
1117 W

28 x 1,5
7043 W

-0,1

Φ=536 W

FK02206 en.

[400 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

18 x 1,2
695 W

2,5

Φ=695 W

FK02206 en.

[600 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

C

1,2

Φ=649 W

FK02206 en.

[600 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

18 x 1,2
649 W

CO21

-0,20

Φ=731 W

FK02206 en.

[600 mm]

16 °C

42 x 1,5
39513 W

28 x 1,5
8376 W

22 x 1,5
6177 W

42 x 1,5
41793 W

Stromax-M
4,50 obr.

DN32  

28 x 1,5
6514 W

22 x 1,5
3940 W

18 x 1,2
2948 W

18 x 1,2
2554 W

18 x 1,2
1159 W

TS-90-V_p
4,00

DN15  

RL-1_p  DN15

18 x 1,2
3751 W

18 x 1,2
2948 W

42 x 1,5
31249 W

o
b

ie
g

 1

67 x 1,5
136304 W

67 x 1,5
94511 W

A
54 x 1,5
54886 W

Stromax-M
4,25 obr.

DN32  

42 x 1,5
39625 W

42 x 1,5
40589 W

0,31

Φ=1085 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

+6,95

+3,48

±0,00

-3,17

+9,81

+5,10+5,10

+6,95

+9,81

+3,48

-2,22

+3,48

-3,17
-2,30

CO6

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

Skala
---

Temat Rozwinięcie instalacji c.o. - obieg 1

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Projektował
08.2022

PodpisImię i nazwisko Data

32-400 Myślenice

Nr Upr.

ul. Słowackiego 42
www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

mgr inż. Michał Łapa
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Tomasz Żak
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

MAP/225/PWOS/11

MAP/0238/POOS/09

A3+

Moc grzejnika przy param. 70/55°C

Oznaczenie nr pomieszczenia

Temperatura w pomieszczeniu

Grzejnik płytowy stalowy z podłączeniem bocznym

typ 22, wysokość 600 mm, długość 900 mm

Przewody instalacji c.o. powrót

Przewody instalacji c.o. zasilanie

OZNACZENIA PRZEWODÓW:

0,1

Φ=1319 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym DN15

Kulowy zawór odcinający o średnicy nominalnej odpowiadającej średnicy nominalnej rury, na której będzie zamontowany

Zawór termostatyczny z nastawą wstępna DN15, nastawą 8,00, wyposażony w głowicę termostatyczną lub równoważny

Zawór grzejnikowy powrotny DN15 lub równoważny

Przelotowy zawór regulacyjny DN25, nastawa 2,25 obr. lub równoważny

Oznaczenie nr pionu instalacji c.o.CO1

OZNACZENIE GRZEJNIKÓW:

OZNACZENIE SYMBOLI:

1. Całość wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

3. Grzejniki i armaturę montować wg wytycznych producenta.

6. Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym prawidłowe 

4. Przewody instalacji c.o. prowadzone natynkowo, w zabudowie g-k i w kanałach technologicznych 

odpowietrzenie i opróżnienie instalacji.

5. Przewody w zależności o lokalizacji należy prowadzić natynkowo, podtynkowo, 

7. Wszystkie przewody rozprowadzające instalacji c.o. oraz przewody prowadzone podtynkowo, 

2. Grzejniki mocować za pomocą uchwytów montażowych do ścian.

UWAGA:

należy wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym. Przewody 

w kanałach technologicznych i zabudowie g-k należy izolować izolacją termiczną zgodnie z aktualnymi WT.

8. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

9. Dobrano grzejniki z podłączeniem bocznym. Grzejniki należy montować w odległościach 

10. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń niż zaprojektowane ale

11. Przyjęte rozwiązania projektowe zweryfikować na placu budowy. W razie wątpliwości

o równoważnych parametrach.

przed zakupem i montażem materiałów skontaktować się z projektantem.

ochronnych wypełnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

W przypadku przejścia przez przegrodę wydzielającą strefę p.poż. należy zastosować

przejścia o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej przegrody.

umożliwiających montaż głowic termostatycznych.

w kanałach technologicznych i w zabudowie g-k.

prowadzone podtynkowo należy wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową w systemie zaciskowym.

Szkoła Podstawowa im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie
ul. Szkolna 1,  43-418 Pogwizdów

ul. Główna 57, 43-419 Hażlach
Gmina Hażlach



88,9 x 2,0
205012 W

D

42 x 1,5
30722 W

Stromax-M
4,00 obr.

DN25  

o
b

ie
g

 2

88,9 x 2,0
174290 W

18 x 1,2
1202 W

1,34

Φ=601 W

FK02206 en.

[600 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN20  

CO33

Stromax-M
0,50 obr.

DN15 LF  

88,9 x 2,0
169342 W

0,58

Φ=399 W

FK02206 en.

[400 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN20  

22 x 1,5
3585 W

0,59

Φ=1219 W

FK02206 en.

[1100 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN20  

1,31

Φ=755 W

FK02206 en.

[700 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN20  

1,33

Φ=821 W

FK02206 en.

[700 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN20  

CO34

Stromax-M
2,00 obr.

DN15  

22 x 1,5
5203 W

76,1 x 2,0
164139 W

0,56

Φ=605 W

FK02206 en.

[500 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN20  

CO35

Stromax-M
0,75 obr.

DN15 LF  

18 x 1,2
605 W

76,1 x 2,0
163534 W

0,55

Φ=1738 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

28 x 1,5
9022 W

0,55

Φ=1738 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

1,30

Φ=1581 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1,30

Φ=1581 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

22 x 1,5
5860 W

CO36

28 x 1,5
12498 W

54 x 1,5
62865 W

0,54

Φ=1540 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

28 x 1,5
6348 W

0,54

Φ=1540 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

1,30

Φ=1581 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1,30

Φ=1581 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

CO37

28 x 1,5
9428 W

54 x 1,5
53437 W

0,54

Φ=1540 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

28 x 1,5
9580 W

0,54

Φ=1540 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1,29

Φ=1593 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

1,29

Φ=1593 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

28 x 1,5
6394 W

CO38

28 x 1,5
12660 W

42 x 1,5
40777 W

0,54

Φ=1540 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

28 x 1,5
9580 W

0,54

Φ=1540 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1,29

Φ=1593 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

1,29

Φ=1593 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

28 x 1,5
6394 W

CO39

28 x 1,5
12660 W

42 x 1,5
28117 W

28 x 1,5
6372 W

0,53

Φ=1367 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

1,28

Φ=1572 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1,28

Φ=1572 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

CO40

28 x 1,5
7739 W

35 x 1,5
20378 W

0,51

Φ=1661 W

FK02206 en.

[1600 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

28 x 1,5
11241 W

1,28

Φ=1572 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

1,28

Φ=1572 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

28 x 1,5
6436 W

CO41

28 x 1,5
9137 W

28 x 1,5
9137 W

0,50

Φ=2605 W

FK02206 en.

[2300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

1,27

Φ=2464 W

FK02206 en.

[2000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

22 x 1,5
4068 W

2,21

Φ=2464 W

FK02206 en.

[2000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

CO42

0,42

Φ=1542 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

22 x 1,5
6592 W

0,42

Φ=1542 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1,20

Φ=1539 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1,20

Φ=1539 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

18 x 1,2
3514 W

2,14

Φ=1757 W

FK02206 en.

[1400 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

2,14

Φ=1757 W

FK02206 en.

[1400 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

CO50

28 x 1,5
9676 W

35 x 1,5
23811 W

0,42

Φ=1542 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

22 x 1,5
6592 W

0,42

Φ=1542 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1,20

Φ=1539 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1,20

Φ=1539 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

18 x 1,2
3514 W

2,14

Φ=1757 W

FK02206 en.

[1400 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

2,14

Φ=1757 W

FK02206 en.

[1400 mm]

20 °C

CO51

28 x 1,5
9676 W

28 x 1,5
14135 W

0,41

Φ=1063 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

18 x 1,2
2765 W

1,19

Φ=981 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

18 x 1,2
1784 W

2,13

Φ=1784 W

FK02206 en.

[1400 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

CO52

18 x 1,2
3828 W

28 x 1,5
10307 W

18 x 1,2
2637 W

18 x 1,2
1784 W

2,13

Φ=1784 W

FK02206 en.

[1400 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

CO53

18 x 1,2
3608 W

22 x 1,5
3934 W

22 x 1,5
3934 W

1,17

Φ=1488 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

18 x 1,2
2446 W

2,12

Φ=1223 W

FK02206 en.

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

2,12

Φ=1223 W

FK02206 en.

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

CO54

0,43

Φ=1551 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

28 x 1,5
7713 W

0,43

Φ=1551 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1,21

Φ=1594 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

1,21

Φ=1594 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

22 x 1,5
4525 W

2,15

Φ=1594 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

2,15

Φ=1594 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

CO49

28 x 1,5
10815 W

E

42 x 1,5
33487 W

Stromax-M
4,25 obr.

DN25  

67 x 1,5
130047 W

F

54 x 1,5
54684 W

Stromax-M
4,25 obr.

DN40  

54 x 1,5
75363 W

Stromax-M
6,00 obr.

DN50  

18 x 1,2
1873 W

0,36

Φ=1873 W

FK02206 en.

[1400 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN20  

1,14

Φ=1873 W

FK02206 en.

[1400 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN20  

CO32

Stromax-M
1,25 obr.

DN15 LF  

22 x 1,5
3746 W

88,9 x 2,0
170544 W

E
42 x 1,5
33487 W

54 x 1,5
43869 W

18 x 1,2
2765 W

18 x 1,2
1784 W

2,13

Φ=1784 W

FK02206 en.

[1400 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

CO53a

28 x 1,5
7542 W

3,1

Φ=1604 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

3,1

Φ=1604 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

3,1

Φ=1604 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

3,1

Φ=1604 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

3,1

Φ=1604 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

3,1

Φ=1604 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

3,1

Φ=1604 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

3,2

Φ=1337 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

3,2

Φ=1337 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

2,28

Φ=601 W

FK02206 en.

[600 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN20  

2,25

Φ=1003 W

FK02206 en.

[800 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN20  

2,27

Φ=1006 W

FK02206 en.

[800 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN20  

2,24

Φ=1593 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

2,24

Φ=1593 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

18 x 1,2
2674 W

2,24

Φ=1593 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

2,24

Φ=1593 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

2,23

Φ=1593 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

2,23

Φ=1593 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

22 x 1,5
3208 W

2,23

Φ=1593 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

2,23

Φ=1593 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

22 x 1,5
3208 W

2,22

Φ=1614 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

2,22

Φ=1614 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

2,22

Φ=1614 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

2,22

Φ=1614 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

22 x 1,5
3208 W

22 x 1,5
3228 W

22 x 1,5
3186 W

18 x 1,2
2009 W

18 x 1,2
601 W

1,18

Φ=853 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

1,19

Φ=981 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

0,39

Φ=971 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

D
42 x 1,5
30722 W

22 x 1,5
5462 W

0,61

Φ=2682 W

FK02206 en.

[2000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

1,35

Φ=1978 W

FK02206 en.

[1600 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

18 x 1,2
3484 W

2,29

Φ=1742 W

FK02206 en.

[1400 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

CO31

28 x 1,5
8997 W

28 x 1,5
8144 W

35 x 1,5
21725 W

0,38

Φ=887 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

28 x 1,5
6678 W

0,38

Φ=887 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

1,16

Φ=1597 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1,16

Φ=1597 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

22 x 1,5
3484 W

2,11

Φ=1742 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

2,11

Φ=1742 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

CO29

28 x 1,5
8452 W

28 x 1,5
13273 W

0,38

Φ=887 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

28 x 1,5
6678 W

0,38

Φ=887 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

1,16

Φ=1597 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

1,16

Φ=1597 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

22 x 1,5
3484 W

2,11

Φ=1742 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

2,11

Φ=1742 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

CO28

28 x 1,5
8452 W

22 x 1,5
4821 W

22 x 1,5
3934 W

0,38

Φ=887 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

1,17

Φ=1488 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

18 x 1,2
2446 W

2,12

Φ=1223 W

FK02206 en.

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

2,12

Φ=1223 W

FK02206 en.

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

CO27

18 x 1,2
853 W

1,15

Φ=853 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

CO30

18 x 1,2
853 W

54 x 1,5
54684 W

F

0,43

Φ=1551 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

28 x 1,5
9584 W

0,43

Φ=1551 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1,21

Φ=1594 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

1,21

Φ=1594 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

28 x 1,5
6396 W

2,15

Φ=1594 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

2,15

Φ=1594 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

CO48

35 x 1,5
12686 W

42 x 1,5
31183 W

0,44

Φ=1339 W

FK02206 en.

[1100 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

18 x 1,2
1921 W

1,22

Φ=899 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

18 x 1,2
1022 W

2,16

Φ=1022 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

CO47

22 x 1,5
3260 W

42 x 1,5
27923 W

0,45

Φ=1075 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

28 x 1,5
9532 W

1,23

Φ=1581 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

1,23

Φ=1581 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

28 x 1,5
6370 W

2,17

Φ=1581 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

2,17

Φ=1581 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

CO46

28 x 1,5
10607 W

35 x 1,5
17316 W

0,45

Φ=1075 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

28 x 1,5
6324 W

1,23

Φ=1581 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

1,23

Φ=1581 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

22 x 1,5
3162 W

2,17

Φ=1581 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

2,17

Φ=1581 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

CO45

28 x 1,5
7399 W

28 x 1,5
9917 W

0,47

Φ=1241 W

FK02206 en.

[1000 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

22 x 1,5
3113 W

1,25

Φ=864 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

22 x 1,5
2249 W

2,19

Φ=1030 W

FK02206 en.

[800 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

CO44

22 x 1,5
4354 W

22 x 1,5
5563 W

0,49

Φ=2447 W

FK03309 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

18 x 1,2
3116 W

1,26

Φ=1637 W

FK02209 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

18 x 1,2
1479 W

2,20

Φ=1479 W

FK01109__

[1400 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

CO43

3,2

Φ=1337 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

18 x 1,2
1337 W

22 x 1,5
3208 W

18 x 1,2
1219 W

3,1

Φ=1604 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

3,1

Φ=1604 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

3,5

Φ=578 W

FK01106__

[1000 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

3,4

Φ=641 W

FK01106__

[1000 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

22 x 1,5
3208 W

3,1

Φ=1604 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

3,1

Φ=1604 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

22 x 1,5
5563 W

22 x 1,5
4821 W

18 x 1,2
1604 W

TS-90-V_p
8,00

DN15  

RL-1_p  DN15

22 x 1,5
6532 W

28 x 1,5
9580 W

2,29

Φ=1742 W

FK02206 en.

[1400 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

+7,00

+10,52

+13,62

-3,17

±0,00

+3,48

-3,17

+13,62

CO7

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

Skala
---

Temat Rozwinięcie instalacji c.o. - obieg 2

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

Sprawdził
08.2022

Projektował
08.2022

PodpisImię i nazwisko Data

32-400 Myślenice

Nr Upr.

ul. Słowackiego 42
www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

mgr inż. Michał Łapa
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Tomasz Żak
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

MAP/225/PWOS/11

MAP/0238/POOS/09

A3+

Moc grzejnika przy param. 70/55°C

Oznaczenie nr pomieszczenia

Temperatura w pomieszczeniu

Grzejnik płytowy stalowy z podłączeniem bocznym

typ 22, wysokość 600 mm, długość 900 mm

Przewody instalacji c.o. powrót

Przewody instalacji c.o. zasilanie

OZNACZENIA PRZEWODÓW:

0,1

Φ=1319 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym DN15

Kulowy zawór odcinający o średnicy nominalnej odpowiadającej średnicy nominalnej rury, na której będzie zamontowany

Zawór termostatyczny z nastawą wstępna DN15, nastawą 8,00, wyposażony w głowicę termostatyczną lub równoważny

Zawór grzejnikowy powrotny DN15 lub równoważny

Przelotowy zawór regulacyjny DN25, nastawa 2,25 obr. lub równoważny

Oznaczenie nr pionu instalacji c.o.CO1

OZNACZENIE GRZEJNIKÓW:

OZNACZENIE SYMBOLI:

1. Całość wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

3. Grzejniki i armaturę montować wg wytycznych producenta.

6. Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym prawidłowe 

4. Przewody instalacji c.o. prowadzone natynkowo, w zabudowie g-k i w kanałach technologicznych 

odpowietrzenie i opróżnienie instalacji.

5. Przewody w zależności o lokalizacji należy prowadzić natynkowo, podtynkowo, 

7. Wszystkie przewody rozprowadzające instalacji c.o. oraz przewody prowadzone podtynkowo, 

2. Grzejniki mocować za pomocą uchwytów montażowych do ścian.

UWAGA:

należy wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym. Przewody 

w kanałach technologicznych i zabudowie g-k należy izolować izolacją termiczną zgodnie z aktualnymi WT.

8. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

9. Dobrano grzejniki z podłączeniem bocznym. Grzejniki należy montować w odległościach 

10. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń niż zaprojektowane ale

11. Przyjęte rozwiązania projektowe zweryfikować na placu budowy. W razie wątpliwości

o równoważnych parametrach.

przed zakupem i montażem materiałów skontaktować się z projektantem.

ochronnych wypełnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

W przypadku przejścia przez przegrodę wydzielającą strefę p.poż. należy zastosować

przejścia o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej przegrody.

umożliwiających montaż głowic termostatycznych.

w kanałach technologicznych i w zabudowie g-k.

prowadzone podtynkowo należy wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową w systemie zaciskowym.

Szkoła Podstawowa im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie
ul. Szkolna 1,  43-418 Pogwizdów

ul. Główna 57, 43-419 Hażlach
Gmina Hażlach



±0,00

+8,30
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35 x 1,5
17678 W

0,63

Φ=1262 W

FK02206 en.

[1000 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

18 x 1,2
1262 W

35 x 1,5
16416 W

0,65

Φ=357 W

FK02206 en.

[400 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

18 x 1,2
357 W

35 x 1,5
13030 W

0,66

Φ=1201 W

FK02206 en.

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

18 x 1,2
1201 W

35 x 1,5
11829 W

0,69

Φ=660 W

FK02206 en.

[600 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

18 x 1,2
1462 W

0,67

Φ=802 W

FK02206 en.

[800 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

1,38

Φ=912 W

FK02206 en.

[800 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

CO58

22 x 1,5
3407 W

18 x 1,2
1945 W

1,37

Φ=1033 W

FK02206 en.

[800 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

28 x 1,5
8422 W

18 x 1,2
584 W

0,72

Φ=584 W

FK02206 en.

[600 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

CO59

18 x 1,2
1394 W

18 x 1,2
810 W

1,42

Φ=810 W

FK02206 en.

[800 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

28 x 1,5
7028 W

18 x 1,2
1175 W

0,74

Φ=1175 W

FK02206 en.

[1000 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

CO60

18 x 1,2
2422 W

18 x 1,2
1247 W

1,44

Φ=1247 W

FK02206 en.

[1000 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

22 x 1,5
4606 W

G

18 x 1,2
3029 W

Stromax-M
5,00 obr.

DN20  

35 x 1,5
13387 W

18 x 1,2
533 W

0,77

Φ=533 W

FK02206 en.

[400 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

CO61

18 x 1,2
1771 W

18 x 1,2
1238 W

1,45

Φ=1238 W

FK02206 en.

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

18 x 1,2
2835 W

18 x 1,2
725 W

0,85

Φ=725 W

FK02206 en.

[600 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

18 x 1,2
2110 W

18 x 1,2
266 W

0,83

Φ=266 W

FK02206 en.

[400 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

18 x 1,2
1844 W

0,79

Φ=642 W

FK02206 en.

[600 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

18 x 1,2
642 W

0,82

Φ=1202 W

FK02206 en.

[1100 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

18 x 1,2
1202 W

0,70

Φ=199 W

FK01106__

[400 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
2,00

DN15  

18 x 1,2
199 W

18 x 1,2
390 W

18 x 1,2
2639 W

1,48

Φ=2226 W

FK02206 en.

[1800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

18 x 1,2
2226 W

18 x 1,2
413 W

0,71

Φ=199 W

FK01106__

[400 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
2,00

DN15  

18 x 1,2
199 W

1,41

Φ=214 W

FK01106__

[400 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
2,00

DN15  

18 x 1,2
214 W

35 x 1,5
15093 W

42 x 1,5
45279 W G

18 x 1,2
3029 W

1,40

Φ=191 W

FK01106__

[400 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
2,00

DN15  

18 x 1,2
191 W

CO57CO56 CO55

54 x 1,5
60372 W

35 x 1,5
15093 W

42 x 1,5
30186 W
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35 x 1,5
15093 W

Stromax-M
5,00 obr.

DN20  
Φ=15093 W
Δp=4,20 kPa

35 x 1,5
15093 W

35 x 1,5
15093 W

Φ=15093 W
Δp=4,20 kPa

Stromax-M
5,00 obr.

DN20  
Φ=15093 W
Δp=4,20 kPa

Stromax-M
4,75 obr.

DN20  
Φ=15093 W
Δp=4,20 kPa

Stromax-M
4,25 obr.

DN20  

+6,00

+3,00

±0,00

+6,00

OZNACZENIE GRZEJNIKÓW:

1. Całość wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

3. Grzejniki i armaturę montować wg wytycznych producenta.

6. Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym prawidłowe 

4. Przewody instalacji c.o. prowadzone natynkowo, w zabudowie g-k i w kanałach technologicznych 

odpowietrzenie i opróżnienie instalacji.

5. Przewody w zależności o lokalizacji należy prowadzić natynkowo, podtynkowo, 

7. Wszystkie przewody rozprowadzające instalacji c.o. oraz przewody prowadzone podtynkowo, 

2. Grzejniki mocować za pomocą uchwytów montażowych do ścian.

UWAGA:

należy wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym. Przewody 

w kanałach technologicznych i zabudowie g-k należy izolować izolacją termiczną zgodnie z aktualnymi WT.

8. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

9. Dobrano grzejniki z podłączeniem bocznym. Grzejniki należy montować w odległościach 

10. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń niż zaprojektowane ale

11. Przyjęte rozwiązania projektowe zweryfikować na placu budowy. W razie wątpliwości

o równoważnych parametrach.

przed zakupem i montażem materiałów skontaktować się z projektantem.

ochronnych wypełnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

W przypadku przejścia przez przegrodę wydzielającą strefę p.poż. należy zastosować

przejścia o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej przegrody.

umożliwiających montaż głowic termostatycznych.

w kanałach technologicznych i w zabudowie g-k.

prowadzone podtynkowo należy wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową w systemie zaciskowym.

Moc grzejnika przy param. 70/55°C

Oznaczenie nr pomieszczenia

Temperatura w pomieszczeniu

Grzejnik płytowy stalowy z podłączeniem bocznym

typ 22, wysokość 600 mm, długość 900 mm

Przewody instalacji c.o. powrót

Przewody instalacji c.o. zasilanie

OZNACZENIA PRZEWODÓW:

0,1

Φ=1319 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

Oznaczenie nr pionu instalacji c.o.CO1

CO8

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

Skala
---

Temat Rozwinięcie instalacji c.o. - obieg 3 i 4

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

Sprawdził
08.2022

Projektował
08.2022

PodpisImię i nazwisko Data

32-400 Myślenice

Nr Upr.

ul. Słowackiego 42
www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

mgr inż. Michał Łapa
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Tomasz Żak
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

MAP/225/PWOS/11

MAP/0238/POOS/09

A3+

Szkoła Podstawowa im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie
ul. Szkolna 1,  43-418 Pogwizdów

ul. Główna 57, 43-419 Hażlach
Gmina Hażlach

Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym DN15

Kulowy zawór odcinający o średnicy nominalnej odpowiadającej średnicy nominalnej rury, na której będzie zamontowany

Zawór termostatyczny z nastawą wstępna DN15, nastawą 8,00, wyposażony w głowicę termostatyczną lub równoważny

Zawór grzejnikowy powrotny DN15 lub równoważny

Przelotowy zawór regulacyjny DN25, nastawa 2,25 obr. lub równoważny

OZNACZENIE SYMBOLI:


