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Brama techniczna, h-240cm - Furtka, h-200cm
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UWAGI:

- wypetnienie ogrodzenia stanowia panele proste 2D zgrzewane z pojedynczych drutéw
pionowych @6mm (co 50mm) i podwéjnych poziomych @8mm (co 200mm),

LEGENDA _ szerokoéé panela wynosi 250cm, natomiast rozstaw osiowy stupdw wynosi 252cm, Sozwa projeka
1. Stupy stalowe, profil prostokatny 80x50x3mm, kolor zielony i panele ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony PROJEKT BOISK SPORTOWYCH ORAZ BIEZNI
2. Siu’py bramowe - stalowe, profil kwadratowy 80x80x3mm, kolor zielony - planowang wysoko$¢ ogrodzenia uzyskujemy poprzez zestawienie dwéch paneli prostych 2D: PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORCZU
3. Zaslepki z tworzywa sztucznego 203cm + 183cm na stalowych stupach, do potaczenia paneli ze stupami nalezy zastosowaé
4. Panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych. Zlaczki z tworzywa tiumiace halas nazwa_rysunku numer rysunku
Srednica drutu poziomego (podwaéjny): 2x8 [mm] Feni ; OGRODZENIE — segment F—G A13
: pe go (podwojny): : - stupy stalowe, prostokatne o przekroju 80x50x3mm (lub 80x80x3 przy bramach i furtkach),
Sredr_llca drutu pionowego: 6 [mm]. ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zielony, E“;m' Somonine skala
Wymiar oczek prostych: 50x200 [mm]. - wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino 1:50
Szero’kosc _panelu w_os_lach skra_jnych pr(?tc_Jw 2500 [mm]. - wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, lokalizacja . branza . data
Zakornczenie drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm]. - montaz stupkéw wykonaé wg opisu i zgodnie z zaleceniami producenta, Borcz, gm. Somonino architektoniczna | 15 5000,
; ; h . . " dziatka nr 10 konstrukcyjna
- wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa, certyfikaty projektowar:
i atesty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, oraz powinny odpowiadaé orchitel‘duzru: h
- - mgr 1nz. arcn.
obownazulacym normom, . . _ _ . Martyna Rychert
- podane w projekcie budowlanym rysunki, karty techniczne, instrukcje montazu oraz Nr upr.189/POOKK/IV/2016
materialy sg przyktadowe, dopuszcza sie uzycie innych materiatéw i technologii pod rometrakera
warunkiem, ze bedg posiadaly one réwna warto$¢ techniczng, uzytkowsa, estetyczng. mgr um;
Tomasz Hinca
Nr upr.POM/0382/PWBKb/16




