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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

Prace przygotowawcze

Roboty ziemne

WIN|—=

Boisko o nawierzchni trawias-
tej - powierzchnie netto (nale-
2y doliczy¢ odsacki wg PB)

N

Boisko i bieznia o nawierzch-
ni poliuretanowej - powierz-
chnie netto (nalezy doliczy¢
odsacki wg PB)

Odwodnienie

Ogrodzenie i pitkochwyty

N[O O

Nawierzchnie utwardzone i
schody

o

Oswietlenie zewnetrzne i mo-
nitoring

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Prace przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02
0,35 ha 0,350
RAZEM 0,350
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0126-01 spycharek
3600 m2 3 600,000
RAZEM 3 600,000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
3939 m3 3 939,000
RAZEM 3 939,000
4|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.2|0235-01 z.  |kat. I-1l Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 wraz z dostarczeniem materiatu na
sz. 2.5.2. nasyp
9907
2363 m3 2 363,000
RAZEM 2 363,000
3 Boisko o nawierzchni trawiastej - powierzchnie netto (nalezy doliczy¢ odsacki wg PB)
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1860 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
6|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m?2
d.3/0101-01 szer. 5,0 m
1860 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
7/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie wykonanie i zageszczanie mecha- m?2
d.3/0104-07 niczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-08
1860 m?2 1.860,000
RAZEM 1 860,000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 20 cm
0114-08
1860 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
9/KNR 2-31 Analogia - warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego o frakcji 0-4mm, gr. m3
d.3/0107-01 5cm
1860%0,05 m3 93,000
RAZEM 93,000
10/ KNR2- Analogia Wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wyso- |m?2
d.3|230210-01 |kosci 6 cm w kolorze zielonym wypetniong piaskiem kwarcowym
oraz EPDM z recyklingu w Kkolorze szarym
1860 m?2 1860,000
RAZEM 1 860,000
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.3/0402-04
185%0,043 m3 7,955
RAZEM 7,955
12/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
185 m 185,000
RAZEM 185,000
13/KNR2- Dostawa i montaz bramki aluminiowej systemowej (5x2m), montowanej w tule- |szt.
d.3|230310-07, |jach w fundamencie betonowym,fundament pod stupki z betonu klasy
KNR 2-23 C20/25 (B25).
0309-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 Boisko i bieznia o nawierzchni poliuretanowej - powierzchnie netto (nalezy doliczy¢ odsacki wg PB)
14/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1203 m?2 1203,000
RAZEM 1 203,000
15|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m?2
d.4/0101-01 szer. 5,0 m
1203 m?2 1203,000
RAZEM 1 203,000
16|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie wykonanie i zageszczanie mecha- m2
d.4/0104-07 niczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-08
1203 m?2 1203,000
RAZEM 1. 203,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 20 cm
0114-08
1203 m?2 1203,000
RAZEM 1203,000
18/KNR 2-31 Analogia - warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego o frakcji 0-4mm, gr. m3
d.4/0107-01 5cm
1203*0,05 m3 60,150
RAZEM 60,150
19/KNR2- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku m?2
d.4/230303-05
621,33 m?2 621,330
RAZEM 621,330
20|KNR2- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na biezni m?2
d.4/2303083-05
589,85 m2 589,850
RAZEM 589,850
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
198*0,043 m3 8,514
RAZEM 8,514
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
113,5+84,5 m 198,000
RAZEM 198,000
23|KNR2- Dostawa i montaz zestawu do koszykdwki, montowanego w tulejach w funda- |szt.
d.4/230310-07, |mencie betonowym,fundament pod stupki z betonu klasy C20/25
KNR 2-23 (B25).
0309-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR2- Dostawa i montaz zestawu do siatkdéwki, montowanego w tulejach w funda- szt.
d.4/230310-07, |mencie betonowym,fundament pod stupki z betonu klasy C20/25
KNR 2-23 (B25).
0309-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Odwodnienie
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.5/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
0,5*1,0*88+0,6*1,5*110+3*3*3,5*2+644*0,5*0,5 m3 367,000
RAZEM 367,000
26|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.5/0501-03
88*0,4+110*0,6 m?2 101,200
RAZEM 101,200
27|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.5/0501-09
88*0,4*0,2+110*0,6*0,2 m3 20,240
RAZEM 20,240
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.5/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
367-101-20 m3 246,000
RAZEM 246,000
29/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.5/0236-02
246 m3 246,000
RAZEM 246,000
30|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5/0408-02
88 m 88,000
RAZEM 88,000
31|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5/0408-03
110 m 110,000
RAZEM 110,000
32|KNR-W 2-18 |Analogia - Rura drenazowa z filtrem z wtdékna kokosowego 126 x 6,5 m
d.5/0109-05
644 m 644,000
RAZEM 644,000
33|KNR-W 2-18 |Studzienki podtgczeniowe o $r. 600 mm szt.
d.5/0517-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
34|KNR-W 2-18 |Analogia - Studnie chtonne z kregéw betonowych o $r. 2500 mm stud.
d.5/0513-05

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41255 Uzytkownik: Karol Kottowski




MR studio - Borcz boisko 2021a

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNR AT-03 |Analogia - Odwodnienie liniowe polimerobetonowe na tawie betonowej o prze- |m
d.5/0401-01 kroju 0,07 m2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
6 Ogrodzenie i pitkochwyty
36|KNR 2-23 Analogia - Pitkochwyty na stupkach z ksztattownikéw stalowych m
d.6/0401-03
0401-04
2"18 m 36,000
RAZEM 36,000
37|KNR 2-23 Analogia -Ogrodzenie boisk systemowe na stupkach z ksztattownikéw stalo- |m
d.6/0401-03 wych
0401-04
256.,5 m 256,500
RAZEM 256,500
38|KNR 2-31 Analogia - ogrodzenia o wys. 1,1m wzdtuz istniejgcego placu- bariera szkolna |m
d.6/0701-03 z okratowaniem
14432 m 46,000
RAZEM 46,000
39/ KNR 2-23 Analogia -Furtka szt.
d.6/0402-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
40|KNR 2-23 Analogia -Brama szt.
d.6/0402-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7 Nawierzchnie utwardzone i schody
41/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
496 m?2 496,000
RAZEM 496,000
42|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie wykonanie i zageszczanie mecha-  |m?2
d.7/0104-07 niczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-08
496 m2 496,000
RAZEM 496,000
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7/0114-07 niu 20 cm
0114-08
496 m?2 496,000
RAZEM 496,000
44/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.7/0511-03 mentowo-piaskowej
496 m?2 496,000
RAZEM 496,000
45/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.7|0402-04
23670,043 m3 10,148
RAZEM 10,148
46|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
236 m 236,000
RAZEM 236,000
47|KNR2- Wykonanie schod6w terenowych z elementow prefabrykowanych wraz z usta- |kpl.
d.7|210605-01 |wieniem poreczy ochronnych
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Oswietlenie zewnetrzne i monitoring
48|KNR AT-13 |Osadzenie przepustdéw w $cianach z betonu; dt przebicia do 40 cm, $r. rury do |szt.
d.8/0104-23 110 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.8/0333-09 towo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR 5-16 Montaz wspornikow prefabrykowanych o ditugosci do 0.5 m przez przykrecenie |szt.
d.8/0104-05 do podtoza z wierceniem otworéw
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
51|KNR 5-16 Montaz korytek prefabrykowanych o szer.do 0.5 m przez przykrecenie do pod- |m
d.8/0106-04 foza z wierceniem otwordw - koryto kablowe
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
52|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer.dnado 0.4 mw |m
d.8/0701-0102  |gruncie kat. I-1l
325 m 325,000
RAZEM 325,000
53|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.8/0303-02
120 m 120,000
RAZEM 120,000
54|ZN-97/TP S. |Budowa studzienki teletechnicznej szt.
d.8|A.-040 0301-
01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
55/KSNR 5 Montaz szafki SO - komplet kpl.
d.8/0101-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.8/0114-01 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknigtych
720 m 720,000
RAZEM 720,000
57|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.8/0103-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
115 m 115,000
RAZEM 115,000
58/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.8/0103-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
317 m 317,000
RAZEM 317,000
59|/KNR-W 5-10 |[Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.8/0301-01
264 m 264,000
RAZEM 264,000
60|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.8/0608-07
264 m 264,000
RAZEM 264,000
61/KNR-W 5-08 |Laczenie przewodbéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.8/0617-01 120mm2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
62|KNR-W 5-08 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych w gruncie kat. 11l m
d.8/0614-02
2 m 2,000
RAZEM 2,000
63| KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 |m
d.8/0704-0203 |m w gruncie kat. llI
325 m 325,000
RAZEM 325,000
64 KNP 18 Reczne kopanie rowéw kablowych o gtebokosci do 1.2 m i szerokosci dnado |m
d.8/0401-02.18 |0.6 m (grunt kat.IV)
80,6 m 4,800
RAZEM 4,800
65/KNR 5-10 Reczne stawianie stupdéw o$wietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I- |szt.
d.8/0708-01 1]
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
66|KNP 18 Montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupéw - pojedyncze tabl.
d.8|2211-02.01
6 tabl. 6,000
RAZEM 6,000
67|KNP 18 Montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupéw - podwdjne tabl.
d.8|2211-02.01
2 tabl. 2,000
RAZEM 2,000
68/KNR 5-10 Wociaganie przewodéw w stup m
d.8(1004-01
16*10 m 160,000
RAZEM 160,000
69|KNR 5-10 Montaz poprzeczek na stupie szt.
d.8(1002-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
70/KNR 5-10 Montaz naswietlaczy szt.
d.8/1005-06
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
71/KNR AL-01 |Kamera zewnetrzna z uchwytem szt.
d.8/0501-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
72|KNR-W 5-08 |Montaz roztgcznika bezpiecznikowego szt
d.8/0407-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
73|KNP 18 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyt do 50 mm2 w powtoce | konc.
d.8/0121-05.01 |polwinitowej pod zaciski lub bolce przew
5*2+1974 konc. 86,000
przew
RAZEM 86,000
74/KNNR 5 taczenie bednarki w stupie szt.
d.8/0611-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
75/KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej szt.
d.8/0105-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
76/ KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.8/0111-01
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
77/KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.8(1203-01
11 odc. 11,000
RAZEM 11,000
78/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.8/0902-01 zwarciowej - pierwszy
pomiar 3,000
RAZEM 3,000
79/KNR 13-21 |Pomiary natgzenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.8/0301-03 na stanowisku pom.
2 kpl. 2,000
pom.
RAZEM 2,000
80|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa- | kpl.
d.8/0301-04 nych na tym samym stanowisku pom.
10+40 kpl. 50,000
pom.
RAZEM 50,000
81|/KNR 7-34 Badanie uziemienia roboczego, ochronnego lub dodatkowego pomiar
d.8/0119-08 .
9 pomiar 9,000
RAZEM 9,000
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