1. Opis techniczny

1.1.  Przylgczenie do sieci

Projektowane oswietlenie podigczone begdzie do istniejacej rozdzielnicy RG, znajdujacej si¢ w
budynku szkoty, zgodnie z zalaczonymi schematami 1 planami. W tym celu nalezy utozy¢
kabel YAKXS 5x25 do szatki SO, prowadzac wewnatrz budynku w korycie podwieszonym
do sufitu, na zewnatrz w ziemi. Rozdzielnice RG nalezy doposazy¢ w rozlgcznik zgodnie ze

schematem, wykorzystujac rezerwe miejsca.
1.2.  Szafka o$wietlenia SO

Oswietlenie boisk bedzie zasilanie 1 sterowane z szatki SO wykonane jako wolnostojace
zlacze na fundamencie prefabrykowanym przy stupie S-1. Szafe wykona¢ z drzwiczkami
zamykanymi na klucz, na jednym z bokéw zamontowaé przycisk awaryjnego odlaczenia
napigcia zgodnie ze schematem. Z szafki wyprowadzi¢ obwody do zasilania zgodnie ze

schematem.

1.3.  Linie kablowe

Projektuje si¢ linie kablowe wykonane kablami ziemnymi o typie, przekroju zgodnie z
zalgczonymi planami 1 schematami. Kable prowadzi¢ trasg oznaczong zgodnie z zalgczonym
planem. Trasy ulozone w ziemi oznaczy¢ na calej dlugosci i szerokosci za pomoca foli
kablowej o trwalym kolorze niebieskim dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV.
Szerokos¢ dna wykopu powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ poruszania si¢ w nim.Glgboko$¢ rowu
kablowego, sposob uktadania kabli oraz odleglosci od pozostatego uzbrojenia terenu okresla
norma N SEP-E-004.Glgbokos¢ uktadania kabla 0,8 m ponizej rzgdnych istniejacych. Kable
uktadane na podsypce zwirowej. W trakcie uktadania kabla, na lini¢ kablowa nanies¢ trwate
znaczniki co 10 metréw oraz przy wejsciu do przepustéw, skrzyzowaniach itp.

Znacznik powinien zawiera¢ nastepujace informacje:

- przeznaczenie kabla, napigcie: ,,o$wietlenie, 1kV”

- typ kabla,

- miejsce zasilania,

- trasa kabla (poczatek — koniec odcinka),

- rok budowy



Razem z kablem ulozy¢ plaskownik ocynkowanego 25x4 mm na glebokosci ok. 20 cm
ponizej projektowanych linii kablowych 1 polaczy¢ z uziemieniem kazdego ze stupdw.
Polaczenia w ziemi wykonywac jako spawane, zabezpieczone antykorozyjnie.

Kable nalezy taczy¢ za pomoca muf 1 glowic dostosowanych do typu 1 napigcia
znamionowego kabli. Przy faczeniu powlok nalezy stosowa¢ wkiladki metalowe gwarantujace

cigglos¢ 1 szczelnos¢ polaczen.

1.4.  Przepusty

Material oraz wykonanie przepustow powinien by¢ tak dobrane, aby skutecznie chroni¢ kabel
przed jego uszkodzeniem. Nalezy ostania¢ kable ulozone w ziemi pod drogami, zjazdami, itp.
W miejscach wyjscia kabli z oston nalezy utozy¢ je w taki sposob, aby nie byty narazone na
uszkodzenia mechaniczne. Wszystkie prace ziemne przy zabezpieczaniu kabli nalezy

prowadzi¢ recznie. Przepusty wykona¢ z rur SRS-G110.

1.5. Kolizje

W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura techniczna, row kablowy wykopac
recznie. Na odcinkach, w ktéorych nie wystepuje uzbrojenie podziemne, dopuszcza si¢
wykorzystanie sprze¢tu mechanicznego.

Szczegdlowe zasady dotyczace projektowania, budowy 1 przebudowy linii kablowych
wykonanych kablami elektroenergetycznymi i1 sygnalizacyjnymi okres§la norma N SEP-E-004.
Kable, osprzet 1 materiaty pomocniczestosowane do budowy linii kablowych powinny
odpowiada¢ normom.

Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ ukladanie kabli nad
rurociggami. Jezeli kabel jest utozony pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy
oznaczy¢ ochronng folig z tworzywa sztucznego. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
ulozone bezposrednio w ziemi nalezy chroni¢ w miejscu skrzyzowania oraz na dtugosci co
najmniej 0,5 m w obie stron. Projektuje si¢ w miejscu skrzyzowan stosowanie rur ostonowych
typu DVK 110, po jednej rurze na kazdy kabel, z wyjatkiem kabli jednozylowych tworzacych
uktad wielofazowy, a takze kabli sygnalizacyjnych. Miejsca wprowadzenia kabli do rur
uszczelnic.

Glgboko$¢ zakopania rur w ziemi mierzona od istniejgcej rzednej terenu do gornej
powierzchni rury powinna wynosic:

- co najmniej 0,5 m - pod chodnikami,

- co najmniej 0,7 m - w terenie bez nawierzchni,



- co najmniej 1,0 m —w miejscach drog i ulic przeznaczonych dla ruchu kotowego.
W razie wystgpienia kolizji oraz w szczegdlnych przypadkach indywidualnych, dopuszcza si¢

zmiang podanych glebokosci.

1.6.  Stupy oswietleniowe, oprawy

W zwiazku z planowanym zagospodarowaniem terenu projekt przewiduje oswietlenie:

a) boiska sportowego do gry w pitke nozng o wymiarach 30 x 62 m o nawierzchni z trawy
syntetycznej;

b) boiska wielofunkcyjnego do koszykowki i siatkowki o wymiarach 19,1 x 32,1 m o
nawierzchni poliuretanowej;

Projektuje sie stupy oswietleniowe zlokalizowane wzdluz boisk, stalowe ocynkowane
ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz), grubosci min. 4 mm, o przekroju kotowym, wysokos$¢ 9m,
z belka montazowsg, oprawa/y na wysokosci 9 m. Shupy oswietleniowe mocowane do
fundamentu prefabrykowanego zgodnie z wytycznymi producenta, zabezpieczone
przeciwwilgociowo powlokami na bazie asfaltu. Fundament w terenie chodnikow
lokalizowa¢ pod kostka brukowg, na pasie zielonym 5 cm powyzej rzgdnej docelowego
terenu.Stup mocowac¢ do fundamentu poprzez kotnierza stalowy, przykrecany do fundamentu
za pomocg $rub zgodnie z wytycznymi producenta. Nakretki zabezpieczy¢ kapturkami z
tworzywa. Ship nalezy wyposazy¢ w tabliczke stupowa umieszczong w podstawie stupa,
zamykang drzwiczkami na klucz imbusowy. Wewnatrz komory stupowej zamontowac
tabliczki shupowe TB-1 lub TB-2. Uziemienie stupow wykona¢ za pomoca plaskownika
stalowego ocynkowanego 25x4mm, utozonego w wykopie. Warto$¢ rezystancji R<10Q.

Oprawy zasilié przewodem YDY zo 3x2,5 mm” z listwy zasilajacej na dole masztu

1.7.  Oprawa oswietlenia boisk - naswietlacze

Projektuje si¢ oprawy o nastepujacych wlasciwosciach 1 parametrach:
- oprawa $wietlna w technologii LED
- mozliwo$¢ regulacji kata nachylenia oprawy,

- uklad zasilajacy w II klasie ochronnosci elektryczne;,

- napiecie zasilania: 230 V AC, 50Hz
- MOC oprawy: 300W

- strumien $wietlny oprawy: min 38000 Im

- skutecznos$¢ swiatla: min. 120 Im/w

- kat $wiecenia: 90°



- temperatura barwowa: 4000-4500 K

- wskaznik oddania barw: CRI: RA>90

- dystrybucja $wiatfa: symetryczna

- korpus: aluminium

- stopien ochrony 1P67

- temperatura srodowiska pracy: -40°C ~ 60°C

- przewidywany czas pracy: 50 000 godzin (spadek strumienia nie wigkszy niz
do 80%),

- gwarancja: 5 lat

- klasa odpornosci: IKOS
- certyfikat ENEC oraz CE

1.8.  Monitoring

Projekt przewiduje instalacje rozbudowe istniejgcego monitoringu CCTV o dodatkowe 5 szt.
kamer zewngtrznych, obejmujacych zakresem obserwacji projektowane boiska oraz teren
bezposrednio przy wejsciach do boisk. Instalacje¢ nalezy podtaczy¢ do istniejacego rejestratora
16 kanatowego w szafie RACK, znajdujacej si¢ w serwerowni szkoty na parterze (rezerwa 5
wejs¢). Lokalizacje kamer przedstawiono na planie. Kamery przystosowane do pracy na
zewnatrz (IP66/IK10), o rozdzielczoSci min. 5Mpix, zostang zainstalowane na stupach
oswietlenia boisk na wysokosci okoto 4 metrow, z zastosowaniem dedykowanych uchwytow i
adapterow shlupowych. Zasilanie kamer w technologii PoE. Calo$¢ urzadzen dostosowac
zgodnie z pracujagcym systemem CCTV na terenie szkoly. Polaczenia sygnatowe do kamer
wykona¢ przewodem UTP/FTPw 4x2x0,5 kat. 5e, osobno do kazdej z kamer. Przewody
uktada¢ prowadzac wewnatrz budynku w korycie podwieszonym do sufitu z zachowaniem
odstgpu od przewodow 1 kabli elektroenergetycznych min. 10cm, na zewnatrz w kanalizacji
teletechnicznej w ziemi, wykorzystujac rury gltadkoscienne DVK 110 oraz studnie kablowe
SK-1, zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Przepusty dla rur przy wiaczaniu do budynku,

hapow oraz studni wykonac jako wodoszczelne.

1.9.  Oddzialywanie na srodowisko

Stwierdza sie¢, ze z uwagi na rodzaj prac planowanego przedsiewzigcia, oddzialywania beda
miaty zasieg lokalny i krotkotrwaly - zwigzany z czasembudowy 1 odwracalny. Z uwagi na
zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania si¢ oddzialywan. Poza

tym ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci w trakcie robot bedzie znikome.



Prace ziemne w nieznacznym stopniu naruszg powierzchni¢ ziemi. Roboty bedagwykonywane
w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny 1 sprz¢t bedzie wylaczony.

Materiaty projektowane do wbudowania nie beda miaty negatywnego wplywu nasrodowisko
naturalne. Planuje si¢ wykorzysta¢ sprawdzone materiaty oraz wielokrotniestosowane i
powszechnie znane procesy technologiczne. Odpady zostangposegregowane, skladowane 1
odpowiednio zutylizowane. Na potrzeby pracownikowbudowlanych miejsce budowy zostanie
wyposazone w szczelne urzadzenia do gromadzenia S$ciekéw socjalno-bytowych. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzagdkowany i przywrdcony do

stanu pierwotnego.

1.10. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowana instalacja nie ogranicza dostgpnos$ci do terendw przyleglych i nie zmieniajg
zagospodarowania dziatek sasiednich. Obszar oddzialywania obiektu, okreslony na podstawie
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marcal985r. oraz rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. wsprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie, miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

1.11.  Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony.

1.12.  Dane okreslajgce wphyw eksploatacji gorniczej
Na obszarze nie ma wyznaczonych terendw gorniczych w rozumieniu prawa geologicznego 1

gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pdzn. zm.)

1.13. Uwagi koncowe

Sie¢ zasilania niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-S, projektowany uktad instalacji
odbiorczej w uktadzie TN-S, system ochronyprzeciwporazeniowej — samoczynne wylgczenie
zasilania. Ochrona od porazen przed dotykiembezposrednim - obudowy 1 ostony w II klasie
izolacji, izolowanie cze¢$ci czynnychkabli, przewodow, aparatow.

Wymagana rezystancja uziemienia R<10 Q. Wprzypadku rezystancji wigkszej niz wymagana
nalezy zastosowal uziomy pionowe miejscowe W postaci pretOw pomiedziowanych,

pograzonych na glebokos¢ zapewniajacg sumaryczng wartos¢ opornosci ponizej 10 Q.



Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow innych producentow o rownowaznych parametrach,
po wykonaniu obliczen fotometrycznych 1 akceptacji projektanta i inwestora. Po montazu
oprawy nalezy sprawdzi¢ zakladane parametry obliczeniowe poprzez wykonanie pomiarow
oSwietlenia. W razie niespelnienia wymagan mimo poprawnych parametrow obliczeniowych
nalezy wymieni¢ na oprawy spelniajagcewarunki. Calo$¢ instalowanej aparatury oraz
materiatow winny posiada¢ atesty i dopuszczeniedo stosowania na terenie kraju oraz posiadac
znak bezpieczenstwa CE. Dla urzadzennalezy przedstawi¢ pelne karty katalogowe z
informacjami technicznymi, certyfikatami 1 innymi dokumentami potwierdzajacymi

parametry 1 zgodno$¢ z obowigzujacymi normami (dokumenty wjezyku polskim).

2. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.1.  Zakres robot wedlug kolejnosci realizacji:

- zagospodarowanie terenu budowy

- roboty kablowe ziemne;

- montaz osprzetu 1 opraw o$wietleniowych, montaz 1 wyposazenie rozdzielnic;
- wykonanie pomiaréw 1 badan elektrycznych pomontazowych;

- likwidacja terenu budowy

2.2.  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ teletechniczna;

2.3.  Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych oraz bezposrednio na

nich, telekomunikacyjnych,

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych telekomunikacyjnych,

- roboty wykonywane w poblizu wodociagdéw,

2.4.  Przewidywane zagrozenia wystepujqgce podczas realizacji robot:
- wejscie 0sob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

- podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,



- czynny ruch kolowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajacych
bezposrednio na drodze,

- upadki elementow z wysokos$ci — upuszczenie materiatdw 1 narzedzi z wysokosci,
- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ci¢zarow,

- przeciazenie sprzetu zmechanizowanego,

- brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czg¢sciach mechanizmow,

- uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

2.5.  Sposob instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych:
- nalezy poinformowac pracownikoéw o wystepujacych zagrozeniach, instruktaz ogdlny musi
by¢ prowadzony przedprzystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla
obstugi poszczegdlnych maszyni urzadzen. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba
kierujgca grupa pracownikoéw, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie
zawodowe, a takzeprzeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy
sprzetu budowlanego muszaposiada¢ odpowiednie, specjalistyczne uprawnienia. Na budowie
powinna znajdowaé si¢ osoba przeszkolona wzakresie udzielania pierwszej pomocy,
wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem napogotowie ratunkowe 1 policje.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osobposiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi imontazowymi.

2.6. Srodki techniczne oraz organizacyjne zapobiegajgce  niebezpieczerstwom
wynikajgcym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia, zapewniajgce
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- pracownicy wykonujacy prace montazowe powinni by¢ przeszkoleni 1 wykonywacé

prace zgodnie z ,,Instrukcjg wykonywania prac pod napigciem”;

- pracownicy powinni stosowa¢ odpowiedni sprzet bezpieczenstwa i srodki ochrony osobistej;

- teren wykonywania prac powinien by¢ oznaczony folig ostrzegawcza bialo czerwona;

- prace wykonywa¢ w warunkach dobrej widocznosci;

- pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, z ktorych jedna powinna

posiada¢ wymagane uprawnienia;

- nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed wejsciem na jego obszar osdb postronnych.



