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0000000000000 0000000000000 100000000000 UWAGI:
5000000000000 o 1000000000000 1000000000007 o - wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie, w niniejszej dokumentacji zastosowano
0000000000000 i 0000000000000 i wysieg ramienia mocujgcego tablice o diugosci 1,6m, do powyzszego wysiggu dodano 9cm
Yy Yy Yy z uwagi na zastosowanie mechanizmu regulacji wysokosci np. firmy Pesmenpol,
Yy Iy Yy - wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlana,
AAAARARAAAAARS N AAARAAAAAARS AAAAAAAAAAAA I BN - montaz stojakéw wykonaé wg opisu lub zgodnie z zaleceniami producenta,
L 50 m 70 m 50 L 50 - wszystkie elementy konstrukcji cynkowane ogniowo 100um wg DIN50976,
1 1T T 1 K K - zastosowaé mechanizm regulacji wysoko$ci tablicy - mozliwo$é regulacji wysokosci

STOJAK DO KOSZYKOWKI - dwustupowy z regulacjg wysokosci , wysieg 160cm

tablicy w stosunku do podioza w zakresie 260-305cm,

- zastosowac¢ montaz w tulejach (mozliwo$¢ demontazu),

- fundament powinien by¢ wyposazony w drenaz,

- wierzch st6p fundamentowych powinien znajdowacé sie ponizej poziomu boiska
(warstwa poliuretanu powinna przykrywa¢ fundament),

- wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac¢ aktualne $wiadectwa, certyfikaty
i atesty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, oraz powinny odpowiada¢
obowigzujgcym normom,

- podane w projekcie budowlanym rysunki, karty techniczne, instrukcje montazu oraz
materialy sg przyktadowe, dopuszcza si¢ uzycie innych materiatow i technologi
pod warunkiem, ze beda posiadaly one rowng wartos¢ techniczng, uzytkowa, estetyczna.
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