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PROJEKT BUDOWLANY

BOISK SPORTOWYCH ORAZ BIEZNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
Borcz, gmina Somonino, dziatka nr 10

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Grudzien 2020



OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania:

- zlecenie i umowa z Inwestorem;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- wizja lokalna w terenie;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ZW1.6733.1.09.2020.AP z
dnia 15.09.2020r. Wydana przez Wéjta Gminy Somonino;

- opinia geotechniczna wykonana dla boisk w miejscowosci Borcz dla dziatki nr 10;

- obowigzujgce normy i przepisy.

Il. Zagospodarowanie dziatki

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa zespotu boisk sportowych i biezni wraz z
infrastrukturg towarzyszacg przy Szkole Podstawowej w Borczu, na dziatce nr 10 potozonej
w miejscowosci Borcz, gm. Somonino. Inwestycja przeznaczona jest do celéw wypoczynku i
rekreacji dzieci i mtodziezy oraz do zaje¢ w ramach wychowania fizycznego w programie
nauczania szkoty.

Zakres inwestycji obejmuje:
- budowe boiska do gry w pitke nozng o nawierzchni z trawy syntetycznej,

- budowe boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykdéwke i siatkbwke o nawierzchni
poliuretanowej,

- budowe biezni czterotorowej o nawierzchni poliuretanowe;j,
- budowe ciggéw komunikacyjnych z kostki brukowej betonowe;,
- budowe oswietlenia boisk,

- budowe ogrodzenia terenu boisk wraz z furtkami wejsciowymi i bramami dla obstugi
technicznej oraz budowe ogrodzenia wzdtuz istniejgcego placu przy szkole,

- budowe infrastruktury technicznej podziemnej — odwodnienia terenu boisk poprzez
zastosowanie odwodnienia liniowego, drenazu podziemnego i sieci kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem do studni chtonnych.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie Szkoly Podstawowej w Borczu.
Wschodnia cze$¢ dziatki jest zagospodarowana i zabudowana 2 budynkami szkoty — jeden z
budynkéw znajduje sie w pdtnocno-wschodnim narozniku, natomiast drugi w potudniowo-
wschodniej czesci dziatki. Pomiedzy budynkami znajdujg sie tereny utwardzone — ciggi
komunikacyjne i parkingi. Istniejacy wjazd na teren dziatki odbywa sie z potudniowo —
wschodniego naroznika.

Zachodnia cze$¢ terenu pozostaje niezabudowana — w potudniowo - zachodniej czesci
znajduje sie czeS$¢ terenu uzytkowana jako trawiaste boisko do pitki noznej, pozostata
potnocno-zachodnia czes¢ dziatki, na ktérej przewiduje sie realizacje przedmiotowej
inwestycji, jest obecnie niezagospodarowana i znajdujg sie na niej otwarte tereny zielone.



W miejscu projektowanej inwestycji teren porosniety jest na catej powierzchni trawa.

Teren dziatki posiada spadek terenu w kierunku potudniowo-zachodnim, rzedne terenu w
granicach przedmiotowej inwestycji ksztattujg sie od 194,6 do 198,4 m npm.

W miejscu projektowanej inwestycji przebiega sie¢ kanalizacyjna — zgodnie z uzgodnieniem
z gestorem sieci kanalizacji sanitarnej studnie nalezy obudowaé w sposob umozliwiajgcy
peten dostep do urzadzenia, natomiast pokrywe studni nalezy pokry¢é nawierzchnig
bezpieczng tj trawg syntetyczng - zgodnie z pzt. Ewentualne przetozenie w/w sieci nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem i zrealizowa¢ wedtug odrebnego opracowania.

Na terenie objetym budowg nie zlokalizowano drzew lub krzewdw kolidujgcych z inwestycja.
Nie wskazano drzew do wycinki.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1. Charakterystyka ogélna

Na dziatce nr 10 w Borczu zaprojektowano zespdt boisk sportowych. Projektuje sie dwa
boiska: boisko do pitki noznej o wymiarach 30m x 62m o nawierzchni z trawy syntetyczne;j
oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1mx32,1m stuzgce do gry w koszykéwke i
siatkbwke o nawierzchni poliuretanowej. Ponadto projektuje sie bieznie czterotorowg o
wymiarach 4,93m x 80,2m o nawierzchni poliuretanowej wraz z bocznymi strefami wolnymi o
nawierzchni poliuretanowej. Boiska oraz bieznie nalezy oddzielic od sagsiadujgcych
elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 8x30x100cm stabilizowanych chudym
betonem C12/15 (B15) zgodnie z wytycznymi producenta obrzezy. Przewiduje sie teren
boisk ogrodzi¢ oraz odizolowa¢ od siebie boisko wielofunkcyjne od boiska do gry w pitke
nozng, ogrodzeniem systemowym o wysokosci do 4,0m. Ogrodzenie posadowi¢ zgodnie z
wybranym systemem ogrodzenia minimum ponizej poziomu przemarzania. Dodatkowo
planuje sie zamontowa¢ 2 systemowe pitkochwyty o wysokosci 6m i dtugosci 18m,
ustawione za bramkami do pitki noznej. W ogrodzeniu przewidziano dla boiska do pifki
noznej dwie furtki wejsciowe oraz 1 brame techniczng, natomiast dla boiska
wielofunkcyjnego przewidziano 1 furtke wejsciowg i 1 brame techniczng — wymiary i
lokalizacja zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Projektowany poziom £0,00 boiska do pitki noznej i boiska wielofunkcyjnego wynosi
196,10m n.p.m. Projektowane uksztattowanie terenu oraz skarpy wykonaé zgodnie z
projektem zagospodarowania dziatki, skarpy o nachyleniu 1:1,5-2 z wykorzystaniem ttucznia
i warstwy humusu. Zastosowaé materace z kruszywa grubego (zwir, pospotka).

Dodatkowo, z uwagi na powstate réznice teren,) wykona¢ ogrodzenie systemowe — bariere
szkolng o wysokosci 1,1 m wzdiluz istniejgcego placu i ciagu komunikacyjnego przed
budynkiem szkoty.

Projektowane elementy boisk takie jak bramki do pitki noznej, stojaki dwustupowe do
koszykéwki oraz stupy do siatkdwki wykona¢ wg zatgczonych rysunkéw budowlanych i
specyfikacji technicznej producenta mocowanych urzadzen.

Wszystkie powierzchnie nalezy wykona¢ ze spadkiem wg zatgczonego szczegdtowego
rysunku technicznego, specyfikacji technicznej oraz zalecen producenta. W celu
odprowadzenia wody opadowej z ptyt projektowanych boisk, zaprojektowano systemem
drenazowy pod boiskami podtgczony do studni chtonnych. Wody opadowe z biezni bedg
odprowadzane do projektowanej studni za pomocg odwodnienia liniowego. Dla oswietlenia
catego terenu projektuje sie 8 systemowych masztow oswietleniowych np. firmy Pfleiderer



ustawionych po obwodzie projektowanej inwestycji. Zaprojektowano takze instalacje
monitoringu.

Program funkcyjny opracowany dla potrzeb obiektéw zapewniajgcych mozliwos¢ uprawiania
sportu i rekreacji. Zaplecza szatniowe znajdujg sie w istniejgcym budynku szkolnym.
Projektowane boiska petnig role boisk przyszkolnych.

Uktad komunikacyjny:

Projektowane ciggi komunikacyjne znajdujg sie na wewnetrznym terenie objetym
opracowaniem, bedg stuzyty jako dojscie do projektowanych obiektow. Potgczenie z
istniejgcym uktadem komunikacyjnym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Zaprojektowano ciggi komunikacyjne — chodniki o szerokosci 2,5 — 3,0m od potudniowej
strony boisk oraz schody terenowe wykonane z elementéw prefabrykowanych wraz z
stalowg balustradg prowadzgce z istniejgcych parkingdw i istniejgcego placu przed szkota.
Ponadto przed wejsciem na boiska zaprojektowano plac utwardzony o wymiarach 19,68m x
9,85m z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze szarym. Chodniki oraz place zakonczy¢
obrzezami betonowymi 8x30x100cm stabilizowanych chudym betonem C12/15 (B15)
zgodnie z wytycznymi producenta obrzezy. Wijazd na teren dziatki oraz dojazd istniejacy.
Boiska nie wymagajg dodatkowej ilosci miejsc postojowych, wiec obstuga boisk moze
odbywac sie za pomocg istniejgcego parkingu.

Sieci uzbrojenia terenu:

Rozwigzania instalacyjne:

- sie¢ kanalizacji deszczowej - planuje sie wykonanie instalacji odwodnienia terenu
kompleksu sportowego za pomocg drenazu (boiska sportowe) oraz odwodnienia liniowego
(bieznia) z odprowadzeniem wody deszczowej do projektowanych studni chtonnych.

— sie¢ elektroenergetyczna - planuje sie wykonanie instalacji oswietleniowej boisk i
monitoringu — istniejgce przytacze energetyczne

- przebudowa sieci kanalizacyjnej na dzialce inwestora wg odrebnego opracowania
projektowego.

Uksztattowanie terenu:

Zagospodarowanie terenu polegac bedzie na przygotowaniu terenu pod inwestycje tj. zdjeciu
warstwy humusu, nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,6-0,8m oraz wymianie
gruntéw stabonosnych, gruntéw uplastycznionych i rozluznionych na gtebokosé 1m ponizej
poziomu projektowanego terenu (gleboko$¢ przemarzania), w przypadku gruntéw
plastycznych dodatkowo nie dopusci¢ do gromadzenia wody na glinach. W przypadku
uplastycznienia gruntéw spoistych grunt nalezy wybra¢ i ustabilizowa¢ chudym betonem,
prace wykonywac¢ w porze suchej. Ponadto nalezy wykonaé niwelacje terenu polegajgcg na
wybraniu czesci ziemi od strony pétnocno — wschodniej (w miejscu lokalizacji boiska
wielofunkcyjnego) i rozplantowaniu nadajgcej sie do wykorzystania ziemi w czesci
potudniowo — zachodniej terenu (w miejscu lokalizacji czesci boiska do pitki noznej i biezni)
w celu uzyskania rzednej poziomu terenu w osi srodkowej boiska do pitki noznej i boiska
wielofunkcyjnego +196,10 m. n.p.m.— wg projektu zagospodarowania terenu.

Teren pod inwestycje nalezy poddac¢ niwelacji, dostosowujac odpowiednio wysokosci
projektowanych nawierzchni. Po wykonaniu robot ziemnych nalezy przystgpic do
odpowiedniego wyprofilowania i zageszczenia dna koryta przygotowujgc w ten sposéb
podtoze do wykonania nasypéw i projektowanych konstrukcji nawierzchni. Nastepnie
wykona¢ podbudowy boisk i biezni oraz fundamenty ogrodzenia i elementéw wyposazenia



boisk. Nalezy pamietac, aby podczas wykonywania koryta grunt zalegajgcy na dnie chroni¢
przed zalewaniem, opadami atmosferycznymi i przed przemarzaniem. Uwagi: Wszystkie
projektowane nawierzchnie muszg by¢ dostosowane do wysokosci istniejgcych nawierzchni
sgsiadujgcych chodnikéw. Przed przystgpieniem do budowy boisk nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych w celu okreslenia doktadnej ich
lokalizacji. Wykopy wykonac¢ recznie. Po znalezieniu doktadnie oznaczy¢ trase. Fundamenty
w poblizu istniejgcych instalacji wykonywac z nalezytg ostroznoscia.

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycja, na podstawie opinii geotechnicznej, wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono do gtebokosci 4,0 m p.p.t tj. na rzednej
H = 191,70 m n.p.m. Jednakze we wszystkich otworach stwierdzono sgczenie wody
gruntowej na gtebokosciach 2,0 + 2,1 m p.p.t tj. na rzednych H = 193,70 + 195,40 m n.p.m.
W miejscu projektowanego obiektu znajduje sie grunt stabo przepuszczalny dla wody,
jednakze na badanym gruncie mozna posadowi¢ projektowany obiekt. Z uwagi na fakt iz
grunt jest gruntem o dobrej nosnosci w stanie suchym, natomiast jest gruntem wrazliwym na
wode - w przypadku uplastycznienia gruntu podczas wykonywania wykopu grunt
uplastyczniony wymieni¢ i ustabilizowa¢ chudym betonem. Przewidziano czesciowg
wymiane gruntu (do gtebokosci przemarzania). Podczas wymiany gruntu, nowoprojektowane
warstwy zageszcza¢ warstwowo co 20cm (zageszczanie lekkg ptytg) lub co 30cm
(zageszczanie ciezka ptytg) zageszczajgc do stopnia 1S=0,98. Po zakonczeniu prac stopieh
zageszczenia gruntu sprawdzi¢ minimum dwoma sondowaniami. Nalezy zastosowac
wzmochienie podtoza geowidkning oraz odwodnienie tereny, aby zabezpieczy¢ grunt
wrazliwy na wptyw wody.

1.4. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia dziatki: 15745,50 m?
- powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkéw 1467,45 m?
- powierzchnia utwardzona - istniejgca 2436,48 m?
- powierzchnia utwardzona ( w tym schody i obrzeza) — projektowana 496,18 m?
- powierzchnia biologicznie czynna: 8274,21 m?
- powierzchnia boiska do pitki noznej: 1860,00 m?
- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 621,33 m?
(613,11m? bez obrzezy pokrytych warstwg poliuretanowa)
- powierzchnia biezni 589,85 m?
- 0ogolna powierzchnia boisk i biezni: 3071,18 m?
w tym:
- powierzchnia z nawierzchni poliuretanowej: 1211,18 m?
- powierzchnia z nawierzchni z trawy syntetyczne;j: 1860,00 m?

Pozostate dane techniczne projektowanych elementow:

- ogrodzenie boisk 0 hmax. = 4,0m 256,54 mb
w tym:
- furtka 3 szt.
- brama techniczna 2 szt.

- pitkochwyty o h=6,0 m 2x18=36 mb

- ogrodzenie — bariera chodnikowa/szkolna o h=1,1m 46,7 mb



1.5. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw i ochrony wynikajgcej z ustalen
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na terenie inwestycji nie ma obszarow i obiektdéw objetych formami ochrony zabytkéw na
podstawie ustalen decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka nie jest ujeta w gminnej ewidencji zabytkow. W przypadku znalezienia w
trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego Iub odkrycia wykopaliska, nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a rownoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia
stosownych decyzji.

1.6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren
Nie wystepuja.

1.7. Informacje i dane o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia

Zagospodarowanie terenu nie bedzie wywieralo negatywnego wplywu na S$rodowisko
przyrodnicze, na inne obiekty budowlane oraz na zdrowie i zycie ludzi. Budowa boisk nie
stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczeh gazowych, emisji hatasu,
promieniowania. Brak wptywu na istniejgcy drzewostan i glebe

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Nie wystepuja.
1.9. Warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej,
posadowiona w prostych warunkach gruntowych.

Kategorie geotechniczng obiektu budowlanego oraz warunki gruntowo-wodne okreslono na
podstawie opinii geotechniczne;.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania wykopow warunkéw gruntowych
zasadniczo roznych od przyjetych w projekcie, nalezy dokona¢ zmian w rozwigzaniu
posadowienia — wykona¢ nowe badania gruntowe i obliczenia posadowienia -
uzgodnié z kierownikiem budowy.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy — tereny zewnetrzne, otwarte.
1.11. Dostepnos$é obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Projektowany obiekt nie bedzie posiadat zadnych barier architektonicznych — teren boisk jest
dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Oprocz schodow prowadzgcych do placu przed
boiskami zaprojektowano takze cigg komunikacyjny - chodnik, ktérego spadek nie bedzie
przekraczat 4%.



1.12. Analiza obszaru oddziatywania planowanego obiektu

1.12.1. Analiza dotyczaca warunkow technicznych

§19.1 w.t — warunek spetniony
§40.3 w.t -warunek spetniony

1.12..2. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na
okreslenie obszaru oddziatywania:

Zgodnie z art.3 pkt 20 Prawa budowlanego, obszar oddziatywania obiektu jest to teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Analize wykonano na podstawie nizej wymienionych aktéw

prawnych:

Przepisy

Przepis / ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pdzn. zmianami)

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy
bada¢, czy projektowany obiekt nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terenébw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan
ogolnych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 . w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

33, poz. 144 z p6zn. zmianami)

W przypadku inwestycji zwigzanej z
realizacjg linii kolejowej bgdz w przypadku
realizacji inwestycji stwarzajgcej
ograniczenia w mozliwosci realizacji linii
kolejowej na dziatkach sgsiednich.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia

W przypadku terenu inwestycji, na ktérym
Zlokalizowane sg budowle kolejowe bgdz w

1998 r. w sprawie warunkéw | przypadku inwestycji dotyczgcej realizacji
technicznych, jakim powinny tego rodzaju obiektu.

odpowiada¢ budowle Kkolejowe i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

Rozporzadzenie Ministra Obrony

Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w | W przypadku inwestycji zwigzanej z

sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé obiekty budowlane
nie  bedgce  budynkami,  stuzgce
obronnosci panstwa i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr

103, poz. 477 z pdzn. zmianami)

realizacjg obiektow stuzacych obronnosci
panstwa (garnizonowych obiektow
szkoleniowych i poligonowych obiektéw
szkoleniowych) badz w przypadku realizaciji
inwestycji  stwarzajgcej ograniczenia w
mozliwosci realizacji obiektow stuzgcych
obronnosci panstwa na dziatkach sgsiednich.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i

W przypadku inwestycji polegajgcej na
realizacji obiektow budowlanych gospodarki
wodnej badz w przypadku realizacji inwestyciji
stwarzajgcej ograniczenia w mozliwosci




ich usytuowanie (Dz.
U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579

realizacji obiektow budowlanych gospodarki
wodnej na dziatkach sgsiednich.

Rolnictwa i
z dnia 7

Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki  Zywnosciowe;j
pazdziernika 1997 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)

W przypadku inwestycja polegajacej na
realizacji budowli rolniczej badz w przypadku
realizacji inwestycji stwarzajgcej ograniczenia
w mozliwosci realizacji budowli rolniczej na
dziatkach sgsiednich.

Zastosowanie moze znalez¢ np. § 6 ust. 4,
§7ust.1i2,§8,§8a,8§9,§11,8§12

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

W przypadku terenu inwestycji lezgcego na
obszarze morskim

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo
lotnicze

(Dz. U. Nr 130, poz.
Zmianami)

1112 z pézn.

W  przypadku inwestycja
realizacjg  przeszkéd lotniczych  badz
polegajgcej na budowie Iub rozbudowie
obiektéw budowlanych, ktére mogg stanowi¢
zrodto zerowania ptakéw lub hodowania
ptakbw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
ruchu lotniczego. Zastosowanie moze
znalez¢ np. art. 87

zwigzanej z

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepisow techniczno -
budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U.
Nr 130, poz. 895 z pozn.

Zmianami)

W przypadku terenu inwestycji, na ktérym
zlokalizowane jest lotnisko cywilne bgdz w
przypadku realizacji inwestycji dotyczacej
realizacji tego rodzaju obiektu.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 43, poz. 430)

W  przypadku inwestycji zwigzanej z
realizacjg drogi publicznej, przyktadowo
§77,8113 ust. 5i7

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 63, poz. 735)

W  przypadku inwestycji zwigzane] z
realizacjg drogowych obiektow inzynierskich.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociagi przesytowe dalekosiezne
stuzgce

do transportu ropy naftowej i produktéw
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z
2014 r., poz. 1853)

W  przypadku inwestycji zwigzane] z
realizacjg bazy/stacji paliw, rurociggéow
dalekosieznych do transportu ropy naftowej i
produktow  naftowych badz inwestycji
sgsiadujgcej z ww. obiektami budowlanymi.
Zastosowanie moze znalez¢ np. § 17, § 18,
§198§41,844,8§75ust. 1,2i5, § 82, §83,
§89,§92,§98, 8§99, §101, § 102 ust. 1,

§ 103, § 123, § 124, § 136, § 137, § 145




Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013
r., poz. 640)

W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej
na budowie sieci gazowej badz realizacji
inwestycji sgsiadujgcej z ww. obiektem
budowlanym. Zastosowanie moze znalez¢
np.§2,8§7, §10,§21,§40,8§79

Rozporzadzenie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 132, poz. 1479 z pézn. zmianami)

Odlegtosci od gazociggdéw i urzadzen z nimi
zwigzanych. W przypadku realizacji
inwestycji polegajgcej na budowie strzelnicy
garnizonowej badz realizacji inwestycji
sgsiadujagcej z ww. obiektem budowlanym (§
20-22)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepisow techniczno - budowlanych
dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.

U. Nr 12, poz. 116 z pézn. zmianami)

W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej
na budowie autostrady ptatnej bgdz realizacji
inwestycji sgsiadujgcej z ww. obiektem
budowlanym.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o
cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst
jedn. Dz. U. 2011 nr

118 poz. 687 z pézn. zmianami)

W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej
na budowie cmentarza badz realizacji
inwestycji sasiadujgcej z cmentarzem.

Rozporzadzenie  Ministra  Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie okre$lenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315)
wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy
o cmentarzach i chowaniu zmartych

W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej
na budowie cmentarza badz realizacji
inwestycji sasiadujgcej z cmentarzem. W
przypadku, gdy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
przewiduje mozliwo$¢ budowy cmentarza.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

W  przypadku inwestycji zwigzane] z
realizacjg np. zjazdu z drogi publicznej badz
jego przebudowy.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art.
38, art. 39, art. 43. Zwréci¢ nalezy rowniez
uwage na regulacje szczegodlne zawarte w
art. 42

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terenbw bylych hitlerowskich obozéw
zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pdzn.
Zmianami)

W przypadku terenu inwestycji lezgcego na
terenie bytego hitlerowskiego obozu zagtady.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo
atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr
161, poz. 1689 z pézn. zmianami)

W  przypadku inwestycji zwigzanej z
dzialalnoscia w  zakresie = pokojowego
wykorzystywania energii atomowej zwigzang
z rzeczywistym i potencjalnym narazeniem
na promieniowanie jonizujgce od sztucznych
zrodet promieniotwdrczych, materiatow
jadrowych, urzadzen wytwarzajgcych
promieniowanie jonizujace, odpadéw
promieniotwérczych i wypalonego paliwa
jadrowego.




Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 36f

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegotowych zasad tworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania wokoét obiektu
jadrowego ze wskazaniem ograniczen w
jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz.
2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy Prawo atomowe

W przypadku terenu inwestycji, na ktoérych
znajdujg sie obiekty jadrowe bgdz realizacji
inwestycji polegajgcej na realizacji obiektu
jadrowego.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10
sierpnia

2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu
przeznaczonego pod lokalizacje obiektu
jadrowego, przypadkéw wykluczajgcych
mozliwos¢ uznania terenu za spetniajgcy
wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz
w sprawie wymagan dotyczgcych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego (Dz.
U.z 2012 r., poz. 1025)

Wymogi natozone na
jadrowego.

lokalizacje obiektu

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zmianami)

W przypadku realizacji inwestycji
zaliczajgcych sie do inwestycji mogacych
znaczgco lub  potencjalnie  znaczgco

oddziatywa¢ na sSrodowisko / w przypadku
inwestycji, dla ktérych moze by¢é wymagane
wykonanie raportu.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art.
235

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr

213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

Zastosowanie moze znalez¢ §2i § 3

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu
w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pdzn.

zmianami)

Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w zaleznosci od rodzaju zabudowy.

Rozporzadzenie Ministra  Gospodarki,
Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy produkcji, transporcie
wewngtrzzaktadowym oraz obrocie
materiatdow wybuchowych, w tym wyrobow
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163,
poz. 1577 z pézn. zmianami)

Zatgcznik nr 2 i 3 do rozporzagdzenia —
minimalne odlegtosci od obiektéw, w ktorych
sg sktadowane materiaty wybuchowe.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21

Odlegtos¢ pdl, na ktérych sg uzywane jako
nawoz komunalne osady sSciekowe, od




budynkéw  mieszkalnych albo zaktadu
produkciji zywnosci.

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substanciji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U.z

2006 r. Nr 137, poz. 984)

Odlegtosci obiektow przeznaczonych na
pobyt ludzi od urzgdzen i instalacji
zZwigzanych z przygotowywaniem i
magazynowaniem sciekow uzywanych jako
nawéz w rolnictwie, a takze gruntéw, na
ktérych sg one wykorzystywane — zatgcznik
nr 8 do rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
skladowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 523)

Odlegtosci od sktadowisk odpadow.

Zastosowanie moze znalezé np. § 2, § 10

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegotowych wymagahn dotyczacych
lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamkniecia, jakim powinny odpowiadac
poszczegdlne typy sktadowisk odpadow
(Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na
podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa
obowigzujgca do dnia 23 stycznia 2013 r.

W przypadku inwestycji polegajgcej na
realizacji sktadowiska odpadow w
rozumieniu ustawy o odpadach.

Zastosowanie moze znalez¢ np. § 11

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz.

U.z 2015 r., poz. 469)

W przypadku terenu inwestycji potozonego w
terenie ochrony bezposredniej lub posredniej
ujecia wody.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4
pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art.
54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art., 58,
art. 59, art. 60

Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej  budynkdéw,  innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010r.

Nr 109, poz. 719)

Odlegtosci od stogow, brogdw i stert oraz
silnikéw spalinowych.

Zastosowanie moze znalez¢ np.§ 4 ust. 4,

§11§411§42

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1594, z pézn. zm.)

W  przypadku inwestycji zwigzane] z
realizacjg linii kolejowej badz realizacji
inwestycji sgsiadujgcej z ww. obiektem
budowlanym, w szczegdlnosci art. 53 tej
ustawy okreslajgcym minimalne odlegtosci
poszczegoélnych  obiektow od obszaru
kolejowego, linii kolejowych czy urzadzeh
zwigzanych z prowadzeniem ruchu
kolejowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkow dopuszczajgcych usytuowanie

W przypadku inwestycji sasiadujgcej z liniami
kolejowymi.
Zastosowanie moze znalez¢ np. § 4




drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania  robot
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a
takze sposobu urzgadzania i utrzymywania
zaston  odsniezanych  oraz  pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz.
1227)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r., poz. 1446)

Ograniczenia  dotyczgce  zabudowy w
otoczeniu zabytkow.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art.
16, art. 17, art. 19

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegdblnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2
ustawy.

Obszar oddziatywania okreslono w otoczeniu projektowanej inwestycji. Otoczenie obiektu

budowlanego stanowi obszar obejmujgcy teren na ktdérym znajduje sie obiekt, a takze
sgsiednie dziatki budowlane, poddane analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania tego

obiektu.

Na podstawie powyzszych aktéw prawnych stwierdzono, ze obszar oddziatywania
projektowanych obiektéw miesci si¢ w catosci na dziatce nr 10 w Borczu, na ktérej
projektowana jest przedmiotowa inwestycja.
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2.1. Przeznaczenie, program uzytkowy i funkcja

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa zespotu boisk sportowych i biezni wraz z
infrastrukturg towarzyszacg przy Szkole Podstawowej w Borczu, na dziatce nr 10 potozonej
w miejscowosci Borcz, gm. Somonino. Inwestycja przeznaczona jest do prowadzenia zaje¢
w ramach wychowania fizycznego w programie nauczania szkoty oraz do celéw wypoczynku
i rekreacji dzieci i miodziezy. Program funkcyjny opracowany dla potrzeb obiektéw
zapewniajgcych mozliwos¢ uprawiania sportu i rekreacji. Projektowane boiska petnig role
boisk przyszkolnych. Zaplecza szatniowe znajdujg sie w istniejagcym budynku szkolnym.

- powierzchnia boiska do pitki noznej: 1860,00 m?
- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 621,33 m?
(613,11m? bez obrzezy pokrytych warstwa poliuretanowa)
- powierzchnia biezni 589,85 m?
- 0ogo6lna powierzchnia boisk i biezni: 3071,18 m?
w tym:
- powierzchnia z nawierzchni poliuretanowe;j: 1211,18 m?
- powierzchnia z nawierzchni z trawy syntetyczne;j: 1860,00 m?

Pozostate dane techniczne projektowanych elementow:

- ogrodzenie boisk 0 h max. 4,0m 256,54 mb
w tym:
- furtka 3 szt.
- brama techniczna 2 szt.
- pitkochwyty o h=6,0 m 2x18=36 mb
- ogrodzenie — bariera szkolna o h=1,1m 46,7 mb

2.2. Opis projektowanych rozwigzan
2.2.1. Boisko do pitki noznej

Boisko do gry w pitke nozng o wymiarach 56,0 x 26,0 m o nawierzchni z trawy syntetycznej.

Ponadto zaprojektowano wybiegi - 2,0 m wzdtuz linii bocznych i 3,0 m za liniami bramkowymi
— nawierzchnia réwniez z trawy syntetycznej. Catkowita powierzchnia boiska do pitki noznej
wynosi 1 860,0 m2. Boisko wyposazone bedzie w dwie bramki o wymiarach 5 x 2m,
osadzone w tulejach montazowych wg zalecen producenta oraz w pitkochwyty o wysokosci
6m za bramkami. Nawierzchnie boiska nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem poprzecznym
0,5 %.- zgodnie z rysunkiem. Nawierzchnia boiska obramowana obrzezami betonowymi
8x30x100cm stabilizowanych chudym betonem C12/15 (B15) zgodnie z wytycznymi
producenta obrzezy.

Wyposazenie sportowe:

- bramki aluminiowe systemowe (5x2m), montowane w tulejach w fundamencie betonowym,
fundament pod stupki z betonu klasy C20/25 (B25). Wymiary fundamentéw zgodnie z
rysunkami i specyfikacjg techniczng producenta urzgdzen.

- siatki do bramek. llo$¢: 2 szt.



Rama bramki wykonana z owalnych profili aluminiowych o wym. 100x120 mm. Wszelkie
elementy ztgczne bramki sg cynkowane, a cata bramka jest malowana metodg proszkowg na
kolor bialy. Szkielet bramki wykonany z rury stalowej o srednicy 35 mm, zabezpieczony
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Zastosowane wyposazenie powinno posiadaé certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 748:2006

2.2.2. Boisko wielofunkcyjne

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32,0 x 19,1 m o nawierzchni poliuretanowej.
Powierzchnia catkowita boiska wynosi 613 m2, za$ z obrzezami betonowymi powierzchnia
wynosi 621,33m?. Obrzeza boiska powinny by¢ obnizone w sposéb umozliwiajgcy pokrycie
ich gornej powierzchni warstwg nawierzchni poliuretanowej EPDM gr 8 mm.

Na boisku wyznaczone bedg linie z polami gier do koszykéwki (28,1 x 15,1 m) i siatkowki
(18,0 x 9,0 m). Poszczegdlne areny gier zespotowych wzajemnie sie przenikaja.
Nawierzchnie boiska nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem do 0,5% wg rysunku.

Nawierzchnia boiska obramowana obrzezami betonowymi 8x30x100cm stabilizowanych
chudym betonem C12/15 (B15) zgodnie z wytycznymi producenta obrzezy.

Nawierzchnie poliuretanowg fgcznie z podbudowg wykona¢ zgodnie z pkt. 2.2.4

Boisko do koszykowki

Boisko do gry posiada wymiary 28 x 15 m, mierzonych od wewnetrznych krawedzi linii
ograniczajgcych boisko.

Pole obrony

Pole obrony druzyny skfada sie z wlasnego kosza tej druzyny, powierzchni jego tablicy od
strony boiska oraz czesci boiska ograniczonej linig koncowg za wtasnym koszem, liniami
bocznymi oraz linig srodkowa.

Pole ataku

Pole ataku druzyny skfada sie z kosza przeciwnikow, powierzchni jego tablicy od strony
boiska oraz czesci boiska ograniczonej linig koncowg za koszem przeciwnikow, liniami
bocznymi i krawedzig linii Srodkowej blizszg kosza przeciwnikéw.

Linie

Wszystkie linie w kolorze biatym o szerokosci 5cm.

Linie ograniczajace

Boisko do gry jest wyznaczone liniami ograniczajgcymi, sktadajgcymi sie z linii korncowych
oraz linii bocznych. Linie te nie sg czescig boiska.

Linia srodkowa, koto srodkowe i pétkola rzutéw wolnych

Linia srodkowa jest wyznaczona rownolegle do linii koncowych pomiedzy $Srodkowymi
punktami linii bocznych i przedtuzona o 0,15 m za kazdg linig boczng. Linia srodkowa jest
czescig pola obrony. Koto srodkowe jest wyznaczone na srodku boiska i ma promien
dtugosci 1,80 m, mierzony do zewnetrznej krawedzi linii obwodu. Pétkola rzutow wolnych sg
wyznaczone na boisku i majg promien 1,80 m, mierzony do zewnetrznej krawedzi linii
obwodu, a ich $rodki pokrywaja sie z punktami Srodkowymi linii rzutéw wolnych

Linie rzutéw wolnych, obszary ograniczone i miejsca wzdtuz obszaréw ograniczonych
Linie rzutdw wolnych wytyczone sg rownolegle do kazdej linii koncowej. Ich dalsza krawedz
jest oddalona od wewnetrznej krawedzi linii koncowej o 5,80 m, a dtugos¢ wynosi 3,60 m.
Srodek linii rzutéw wolnych znajduje sie na wyimaginowanej linii taczacej $rodkowe punkty
obu linii koncowych. Obszary ograniczone stanowig prostokatne czesci boiska wyznaczone



na podtozu liniami kohcowymi, liniami rzutéw wolnych oraz liniami zaczynajgcymi sie na
liniach kohcowych, z zewnetrznymi krawedziami w odleglosci 2,45 m od punktow
Srodkowych linii koncowych i konczacymi sie na zewnetrznych krawedziach przedtuzen linii
rzutow wolnych. Linie te, wylgczajac linie koncowe, sg czescig obszaru ograniczonego.

Pole rzutéw za trzy punkty

Dla kazdej druzyny pole rzutow za trzy punkty stanowi caly obszar boiska z wyjgtkiem
obszaru w poblizu kosza przeciwnika, wyznaczonego przez i zawierajgcego:

» Dwie linie rownolegte, zaczynajgce sie i prostopadte do linii koncowej, w odlegtosci 0,90 m
od wewnetrznej krawedzi linii bocznych.

* Potkole o promieniu 6,75 m, mierzone od punktu, ktory jest doktadnie pod srodkiem kosza
przeciwnika do zewnetrznej krawedzi linii tego poétkola. Odlegtosé tego punktu do Srodka
wewnetrznej krawedzi linii koncowej wynosi 1,575 m. Potkole taczy sie z liniami
rownolegtymi.

Linie wprowadzania pitki spoza boiska

Dwie linie o dtugosci 0,15 m powinny by¢ wyznaczone na zewnatrz boiska na linii bocznej,
po przeciwnej stronie stolika sedziowskiego. Zewnetrzna krawedz tych linii powinna by¢ w
odlegtosci 8.325 m od wewnetrznej krawedzi blizszej linii koncowe;j.

Obszary pétkoli podkoszowych

Linie pétkoli podkoszowych powinny by¢ wyznaczone na boisku i sktadac¢ sie z:

* Pdtkola o promieniu 1,25 m mierzone od punktu, ktéry jest doktadnie pod $rodkiem kosza
do wewnetrznej krawedzi poétkola. Pétkole jest potgczone z:

* Dwoma réwnolegtymi liniami prostopadtymi do linii kohcowej o dtugosci 0,375 m,
konczacymi sie 1,20 m od wewnetrznej krawedzi linii koncowej i bedagcymi w odlegtosci 1,25
m od punktu, ktéry jest doktadnie pod srodkiem kosza. Obszary pétkoli podkoszowych sg
zakohczone wyimaginowanymi liniami fgczacymi konce dwoch rownolegtych linii doktadnie
pod przednimi krawedziami tablic.

Wyposazenie boiska:

» Obrecz do koszykowki i siatka do obreczy.

» Tablica do koszykéwki epoksydowa o wym. 105x180 cm.

* Mechanizm regulacji wysoko$ci.

» Konstrukcja do koszykowki stalowa ocynkowana dwustupowa, montowana w tulejach.

» Ostona stupa wykonana z gabki pokrytej PVC.

+ Fundament pod stupki z betonu klasy C20/25 (B25). Wymiary fundamentow zgodnie z
rysunkami i specyfikacjg techniczng producenta urzadzen.

llos¢: 2 szt (+4 szt. ostony stupa)

Boisko do siatkéwki

Linie boiska

Wszystkie linie majg szerokos¢ 5 cm i musza byé w jasnym kolorze (kolor zoétty wg
niniejszego projektu), odrézniajacym sie od koloru boiska Na boisku do siatkowki znajdujg
sie:

« dwie linie boczne,

e dwie linie koncowe,

* linia Srodkowa oraz

» dwie linie ataku.



Linie boczne i koncowe wyznaczajg pole gry i sg rysowane wewnatrz wymiarow boiska. Linia
srodkowa dzieli boisko na dwa réwne pola — kazde o wymiarach 9 x 9 m, a jej cata szerokos¢
nalezy po réwno do obu czesci boiska. Natomiast linia ataku narysowana jest po obu
stronach boiska. Dalsza krawedz linii ataku jest wykreslona 3 m od linii sSrodkowej boiska.
Linia ataku przedtuzona jest z obu stron za liniami bocznymi linig przerywang. Ta linia sktada
sie z 5 jednakowych odcinkéw oddalonych od siebie 0 20 cm — kazdy odcinek ma 15 cm
dtugosci i 5 cm szerokosci. W ten sposob odcinki tworzg linie przerywang o fgcznej dtugosci
1,75 m.

Siatka, antenki i stupki

Siatka zawieszona jest pionowo nad linig srodkowg boiska. Jej szerokos¢ wynosi 1 m, a
dlugos¢ od 10 m. Siatka wykonana jest w formie kwadratowych czarnych oczek o boku 10
cm i obszyta tasSmg o szerokosci 7 cm na gorze oraz 5 cm na dole. Na siatce pionowo
przymocowane sg biate tasmy (doktadnie nad kazdg linig boczng), ktére majg 1 m dlugosci i
5 cm szerokosci.

Po obu stronach, na zewnetrznej krawedzi tasmy bocznej przymocowane sg antenki o
dtugosci 1,80 m i Srednicy 10 mm. Antenki wykonane sg z wtdkna szklanego lub podobnego
materiatu i pomalowane w biato-czerwone pasy o szerokosci 10 cm. Gérna czesé antenki
wystaje 80 cm ponad siatke. Za liniami bocznymi, w odlegtosci 1 m umieszczone sg stupki
podtrzymujgce siatke. Majg one 2,55 m wysokosci i powinny umozliwiaé¢ regulacje.
Przewiduje sie montaz stupkéw systemowych (2szt) z profilu aluminiowego owalnego 75 x
116 mm, mechanizm naciggowy przesuwny z zastosowaniem mimosrodu z ptynng regulacjg
wysokosci siatki. Zaprojektowane stupki sg wielofunkcyjne, mocowane w tulejach. Stupki
zakotwione w fundamentach z betonu klasy C20/25 (B25). Wymiary fundamentéw zgodnie z
rysunkami i specyfikacjg techniczng producenta urzgdzeh. Na zaprojektowanej konstrukcji
zostang zamontowane nastepujgce elementy:

- siatka do siatkéwki (1szt) z polipropylenu, grubosé splotu 3 mm. Posiada linke stalowa,
boczne wzmocnienia. Mocowana do stupkéw linkami naprezajgcymi z bloczkiem w 4—
punktach, siatka catosezonowa,

- ostony stupkow do siatkéwki (2 szt.) wykonane z pianki, wysokos¢ 2,10 m, kolor zielony

- dekiel maskujgcy tuleje stupka (2szt.)

2.2.3. Bieznia

Bieznia prosta czterotorowa o wymiarach zewnetrznych 4,93m x 80,2m o nawierzchni
poliuretanowej koloru czerwonego wraz z bocznymi strefami wolnymi o nawierzchni

poliuretanowej koloru zielonego. Bieznia posiada strefe startowg o dtugosci 3,0 m, strefe
biegu o dtugoéci 60,0 m oraz strefe hamowania (wybieg) o dtugoéci 17,0m. Dystans biegu
nalezy mierzy¢ od krawedzi linii startu dalszej od linii mety do krawedzi linii mety blizszej linii
startu. We wszystkich biegach kazdy zawodnik musi mie¢ oddzielny tor o szerokosci 1,22 m
+ 0,01 m,wytyczony przez linie o szerokoéci 5 cm. Wszystkie tory muszg by¢ tej samej
szerokosci. Bieznia, od strony boiska do pitki noznej, posiada odwodnienie liniowe, a
nastepnie wolng strefe o szerokosci 1,10m po catej dlugosci, zas z drugiej strony posiada
takze wolng strefe o szerokosci 1,0m (strefy bezpieczenstwa).

Nachylenie poprzeczne biezni nie moze przekracza¢ 1 %, a nachylenie podtuzne, mierzone
w kierunku biegu 0,1 %. Zgodnie z wytycznymi IAAF nachylenie podtuzne mierzy sie wzdtuz



kierunku biegu na odcinkach co 50 m poczgwszy od mety. Na jednym takim odcinku (czyli na
50 m) to nachylenie nie moze przekroczy¢ 0,1 %. Catkowite nachylenie podtuzne ma
wynosi¢ 0 (to znaczy suma wszystkich nachylen mierzonych co 50 m, uwzgledniajgc jego
réznice w stosunku do poziomu na linii mety powinna wynosi¢ 0). Nawierzchnia biezni wraz
z wolnymi strefami zostata obramowana obrzezami betonowymi 8x30x100cm
stabilizowanych chudym betonem C12/15 (B15) zgodnie z wytycznymi producenta obrzezy.
Nawierzchnie poliuretanowg tgcznie z podbudowg wykona¢ zgodnie z pkt. 2.2.4

2.2.4. Nawierzchnia poliuretanowa

Przed potozeniem warstwy nawierzchni poliuretanowej nalezy uksztattowac¢ podtoze boiska
ze spadkiem. Rzedne wysokosciowe zaznaczono na rysunku boiska. Pod catg powierzchnig
boiska wykonac¢ drenaz wewnetrzny.

PODBUDOWA

Przepuszczalna podbudowa z kruszywa kamiennego

Przekroj przez podbudowe:

- grunt rodzimy/nasypowy, zageszczony;

- geowtoknina filtracyjno-separacyjna;

- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 15¢cm;

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm, gr. 20cm.

- warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego o frakcji 0-4mm, gr. 5cm.

Boisko nalezy obramowaé¢ ( oddzieli¢ od sgsiadujacych elementéw terenu ) za pomocg
obrzezy betonowych 8x30x100cm stabilizowanych chudym betonem C12/15 (B15) zgodnie z
wytycznymi producenta obrzezy. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadek
poprzeczny o wartosci 0,5%.

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia zastosowana na boisku wielofunkcyjnym

Nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano jako nawierzchnie poliuretanowa,
elastyczng, bezspoinowa, antyposlizgowg, przepuszczalng dla wody, dwuwarstwowag,
instalowang maszynowo bezposrednio na placu budowy. Nawierzchnia o grubosci 16mm
uktadana na elastycznym, przepuszczalnym podktadzie typu ET. Dolna warstwa wykonana
jest z z granulatu SBR o gr. 8mm, gorna warstwa to kolorowy EPDM grubosci 8mm.
Nawierzchnia sportowa zewnetrzna np. TETRAPUR ENZ odmiana IV S.

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza pod boisko nalezy rozpoczaé od wytyczenia w terenie. Po robotach
ziemnych oraz po wytyczeniu teren nalezy wyprofilowaé zgodnie z projektowanymi rzednymi
przedstawionymi na rysunkach projektowych. Powierzchnia, na ktorej ma zostac
zainstalowana elastyczna nawierzchnia sportowa, powinna by¢ trwata, sucha, nosna, wolna
od luznych i kruchych czgstek oraz substancji pogarszajgcych adhezje, takich jak oleje,
smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Temperatura podtoza musi mie¢ co najmniej 3°C
powyzej biezgcej temperatury punktu rosy. W czasie wykonywania prac wilgotnos¢ otoczenia
powinna oscylowac¢ w przedziale 40-90%



Warstwa gruntujgca

Podtoze nalezy zagruntowa¢ w celu zwigzania luznych czesci podtoza, oraz poprawy
przyczepnosci z matg. Na podtoze mineralne nalezy utozy¢ system np. TETRAPUR WS.
Jest to mieszanina granulatu gumowego SBR, kruszywa i spoiwa np. TETRAPUR 154.
Warstwa podkiadowa

W specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy SBR z lepiszczem
poliuretanowym np. TETRAPUR 154 tak, aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem.
Tak przygotowang mieszanine utozyé na zagruntowanym podfozu za pomocg rozktadarki.
Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci
powietrza.

Warstwa uzytkowa

w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy EPDM z lepiszczem
poliuretanowym np. TETRAPUR 154 tak, aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem.
Tak przygotowang mieszanine utozy¢ na warstwie podktadowej za pomocg rozktadarki. Mate
pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci
powietrza.

Kolor warstwy poliuretanu zielony i czerwony wg rysunku. W celu unikniecia zmian barwy
zaleca sie stosowanie klejébw odpornych na promieniowanie UV. Malowanie linii —po
utwardzeniu systemu namalowac linie odpowiednig farbg odporng na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, dostosowang do malowania nawierzchni poliuretanowych. Linie nalezy
wykonaé w kolorach: biaty (koszykdéwka), zoétty (siatkowka). Grubosci linii —5cm. Dokfadny
ukfad linii przedstawiono na rysunkach.

Przyktadowe komponenty do budowy nawierzchni o grubosci 16mm

SUrowee luzycie Grubosé
teoretyczne warstwy

Warstwa . granulat gumaowy SBR -
gruntujgca impregnat spoiwo TETRAPUR 154 - i
Warstwa Mata gumowa TETRAPUR 154 1,1 kg/mz2 8mm
podktadowa Granulat SBR 1-4mm 5,2 kg/m?2
Warstwa Mata gumowa TETRAPUR 154 1,6 kg/m?2 smm
uzytkowa ) Granulat EPDM 1-4mm 7.8 kg/m2
Warstwa Lakier zamvykajgcy TETRAPUR 20 0,25-0,3 kg/m?2
zamykajgca | Farba na linie TETRAPUR 91 20-30 g/mb ]

Nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

UWAGA!

Przedstawione w projekcie nazwy wiasne urzgdzen/materiatdw stanowig przyktad
prawidtowego rozwigzania niezbednego do wykonania dokumentacji projektowe;j. Istnieje
mozliwo$¢ zamiany przedstawionych materiatéw na inne lecz rbwnowazne pod warunkiem
zachowania standardow jakosciowych i wymagan technicznych.



Parametry nawierzchni poliuretanowej

parametr warto$¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014
Wytrzymalo$é na rozciaganie, N/mm~ (MPa) =04
Wrydlizenie podczas zerwania, % = 40
Tarcie/opdr poélizgu, stopnie PTV:
- nawierzchnia sucha 80+110
- nawierzchnia mokra 55+110
Przepuszezalnosé wody, mm/godz (dotyezy tylko = 150
wers]l przepuszczalnej dla wody)
Odpornos¢ na zuzycie/$cieranie aparatem Tabera, g <4
Odpornosé po przyspieszonym starzeniu:
- wytrzymalosé na rozciaganie, N/mm? =04
- wydluzenie podczas zerwania, % =40
- amortyzacja, %
- multisport 35+44 typ SA35+44
- lekkoatletyczna 35+50 typ SA35+50
- odpornos¢ nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:
- wytrzymalosé na rozciaganie po kolcach, N/mm? =04
- zmniejszenie wytrzymaltosci, % <20
- wydhuzenie podczas zerwania po kolcach, % =40
- zmniejszenie wydhuzenia podczas zerwania, % <20
Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:
- odpornoéé na zuzycie (Scieranie Tabera), mm <4
- zmiana barwy, stopnie skali szare) >3
Amortyzacja, %:
- multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztalcenie pionowe, mm:
- multisport <6
- lekkoatletyczna <3
Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:
- pitka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) >0,89/= 85
multisport

Wymagania jakosciowe:

Wykonana nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadac:

- badania na zgodnosc¢ z normg PN-EN 14877:2014

- aprobate lub rekomendacje techniczng ITB,

- karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta,

- atest PZH dla zastosowanej nawierzchni,

- nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla ludzi korzystajgcych z niej i otoczenia, a zawartosé
zwigzkéw chemicznych nie powinna przekroczy¢ wartosci okreslonych w normie. Wymaga
sie badan potwierdzajgcych zgodnos$¢ z normg DIN 18035-6:2014

- badanie na mrozoodpornos¢ dedykowane dla nawierzchni PU




- autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na
zrealizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg

nawierzchnie.

UWAGA !

Wsréd dokumentdw, do ktérych zgdania jest uprawniony zamawiajgcy znajdujg sie miedzy innymi dokumenty
potwierdzajgce spetnianie wymagan jakosciowych. Stosownie do § 1 ust. 2 pkt 6 i 7, w celu potwierdzenia, ze
wykonawca posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamodwienia, zamawiajagcy moze zgda¢ zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci potwierdzajagcego, w tym autoryzacje producenta. Autoryzacja producenta Swiadczy o tym ze

wykonawca w petni spetnia okreslone wymogi jakosciowe w zakresie $wiadczenia ustug bedacych przedmiotem
zamowienia. W Swietle powyzszego nalezy zaznaczyé, ze zadanie autoryzacji na etapie skfadania ofert jest

konieczne aby Zamawiajacy miat gwarancje nie tylko najnizszej ceny ale przede wszystkim jakosci oferowanej
nawierzchni .

nawierzchnia poliuretanowa zastosowana na biezni

Nawierzchnie biezni zaprojektowano jako nawierzchnie poliuretanowg z natryskiem
strukturalnym, elastyczng, bezspoinowa, przepuszczalng dla wody, dwuwarstwowa,
instalowana maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu budowy). Nawierzchnia o grubosci
13mm uktadana na elastycznym, przepuszczalnym podktadzie typu ET. Baze nawierzchni
stanowi mata z granulatu gumowego SBR grubosci 11mm. Wierzchnia warstwa pokryta jest
metodg wysokocisnieniowego natrysku 2mm systemem poliuretanowym wypetnionym
drobnej frakcji granulatem EPDM.

Nawierzchnia sportowa zewnetrzna np. TETRAPUR ENZ odmiana Il.

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza pod bieznie nalezy rozpoczgé¢ od wytyczenia w terenie. Po robotach
ziemnych oraz po wytyczeniu teren nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanymi rzednymi
przedstawionymi na rysunkach projektowych. Powierzchnia, na ktérej ma zostaé
zainstalowana elastyczna nawierzchnia sportowa, powinna by¢ trwata, sucha, nosna, wolna
od luznych i kruchych czgstek oraz substancji pogarszajgcych adhezje, takich jak oleje,
smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Temperatura podtoza musi mie¢ co najmniej 3°C
powyzej biezgcej temperatury punktu rosy. W czasie wykonywania prac wilgotnosé¢ otoczenia
powinna oscylowa¢ w przedziale 40-90%

Warstwa gruntujgca

Podloze nalezy zagruntowaé w celu zwigzania luznych czesci podioza, oraz poprawy
przyczepnosci z matg. Na podtoze mineralne nalezy utozy¢ system np. TETRAPUR WS.
Jest to mieszanina granulatu gumowego SBR, kruszywa i spoiwa np. TETRAPUR 154.

Warstwa podkiadowa

W specjalnym mieszalniku wymieszaé dokfadnie granulat gumowy SBR z lepiszczem
poliuretanowym np. TETRAPUR 154 tak, aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem.
Tak przygotowang mieszanine utozyé na zagruntowanym podfozu za pomoca rozktadarki.
Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci
powietrza.

Warstwa uzytkowa
wymiesza¢ system natryskowy np. TETRAPUR 135 (sktadniki A | B) w agregacie
natryskowym, nastepnie dodac¢ granulat EPDM i pyt gumowy w celu uzyskania odpowiedniej



konsystencji. Catos¢ dokfadnie wymiesza¢. Nastepnie mieszanine natrysnaé przy pomocy
maszyny na utwardzong mate gumowag. Czynno$¢ powtdrzyé w celu uzyskania zgdanej
grubo$ci i struktury warstwy uzytkowej. System pozostawi¢ do utwardzenia.

Kolor warstwy poliuretanu zielony i czerwony wg rysunku. W celu unikniecia zmian barwy
zaleca sie stosowanie klejow odpornych na promieniowanie UV. Malowanie linii —po
utwardzeniu systemu namalowac linie odpowiednig farbg odporng na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, dostosowang do malowania nawierzchni poliuretanowych. Linie biezni
nalezy wykona¢ w kolorze biatym. Grubosci linii =5cm. Doktadny uktad linii przedstawiono na
rysunkach.

Przyktadowe komponenty do budowy nawierzchni o grubosci 13mm

Surowce

Warstwa impregnat granulat gumowy SBR i -
gruntujgca spoiwo TETRAPUR 154
Warstwa Mata gumowa TETRAPUR 154 1,65kg/m2 11mm
podkfadowa Granulat SBR 1-4mm 8 kg/m2
Warstwa Mata gumowa TETRAPUR 134/135 1.2 ka/m2
uzytkowa Granulat EPDM 0,5-1,5mm < K9 2mm

0,8 kg/m2

Pyt gumowy

Warstwa Lakier zamykajacy TETRAPUR 90 0,25-0,3 kg/m2 .
zamykajaca Farba na linie TETRAPUR 91 20-30 g/mb

Nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

UWAGA!

Przedstawione w projekcie nazwy wiasne urzgdzen/materiatbw stanowig przyktad
prawidtowego rozwigzania niezbednego do wykonania dokumentacji projektowej. Istnieje
mozliwos¢ zamiany przedstawionych materiatdw na inne lecz rownowazne pod warunkiem
zachowania standardow jakosciowych i wymagan technicznych.

Parametry nawierzchni poliuretanowe;j

parametr wartos¢ wymagana wg normy
. | PN-EN 14877:2014

Wytrzymalo$é na rozciaganie, N/'mm” (MPa) =04

Wrydluzenie podczas zerwania, % =40

Tarcie/opdr poslizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha 80~110

- nawierzchnia mokra 55+110




Przepuszeczalnosé wody, mm/godz (dotyczy tylko = 150
wers]l przepuszczalnej dla wody)
Odpornosé na zuzycie/Scieranie aparatem Tabera, g =4
Odpornosé po przyspieszonym starzeniu:
- wytrzymatoé¢ na rozcigganie, N/mm? =04
- wydhuzenie podczas zerwania, % =40
- amortyzacja, %
- multisport 35+44 typ SA35+44
- lekkoatletyczna 35+50 typ SA35+50
- odpornos¢ nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:
- wytrzymato$é na rozcigganie po kolcach, N/mm? =04
- zmniejszenie wytrzymalosci, % =20
- wydhuzenie podezas zerwania po kolcach, % =40
- zmniejszenie wydhuzenia podczas zerwania, % =20
Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:
- odpornoéé na zuzycie (Scieranie Tabera), mm =4
- zmiana barwy, stopnie skali szare) >3
Amortyzacja, %:
- multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztalcenie pionowe, mm:
- multisport =6
- lekkoatletyczna =3
Zachowanie sie pilki odbite; pionowo:
- pitka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) > 0,89/> 85
multisport

Wymagania jakosciowe:

Wykonana nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadac:

- badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014

- aprobate lub rekomendacje techniczng ITB

- Certyfikat IAAF,

- karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta,

- atest PZH dla zastosowanej nawierzchni,

- nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla ludzi korzystajgcych z niej i otoczenia, a zawartosé
zwigzkéw chemicznych nie powinna przekroczy¢ wartosci okreslonych w normie. Wymaga
sie badan potwierdzajgcych zgodnos$¢ z normg DIN 18035-6:2014

- badanie na mrozoodpornos¢ dedykowane dla nawierzchni PU

- autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na
zrealizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

UWAGA !I!

Wséréd dokumentéw, do ktdrych zadania jest uprawniony zamawiajgcy znajdujg sie miedzy innymi dokumenty
potwierdzajgce spetnianie wymagan jakosciowych. Stosownie do § 1 ust. 2 pkt 6 i 7, w celu potwierdzenia, ze

wykonawca posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamoéwienia, zamawiajgcy moze zgda¢ zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do

kontroli jakosci potwierdzajgcego, w tym autoryzacje producenta. Autoryzacja producenta Swiadczy o tym ze

wykonawca w petni spetnia okreslone wymogi jakosciowe w zakresie Swiadczenia ustug bedacych przedmiotem
zamowienia. W sSwietle powyzszego nalezy zaznaczy¢, ze zadanie autoryzacji na etapie skiadania ofert jest

konieczne aby Zamawiajacy miat gwarancje nie tylko najnizszej ceny ale przede wszystkim jakosci oferowanej
nawierzchni .



UZYTKOWANIE | KONSERWACJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnie syntetyczne powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy
dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, gdyz powoduje on
nadmierne zuzycie nawierzchni. Nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz
innymi Srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Zabroniona jest
jazda na rolkach rowerach, motorach, samochodach (takze ze wzgledu na nosnosc¢
podbudowy).

Odbidr nawierzchni:

- nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosé,

- powinna mie¢ jednorodng fakture zewnetrzng, oraz kolor,

- warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczna,

- nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gérnej (przepuszczalnosé wody jest cechg tej
nawierzchni),

- spadki podtuzne i poprzeczne oraz grubos¢ nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonym w normie PN-EN 14877,

- powstate tgczenia (wynikajgce z technologii) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow,
ktore bedg utrudniaty pézniejsze uzytkowanie,

- nie nalezy dopuszczac¢ do powstania zlewéw powstatych z nadmiaru natrysku.

2.2.5. Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Przed potozeniem warstwy nawierzchni nalezy uksztaltowac¢ podtoze boiska ze spadkiem.
Rzedne wysokos$ciowe zaznaczono na rysunku boiska. Pod calg powierzchnig boiska
wykonac drenaz wewnetrzny.

Trawy syntetyczne przeznaczone na nawierzchnie boiska do gry w pitke nozng musza
charakteryzowa¢ sie cechami upodobniajagcymi je do trawy naturalnej. Niezbedne jest
zachowanie nastepujgcych wtasciwosci:

— utrzymanie liniowos$ci uderzonej pifki

— uzyskanie wymaganego przez przepisy odbicia pitki

— uzyskanie odpowiedniego wspoétczynnika pochfaniania energii
— uzyskanie odpowiedniej dtugosci poslizgu pifki

— zminimalizowanie ryzyka kontuzji zawodnikéw

— wyglad imitujgcy trawe naturalng

— utrzymanie statej charakterystyki gry w dtugim okresie czasu

PODBUDOWA.

Przepuszczalna podbudowa z kruszywa kamiennego

Przekroj przez podbudowe:

- grunt rodzimy/nasypowy, zageszczony;

- geowtoknina filtracyjno-separacyjna;

- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 15¢cm;

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm, gr. 20cm.
- warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego o frakcji 0-4mm, gr. 5cm.



Boisko nalezy obramowac ( oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu ) za pomoca
obrzezy betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu C12/15. Na powierzchni
boiska nalezy wyprofilowaé spadek poprzeczny o wartosci 0,5%.

NAWIERZCHNIA DO PItKI NOZNEJ.

Projektuje sie nawierzchnie boiska z trawy syntetycznej o wysokosci 6 cm w kolorze
zielonym wypetniong piaskiem kwarcowym oraz EPDM z recyklingu w kolorze szarym,
zgodnym z raportem z badan. np. Jutagrass Master Combi 60/165

Wymagane parametry techniczne nawierzchni:

Kombinacja 2 rodzai wtékien — monofilowych i fibrylowanych

Wysokos¢ widkna: min. 58-60mm

Dtex: min. 16000

Grubos¢ wtékna: monofilowego min. 300 mikronow

llos¢ peczkow: min. 8000/m2

llos¢ witokien: min. 115.000/m2

Sita wyrywania peczka po starzeniu wodg : min. 70N

Wypetnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM z recyklingu w kolorze szarym.
Kolor nawierzchni: zielony; linie wklejone w nawierzchnig — biate.

Utozenie trawy na ptycie boiska nalezy wykonaé¢ na koncu jako ostatni element robdt wg,
instrukcji podanej przez producenta trawy. Sztuczng trawe rozklada sie na wczes$niej
wykonanym i odebranym podtozu. W miejscach projektowanych linii boisk wkleja sie
przygotowane fabrycznie pasy trawy wykonane w kolorze biatym . Po zamontowaniu trawy i
osadzeniu tulei montazowych do projektowanego sprzetu sportowego ostatnim etapem prac
jest rébwnomierne wypetnienie w trawe piasku kwarcowego w celu nadania nawierzchni
odpowiedniej twardosci i wytrzymatosci a takze docisku do podioza, w iloSci zgodnej z
zaleceniem producenta.

Wymagania jakosciowe:

Uzyta do montazu na projektowanym boisku trawa syntetyczna musi posiadac:

- dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1

- atest higieniczny PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia;

- autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na przedmiotowe
zadanie inwestycyjne wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta nawierzchni,

- probka oferowanej nawierzchni

- wynik badan specijalistycznego laboratorium akredytowanego przez Fifa np. Labosport,
Sport-Labs, Isa-Sport itp. (przedstawiony raport z badan musi potwierdza¢ spetnienie
wszystkich minimalnych wymagan okreslonych w dokumentaciji przetargowej)

Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni okreslonych w
opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami. Nawierzchnia moze by¢
instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczgcym
powyzszego zadania.



UWAGA!

Przedstawione w projekcie nazwy wiasne urzgdzen/materiatdw stanowig przyktad
prawidlowego rozwigzania niezbednego do wykonania dokumentacji projektowej. Istnieje
mozliwos¢ zamiany przedstawionych materiatow na inne lecz rownowazne pod warunkiem
zachowania standardow jako$ciowych i wymagan technicznych.

Instrukcja ukladania sztucznej nawierzchni w systemie.

Uktadanie nawierzchni ze sztucznej trawy

a) Podtoze

Roéwnos¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.

Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,5-1,0 %

b) Sprawdzenie przed instalacja:

Zgodno$c¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem (rodzaj)
Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek
Dtugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zamdwione

c) Sktadowanie

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na
ptaskiej i czystej powierzchni. Moga by¢ uktadane jedna na drugg, do wysokosci 3-4
rolek, a styka¢ powinny sie na catej dtugosci, aby unikng¢ zagiec€ i zataman.

Nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalaciji.
Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio
w miejscach ich pdzniejszej instalaciji.

d) Instalacja

Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

Nalezy zaznaczyé¢ punkty utozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem.

Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane
réwnolegle z 5 cm zaktadkag

Ciecie sgsiadujgcych brytéw trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wyktadziny.
Nalezy w tym celu postuzy¢ sie specjalnym nozem posiadajgcym regulacje wysokosci
ostrza, ktore pozwoli na unikniecie ciecia w tym samym czasie podktadu i widkien
(zdzbet).

Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzac tgczenia splotéw, co
powoduje mniejsze zniszczenie widkien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢
potozenie trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku
wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowac¢ utozenie rolek. Przygotowane i
przyciete bryty trawy powinny byc¢ klejone tego samego dnia.

e) Klejenie



Bryty trawy mogg by¢ klejone wytgcznie na tasmach tgczeniowych.

Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm,
przy zuzyciu 400-500 g na metrze dtugosci.

Klej nalezy rozprowadzac przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub
szpachelki B-2.

Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcja.
Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢é on bardzo dobrze mechanicznie
wymieszany.

Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytéw trawy przy
temperaturze powyzej 10°C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po
przygotowaniu przechowywac w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala
na réwnomierne roztozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie
grubszej warstwy kleju na styku tgczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz
uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na linii styku brytow trawy.

Przed przytozeniem brytow trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie
sprawdzi¢ utozenie centralne tasmy tgczeniowe;.

Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy
taczeniowe;j.

Jako pierwszy nalezy dociskaé docinany bryt trawy uwazajgc, aby nie zbrudzi¢ klejem
widkien trawy. Bryty trawy nalezy dociskac¢ bezposrednio po przytozeniu, a takze
ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja kleju.

Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowatos¢ podtoza trawy przy
dodatkowym zatozeniu, iz jest to minimalna grubosc.

Wiazanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-
90 minut (sprawdzong metodg dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez
ustawianie stopy za stopg).

Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wézkami do
zasypywania piaskiem mogg by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora
nalezy unika¢ raptownych skretéw kot w miejscach klejenia.

Linie

Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze - kolor biaty.

Linie wycinane sg nozem o dwoch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybér szerokosci
ciecia).

W przypadku linii nalezy zastosowaé szerszg tasme tgczeniowg (25 cm).

Nalezy dokonac testu wycinania linii, aby upewnic sie czy zostata dobrze wybrana
jego szerokos¢ (zdarzajg sie sytuacje, gdy szerokosc ciecia jest inna niz wycieta
przestrzen, a spowodowane to moze by¢ roznicami temperatur i réznymi
rozciggnieciami potozonych brytéw trawy).

g. Zasypywanie piaskiem i granulatem

Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w
ilosci zgodnej z wymaganiami producenta trawy syntetycznej, tj. piasek kwarcowy
suszony, o granulacji 0,2-0,8 mm w ilosci zgodnej z kartg techniczng Producenta. Po
rownomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowacC za pomocg specjalistycznego



sprzetu, aby mogt penetrowa¢ w gigb widkien trawy. Zabieg wczesywania piasku
powinien by¢ dokonywany przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku
kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawe). Maszyna do
rozsypywania piasku musi go rozprowadzac¢ regularnie i w odpowiedniej ilosci. Po
prawidtowy wczesaniu piasku kwarcowego nalezy rownomiernie i analo gicznie
wczesa¢ granulat EPDM szary z recyklingu w ilosci zgodnej z wymaganiami
producenta trawy syntetycznej, tj. granulat gumowy , o granulacji 0,5-2,5 mm w ilosci
zgodnej z kartg techniczng Producenta. Wczesanie granulatu winno by¢ dokonane
warstwowo za pomocg specjalistycznej maszyny. Po réwnomiernym wczesaniu
granulatu nawierzchnia jest gotowa do uzytku.

Zasady uzytkowania i konserwacji nawierzchni boisk ze sztucznej trawy.

Aby utrzymaé walory estetyczne, przydatnos¢ do gry i parametry bezpieczenstwa
boiska, wiasciciel obiektu musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawialy sie wyrastajgce
rosliny ani inne elementy jak np. kamienie, gruz, liscie, Smieci itp.

Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa
gromadzgce sie zanieczyszczenia, ktére pochodzg z naturalnego uzytkowania (np. pyt
polietylenowy), gry (np.sznurdéwki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzow (np.
niedopatki papieroséw, kapsle) i zanie-czyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).
Jesienig spadajgce liscie muszg byé dokfadnie usuwane z powierzchni boiska; w
przeciwnym wypad-ku mogg gni¢ i rozktadaé sie utatwiajgc w ten sposob wegetacje mchom
czy nawet chwastom. Jako $rodek zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku
zabiegéw chwastobdjczych. Duzo fatwiej jest zapobiega¢ pojawieniu sie chwastéw niz
prébowac je usuwac, gdy juz sie pojawig i zapuszczg korze-nie.

Wieksze zanieczyszczenia, Smieci mogg by¢é wyczesywane i zbierane za pomocg specjalne;j
maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na smieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywac
dmuchawe do lisci, pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona — nie
powoduje przemieszczen zbyt du-zych ilosci granulatu gumowego oraz, ze dysza
dmuchajgca ustawiona jest poziomo w stosunku do podtoza i podmuch nie powoduje zbyt
duzego zageszczenia (ubicia) granulatu gumowego. W wiek-szosci przypadkéw osoby
odpowiedzialne z utrzymanie boiska nie musza sie martwi¢ o dosypki gra-nulatu gumowego.
Po dokonaniu prawidtowej instalacji nawierzchni granulat gumowy jest “zamkniety” przez
widkna trawy wiec ewentualne dosypki zdarzajg sie rzadko lub dotyczg jedynie niewielkich
obszarow boiska.

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w
ramach ktérego bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu
specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi byé wykonana przez specjalistyczng i
przeszkolong firme.

Konserwacja.

Szczegdbtowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna
opracowana przez producenta nawierzchni.

2.2.6. Nawierzchnie utwardzone i schody

Pomiedzy istniejgcym placem przed budynkiem szkoty a boiskami, ze wzgledu na znaczng
réznice poziomow, zaprojektowano :

- dojscie dla niepetnosprawnych w postaci chodnika o szerokosci 3,0m i o spadku podtuznym
nieprzekraczajgcym 4%,



- schody terenowe wykona¢ z elementéw prefabrykowanych stabilizowanych chudym
betonem. Boki schoddéw zakohczyC kraweznikami systemowymi stabilizujgcymi konstrukcje
schoddw i petnigce role fundamentow pod montaz barierek. Zamiennie boki schodéw mozna
wykonac jako zelbetowe monolityczne wykonane z betonu B25 (C20/25) i zbrojone dwiema
siatkami pretami #12mm co 20x20cm klasy stali A-IIIN.

Ponadto przed wejsciem na boiska zaprojektowano plac utwardzony o wymiarach 19,68m x
9,85m oraz chodniki o szerokosci 2,5 i 3,0m stanowigce komunikacje pomiedzy
zaprojektowanymi obiektami budowlanymi. Chodniki oraz place zakonczy¢ obrzezami
betonowymi 8x30x100cm stabilizowanych chudym betonem C12/15 (B15) zgodnie z
wytycznymi producenta obrzezy. Wykona¢ spadki poprzeczne 1-2%;

Powyzsze nawierzchnie utwardzone nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze
szarym o nastepujgcej konstrukcji:

- betonowa kostka brukowa koloru szarego gr. 8 cm

- posypka piaskowo — cementowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego gr.20 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr.15 cm,

- grunt nasypowy/ rodzimy.

2.2.7. Ogrodzenia

Ogrodzenie o max. wysokosci 4,0 m nalezy wykonaé wokét boiska wielofunkcyjnego i boiska
do pitki noznej zgodnie z rysunkami A8-A14. Projektuje sie ogrodzenie z paneli stalowych
np. Vega 2D Sport na stupkach stalowych 80x50x3 mm (przy bramach technicznych i
furtkach nalezy zastosowaé stupy 80x80x3mm) przy wykorzystaniu akcesoriow
montazowych typu Alfa z podktadkami ttumigcymi, redukujgcymi drgania paneli po uderzeniu
pitka.

Ogrodzenie sklada sie z dwéch paneli: dolnego 2500x2030mm oraz gérnego 2500x1830mm
(utozonych jeden nad drugim) potgczonych do stupa poprzez zastosowanie specjalnych
uchwytdw i wkretéw ze stali nierdzewnej. W projekcie zastosowano panele proste 2D
zgrzewane punktowo z pretéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze
Zielonym o wymiarach:

» oczek prostych: 50 x 200 mm

* Srednica drutu poziomego (podwadjnego): 2 x 8 mm

* Srednica drutu pionowego: 6 mm

* szerokosc¢ panela w osiach skrajnych pretow: 2500 mm

* panel zakonczony jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm

Stupki ogrodzenia o wysokosci L = 5000 mm nalezy posadowi¢ na stopie fundamentowej o
przekroju 50 x 50 cm (przy bramach technicznych i furtkach nalezy zastosowac przekroj
60x60 cm) i gtebokosci 100 cm wykonanej z betonu C20/25 (B25) na 10 cm podsypce
piaskowej. Ogrodzenie posadowi¢ zgodnie z wybranym systemem ogrodzenia ponizej
poziomu przemarzania. Wymiar stopy fundamentowej nalezy wykonaé zgodnie z
zaleceniami i instrukcjg producenta. Mieszanke betonowg podczas uktadania nalezy dobrze
zagesci¢ aby unikngé rakéw i nadmiernych poréw w mieszance betonowej. Stupki
ogrodzenia nalezy od géry zamkna¢ plastikowym daszkiem. Catos¢ ogrodzenia powinna by¢
ocynkowana i powleczona poliestrowg powioka proszkowg wygrzang w temperaturze nie
mniejszej niz 180 °C. Elementy ogrodzenia pomalowac w kolorze zielonym (RAL 6005).



Furtki

Furtka stalowa jednoszkrzydtowa, otwierana na zewnagtrz boisk, mocowana do stupdéw
stalowych 80x80x3mm, catos¢ zabezpieczona antykorozyjnie i malowana na kolor zielony.
Skrzydio furtki z ramy stalowej z wypetnieniem panelem prostym z drutéw fi 8-6-8mm.
Mocowanie skrzydta furtki na zawiasach, z zamkiem.

Szerokosc furtek w osiach stupow wynosi 1,20m, zas wysokos¢ wynosi 2,00m.

Bramy techniczne

Brama stalowa dwuskrzydtowa, otwierana na zewnatrz boisk, mocowana do stupow
stalowych 80x80x3mm, catos¢ zabezpieczona antykorozyjnie i malowana na kolor zielony.
Skrzydta bramy z ramy stalowej z wypetnieniem panelem prostym z drutéw fi 8-6-8mm.
Mocowanie skrzydta furtki na zawiasach, z zamkiem.

Szerokos¢ bram w osiach stupéw wynosi 3,00m, zas wysoko$¢ min. 2,40m.

Barierka szkolna

Z uwagi na realizacje skarpy, istniejacy plac przed szkotg nalezy zabezpieczyé barierg
szkolng np. bariera Conviviale z okratowaniem. Okratowanie zwieksza bezpieczenstwo.
Montaz wg zalecen producenta.

Dane techniczne:

- siatka z kwadratowymi oczkami wykonanymi z drutu o Srednicy 5 mm

- dwie dlugosci 1000 i 1500 mm

- wysokosc¢ uzytkowa: 1100 mm

- wysokos$¢ catkowita: 1280 mm

- rama: rura stalowa 40x40 mm

- poprzeczki rury stalowe 30x30

- wykonczenie: stal malowana na powierzchni cynku na kolor szary.

2.2.8. Pitkochwyty

Za bramkami boiska do pitki noznej zaprojektowano pitkochwyty (2szt) o wysokosci 6,0m i
dtugosci 18mb kazdy jako siatki ochronne, bezweziowe. Pitkochwyt usytuowany zostat w
odlegtoéci 1,0m od ogrodzenia boiska. Stupy pitkochwytu zostaty wykonane z profili
stalowych ocynkowanych kwadratowych 80x80x3mm, malowanych proszkowo na kolor
zielony, posadowione zostaty na na stopie fundamentowej o przekroju 50 x 50 cm i
gtebokosci 120 cm wykonanej z betonu C20/25 na 10 cm podsypce piaskowej. Pitkochwyty
posadowi¢ zgodnie z wybranym systemem ponizej poziomu przemarzania. Wymiar stopy
fundamentowej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta.

Stupki w rozstawie 3,0m- 4,0m. Stupki krancowe powinny posiada¢é wzmocnienie w postaci
stezen. Miedzy stupkami nalezy rozpig¢ siatke polipropylenowg (o grubos$ci splotu min. 5mm
i oczku 8x8cm) na lince nosnej, za pomocg karabinczykow. Pitkochwyt wykonaé zgodnie z
rysunkiem A15.

2.2.9. Kanalizacja deszczowa i odwodnienie liniowe

Na podstawie istniejgcych warunkow terenowych i gruntowych opartych na badaniach
geotechnicznych w celu zapewnienia prawidtowych warunkéw uzytkowania zaprojektowano
drenaz z rur utozonych w geowtdkninie pod catymi powierzchniami boisk. Ponadto w
projekcie przewidziano odwodnienie biezni za posrednictwem odwodnienia liniowego np.



Hauraton sportfix pro. Woda deszczowa odprowadzona bedzie do projektowanego zbiornika
na wody opadowe. — realizacja zgodnie z czescig sanitarng niniejszej dokumentacji.

2.2.10. Oswietlenie boisk

W ramach inwestycji zaplanowano os$wietlenie boisk za pomocg lamp rozmieszczonych na
osmiu systemowych masztach oswietleniowych np. Pflaiderer. Maszty nalezy dobraé
odpowiednio do wybranych opraw oswietleniowych pod wzgledem nosnosci i
uzytkowalnosci. Projekt oswietlenia wg rysunkow branzy elektryczne.

2.2.11. Instalacja monitoringu terenu boisk

Zaprojektowano system monitoringu oparty na kamerach obejmujgcych swoim zasiegiem
tereny boisk sportowych wraz z terenem przylegtym. Szczegoty wykona¢ zgodnie z
projektem branzy elektryczne,j.

2.3. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Projektowany obiekt nie bedzie posiadat zadnych barier architektonicznych — teren boisk i
biezni jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych.

2.4. Technologia

Nie dotyczy.

2.5. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy — nie projektuje sie obiektu kubaturowego
2.6. Wplyw na srodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje
sie zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego. Zachowane zostang wszystkie warunki
dotyczgce dziatah ochronnych i minimalizujgcych oddziatywanie na $rodowisko
przedmiotowej inwestycji. Realizacja obiektu nie bedzie miata negatywnego wptywu na
otoczenie i Srodowisko przyrodnicze, a szczegolnosci na glebe, wody powierzchniowe i
podziemne, atmosfere. Podczas realizacji inwestycji nalezy :

- prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planem
gospodarki odpadami;

- prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia, tak aby ucigzliwosci akustyczne byly jak
najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- w trakcie realizacji przedsiewziecia zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, a po
zakonczeniu prac budowlanych zdegradowany teren przywréci¢ do stanu pierwotnego,

- stosowaC niezbedne srodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drég
dojazdowych w czystoéci oraz ograniczajgce emisje pytlu w trakcie transportu materiatow i
prac budowlanych,

- w trakcie prac ograniczy¢ ucigzliwosci do niezbednego minimum

Inwestycja ma charakter lokalny, usytuowana zostata poza Obszarem Natura 2000.
Projektowany obiekt oraz przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie powodujg negatywnych skutkéw dla srodowiska przyrodniczego, zdrowia
ludzi i innych obiektéw budowlanych. Inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich



2.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ co najmniej trudnozapalne oraz posiadac¢
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.8. Uwagi koncowe

- przed przystgpieniem do robot wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z peing
dokumentacjg budowlang;

- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych,

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdéw i dostawcéw materiatdw;

- wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ aktualne sSwiadectwa, certyfikaty i
atesty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wszystkie zastosowane materiaty
powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogow Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994
roku art. 10 z pozniejszymi zmianami. Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawié¢
komplet certyfikatow i zalgczy¢ je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane nalezy
wykonac z nalezytg staranno$cig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich
norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu;

- zastosowane rozwigzania systemowe powinny byC wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta, przez firmy posiadajgce licencje producenta, ktére ponadto sg przez producenta
przeszkolone;

- wszystkie wymiary do dokfadnego ustalenia na terenie budowy, w przypadku watpliwosci
lub niejasnosci nalezy niezwiocznie zwroécic¢ sie z zapytaniem do zamawiajgcego;

- po zakohczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i
porzadku;

- podane w projekcie budowlanym rysunki, karty techniczne i instrukcje montazu oraz
technologia i materiaty uzyte w projekcie sg przykltadowe, dopuszcza sie uzycie innych
materiatow i technologii po konsultacji z autorem projektu pod warunkiem, ze bedg posiadaty
one rowng warto$¢ techniczng, uzytkowg, estetyczng;

- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia
budowlane.
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1. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robét dla zamierzenia budowlanego:

e roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy: wyznaczenie, ogrodzenie i
zabezpieczenie placu budowy;

e wykonanie prac zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji urzadzen, projektowanych
traktow, obiektdw oraz nawierzchni,

e roboty niwelacyjne i ziemne: zdjecie warstwy humusu, wymiana gruntu, wyréwnanie
terenu pod budowe wraz z wyprofilowaniem skarp, wykonanie koryta; wykopy pod
fundamenty;

e wykonanie drenazu;

e wykonanie robét fundamentowych,

e profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie boisk,

¢ podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

e ulozenie obrzeza betonowego z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej,

¢ wykonanie nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym,

¢ wykonanie nawierzchni na boisku do pitki noznej,

e roboty montazowe,

¢ wykonanie oswietlenia boiska: robot zwigzanych ze stawianiem stupdéw, montazem
oprawi rozdzielnicy oswietlenia zewnetrznego,

e wykonanie monitoringu;

e wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonanie schodéw terenowych

e wykonanie ogrodzenia wys. 4,0 m i wys. 1,1m,

e wykonanie ogrodzenia o funkcji pitkochwytéw za bramkami wys. 6,0 m

¢ Roboty wykonczeniowe, porzgdkowe oraz zagospodarowanie terenu dziatki.

Wyzej wymieniona kolejnos¢ prac moze zosta¢ zmodyfikowana na etapie realizacji. Prace
budowlane bedag prowadzone zgodnie z harmonogramem szczegétowym wykonanym na
etapie realizacji.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Teren, na ktérym projektuje sie boisko znajduje sie w miejscowosci Borcz na dz. ew.
nr 10, gm Somonino. Projektowany kompleks sytuuje sie na dziatce o charakterze zabudowy
oswiatowej. Na terenie dziatki znajdujg sie budynki Szkoty Podstawowej w Borczu. Teren, na
ktorym projektowana jest inwestycja porosniety jest trawa. W rejonie realizacji
przedsiewziecia nie znajdujg sie zadne budynki, przebiega natomiast sie¢ kanalizacyjna.

3.Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzenia robét budowlanych w
sgsiedztwie podziemnych sieci infrastruktury technicznej. Budowa bedzie prowadzona na
terenie czynnej szkoty, zatem istnieje niebezpieczenstwo wejscia na teren budowy oséb
nieupowaznionych, w zwigzku z tym na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ strefe objetg
budowg oraz teren budowy ogrodzi¢ oraz odpowiednio oznakowac.



Na etapie projektowym nie wskazano innych elementow zagospodarowania dziafki
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W bezposrednim sgsiedztwie
inwestycji nie wystepujg drzewa.

W razie wykrycia innych elementéw powodujgcych zagrozenie kierownik budowy okresli w
planie BiOZ ich miejsce i sposéb zabezpieczenia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

4.1. Roboty ziemne:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopui;

e osuniecie skarpy

e roboty w zblizeniu do sieci kanalizacyjnej;

e natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami
urzgdzeniami technicznymi);

4.2. Roboty budowlano-montazowe:

e praca na wysokosci —mozliwo$¢ upadku

e upadek materiatéw i narzedzi z wysokosci — uderzenie osoby spadajgcym przedmiotem;

e przy robotach zbrojarskich i betoniarskich : zagrozenie zwigzane z ostrymi i wystajacymi
elementami oraz ciezarem (nie dopuszczac¢ do przecigzenia);

e przy robotach instalacyjnych: mozliwos¢ porazenia prgdem przy uzyciu elektronarzedzi,
zwtaszcza podczas robot wykonywanych w srodowisku mokrym.

e zagrozenia zwigzane z wdychaniem pytdw i oparow: w czasie prowadzenia robot
ogolnobudowlanych (pyty) i wykohczeniowych (opary)

o mozliwo$¢ zatrucia i podraznienia przy montazu nawierzchni poliuretanowychi malowaniu
linii;

4.3. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

e potrgcenie pracownika tyzkg koparki;

e pochwycenie konczyny gornej lub dolnej osoby przez naped.

5. Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji mogg wykonywac
wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego
stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod
nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane. Kazdy z pracownikéw
winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy odpowiadajgce
stanowisku i specyficznym warunkom wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do
wykonywania robot nalezy poinformowaé pracownikow o czynnikach mogacych stwarzaé
zagrozenie na terenie budowy i sposobach przeciwdziatania zagrozeniom (m.in.
bezwzglednej koniecznosci przestrzegania wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku
stosowania srodkdéw ochrony indywidualnej itp.) oraz zasadach postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Nalezy okresowo organizowaé szkolenia dla pracownikoéw w sposéb
poglagdowy, ponadto przed kazdym niebezpiecznym etapem budowy kierownik budowy ma
obowigzek przypominaé o niebezpieczenstwach wynikajgcych z wykonywanych robét. W/w
informacje winny by¢ zamieszczone w sporzadzonym przez kierownika budowy “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, z ktérym nalezy zapoznaé wszystkich pracownikow.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Wszystkie prace nalezy wykonywacC zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane, roboty winny by¢ prowadzone
w sposob okreslony w projekcie organizacji robot oraz w szczegotowych instrukcjach
techniczno-ruchowych, okreslajgcych wymagania przepisow i zasad BiOZ dla
poszczegodlnych stanowisk pracy oraz obstugi sprzetu budowlanego.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozenh dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

W trakcie realizacji robot budowlanych nalezy:

teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb postronnych, brama
wjazdowa na teren budowy powinna otwiera¢ sie do wewnatrz. Teren budowy oznakowac
tablicami ,Nieupowaznionym Wstep Wzbroniony”;

materiaty sktadowa¢ w odpowiednim miejscu i w taki sposdb, by nie stwarzaty zagrozenia
dla ludzi;

wykonac¢ i odpowiednio oznakowaé drogi, przejscia i przejazdy umozliwiajgce w razie
pozaru, awarii lub innych zagrozen dojazd jednostek ratunkowych oraz ewakuacje ludzi.
Drég nie wolno zastawiac ani wykorzystywac na sktadowiska.

wydzieli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne (przez ogrodzenie lub w inny sposob) i
zapewni¢ staty nadzor miejsc niebezpiecznych;

zwroci¢é uwage aby podczas wykonywania prac zapewni¢ ochrone przed
zagrozeniem porazenia prgdem elektrycznym.

wykonywac¢ roboty w odpowiednich warunkach atmosferycznych (w czasie
opadoéw atmosferycznych badz silnego wiatru i mrozu nalezy wstrzymacé prace);
zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz
srodkow i urzgdzen przeciwpozarowych.

wyposazy¢ pracownikdéw w podstawowy sprzet bhp jak: kaski, odziez ochronng,
rekawice itp.

stosowacé przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.
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