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Ogrodzenie systemowe mocowane do elementu zelbetowego.
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stopien prefabrykowany

chudy beton 5-15¢cm

podsypka zwirowa 20cm
grunt rodzimy niewysadzinowy

Zalecenia dotyczace uktadania blokéw schodowych:

- wykona¢ wykop pod bieg schodéw

- uformowac skarpe

- na dnie wykopu utozy¢ warstwe 20cm zwiru i odpowiednio zagescic

- wykona¢ podbudowe z chudego betonu klasy C12/15 o grubosci 5-15cm
- utozy¢ schody prefabrykowane rozpoczynajgc od dotu biegu.

UWAGI:

Ogrodzenie systemowe mocowane do elementu
zelbetowego. Barierke mozna wykona¢ joko stalowo
spawang z profilu Rk i Rp ocynkowana i malowang
proszkowo, lub zamiennie zastosowat systemowo
modutowo. Wymiary dopasowa¢ zgoonie z przepisomi.

/I/KOSWO betonowa

1.Zastosowac prefabrykowane stopnie schodowe typu BLOCKANT
lub inne réwnowazne. Boki schoddow zakonczy¢ kraweznikami
systemowymi stabilizujacymi konstrukcje schoddéw i petniace
role fundamentdw pod montaz barierek. Zamiennie boki
schodéw mozna wykonac¢ jako zelbetowe monolityczne
wykonane z betonu B25 C20/25 i zbrojone dwiema siatkami
pretami #12mm co 20x20cm klasy stali A-I1IN.

ZESTAWIENIE
PREFABRYKATOW

BLOCKANT 15x35cm
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