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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie inwestora

1.2.  Warunki projektowania zgodne z ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 .

1.3. Plan sytuacyjno — wysokosciowy z uzbrojeniem terenu

1.4. Uzgodnienia z inwestorem

15.  Wizja lokalna

1.6.  Przepisy polskich i branzowych norm oraz normatywy obowigzujace przy budowie
kanalizacji deszczowej

1.7. Projekt zagospodarowania terenu dziatki.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest przedstawienie sposobu:
=  QOdprowadzenia wod opadowych z terenu nowoprojektowanego boiska wielofunkcyjnego

wraz z bieznig na terenie dz. nr 10 w miejscowosci Borcz, gm. Somonino.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI
Obszar inwestycji obejmuje teren dz. nr 10 na ktérej wybudowane zostana boiska sportowe oraz

bieznia. W obszarze opracowania wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

4. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano budowe przewodow drenazowych pod powierzchnig terenu projektowanych
boisk oraz odwodnienie liniowe wzdtuz projektowanej biezni. Drenaze sktadac si¢ beda z rur z filtrem
z wtokna kokosowego 126 x 6,5 o dtugosci 644,0 metrow oraz rur kanalizacji deszczowe] pelnych
PCV-U SDR 34 @ 200 x 5,9 tgczonych na kielichy z uszczelkg gumowa o dtugosci 100 metrow oraz
rur kanalizacji deszczowej petnych PCV-U SDR 34 @ 160 x 4,0 taczonych na kielichy z uszczelka
gumowa o dlugosci 88,0 metrow.
Na kolektorze zaprojektowano 6 studzienek polaczeniowych Sd z PP © 600 (z osadnikiem 0,5 m).
Jako zwieficzenie studzienki zamontowac wlaz zeliwny B125.
Trase kanalizacji przedstawiono na rys. nr 1.
Projektowana kanalizacja deszczowa odbiera¢ bedzie wody opadowe pochodzace z terenu
nowoprojektowanego boisk oraz terenu biezni.
Wody opadowe z terenu biezni odprowadzane bg¢da poprzez projektowane odwodnienie liniowe
polimerobetonowe o $rednicy DN160 z rusztem zeliwnym typu B125. Odwodnienie ulozy¢ nalezy ze
spadkiem 0,5% w kierunku projektowanego zbiornika na wody opadowe. Odwodnienie liniowe

podtaczy¢ do studni chtonnej poprzez rury kanalizacji deszczowej petne PCV-U SDR 34 @ 200 x 5,9



laczonych na kielichy z uszczelkg gumowa o dlugosci 10,0 metrow.
Odbiornikiem wod opadowych beda projektowane studnie chtonne.
Wylot do studni chtonnych wykonany zostanie z rur PCV DN 200 x 5,9. Studnie chlonne wykonane
zostang z kregdw betonowych DN2500 i uszczlnione uszczlekami elastomerowymi. Na studniach
zamontowane zostana wiazy zeliwne DN 600 klasy B125. Na dnie studni wykonany zostanie warstwa
filtracyjna ze zwiru zgodnie z rysunkiem studni chtonnej. Studnie chtonne potaczone zostana ze soba
przewodem PCV DN 200X5,9. Potaczenie wykonane zostanie na dnie studni celem rownomiernego
napeniania si¢ obydwu studni. Ze wzgledu na stabg jako$¢ gruntow studnie zostaly zaprojektowane o
takiej pojemnosci aby zmagazynowac i przetrzymac caty deszcz nawalny.
Glownym odbiornikiem wod opadowych bedzie grunt, do ktorego odprowadzana bedzie woda
opadowa poprzez dno studni chlonnych.
Przew6d kanalizacji deszczowej prowadzi¢ wedhug rys. nr 1.
Przejscia przewodow przez S$ciany studni wykona¢ w tulejach ochronnych zamontowanych w
otworach wycietych za pomoca specjalistycznego sprzetu.
Wody opadowe z terenu biezni zebrane zostang za pomoca odwodnienia liniowego betonowego i
skierowane w kierunku projektowanego zbiornika szczelnego kanalizacji deszczowe;j.
Rury kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o grubosci 20 cm. po
zageszczeniu, nie zawierajacej czastek o uziarnieniu wickszym niz 10 mm, zgodnie z wytycznymi
montazu rur podanymi przez producenta, ze spadkami wskazanymi na rysunkach profili podtuznych.
Po utozeniu rurociaggu, przed zasypaniem, nalezy podda¢ go probie szczelnosci zgodnie z PN i zglosi¢
do odbioru .
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ min. 30cm. Grunt
uzywany do podsypki i zasypki powinien by¢ pozbawiony kamieni i grud, sypki drobno- lub
srednioziarnisty. Material zasypki powinien by¢ zaggszczony po obu stronach przewodu. Stopien
zaggszczenia powinien wynosi¢ min. 1s=0,97.
Wykopy zasypywac warstwami, ktore nalezy zageszcza¢ do 1s=0,97. W przypadku wystepowania
wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienia za pomocg iglofiltrow na czas wykonywania robét
montazowych.

Wykona¢ nalezy warstwe filtracyjna wokot rur drenarskich sktadajaca sie z 20 cm warstwy piasku
lub zwiru wedlug zalecen producenta, nastepnie od warstwy gruntu zasypowego warstwe filtracyjna

oddzieli¢ nalezy geowldknina.

5. OBLICZENIA HYDRAULICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Srednice przewodéw kanalizacyjnych ustalono na podstawie przeptywow obliczeniowych przez

rurocigg wyznaczonych na podstawie metody statych natezen deszczu, opisanej ponizszym wzorem:

Q=qxyxF
gdzie:



Q - przeplyw obliczeniowy na rozpatrywanym odcinku [1/s]
g — natezenie deszczu miarodajnego [1/s ha]

v — wspolezynnik sptywu

F — powierzchnia zlewni [ha]

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku na podstawie deszczu miarodajnego, okreslonego przy nastepujacych
zatozeniach: nat¢zenie deszczu miarodajnego q = 150 I/s ha, obliczone dla przyjetych warto$ci:
czestotliwos$é deszczu ¢ = 5 [lat], prawdopodobienstwo wystapienia deszczu p = 20 %, czas trwania
deszczu t = 20 min.

Przyjeto wspotczynnik splywu powierzchniowego:

v - 0,30 dla nawierzchni syntetycznej

v - 0,80 dla nawierzchni spoliuretanowej

Wspoétezynnik opdznienia sptywu @ =1,00.

ZLEWNIA I/s/ha I/s

powierzchnia | powierzchnia | wsp. wsp. ilos¢

m2 ha spltywu opbznienia opad wody

Bieznia 400 0,04 0,8 1 150 4,80

Boisko pitkarskie 1456 0,1456 0,3 1 150 6,55
Boisko

wielofunkcyjne 420 0,04 0,8 1 150 5,04

16,40

Z powyzszych obliczen wynika, ze maksymalny doptyw wod, jaki nastapi do odbiornika poprzez

wylot wyniesie:

3 3
Wylot: 16,40 dm /s = 0,016 m /s.

Przy zatozeniu czasu trwania deszczu rownym 20 minut daje to doptyw do studni chtonnych wody

3
opadowej w ilosci 19,20 m . Projektowane studnie chtonne bgda posiadaty powierzchni¢ dna 4,9 m2

kazda 1 glebokos¢ retencyjna 2,1 m kazda. Projektowana wielko$¢ retencyjna obu studni chtonnych

3
wyniesie, zatem ok. 20,6 m . Studnie chtonne w cato$ci zmagazynuja zebrane wody opadowe .



Obliczenie ilosci woéd opadowych odprowadzanych do gruntu w studni chlonnej:

llo$¢ wody deszczowej:

V=19,2m3
Zdolno$¢ studni chtonnych okreslono na podstawie wzoru:
3
Q =05xAsxk [m /s]

ST F

2
As — powierzchnia dna studni [ m ]

k — wspotczynnik przepuszczalnoséci gruntu nasyconego [ m/s ]

Wspotczynnik filtracji wedlug badan geologicznych orientacyjnie wynosi:

K =0,0000020 m/s
F

3 3
Q =0,5x9,8x0,0000020 = 0,0000098 m /s=0,0098 dm /s
ST

Wydajnos¢ zbiornika przy zatozeniu czasu trwania deszczu miarodajnego t = 20 min:

3
Qf =20 x 60 x 0,0000098 = 0,01 m /20 min

Wedtug obliczen ilos¢ wod opadowych do odprowadzenia z terenu zlewni przy deszczu miarodajnym
trwajacym 20 min:

3
Q =19,20 m
d

3 3
Niezbgdna retencja powinna wynosi¢ V=19,20-0,01m =19,19 m spodziewanego doptywu.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

a) Rura PCV Dn 160 x 4,7 mm SDR34 - 88,0 mb
b) Rura PCV Dn 200 x 5,9 mm SDR34 -110,0 mb
b) Rura drenazowa z filtrem z wldkna kokosowego 126 x 6,5 - 644,0 mb
¢) studzienka potgczeniowa DN600 z osadnikiem -szt. 6

d) studnia chtonna DN2500 -szt. 2

e) odwodnienie liniowe polimerobetonowe DN160 -80,0mb

7. ROBOTY BUDOWLANE
7.1. ROBOTY ZIEMNE



Przed przystgpieniem do wykonania kanalizacji deszczowej wykonawca musi zapoznaé si¢ z
niniejszym projektem oraz zatagczonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi przez jednostki
uzgadniajace opracowanie.

Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Roboty ziemne wykonywa¢ w wykopach wasko przestrzennych z umocnieniem w zaleznosci od
glebokosci okreslonych w przepisach i normach. Wydobywany grunt sktadowac¢ po jednej stronie
wykopu poza klinem odlamu skarpy. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomié
gestorOw istniejacego uzbrojenia o terminie rozpoczecia robot. Wszystkie napotkane przewody na
trasic wykonywanych wykopow krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle do projektowanej
infrastruktury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich prawidlowe funkcjonowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
lub urzadzenia podziemne nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym wlasciwego gestora.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, a w obszarze wystepowania uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wyltacznie rgcznie. W przypadku wystepowania wod gruntowych
wykopy nalezy odwodni¢ za pomoca igtofiltrow. Podsypke i obsypke kolektora nalezy wykonad
gruntem dowiezionym kategoria I-II. Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez jego

odtworzenie.

7.2. ROBOTY MONTAZOWE

Materialy uzyte do budowy kanalizacji deszczowej musza posiadac¢ atest dopuszczenia ich do
stosowania w Polsce wydane przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
,, INSTAL” Warszawa.

Rury nalezy montowa¢ w wykopie na 20 cm podsypce z piasku wyprofilowanej zgodnie z
projektowanymi rzednymi i spadkami. Przy wykonawstwie kanalizacji nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zaprojektowanych rzednych, spadkéw i trasy kanatéw. Odcinek kanalizacji przed
zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

Po utozeniu odcinka kanalu miedzy studniami nalezy dokonaé proby szczelnosci przez napehienie
kanatu woda do poziomu wtazu i obserwacje zwierciadta wody:.

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposob widoczny w

dzien i w nocy.

7.3. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Ewentualne drzewa wystgpujace w sasiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez

odeskowanie.



W trakcie wykonywania robot przestrzega¢ warunkow ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach ( Dz. U.
Nr 62/2001 poz. 628 ). Ze wzgledu na brak zadrzewienia w obrgbie projektowanej kanalizacji
deszczowej wycinki drzew nie przewiduje sie.

Teren na ktérym projektowana jest instalacja kanalizacji deszczowej nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie podlega ochronie. Obszar projektowanej inwestycji znajduje si¢ poza terenami
gorniczymi. W zwiazku z planowang inwestycja nie wystapia zadne zagrozenia dla §rodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ze wzgledu na charakter obiektu ( infrastruktura podziemna liniowa ) inwestycja ta nie bedzie
oddzialywa¢ w zaden sposob na dziatki sasiednie. Obszar oddzialywania inwestycji to teren dzialek
na ktorych  zostanie umieszczona, czyli: dz. nr 10. Obszar oddziatywania obiektu
przeanalizowano po katem ponizszych przepisow:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)
Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terenow W zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z pozn. zm.) — nie dotyczy - projektowany obiekt nie stanowi budynku,

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej znajduje si¢ w odlegltosci od drogi publicznej wigkszej
niz wynika z przepisow tej ustawy.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z p6zn.
zm.)

Nie dotyczy — inwestycja nie zalicza sie¢ do inwestycji mogacych znaczgco lub potencjalnie

znaczgco oddziatywac na $§rodowisko.

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Nie dotyczy - teren
inwestycji nie jest potozony w terenie ochrony bezposredniej lub posredniej ujgcia wody.

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

Nie dotyczy.

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
speli¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800)

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej zakonczona bedzie w studniach szczelnych
zlokalizowanym na terenie dz. nr 10, uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami



Nie dotyczy, w najblizszym sgsiedztwie inwestycji nie jest zlokalizowany zaden obiekt zabytkowy

oraz podlegajacy ochronie.

9.
a)

b)

c)

d)
e)
f)
9)

UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT
Wykonawca kanalizacji deszczowej, moze by¢ tylko firma dysponujaca przeszkolong kadra
pracownikoéw i odpowiednim sprzgtem do: zabezpieczenia wykopow i zageszczania gruntow.
Prace ziemne i montazowe musza by¢ prowadzone w bezpieczny sposob z zachowanie
instrukcji i przepisow BHP i p. poz. przy stalym nadzorze osoby uprawnione;.
Ewentualne istniejagce drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem sprzgtem
transportowym czy koparka przez odeskowanie..
Nalezy stosowac materialy zgodne z parametrami zawartymi w projekcie.
Realizacje kanatu nalezy rozpocza¢ od odbiornika.
Nalezy zabezpieczy¢ uprawniony nadzér geodezyjny.
W przypadku wystgpienia roéznic pomigdzy rzednymi terenu podanymi w niniejszym
projekcie a rzednymi terenu istniejacego (lub po jego ewentualnej niwelacji) nalezy zachowac

minimalne wymagane glebokosci przykrycia projektowanej infrastruktury.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)



10. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

10.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Zakres robot obejmuje zaprojektowanie kanalizacji deszczowej na dz. nr 10 w

miejscowosci Borcz gmina Somonino.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wytyczenie geodezyjne projektowanej infrastruktury;

- wykopy pod budowe projektowanego uzbrojenia;

- roboty instalacyjne (uktadanie przewoddéw, montaz studni);
- przeprowadzenie prob szczelnosci;

- geodezyjne pomiary powykonawcze;

- roboty ziemne zwigzane z zasypaniem i zaggszczeniem wykopow.

10.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W rejonie prowadzenia prac wystepuje uzbrojenie terenu: przewody kanalizacji sanitarnej.
Nie wyklucza si¢ uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie sytuacyjno— wysokosciowej

do celéw projektowych.

10.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W obrebie prowadzonych robot najwieksze zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

stwarzaja wykopy podczas budowy.

10.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

W trakcie realizacji zamierzonej inwestycji najwigksze zagrozenie stwarzaja roboty ziemne
1 wykonanie wykopow. Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m nalezy umocni¢ szalunkami
stalowymi, ponizej tej glgbokosci wykop mozna wykona¢ bez umocnienia, ale powinien on
posiada¢ $ciany o nachyleniu bezpiecznym.

Podczas wykonywania prac nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos$¢ przy zblizeniu si¢ do



istniejgcego uzbrojenia terenu, prace w jego rejonie wykonywaé wylacznie rgcznie. W
przypadku jego uszkodzenia teren wokot zabezpieczy¢ 1 powiadomié gestora sieci w celu
usuni¢cia uszkodzenia.

W czasie robdt wykonywanych przy pomocy koparki nie nalezy przebywac¢ w zasiggu jej
pracy.

W czasie realizacji robot moga wystapié nastepujace zagrozenia:

1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow.
* niecodpowiednie sktadowanie rur 1 elementéw betonowych,

* nieprawidtowe zabezpieczenie materialow tatwopalnych.

2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow.

* uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materialy i cigzkie elementy zelbetowe
(prefabrykaty);

* awarie sprzetu w czasie pracy np. koparki, dzwigéw i podnos$nikow,

* przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.
* potknigcie sig, poslizgniecie, upadek ze srodkoéw transportu,

* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet.

4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopOw 1 pracg sprz¢tu.

* zasypanie ziemia,

* upadek z wysokos$ci (wpadniecie do wykopu),

* upadek z wysokos$ci roznych przedmiotow i narzedzi,

» zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow np. przy wykonywaniu $cianek
szczelnych,

« zastabniecie w czasie robot w wykopach
5. Zagrozenia w czasie montazu przykanalika i studni.
* przygniecenie przez cigzkie przedmioty (prefabrykaty studni),

*» wysoki poziom wody gruntowe;j.

6. Zagrozenia od ruchu pojazdéw po drogach uzytku publicznego.

10



7. Zagrozenia zwigzane z pracag w ztych warunkach atmosferycznych
* ograniczona widocznos¢, praca bez odpowiedniego oswietlenia,
* praca w czasie opadow (deszcz, $nieg) i silnego wiatru,

Zagrozenia te wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robot.

10.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, odby¢ szkolenie w zakresie
przepisow BHP, musza posiada¢ $wiadectwa szkolenia wstgpnego, okresowego, aktualna
ksigzeczke zdrowia.

Nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy, omoéwic¢ dzienny zakres prac i
wskaza¢ bezpieczny sposob ich wykonania, a takze wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za
poszczegblne brygady w przypadku nieobecnosci kierownika lub majstra na budowie.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne, dla ktoérych potrzebne sa dodatkowe szkolenia przy

realizacji tej inwestycji nie wystepuja.

10.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Pracownicy muszg posiada¢ srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywania prac
takie jak: kaski ochronne, rekawice ochronne, kombinezony robocze, obuwie robocze lub
obuwie gumowe w przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie, szelki do ewakuacji z
wykopow 1 studni z zamocowang ling (asekuracja na poziomie terenu), ciepta odziez w
przypadku wykonywania prac w okresie jesienno-zimowym.

Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i ogrodzony. Na terenie budowy
powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy. Tablica informacyjna powinna zawiera¢
miedzy innymi numery telefonéw alarmowych (pogotowie ratunkowe, straz pozarna, policja).

Nad wykonywanymi pracami powinna czuwaé osoba posiadajaca odpowiednie

uprawnienia budowlane.

(SPRAWDZAJACY)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt
budowlany kanalizacji deszczowej na dz. nr 10 w miejscowosci Borcz, gm. |[Somonino zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(SPRAWDZAJACY)
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