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T - wypenienie ogrodzenia stanowig panele proste 2D zgrzewane z pojedynczych drutéw 5 L 4 i
% pionowych @6mm (co 50mm) i podwaéjnych poziomych @8mm (co 200mm),
i S szeroko$6 panela wynosi 250cm, natomiast rozstaw osiowy stupéw wynosi 252cm, ap
¥ o panele ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony AL
% 9 - planowang wysoko$¢ ogrodzenia uzyskujemy poprzez zestawienie dwach paneli prostych 2D: skala 1:10 B
1 TSR 203cm + 183cm na stalowych stupach, do potaczenia paneli ze stupami nalezy zastosowaé ’ <0 o
T N o zigczki z tworzywa tlumigce hatas (przyktadowe - rys.1 - 4)
E’ 9 - stupy stalowe, prostokatne o przekroju 80x50x3mm (lub 80x80x3 przy bramach i furtkach), polaczenie paneli
il i SR ocynkowane, malowane proszkowo (powloka poliestrowa) na kolor zielony, ze stupami
B i |- - wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, skala 1:50
§> Q9 - wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlana,
| - montaz stupkéw wykonaé wg opisu i zgodnie z zaleceniami producenta, -
N | i i - wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa, certyfikaty nozwe projey
S ﬁ i atesty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, oraz powinny odpowiadac¢ PROJEKT BOISK SPORTOWYCH ORAZ BIEZNI
" Lo obowiazujacym normom, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORCZU
T 1B ~ - podane w projekcie budowlanym rysunki, karty techniczne, instrukcje montazu oraz nazwa rysunku numer rysunku
E’ 9 materialy sg przyktadowe, dopuszcza sig uzycie innych materiatéw i technologii pod OGRODZENIE BOISK | PILKOCHWYTY |A8
| warunkiem, ze beda posiadaty one réwng warto$¢ techniczng, uzytkows, estetyczng.
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