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LEGENDA UWAGI:
1. Stupy stalowe, profil prostokatny 80x50x3mm, kolor zielony - wypetnienie ogrodzenia stanowig panele proste 2D zgrzewane z pojedynczych drutéw
2. Stupy bramowe - stalowe, profil kwadratowy 80x80x3mm, kolor zielony pionowych @6mm (co 50mm) i podwéjnych poziomych @8mm (co 200mm),
3. Zaslepki z tworzywa sztucznego szerokos¢ panela wynosi 250cm, natomiast rozstaw osiowy stupéw wynosi 252cm,
4. Panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych. panele ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony
Srednica drutu poziomego (podwojny): 2x8 [mm]. - planowana wysoko$¢ ogrodzenia uzyskujemy poprzez zestawienie dwéch paneli prostych 2D:
Srednica drutu pionowego: 6 [mm)]. 203cm + 183cm na stalowych stupach, do potgczenia paneli ze stupami nalezy zastosowa¢ mazwa projeRty
whymiar oczek prostych: 50x200 [mrm. 2tqozki 2 tworzywa tumiace hatas, PROJEKT BOISK SPORTOWYCH ORAZ BIEZNI
Szeroko$¢ panelu w osiach skrajnych pretéw 2500 [mm]. - stupy stalowe, prostokatne o przekroju 80x50x3mm (lub 80x80x3 przy bramach i furtkach), PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORCZU
Zakoficzenie drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm]. ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zielony, _
- wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie, nozwa rysunky numer tysunid
- wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana, OGRODZENIE — segment A—B-C A9
- montaz stupkéw wykona¢ wg opisu i zgodnie z zaleceniami producenta, inwestor . skala
- wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé aktualne $wiadectwa, certyfikaty f,’_“'g:ynso‘jv';’°2"{',’°83_ 314 Somonino 1:50
i atesty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, oraz powinny odpowiadaé lokalizacja branza data
obowigzujgcym normom, Borcz, gm. Somonino architektoniczna 12.2020r.
- podane w projekcie budowlanym rysunki, karty techniczne, instrukcje montazu oraz ‘:rzo'j‘:it"wu:_" 10 konstrukeyjna
materialy sg przyktadowe, dopuszcza sie¢ uzycie innych materiatéw i technologii pod mhitekwm}
warunkiem, ze bedg posiadaly one réwng warto$¢ techniczng, uzytkows, estetyczna. mgr inz. arch.
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