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1. WSTEP

1.1 Zleceniodawca

Na zlecenie biura projektowego Urzedu Gminy Somonino, firma AT GEOTECHNIKA
Tomasz Andrzejuk z siedzibg w Gdansku przy ul. Kolonia Anielinki 13a, 80-046 Gdansk,
wykonata badania geotechniczne oraz dokumentacje dla projektu budynku mieszkalnego

jednorodzinnego w miescie Gdansk.

1.2 Podstawa i cel opracowania

Opracowanie wykonano w celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych i okreslenia
parametrow geotechnicznych gruntow wystepujgcych na terenie dziatki nr 10,
w miejscowosci Borcz, gmina Somonino. Celem niniejszego opracowania jest dostarczenie
niezbednych informacji geotechnicznych do poprawnego zaprojektowania posadowienia

planowanej inwestycji.

Podstawa prawna:

[11 Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463, z dnia 27 kwietnia 2012r.)

Materialy wykorzystane w opracowaniu:

[2] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

[3] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

[4] PN-B-02479. Dokumentowanie geotechniczne

[5] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
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2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1 Prace terenowe
W terenie wszystkie miejsca badan zostaty wytyczone metodg domiaréw
prostokatnych w dowigzaniu do statych punktow terenowych w oparciu o przekazany przez
Zleceniodawce plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1: 500. Rzedne otworéw badawczych

przyjeto z opisu wysokosciowego, przedstawionego na zatgczonej mapie dokumentacyjne;.

Prace wiertnicze zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr inz. Tomasza

Andrzejuka w lipcu 2020 r.
Wykonano:

e 3 otwory wiertnicze do gtebokosci 4,0 m, fgcznie 12,0 mb

Lokalizacje wykonanych otworow przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
stanowigcej zatagcznik nr 1.
W czasie wiercen pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie proby

zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.

2.2 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
e mape dokumentacyjng w skali 1:500 na podktadzie planu sytuacyjno -
wysokosciowego
o tabele wartosci parametrow geotechnicznych
e przekroje geotechniczne w skali 1: 50
e Kkarty otworow geotechnicznych

e niniejszg czesc tekstowg opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment wysoczyzny morenowej
w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Teren dziatki opada lekko w kierunku potudniowo -
wschodnim, rzedne w miejscach wykonanych otworéw wiertniczych zawierajg sie
w granicach H = 195,70 + 197,50 m n.p.m.

Od powierzchni terenu nawiercono warstwe gleby i nasypow niekontrolowanych

ztozonych z piaskow drobnych z domieszkg humusu, o migzszosci 0,6 + 0,8 m.
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Ponizej nawiercono plejstocenskie utwory lodowcowe i wodno - lodowcowe
wyksztatcone w postaci: piaskow gliniastych lokalnie przewarstwionych piaskami srednimi
oraz glin piaszczystych lokalnie z domieszkg zwiru, a takze piaskéw drobnych i piaskow

srednich z domieszkg zwiru.

Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono do gtebokosci 4,0 m p.p.t
ti. na rzednej H = 191,70 m n.p.m. Jednakze we wszystkich otworach stwierdzono sgczenie
wody gruntowej na gtebokosciach 2,0 + 2,1 m p.p.t tj. na rzednych H = 193,70 + 195,40 m

n.p.m.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu ponizej warstwy gleby i nasypéw
niekontrolowanych wystepujg grunty rodzime o roznej genezie, litologii i parametrach
geotechnicznych. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z
nich grunty o zblizonych warto$ciach parametréw geotechnicznych. Wartoéci wyprowadzone
parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych, badan laboratoryjnych i zaleznosci korelacyjnych zgodnie z PN-EN 1997-
1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza

gruntowego.
Wyprowadzone parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano w tabeli
stanowigcej zatagcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

e to piaski dgliniaste oraz (gliny piaszczyste, wystepujgce w stanie
miekkoplastycznym, wyprowadzong wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono

w wysokosci I, %"= 0,60.

Warstwa geotechniczna Ib

e to gliny piaszczyste lokalnie z domieszkg zwiru, wystepujgce w stanie
plastycznym, wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono

w wysokosci I, * = 0,40.
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Warstwa geotechniczna Ic

o to piaski gliniaste przewarstwione piaskami $rednimi oraz gliny piaszczyste,
wystepujgce w stanie twardoplastycznym, wyprowadzong wartos¢ stopnia

plastyczno$ci ustalono w wysoko$ci 1. = 0,20.

Warstwa geotechniczna Il

e to piaski drobne oraz piaski srednie z domieszkg zwiru, wystepujgce
w stanie $rednio - zageszczonym, wyprowadzong wartos¢ stopnia

zageszczenia ustalono w wysokosci Ip*" =0,50.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu projektowanego

obiektu wystepujg srednio - korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstwy

geotechnicznej la, b, Ic i Il sg nosne, natomiast warstwa gleby i nasypow
niekontrolowanych jest sftabonosna i nie nadaje sie do posadowienia

bezposredniego.

Obliczenia statyczne dla posadowienia zaleca sie wykona¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
oraz zaleceniami podanymi w normie PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie

geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdine.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogélne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczeh 1998 r.

W istniejgcych warunkach gruntowo — wodnych, budynek nalezy posadowi¢ na
gruntach nosnych warstw geotechnicznych Ib, Ic i ll. W przypadku wystgpienia
w poziomie posadowienia gruntéw warstwy geotechnicznej la (piaski gliniaste
oraz gliny piaszczyste w stanie migkkoplastycznym) nalezy je usungc¢ i zastgpi¢
nasypem piaszczysto-zwirowym stabilizowany cementem zageszczonym do

wskaznika zageszczenia Is = 0,98.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej

la, Ib i Ic sg wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co moze
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prowadzi¢ do obnizenia ich wtasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do

obnizenia nosnosci podioza.

5.6. W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznieniu gruntow warstwy
geotechnicznej la, Ib i Ic nalezy je usung¢ i zastgpi¢ chudym betonem. Z uwagi
na mozliwos¢ uplastycznienia tych gruntow nalezy chronic dno wykopu

fundamentowego przed zalewaniem wodami opadowymi.

5.7. Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono do gtebokosci 4,0 m
p.p.t ti. na rzednej H = 191,70 m n.p.m. Jednakze we wszystkich otworach
stwierdzono sgczenie wody gruntowej na gtebokosciach 2,0 + 2,1 m p.p.t tj. na
rzednych H = 193,70 + 195,40 m n.p.m.

Warunki wodne dotyczg okresu badan tj. lipiec 2020 i mogg ulega¢ zmianie

w zaleznosci od pér roku oraz ilosci opadow.

5.8. Giebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badah wynosi
h_ = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.
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Objasnienia symboli i znakéw uzywanych w dokumentacji

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe Oznaczenia stanu gruntu
nasyp budowlany nB
nasyp niebudowlany (niekontrolowany) nN Stopien zageszczenia Ip
gleba Gb <0,33 In luzny
Grunty organiczne () |033-0,67 | szg $rednio
grunt préchniczy H Zageszczony
namut Nm ) |10,67-0,80 | zg Zageszczony
namut piaszczysty Nmp >0,80 bzg | bardzo
namut gliniasty Nmg zageszczony
kreda jeziorna Kr
torf T
Grunty mineralne Stopien plastycznosci I,
zwietrzelina KW o 0 pzw | pétzwarty
zwietrzelina gliniasta KWg + 0-0,25 | tpl | twardoplastyczny
rumosz KR -
rumosz gliniasty KRg g’gg pl | plastyczny
otoczaki KO ! -
Wir 7 &— | 0,50- mpl | miekkoplastyczny
T - 1,0
zwir gliniasty 7g ’
pospdtka Po >1,0 pt ptynny
pospdika gliniasta Pog
piasek gruby Pr Opis wiercenia
piasek $redni Ps
piasek drobny Pd 2 kolejny numer
piasek pylasty Pt 1655 otworu/
piasek gliniasty Pg ’ rzedna terenu
pyt piaszczysty ITp i | saczenie wody
1 I
gl};na piaszczysta Gp ' v zwierciadio
—L swobodne
li G
£10a Y ustabilizowane
glina pylasta Gr zwierciadto wody/
li lasta zwiezla Gz . y
ginapy ¢ ‘\i nawiercone
# _ I zwierciadto wody
it piaszczysty Ip B ;
S vlast I .| granica warstwy
11 pylasty geotechnicznej
granica
Znaki dodatkowe stratygraficzna
+ domieszki
/ na pograniczu Opracowat: | mgr inz. Tomasz Andrzejuk Miejscowosé:
// przewarstwienia Data: lipiec 2020 r. Borcz
) okreslenia uzupetniajgce dz. nr.10,

gmina Somonino

OBJASNIENIA,SYMBOLI
I ZNAKOW

Obiekt:
Boisko szkolne

OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 2
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

OBJASNIENIA WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW
GEOLOGICZNE GEOTECHNICZNYCH wg EC7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> "
S ) Stan gruntu | ¢ ©
o S = © o e
z 9 © 2 g =3
Q c 59O © — £ ) c o
o Ny 2 0 — (@] © o E] N E
[S} c < c ‘0 s ‘0 O “ 2 —_
3 3 23 | g |2 |28 |y=| T | 2578
2 9 o S 5 fR—| BE | 97| € | €2ya
c Q —m N o =N I o 25 Nt X
S o 3% & |2 || 82| 5| 2= | 255"
2 ; E® 22| 248 |ga|€7| 2 |£88s
= 2 >~= NT et c o n S g2
2 = na c B k7 = T
= sy k5 o o @ © TG
= QL a = o : w3
2 = g | g |3 g
o 0 n
2 gleba, nasypy Gb (Pd+H)
© niekontrolowane nN (Pd+H)
2
+J
©
7
Ia - 0,60 | 24,0 2,00 0,019 12,5 19,0
piasek gliniasty
lokalnie
przewarstwiony Pg
piaskiem b Pg//Ps - | o040 | 180 | 205 | 0,024 | 14,5 24,0
Srednim, G
glina piaszczysta G EZ
lokalnie z P
domieszka zwiru
Ic - 0,20 | 13,0 2,20 0,031 18,2 37,0
piasek drobny, Pd
piasek s$redni z II Ps+7 0,50 - 16,0 1,75 - 30,4 61,9
domieszka zwiru
Opracowat: | mgr inz. Tomasz Andrzejuk Miejscowosc:

Data: lipiec 2020 r.

TABELA PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Borcz,
dz. nr.10,
gmina Somonino

Obiekt:
Boisko szkolne
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Przekroj geotechniczny I-I'

2
195,70 mnpm.

198,00mnpm

—] mn.p.m.

\_

‘_ @N.mo mn.p.m.

AN(Pg+H)
Ps+Z,
CPL.  x 19540
Gp be
Gp

4,0

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Andrzejuk

Data: lipiec 2020 .

Skala : 1: 500

MIEJSCOWOSC:

Borcz

Przekroj geotechniczny I-I'

TEMAT:
Dziatka nr 10

OPINIA GEOTECHNICZNA

zat. nr4.1




Przekroj geotechniczny lI-II

_2 _3
195,70 mnpm. 196,80 mnpm.

198,00mnsm

% 193,70

—] mn.p.m.

Opracowat: mgr inz. Tomasz Andrzejuk
Data: lipiec 2020 r. Skala : 1: 500 _,\__m,_mmmwwNEOmO_
Przekréj geotechniczny II-II' TEMAT:
Dziatka nr 10
OPINIA GEOTECHNICZNA zat. nr4.2




Przekroj geotechniczny llI-11I*

_3
196,80 mnpm

198,00mnsm

\_

‘_ @N.mo mn.p.m.

—1 <.194,80

mn.p.m.

2. 195,40

mn.p.m.

Opracowat: mgr inz. Tomasz Andrzejuk
Data: lipiec 2020 r. Skala : 1: 500 _,\__m,_mmmwwNEOmO_
Przekréj geotechniczny IlI-III' TEMAT:
Dziatka nr 10
OPINIA GEOTECHNICZNA zat. nr4.3
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Karta otworu geotechnicznego

Zat.Nr5.1

Otwoérnr: 1 System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Obiekt: dziatka nr 10 Rzedna: 197,50 m n.p.m.
Borcz . .
Wojewddztwo Zleceniodawca: Urzad Gminy Somonino Skala | - Data wiercenia:
) ek y 1:50 08.07.2020
pomorskie
> -
N > 0 c S © S
8T o _ 5 3 S T | oS 9 S
~ O F =S N ‘o 2 2z 2 o >
2 L 0 < 4 S) w | 2 <€ g =
o - O s = n e =
O J = = ; = =
- 0 € o = c
o > [ ©
) v a0 b
[m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nasyp niekontrolowany nN
0,8 (piasek drobny z domieszkg (Pd+ - w -
humusu H
08 ) )
0,5 Piasek sre(?nllz domieszka Pty " 16,0 05
1,3 zwiru
0,8 Glina piaszczysta Gp Ic 13,0 0,2
2,1
2,1 sgczenie wody
gruntowej
0,7 Glina piaszczysta Gp la 24,0 0,6
2,8
1,2 Glina piaszczysta Gp b 18,0 0,4
4,0
Opracowat: | mgr inz. Tomasz Andrzejuk Miejscowosc:

Data: lipiec 2020 r.

Borcz,

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

dz. nr.10,
gmina Somonino

Obiekt:
Boisko szkolne

OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 5.1
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Karta otworu geotechnicznego

Zat. Nr 5.2

Otwor nr: 2 System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Obiekt: dziatka nr 10 Rzedna: 195,70 m n.p.m.
Borcz . .
Wojewddztwo Zleceniodawca: Urzad Gminy Somonino Skala | - Data wiercenia:
) $orea y 1:50 08.07.2020
pomorskie
> -
N > o c o] © <
g3 . _§5 | 3 5 2.8 g | 3
~ .8 7 = Q N ) Z 2z 2 o >
o © 3 o ‘@ m o T 2 c c =]
o - O s = n e =
o 2L 2 a = © o 5 < O [e] S
(U] X = ; = =
N = K% IS o = c
o > [ ©
o @ @ &5
[m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gleba (piasek drobny z Gb
0,6 domiepszk humusu\; (Pd+ ) w )
0,6 2 H)
0,7 Piasek drobny Pd Il 16,0 0,5
1,3
Piasek gliniasty
0,7 przewarstwiony piaskiem Pg//Ps Ic 13,0 0,2
2,0 Srednim
2,0 sgczenie wody . .
gruntowej 24 0,4 Piasek gliniasty Pg la 24,0 0,6
2,7 0,3 Glina piaszczysta Gp b 18,0 0,4
1,3 Glina piaszczysta Gp Ic 13,0 0,2
4,0
Opracowat: | mgr inz. Tomasz Andrzejuk Miejscowosc:

Data: lipiec 2020 r.

Borcz,

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

dz. nr.10,
gmina Somonino

Obiekt:
Boisko szkolne

OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 5.2
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Karta otworu geotechnicznego Zat.Nr 5.3
Otwoér nr: 3 System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Obiekt: dziatka nr 10 Rzedna: 196,80 m n.p.m.
Borcz . .
Wojewddztwo Zleceniodawca: Urzad Gminy Somonino Skala | - Data wiercenia:
) $orea y 1:50 08.07.2020
pomorskie
> -
‘o © > NS) c =] © <
3T . _ 5 | 3 S E s8] % 2
~ 0O F =] N ‘o 2 2z 2 o) >
o 9O 3 o ‘& 0 o) o 2 'c c =
B! S O P = = 2 S
> 2 3 a = oy o 35 25 o >
O J = = ; = =
- 0 S o = c
% > 7] ©
) v a0 b
[m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nasyp niekontrolowany nN
0,7 (piasek drobny z domieszkg (Pd+ - w -
0,7 humusu) H)
1,3 Glina piaszczysta Gp b 18,0 0,4
2,0
2,0 sgczenie wody
gruntowej 0,5 Glina piaszczysta Gp la 24,0 0,6
2,5
15 Glina plaszcz.ys.ta z domieszkg Gp+2 b 18,0 0,4
ZWiru
4,0
Opracowat: | mgr inz. Tomasz Andrzejuk Miejscowosc:
Data: lipiec 2020 r. Borcz
dz. nr.10,

gmina Somonino

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO Obiekt:

Boisko szkolne

OPINIA GEOTECHNICZNA ZALACZNIK NR 5.3




