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LEGENDA UWAGI:

1. Stupy stalowe, profil prostokatny 80x50x3mm, kolor zielony
2. Stupy bramowe - stalowe, profil kwadratowy 80x80x3mm, kolor zielony
3. Zaslepki z tworzywa sztucznego
4. Panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych.
Srednica drutu poziomego (podwéjny): 2x8 [mm].
Srednica drutu pionowego: 6 [mm].
Wymiar oczek prostych: 50x200 [mm].
Szerokos$¢ panelu w osiach skrajnych pretéw 2500 [mm].
Zakonczenie drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].

- wypetnienie ogrodzenia stanowig panele proste 2D zgrzewane z pojedynczych drutéw
pionowych @6mm (co 50mm) i podwéjnych poziomych @8mm (co 200mm),
szeroko$¢ panela wynosi 250cm, natomiast rozstaw osiowy stupéw wynosi 252cm,
panele ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony

- planowang wysoko$¢ ogrodzenia uzyskujemy poprzez zestawienie dwéch paneli prostych 2D:

203cm + 183cm na stalowych stupach, do potaczenia paneli ze stupami nalezy zastosowac
ztgczki z tworzywa tlumigce hatas,

- stupy stalowe, prostokatne o przekroju 80x50x3mm (lub 80x80x3 przy bramach i furtkach),
ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zielony,

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,

- wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang,

- montaz stupkéw wykona¢ wg opisu i zgodnie z zaleceniami producenta,

- wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne Swiadectwa, certyfikaty
i atesty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, oraz powinny odpowiadaé
obowigzujagcym normom,

- podane w projekcie budowlanym rysunki, karty techniczne, instrukcje montazu oraz
materialy sg przyktadowe, dopuszcza sie uzycie innych materiatéw i technologii pod
warunkiem, ze beda posiadaty one réwng warto$¢ techniczng, uzytkowa, estetyczna.
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