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warstwa stabilizujgca-podktadowa elastyczna typu ET 35mm
warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego fr. 0-4,0mm 5cm
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obrzeze betonowe 8x30cm
tawa betonowa C12/15

podsypka piaskowo-cement.

kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo - piaskowa Scm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego 20cm
warstwa odsgczajgca z piasku 15cm
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nawierzchnia poliuretanowa EPDM  (SBR 8mm + EPDM 8mm})| 16mm obrzeze betonowe 8x30cm
warstwa stabilizujgca-podkiadowa elastyczna typu ET 35mm tawa betonowa C12/15
warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego fr. 0-4,0mm 4cm podsypka piaskowo-cement,
warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego fr.0-31,5mm 20cm

warstwa odsgczajgca z piasku 15cm

geowléknina

wymieniony grunt noény zagesczony do 15=0.98

grunt rodzimy
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PROJEKT BOISK SPORTOWYCH ORAZ BIEZNI
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORCZU

nazwa rysunku

kostka betonowa

podsypka cementowo - piaskowa Scm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego 20cm
warstwa odsgczajgca z piasku 15cm

numer rysunkuyl
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