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OPIS TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

1.1 Podstawa opracowania.

e zlecenie inwestora,

e katalogi wyrobéw typowych,

e obowigzujace normy i przepisy,

e standardy budowy urzadzen elektroenergetycznych

1.2 Zakres opracowania.

Projekt zakresem obejmuje: Zewnetrzng instalacje oswietlenia boiska sportowego wielofunkcyjnego
w Przemyslu przy ul. Stowackiego dz. nrew. gr. 936/1 obreb: 207

Oswietlenie boiska zasilane z istniejgcej rozdzielni RG szkoty.

szafa sterowania oSwietlenia
e kablowe obwody o$wietlenia ulicznego

stupy o$wietlenia z lampami
e wytyczne w sprawie ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo.

1.3 Linia kablowa.

Zasilanie projektowanego oSwietlenia nalezy wykona¢ kablem ziemnym YKY 5x6mm?
o dlugosci 40,0 m z istniejacej rozdzielni RG w budynku szkoty do proj. szafki o§wietlenia RO z
fundamentem usytuowanej przy boisku. W rozdzielnicy RG nalezy zainstalowac zabezpieczenie typu
S 303 C 20A.

Z projektowanej szafki oswietlenia RO projektuje sie wykonanie kablem YKY 5x6mm?2 obwodu
oSwietleniowego o tacznej dtugosci 117,0 m od stupa L1 -14 .

Lokalizacje projektowanych urzadzen pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

1.4 Ukladanie kabli.

Projektowane kable YKY 5x6 mm?2 projektowanego obwodu w znacznej czeSci nalezy uktadaé
wzdtuz dtuzszej krawedzi boiska. Projektowany kabel uktada¢ w wykopie o gtebokosci ok. 70 cm linig
falista na podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm. Utozony kabel nalezy przykry¢ warstwg piasku
o grubosci min. 10cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubo$ci min. 15cm, a nastepnie
przykry¢ folig kablowg ostrzegawcza koloru niebieskiego ( gr 0,5mm, szer. 20cm ).

Na kable nalezy natozy¢ oznaczniki kablowe zawierajace typ i przekroj kabla, dtugos¢,
wtasciciela, adresy koncow, rok budowy oraz nazwe wykonawcy. Cato$¢ linii kablowej nalezy uktadac
w rurze ochronnej DVK 50.

Przy stupach o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy kabla po 1 mb. Przy uktadaniu kabli zwrdci¢ uwage
na uzbrojenie terenu. Od stupa nr 1 do 4 nalezy w rowie kablowym wraz kablem utozy¢ ptaskownik
FeZn 25x4.

Przed zasypaniem, roboty zanikajace powinny by¢ zinwentaryzowane przez uprawniong
jednostke geodezyjng. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i uwagami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych.



1.5 Uklad pomiarowy.

Uktad pomiarowy istniejacy bezposredni 3-fazowy jednostrefowy zlokalizowany w budynku
Szkoty.

1.6 Stlupv i oprawy oSwietleniowe.

Projektuje sie zainstalowanie po dwa naswietlacze oswietleniowe typu LED 200W na stupach
stalowych ocynkowanych S-80 PC. Oprawy w I klasie izolacji, stopien ochrony IP 65 .

W celu zabezpieczenia opraw oswietleniowych w stupach nalezy zamontowa ziacza
bezpiecznikowe typu IZK , wktadka bezpiecznikowa BiWts 6A. Zigcza IZK potaczy¢ z oprawa
o$wietleniowg przewodem YDY 3x2,5mm?2. Dla potaczenia kabli w stupach réwniez zastosowac ztacza
IZK.

1.7 Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa ochrona od porazen)

Sie¢ zasilajaca pracuje w uktadzie TN-C i TN-S. Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem

elektrycznym zastosowano szybkie wytaczenie zasilania w sieci rozdzielczej TN-S z przewodem PE i N.
Szybkie wylaczanie realizowane bedzie przez wylaczniki bezpiecznikowe w  szafie

o$wietleniowej i bezpieczniki topikowe w latarniach.

Uziom wykonac¢ jako taSmowo - pretowy przy uzyciu ptaskownika FeZn 4x25mm uktadanego 10cm

pod kablem pomiedzy stupami oswietleniowymi oraz pretéw uziomowych @l6mm pograzonych

pionowo w gruncie. Rezystancja uziemienia musi spetnia¢ warunek R < 104.

1.8 Uwagi koncowe

e cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami budowy urzadzen
elektrycznych, uwzgledniajac ewentualne uwagi zawarte w uzgodnieniach.

e po zakonczeniu robét przeprowadzi¢ pomiary kontrolne rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji,
skuteczno$ci ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo.

e przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowigzany jest do stosowania wyrobow
i materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie tj. posiadajgcych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z Polskimi Normami lub aprobate techniczng - zgodnie
z ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. nr 89 z 1994r poz.414, art.10) i Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994r w sprawie aprobat i kryteridow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 10 z 1995r p.0z.48).

e Zapewni¢ obstuge geodezyjna inwestycji w zakresie wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;j.
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